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OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Odnowa zdegradowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Adres: ul. Dluga 14/Murowa 51, 86-300 Grudzigdz
Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.,

ul. Mickiewicza 23, 86-30 Grudzigdz

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

» Zlecenie inwestora;

+ uzgodnienia z Inwestorem;

»  obowigzujgcych norm i przepisow.

2.0. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

« instalacje gniazd;

« instalacje o$wietlenia;

* rozdzielnie

« rozprowadzenie instalacji elektrycznej do wydzielanych pomieszczen,
« oSwietlenie klatki schodowej z czujnikiem ruchu

e wymiana WLZ

2.1. Stan istniejacy

Budynek zasilany jest z istniejgcego ztgcza kablowego na Scianie budynku. W budynku jest
zamontowany gtowny wytgcznik pradu. Ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy go wymieni¢ wraz

z obudowg na LSY 160.

Wykonany jest takze rozdziat istniejgcego WLZ. Nalezy zabudowac nowg rozdzielnie RZ-11
i przeniesc istniejgce roztaczniko-bezpieczniki RBK 00. Istniejgcy WLZ aluminiowy. Istniejace skrzynki
na klatkach schodowych w zlym stanie technicznym. Istniejaca instalacja zasilajgca do przebudowy.

Instalacja elektryczna w piwnicy i na strychu w ztym stanie technicznym, do wymiany.

2.2. Bilans mocy

Nazwa odbioréw Moc zainstalowana Wspé}czynpik Moc szczytowa
P, [kW] jednoczesnosci k; Ps; = P*k; [kW]

Ul. Dtuga 56 0,54 30,2

Ul. Murowa 35 0,66 23,1

Sklep 20 0,7 14

Administracja 3 0,9 2,7

Razem 104 70




Dobdr wiz

Obcigzalnosc

, Moc szczytowa Prad obliczeniowy ,
Obwdd Psy = Pk, [KW] [A] Przewod d#ugE);r]wa+a
Ul. Dtuga + Sklep 44 68,3 LGy 25 73
Ul. Murowa 23 35,7 LGy 16 52
Razem 67 (x0,8) 83,2 LGy 35 93

2.3. Projektowany WLZ

Istniejgcy WLZ zdemontowac. Od proj. ztgcza kablowego ZK-1 na zewnetrznej Scianie budynku
utozy¢ przewdd 5 x Lgy 35 poprzez projektowany wytgcznik gtowny do projektowanej skrzynki rozdziatowej
RZ-11 na Scianie wewnatrz budynku. Od skrzynki rozdziatlowej utozy¢ WLZ zgodnie z zatgczonym
schematem.

Uktad potgczen zgodnie z zatgczonym schematem.

Przewody uktadac¢ w rurach ,peszla” ¢46. Przewody uktadac rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje
wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-
s”.

2.4. Tablice rozdzielcze RZ-2

Na poszczegdlnych pietrach klatek schodowych zabudowaé rozdzielnice RZ-2 wyposazone w
pierécienie 5x35mm?. Ze skrzynek RZ-2 wyprowadzi¢ poszczegdlne obwody do projektowanych skrzynek
licznikowych z ktérych sg zasilane poszczegdlne mieszkania, sklep oraz obwdd administracyjny.

Pod obwdd oswietleniowy administracyjny 24V podpigc¢ istniejgce oswietlenie piwnic lokatorskich.

2.5. Tablice licznikowe RZ-9

Projektowane tablice licznikowe RZ-9 wyposazyé w zabezpieczenia przedlicznikowe oraz liczniki
energii elektrycznej zgodnie ze schematem. Liczniki energii elektrycznej przenies¢ z istniejgcych rozdzielni.
Poszczegdlne tablice rozmiesci¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Z rozdzielni zasili¢ poszczegdlne tablice
mieszkalne zgodnie ze schematem.

Istniejgce tablice mieszkaniowe ,, TM” w poszczegdlnych lokalach nalezy podpigé przewodem YDYZo
3x4mm?. Przewody uktada¢ pod tynkiem réwnolegle do krawedzi écian w rurkach PVC.

2.6. Instalacja oSwietlenia klatki schodowej ,strychu, pomieszczen gospodarczych.

Istniejgcy instalacje oSwietleniowg nalezy zdemontowac. Lokalizacje opraw pokazano na zatgczonych
do projektu rysunkach miejscach. Nalezy zamontowaC oprawy o$wietleniowe LED z czujnikami ruchu
mikrofalowymi z cztonem zmierzchowym np. FRYLIA.

Instalacje os$wietleniowa wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm?
uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian w rurkach PCV. Stosowac przewody o
wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

Oswietlenie zasili¢ z obwodu administracyjnego.

2.7. Instalacja odgromowa
Na budynku brak instalacji odgromowej.

2.8. Instalacja o$wietlenia piwnicy 24V.

Istniejgcy instalacje oSwietleniowg nalezy zdemontowac. Lokalizacje opraw pokazano na zatgczonych
do projektu rysunkach miejscach. Nalezy zamontowac oprawy os$wietleniowe hermetyczne kanatowe ze
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zrodlem S$wiatta 25W 24V. Instalacje oswietleniowg wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu
YDYz0/YDYpzo 3x2,5 mm? uktadanymi w catoéci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi écian w rurkach PCV.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Przewody ukfada¢ réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

Oswietlenie zasili¢c z obwodu administracyjnego poprzez rozdzielnie RTR.

2.9. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania.
Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy pofaczy¢ kotki ochronne ,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe
konstrukcje wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych wewnatrz
projektowanego budynku nalezy zabezpieczyé wytgcznikiem roznicowoprgdowym klasy (AC) o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.

W poszczegdlnych pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg szyne wyrownawczg do
ktorej nalezy podtgczy¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne z czeSciami przewodzgcymi obcymi oraz
szyne ,,PE” w rozdzielnicy gtéwnej w celu ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja). Przewody
wyréwnawcze nalezy stosowac o przekroju minimum 4 mm? uktadane pod tynkiem.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wylgcznikéw réznicowopragdowych przyrzagdami posiadajgcymi odpowiednie
atesty.

2.10. Uporzadkowanie instalacji

Istniejgcg instalacje elektryczng oraz teletechniczng na klatce schodowej oraz na zewnetrznej
elewacji nalezy uporzadkowac. Instalacje wku¢ pod tynk. Zlikwidowac nieczynne obwody.

2.11. Przyciski dzwonkowe
Wymieni¢ wszystkie przyciski dzwonkowe w budynku.
2.12. Instalacja domofonowa

Wykona¢ nowag cyfrowg instalacje domofonowg przewodem UTP. Starg instalacje analogowa
zdemontowa¢. Zamontowac panele operatorskie przy obu wejsciach do budynku od strony ul. Murowej oraz
Dtugiej.

Na klatce schodowej w miejscu wskazanym na rysunku zamontowac kasete elektroniki. Kasete zasili¢
z rozdzielni administracyjnej.

W mieszkaniach lokatoréow zamontowac unifony. Lokalizacje uzgodnic z lokatorem. Drzwi wejsciowe
do budynku wyposazy¢ w elektrozaczepy.

Instalacje wykonac zgodnie z zatgczonym schematem oraz wytycznymi dostawcy urzadzenia.

Zastosowac¢ domofon cyfrowy np. firmy LASKOMEX seria CD-2502 lub CD-3100.

2.13. Istniejgca szafka zasilania podgrzewania zwrotnic

Na chwile obecng brak informacji o istniejgcej skrzynce zasilajgcej podgrzewanie zwrotnic. Ze
wzgledu na planowang przebudowe linii tramwajowej przed przystgpieniem do prac nalezy wystgpi¢ do
wiasciciela instalacji o informacje odnosnie mozliwosci demontazu skrzynki.

3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:
«  prace na wysokosci;



» prace pod napieciem;
« transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatow, praca
urzadzen transportowych);
«  praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);
« praca urzadzen elektromechanicznych.
Zalecenia:
« stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;
« stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb;
« stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.

4.0. Uwagi koncowe
Calosc robét nalezy wykonaé zgodnie z:
e Przepisy Budowy Urzagdzen Elektrycznych wydanie V;
*  Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;
* Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn.
9.05.1970rr.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach energetycznych oraz w innych
zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr
12, poz. 72);
e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonaé¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02;
» Skiadowanie materiatow odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,odcinkéw” tras kablowych, ktdre moga sie rozni¢ od
rzeczywistych dtugosci kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w
fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe
izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy rowniez pomiary opornosci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej
realnych wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym
rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania innych materiatbw i urzadzeh pod
warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania
akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszag
odpowiedzialnosci.

Rysunki i czes¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupelniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete dokumentacja, winny byc¢ traktowane jakby bylty ujete w obu.

Opracowat:
magr inz. Michat GruZlewski
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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ZASWIADCZENIE

pan(i) Michat Rafat Gruzlewski

80-180 Gdansk ul. Elfow 26
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-02-01 do 2014-01-31

ACY RADY
Ryszard Kolasa

PRZEWOD

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICT™A
80-840 Gdafisk, ul. Swigtojafiska 4. 44
Tel. (0-58) 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-98

(3)

Gdansk 2013-01-17r.




OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzaj—geego* o0 sporz adzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Michat Gruzlewski
(imig i nazwisko projektanta )
legitymujacy sie AVJ 077833 Prezydent Grudzigdza
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamos¢ i organ wydajacy )
nr uprawnien POM/0201/POOE/11
zamieszkata 86-302 Ga¢ 20a

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

~ " (imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)
dotycz acy:
Odnowa zdegradowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
ul. Murowa 51/ Diuga 14, 86-300 Grudzigdz
( nazwa i rodzaj oraz adres calegozamlerzenla budowlanego rodzaJ/eoblektu/ow badz robot .b.l.J;jowIanych, oznaczenie dziakki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporz gdzitem zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwos¢é danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

Niepotrzebne skresli¢



5.0. Rysunki techniczne



