Opis techniczny
do projektu budowlano - wykonawczego

1.0 Dane ogo6lne

1.1 Ogoblna charakterystyka obiektu

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny

ZAKRES : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego

LOKALIZACJA . dziatka nr 104 obreb 045
ul. Dluga 6 / Murowa 43 w Grudzigdzu

INWESTOR . Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23 w Grudzigdzu

1.2. Podstawa opracowania
1. Umowa Nr 63/2/Z1/2018/13 zawarta w dniu 28.05.2013r.
2. Wytyczne do projektowania zatgczone do pisma MPGN ZI/7670/13
3. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa
4. Ogledziny budynku przeprowadzone przy udziale administratora
budynku w dniu 3.06.2013r. i1 7.06.2013r.
Inwentaryzacja budowlana opracowana do celéw projektowania
6. Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania z Przedstawicielami
Inwestora oraz Inspektorem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Toruniu

o

1.3 Zakres opracowania:
- projekt budowlano — wykonawczy branzy budowlanej
- projekt budowlano — wykonawczy wewnetrznej instalacji elektryczne;j
wedtug odrebnego opracowania
- kosztorys inwestorski i przedmiar robét
- specyfikacje techniczne

2.0 Opis techniczny

2.1. _Opis 0goIny

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na jednej
dziatce nr 104 obreb 045 w zabudowie zwartej w pierzei przy ulicy Dtugiej 6 oraz
Murowej 43 w Grudzigdzu.

Budynek od ul. Dtugiej 6 :

Budynek o trzech kondygnacjach uzytkowych, czesciowo podpiwniczony,

z poddaszem czesciowo uzytkowym. Wzniesiony w technologii tradycyjnej z dachem
ptaskim i mansardg od frontu. Rok budowy 1775, przebudowany na poczatku XX
wieku. W latach 70-tych ubiegtego wieku przeprowadzona byta rewitalizacja elewacji




frontowej i tylnej, natomiast w 2006r. wykonany byt remont pokrycia dachu
I wzmocnienie konstrukcji w obrebie mansardy. Poza tym w budynku byty
wykonywane jedynie remonty zapobiegawcze.
Budynek wyposazony w instalacje:

- wodociggowa, zimnej i cieptej wody

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- gazowa, elektryczng, domofonowi i RTV

Budynek przy ul. Murowej 43:
Budynek o dwoch kondygnacjach uzytkowych, niepodpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym. Wzniesiony w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym.
Rok budowy 1880. W latach 70-tych ubiegtego wieku przeprowadzona byta
rewitalizacja elewacji frontowej i tylnej oraz remont pokrycia dachu. Poza tym od
strony podworza wykonano bez projektu zabudowe schodow zewnetrznych do lokalu
mieszkalnego na pietrze wraz z zewnetrznym korytarzem.
Budynek wyposazony w instalacje:

- wodociggowa, zimnej i cieptej wody

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- gazowa, elektryczng, RTV

Dane techniczne budynkow:
- powierzchnia uzytkowa — 441,64 m’,aw tym:
« lokale mieszkalne — 343,31 m?
* |okale uzytkowe - 98,33 m?
- powierzchnia dziatki — 191,00 m?
- ilos¢ lokali uzytkowych — 1
- ilos¢ lokali mieszkalnych - 8

2.2. Ocena istniej aceqgo stanu technicznego

Na podstawie dokonanych ogledzin i badan stwierdza sie nastepujacy
stan techniczny elementow konstrukcji budynkéw, wykonczenia oraz instalaciji:

z

Sciany: $ciany fundamentowe piwnic, konstrukcyjne kondygnacyjne murowane
z cegly petlnej na zaprawie wapiennej. Zasadniczo nie wykazujg nadmiernych
spekan i zarysowan. Wystepujg jedynie slady zawilgocen i drobne zarysowania
w obrebie otworéw okiennych.

Stropy : stropy ceramiczne odcinkowe w piwnicach nie wykazujg nadmiernych
zarysowan. Stropy drewniane belkowe ze slepym putapem na pozostatych
kondygnacjach rowniez wizualnie nie wykazujg nadmiernych ugiec¢ i zniszczen.
Dokonano odkrywki stropu w poziomie strychu w budynku od strony ul. Diugiej 6
i nie stwierdzono znaczacych sladow korozji i zniszczenh belek.

Konstrukcje drewniane dachoéw : W budynku od strony ul. Diugiej 6 w 2006r.
przeprowadzono remont mansardy i wzmocnienie konstrukcji w jej obrebie.
Poza mansardg w obrebie lokali mieszkalnych nie bytlo mozliwosci zbadania
stanu technicznego konstrukcji i w zwigzku z tym odkrywki te nalezy dokonac¢
w trakcie wymiany potaci z deskowaniem. Na podstawie dokonanych ogledzin
I badan w czesci strychowej stwierdza sie znaczny stopien zuzycia
technicznego i czesc elementéw konstrukcji nalezy catkowicie wymienié.
Konstrukcja drewniana dachu budynku od strony ul. Murowej 43 mozna
przyjac, ze znajduje sie w srednim stanie technicznym i nie wymaga remontu.




Schody: schody drewniane w klatce schodowej w budynku od strony ul. Dlugiej
6 wykazujg zréznicowany stopien zuzycia. Gtdwnie w obrebie parteru i | pietra
stopnice wymagajg wymiany na nowe, w balustradzie wystepujg zniszczone
tralki. Ogdlnie schody wymagajg oczyszczenia i malowania. Schody betonowe
nie wykazujg spekan i zarysowan, jedynie drobne ubytki w nawierzchni.

Elementy wykonczeniowe: tynki wraz z powtokami malarskimi zaréwno od
strony zewnetrznej jak i wewnatrz budynkéw wykazujg znaczne ubytki

I zniszczenia, wymagajg remontu. Podobny stan wykazujg pozostate elementy
wykonczeniowe takie jak: posadzki z ptytek i drewniane, pokrycia dachu z papy
i dachowki karpiowki w budynku od strony ul. Murowej 43, czy nawierzchnia
betonowa podworza, wszystkie te elementy wymagajg remontu.

3.0. Projektowany zakres rob6t remontowych:

1. Remont elewacji

2. Remont Naswietla

3. Remont stropow i scian na poddaszu w czesciach strychowych

4. Remont dachu z pokryciem z papy w budynku od strony ul. Diugiej 6

5. Remont dachu z pokryciem z dachéwki w budynku od strony ul. Murowej
43

6. Wymiana stolarki

7. Remont klatki schodowej i komunikacji parteru

8. Remont piwnic w ciggach komunikacyjnych

9. Roboty zewnetrzne

10. Roboty towarzyszgce

4.0. Szczeqotowy opis techniczny projektowanych rob Ot

4.1. Remont elewacji

4.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

- montaz i demontaz rusztowan ramowych systemowych, wzglednie na
nizszych scianach oficyny i tylnej scianie budynku od strony ul. Murowej
43 rusztowania Warszawskie; sciany szczytowe i szybu naswietla bedg
remontowane metodq ,Alpinistyczng” bez rozstawiania rusztowan

- zabezpieczenie okien folig budowlang i tasma przed uszkodzeniami

- demontaz rynien, rur spustowych, parapetdéw i pozostatych opierzen do
wymiany (od strony ul. Diugiej 6 do demontazu jedynie rynny i do
ponownego montazu po zakonczeniu prac)

- skucie reczne luznych tynkéw, oczyszczenie powierzchni przy uzyciu
szczot drucianych i wodg pod cisnieniem

- zagruntowanie oczyszczonej powierzchni emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

4.1.2. Roboty remontowe elewac;i
- naprawa spekan scian wedtug technologii przedstawionej na rysunku
.Naprawa spekan” nr 7
- uzupetnienie ubytkéw tynkiem renowacyjnym na bazie wapna trasowego
w systemie ATLAS ZLOTY WIEK w technologii TRO + TRP + TR :
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* wykonanie obrzutki ATLAS ZtLOTY WIEK TRO przed
zastosowaniem systemu tynkéw - azurowo i réwnomiernie
naktadana warstwa o gr. do 5mm

* wykonanie podktadowego tynku renowacyjnego ATLAS ZtOTY
WIEK TRP — réwnomierna warstwa tynku o gr. min 10mm na
obrzutce

* wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS
ZLOTY WIEK TR — réwnomierna warstwa tynku o gr. min 20mm

ptaskorzezby oraz obramowania okien w elewacjach frontowych nalezy
doktadnie oczysci¢ z brudu i resztek farby, drobne ubytki uzupetni¢ przy
uzyciu mineralnej zaprawy szpachlowej ATLAS ZLOTY WIEK SM
renowacje gzymsow  projektuje sie analogicznie jak detal
architektonicznych

zagruntowanie catej powierzchni elewacji gruntem pod farby silikonowe
ATLAS ARKOL NX

malowanie dwukrotnie farbami silikonowymi ATLAS ARKOL N wediug
kolorystyki ,

wszystkie warstwy wykonczenia nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg
Producenta

zamontowanie nowych stalowych uchwytéw do flag w obrebie wej$¢ na
elewacjach frontowych (2 sztuki)

UWAGA:

Kolory poszczegolnych pasm opisano na rysunkach kolorystyki elewacji.
Numery poszczegolnych koloréw przyjeto wg wzornika farb silikonowych Firmy
ATLAS. Niedopuszcza sie dobieranie kolorow farb poprzez poréwnywanie ich
z kolorami przedstawionymi na wydrukach (rysunkach) moggcych odbiegac od
docelowych kolorow a wybiera¢ wedtug numeréw wzornika.

Numery koloréw farb przedstawione sg na rysunkach kolorystyki

4.1.3. Remont cokotu $ciany frontowej od strony ul. Dlugiej 6

skucie istniejgcych ptytek ceramicznych cokotu wraz z wykonczeniem
we wnekach wejsé do budynku oraz parapetem witryny

oczyszczenie i zagruntowanie UNI-GRUNTEM analogicznie jak na
powierzchni elewacji

wykonanie nowego cokotu niskiego z ptytek granitowych
niepolerowanych gr. 15mm w kolorze szarym uktadanych na zaprawie
klejowej ATLAS UPLASTYCZNIONEJ na wysokos¢ do poziomu
posadzki parteru

na parapet witryny oraz w obrebie wnek drzwiowych gtebokosci 75cm na
podiodze nalezy zastosowac¢ analogiczne ptytki granitowe

na powierzchnie ptytek granitowych nalezy nanies¢ impregnat do
powierzchni niepolerowanych (wedtug Instrukcji Producenta),
zabezpieczajacy przed wilgocig, plamami oraz nadajgcy efekt mokrego
kamienia, np. impregnat FILA WET

powyzej cokotu z ptytek granitowych nalezy wykonac tynk renowacyjny
analogiczny jak na pozostatych elewacjach zlicowany z ptytkami
granitowymi

pozostate cokoty nalezy wykonaé w analogicznej technologii ATLAS
ZLOTY WIEK TRO+TRP+TR jak na Scianach elewacji



4.1.4. Wymiana opierze A, rynien i rur spustowych

- opierzenia gzymsoOw, murow ogniowych, okapéw do wymiany na nowe
z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm wedlug rysunkéw
szczegOtowych i zestawienia opierzen

- parapety do wymiany na nowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm
mocowane na pistoletowy klej poliuretanowy do parapetow na podlewce
cementowej gr. 20mm wedtug rysunku nr 10

- rynny i rury spustowe projektuje sie analogicznie z blachy cynkowo-
tytanowej gr. 0,60mm - rynny @125mm, rury spustowe @100mm

4.2. Remont szybu na swietla

4.2.1. Wzmocnienie stropu i wykonanie posadzki

- rozbiorka istniejgcego deskowania stropu i nadbitek oraz usuniecie
polepy

- wykonanie wzmocnienia stropu drewnianego z piyty zelbetowe]
zespolonej z belkami stropowymi za pomocag gwozdzi wedtug
szczego6towego rysunku nr 18

- piyta zelbetowa gr. 6¢cm z betonu C16/20 zbrojna siatkg z pretow @4,5
co 10cm

- wykonanie izolacji z 2x folii budowlanej (czarnej) gr. 0,30mm i styropianu
podtogowego EPS100 gr. 10cm
wykonanie szlichty gr. 4cm z betonu C16/20 z kruszywa
drobnoziarnistego wzmocnionego wtdknami polipropylenowymi i
posadzki wraz z cokolikami z ptytek gress w kolorze popielatym na
zaprawie klejowej ATLAS UPLASTYCZNIONY

4.2.2. Naprawa $cian ponad dachem
- przemurowanie scianek ogniowych naswietla ponad dachem oraz
wykonanie dodatkowego wienca zelbetowego
- wykonanie wienca zelbetowego z betonu C16/20 zbrojonego pretami
412 oraz strzemionami @6 wedtug szczegotowego rysunku nr 18
- wykonanie nowych opierzen scianek naswietla z blachy cynkowo-
tytanowej gr. 0,60mm i utozenie podwaliny drewnianej 4x10cm

4.2.3. Remont elewacji szybu na Swietla

- skucie istniejgcych tynkow na catej powierzchni

- przemurowanie otworow okiennych wedtug pkt. 4.6.2.

- wykonanie tynkéw i malowania metoda ,Alpinistyczng” analogicznie jak
na pozostatych scianach w technologii ATLAS ZLOTY WIEK
TRO+TRP+TR

- wymiana pokrycia zadaszenia pomieszczen wc i parapetow na nowe
analogicznie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm wedtug
zestawienia opierzen- rys. nr 34

4.2.4. Wymiana zadaszenia szybu na Swietla
- montaz nowego zadaszenia systemowego lcopal na podwalinie
drewnianej



systemowe pasmo swietlne trojkatne 45°z klapami przewietrzaj gcymi
o konstrukciji z profili aluminiowych i wypetnieniu z ptyt poliweglanu
komorowego

4.3. Remont stropow i $cian na poddaszu w cz esciach strychowych

4.3.1. Ocieplenie stropow poddaszy w cz  esciach strychowych:

rozbidrka istniejgcej podtogi z desek, usuniecie istniejgcej polepy
utozenie projektowanej folii paroizolacyjnej (zéttej) gr. 0,20mm
utozenie projektowanej wetny mineralnej gr.15cm- A = 0,039 W/m?K
miedzy istniejgcymi belkami stropowymi

wykonanie nadbitki na belki 5x12cm

utozenie projektowanej podtogi z desek gr. 32mm

wszystkie elementy drewniane zaimpregnowa¢ Fobosem M-4 do
stopnia niezapalnosci

malowanie podtogi modyfikowang emalig do drewna odporng na
Scieranie w kolorze RAL8003

szczegotowe rozwigzanie wedtug rys. nr 13

4.3.2. Remont $cian na poddaszu w cz esciach strychowych:

skucie luznych tynkow, oczyszczenie powierzchni
zagruntowanie catej powierzchni UNI-GRUNTEM ATLAS
uzupetnienie ubytkow tynkiem cem.-wap. (ok. 30% powierzchni)
malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

4.3.3. Monta z schoddéw strychowych w budynku od strony ul. Murowe ] 43:

istniejgcy otwor drzwiowy na strych do zamurowania z bloczkow
gazobetonowych i wyréwnanie potaci dachu poprzez potozenie
nowych fat i dachowki

rozbidérka podsufitki w obrebie projektowanych schodow —
pomieszczenie przedpokoju na nizszej kondygnacji wedtug rys. nr 13
montaz systemowych schodéw strychowych drewnianych o wym.
60x120cm

remont sufitu w przedpokoju na | pietrze — gtadzie i malowanie farbg
emulsyjna w kolorze biatym (ok. 4,7m? powierzchni)

4.4. Remont dachu wraz z pokryciem w budynku od str ony ul. Diugiej 6

I oficyny
4.4.1. Remont konstrukcji dachu:

przed przystgpieniem do robot rozbidrka pokrycia z papy i deskowania
w czesciach mieszkalnych analiza stanu technicznego konstrukcji,

w czesci strychowej projektuje sie catkowitg rozbidrke konstrukcji
drewnianej i montaz nowych elementéw wedtug rysunkow
konstrukcyjnych nr 161 17

projektowane elementy konstrukcyjne dachu z drewna sosnowego
klasy C27 impregnowane Fobosem M-4 do stopnia niezapalnosci



4.4.2. Remont nawierzchni dachu:

po rozbidrce papy z deskowaniem i wzmocnieniu konstrukciji,
projektuje sie nad czesciami mieszkalnymi utozenie wetny mineralnej
gr. 15cm na folii paroizolacyjnej (z6ttej) gr. 0,3mm

utozenie nowego deskowania z desek gr. 25mm zaimpregnowanych
analogicznie jak konstrukcja

utozenie warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej modyfikowane]
SBS — PYEPV 200-S46 pasami réwnolegtymi do okapu i tgczenie na
zaktady (podtuzne 10cm, poprzeczne 15cm) zgodnie z Instrukcjg
Producenta

wykonanie nowych opierzen krawedziowych muréw ogniowych scian
szczytowych i kominow w postaci obrobek blacharskich z blachy
cynkowo — tytanowej 0,60mm oraz pasy podrynnowe i nadrynnowe
obrébki mocowane przy pomocy kotkébw mocujgcych sr. 6 mm

o dt. min. 6 cm zamocowanych w $cianie w rozstawie max 50 cm oraz
na klej bitumiczny ENKOLIT

montaz kominkéw wentylacyjnych K1 i K2 wedtug rys. nr 21

utozenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana
SBS- PYEPV 200 S46 pasami réwnolegtymi do okapu zgodnie

z Instrukcjg Producenta

uszczelnienie stykOw obrobki blacharskiej z powierzchnig $ciany masg
silikonowg ATLAS STILON S

4.4.3. Remont kominéw ponad dachem:

rozbiérka komindéw ponad dachem i przemurowanie z cegty petnej na
Zzaprawie cem.

wykonanie nowych czapek kominowych z betonu drobnoziarnistego
C16/20 gr. 8cm, zbrojonych siatkg @4,5 (stal A-0)

zamocowanie siatki Ledéchowskiego gr. 0,5mm o wielkosci oczek
35x15mm

wykonanie natrysku cementowego marki M-10 oraz tynku jak na
elewacji

malowanie kominow farbg silikonowg 2-krotnie w kolorze wg
kolorystyki

komin w obrebie oficyny nie wykazuje zniszczen, projektuje sie jedynie
powtoki malarskie i wymiane opierzenia

kominy do remontu wedtug rys. nr 141 20

4.5. Remont dachu wraz z pokryciem w budynku od str ony ul. Murowej 43

4.5.1. Wymiana pokrycia dachu:

rozbidrka istniejgcego pokrycia wraz tatami i kontriatami

oczyszczenie i impregnacja Fobosem M-4 do stopnia niezapalnosci
istniejacej konstrukcji

istniejgcy otwor drzwiowy na strych do zamurowania z bloczkow
gazobetonowych i wyréwnanie potaci dachu poprzez utozenie nowych
tat i dachowki



- zamontowanie hakow rynien oraz opierzen z blachy cynkowo-
tytanowej gr. 0,60mm

- utozenie na krokwiach membrany wysoko paroprzepuszczalnej
min. 2000g/ m2/ 24h, stosujac zaktady min 10 cm sklejany tasmg
systemowg

- przybicie kontriat z listew o przekroju 25x60 mm oraz tat o przekroju
40x60 mm impregnowanych Fobosem M4 analogicznie jak
konstrukcje, osiowy rozstawy fat 30cm

- utozenie dachéwki ceramicznej karpiowki gtadkiej o wymiarach
380x180x10 mm w kolorze naturalnym ceglastym w koronke

- gasiory ceramiczne cylindryczne GD 38 z uszczelkg wentylacyjng

- w obrebie szczytow zastosowac dachéwki ceramiczne krawedziowe

4.5.2. Remont komina ponad dachem:

- wykonanie nowej czapki kominowej betonowej gr. 8cm, zbrojonej
siatkg @4,5 (stal A-0)

- zamocowanie siatki Leddéchowskiego gr. 0,5mm o wielkosci oczek
35x15mm

- wykonanie natrysku cementowego marki M-10 oraz tynku jak na
elewacji

- malowanie komina farbg silikonowg 2-krotnie w kolorze wg kolorystyki

4.5.3. Wymiana wytazu dachowego:

Projektuje sie nowe okno wytazowe termoizolacyjne ,W1” na dach
w budynku przy ul. Dluga 6 z kotnierzem regulujacym kat nachylenia. Wytaz
z ramg drewna sosnowego i skrzydtem z profili aluminiowych o wymiarach:
94x75cm

4.6. Wymiana stolarki

4.6.1. Wymiana okien ,01" i ,02” w elewacji frontow ej

Stolarke okienng elewacji frontowe] projektuje sie jako drewniang
jednoramowa z szyba termiczng U = 1,10 W/m°K, na zasadzie odtworzenia
historycznego ksztaltu i podzialu dotychczasowego w zakresie proporcji
podziatu i ksztaltow profili stupkéw, Slemienia oraz osadzenia w otworze.
Projektuje sie malowanie stolarki natryskowo w kolorze kosci stoniowe]j RAL
1013. SzczegoOtowe rozwigzanie stolarki wedtug rysunku ,Szczeg6t okna O1”
nr 27

4.6.2. Wymiana okien w elewacjach od strony podwérz  ai naswietla

Nowg stolarke okienng w elewacjach od strony podworza i naswietla
projektuje sie z profili PCV w kolorze bialym z szybg termiczng U = 1,10 W/m?K
wedtug zestawienia stolarki.
Okno ,05”i,06” projektuje sie osadzi¢ w przymurowanych otworach
z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cem.-wap. w otworach po istniejgcych
oknach- wigze sie to rowniez z uzupetnieniem tynkéw cem-wap. od wewnatrz i
malowaniem farbami emulsyjnymi.
W obrebie okien ,06” projektuje sie nowe nadproza prefabrykowane
strunobetonowe — SBN-72 wedtug rysunku 18



4.6.3 Projektowana stolarka drzwiowa

drzwi zewnetrzne do piwnicy D1 projektuje sie jako stalowe
ocynkowane, ocieplone oraz malowane proszkowo w kolorze
brazowym RAL 8002

drzwi zewnetrzne do lokalu mieszkalnego D2 projektuje sie jako
drewniane ptytowe malowane natryskowo w kolorze brgzowym RAL
8002

drzwi wewnetrzne do strychu w budynku od strony ul. Dtuga 6 oraz do
pralni i wc w budynku od strony ul. Murowa 43 projektuje sie jako
drewniane lub drewnopochodne ptytowe

4.6.4 Renowacja stolarki drzwiowej zewn etrznej oraz witryny

Stolarka drzwiowa oraz witryna elewacji frontowych znajdujg sie

w dobrym stanie technicznym i projektuje sie wytgcznie ich renowacje
w nastepujgcej technologii:

demontaz oku¢, usuniecie starej powtoki farby olejnej przy uzyciu
opalarki elektrycznej lub srodkéw chemicznych do usuwania starych
powtok i szpachelki

zamaskowanie ubytkéw czy rys szpachlg do drewna (np. Vidaron)
szlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym i
oczyszczenie z pytu

malowanie powierzchni natryskowo emalig do drewna w kolorze
brgzowym RAL 8002

montaz nowej mosieznej klamki i rozety na zamek z detalami
historycznymi

montaz samozamykaczy w drzwiach zewnetrznych na elewacjach
frontowych - samozamykacz z ramieniem standardowym z regulowang
sitg i predkoscig zamykania — 2 szt.

Uwaga: Renowacje stolarki zaleca sie zleci¢ Firmie specjalizujgce;j sie
w renowacjach stolarki

4.7. Remont klatki schodowej i komunikacji parteru

4.7.1 Remont $cian i sufitow

rozbiérka pawlacza drewnianego o wym. 110x85x590cm nad
wyjsciem do podwdrza w korytarzu budynku przy ul. Diugiej 6

na $cianach i sufitach projektuje sie oczyszczenie powierzchni,
zagruntowanie UNI-GRUNTEM, wykonanie gtadzi GIPSAREM

| ponowne zagruntowanie powierzchni przed malowaniem
Sciany powyzej H= 1,50m i sufity malowane farbami emulsyjnymi
w kolorze biatym

lamperie na $cianach do H=1,50m malowane farbami olejnymi
w kolorze bezowym RAL 1015

4.7.2. Remont schoddw i elementow drewnianych

projektuje sie wymiane tralek balustrady oraz czesciowg wymiane stopni
drewnianych w obrebie parteru / | pietra wedtug rysunku nr 26



- na spocznikach klatki schodowej projektuje sie wymiane istniejgcych
desek na nowe gr. 32mm impregnowane

- wszystkie istniejgce elementy drewniane schodow oraz $cianek
pomieszczenh wc i schodoéw piwnicznych do oczyszczenia
drobnoziarnistym papierem sciernym

- ewentualne drobne uszkodzenia uzupetni¢ szpachlg do drewna

- wszystkie elementy drewniane istniejgce i projektowane (schody,
zabudowy i spoczniki) malowane modyfikowang emalig do drewna
odporng na scieranie w kolorze bragzowym matowym RAL 8003

4.7.3. Remont posadzek w obr ebie komunikacji parteru
- skucie istniejgcych ptytek gress w budynku od strony ul. Dtuga 6
- zaréwno od strony ul. Murowa 43 jak i Diuga 6 w obrebie komunikacji
parteru projektuje sie nowg posadzke z ptytek gress antyposlizgowych
o wym. 15x15cm w kolorze popielatym na zaprawie klejowej na
zréznicowanym podtozu
- szczegobtowe rozwigzanie technologii wedtug rys. nr 12

4.8. Remont piwnic w ci agach komunikacyjnych

4.8.1. Remont posadzki
- rozbiorka istniejgcej posadzki ceglanej
- wykonanie warstwy podtoza z chudego betonu C8/10 ok. 10cm
- ulozenie izolacji z folii budowlanej (czarnej) gr.0,30mm
- wykonanie szlichty z betonu C16/20 gr. 5cm z kruszywa
drobnoziarnistego wzmocnionego wioknami polipropylenowymi
- zagruntowanie posadzki emulsjg ATLAS UNI-GRUNT PLUS

4.8.2. Remont $cian i sufitow

- skucie tynkéw i oczyszczenie na catej powierzchni

- spryskanie calej powierzchni scian i sufitbw jednorazowopreparatem
»1zomur” 0,51/m?2

- tynkowanie - do wykonania zaprawy tynkarskiej tynku cem.-wap. nalezy
dodac ,lzomur” w ilosci 3% wody zarobowej - zgodnie z Instrukcjg
Producenta

- zagruntowanie powierzchni scian i sufitow emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
I malowanie dwukrotne farbami akrylowymi ATLAS ARKOL E w kolorze
biatym

4.8.3. Naprawa schodow betonowych
- skucie i oczyszczenie luznych powierzchni
- naprawa schodéw w systemie ATLAS BETONER:
* naniesienie warstwy kontaktowej ATLAS ADHER
* lokalna naprawa ubytkow warstwg naprawczg ATLAS FILER
« wykonczenie catej powierzchni schodéw warstwg szpachlowg
ATLAS ENDER
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4.9. Roboty zewn etrzne

4.9.1. Naprawa schodow zewn etrznych od podworza budynku przy
ul. Murowej 43 i ich zabudowa — ZS1

rozbiorka istniejgcej zabudowy o konstrukcji drewnianej
oczyszczenie powierzchni i lokalna naprawa ubytkéw w schodach
zaprawg szybkotwardniejgcg ATLAS TEN-10

utozenie na stopnicach ptytek gress antyposlizgowych w kolorze
popielatym na zaprawie klejowej ATLAS UPLASTYCZNIONY
montaz konstrukcji drewnianej zabudowy z drewna sosnowego klasy
C27 impregnowanej Fobosem M-4 do stopnia niezapalnosci wedtug
rysunku nr 24

Scianki zabudowy o nastepujacym przekroju:

» 0d zewnatrz wykonczenie deskami heblowanymi gr. 25mm
uktadanymi na pioro-wpust, impregnowanymi Fobosem M4 oraz
malowane lakierobejcg w kolorze brgzowym RAL 8002

» faty 3x5cm w rozstawie co 40cm

 membrana wysoko paroprzepuszczalna min. 20009/ m2/ 24h

* weina mineralna gr. 8cm

« folia paroizolacyjna (z6tta) gr. 0,20mm

* wykonczenia od wewnatrz deskami heblowanymi gr. 15mm
uktadanymi na piéro-wpust, impregnowanymi Fobosem M4 oraz
malowane lakierem bezbarwnym

dach zabudowy o nastepujgcym przekroju:

* o0d zewnatrz wykonczenie zadaszenia- 2x papa termozgrzewalna
analogicznie jak na dachu budynku od strony ul. Dtuga 6

» deskowanie z desek gr. 25mm na konstrukcji drewniane;j

« wetna mineralna gr. 8cm miedzy krokwiami 4,5x8cm

« folia paroizolacyjna (z6tta) gr. 0,20mm

» sufit na tatach od wewnatrz wykonczony deskami heblowanymi gr.
15mm ukfadanymi na piéro-wpust, impregnowanymi Fobosem M4
oraz malowane lakierem bezbarwnym

opierzenia zabudowy analogiczne z blachy cynkowo-tytanowej

gr. 0,60mm

rynny @ 105mm i rury spustowe @80mm z blachy cynkowo-tytanowej

gr. 0,60mm

4.9.2. Zabudowa schodow piwnicznych od podworza bud  ynku przy
ul. Dlugiej 6 — ZS2

rozbiorka istniejacego wytazu stalowego

murowanie z cegly petnej na zaprawie cem.-wap. projektowanej
zabudowy wejscia do piwnicy wedtug rysunku nr 25

projektowane nadproze prefabrykowane strunobetonowe — 2xSBN-72
nad drzwiami ‘D1’

konstrukcja drewniana z krokwi 4,5x8cm z wykonczeniem analogiczne
jak w zabudowie schoddw ZS1 z 2xpapy termozgrzewalnej bez
ocieplenia i wykonczenia
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4.9.3. Remont studzienek

odgruzowanie i oczyszczenie z zabrudzen studzienek piwnicznych —
szt. 3

uzupetnienie ubytkdéw cegiet i zaprawy

spryskanie catej powierzchni studzienki jednorazowo preparatem
Llzomur” 0,5l/m?2

wykonanie tynku renowacyjnego jak na elewacji TRO+TRP+TR,
zagruntowanie i malowanie farbami silikonowymi w kolorze elewacji
oczyszczenie i malowanie krat nastudziennych farbg do metalu

w kolorze ciemnografitowym matowym

4.9.4. Remont nawierzchni podwoérza

skucie istniejgcej nawierzchni betonowej wraz ze stopniami i podestem
wejscia od podwodrza do budynku przy ul Diugiej 6

regulacja studzienki odwadniajgcej ha podworzu

nowg nawierzchnie projektuje sie z kostki typu Polbruk gr.6cm ze
spadkiem 1,0 % w kierunku studzienki odwadniajgcej na zagaszonej
podsypce cementowo-piaskowej gr. ~10cm

stopnie z kostki Polbruk wykonczyé kraweznikami ogrodowymi
6x25x100cm

4.10. Roboty towarzysz ace

4.10.1.

4.10.2.

Wymiana krat stalowych okien

wymiana krat stalowych w oknach O1 i O5 z pretéw i ksztattownikow

stalowych wedtug zestawienia stali rys. nr 33

krata stalowa w oknie lokalu uzytkowego od strony ul. Murowej 43 do
oczyszczenia i malowania

wszystkie elementy stalowe malowane farbg antykorozyjng do metalu
w kolorze ciemnografitowym matowym

Wymiana podej $¢ kanalizacji deszczowej oraz rynny i rury

spustowe

4.10.3.

projektuje sie wymiane istniejgcych podejs¢ instalacji deszczowej na
nowe z rur zeliwnych kielichowych @120mm z czyszczakiem

Roboty elektryczne

likwidacja nieczynnych przewodéw elektrycznych oraz umieszczenie
czynnych w bruzdach

wymiany opraw oswietlenia zewnetrznego

wymiana domofonu analogowego na cyfrowy

szczegotowe rozwigzania instalacji elektrycznych wedtug odrebnego
opracowania branzy elektrycznej
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5.0. Charakterystyka energetyczna budynku

Sciany murowana z cegly petnej gr. 45cm (w tym obustronny tynk) nie
spetnia wymaganej termicznosci (budynek w rejestrze Gminnej Ewidencji
Zabytkéw — brak zgody na ocieplenie $cian) — wspéiczynnik U= 1,40 W /m?K

1. Dach

- pokrycie — papa na deskowaniu

- projektowane ocieplenie - wetna mineralna gr.15 cm - A=0,039
R =0,15/0,039 + 0,17 = 4,02 W /m°K
U=1/R = 1/4,27 = 0,25 W/m°K < 0,25 W/m°K

6.0. Charakterystyka ekologiczna

Przewidywana inwestycja nie wplynie negatywnie na otaczajgce
Ssrodowisko. Zastosowane materiaty posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone
do sprzedazy na polskim rynku. Obiekt jest wyposazony w instalacje sanitarng
przytaczong do kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji budynku nie bedg
powstawaty odpady stanowigce zagrozenie dla srodowiska.

Podczas uzytkowania obiektu nie przewiduje sie wystepowania
ucigzliwosci przekraczajgcych granice terenu inwestyciji.

Wszelkie zmiany w zastosowanych materiatach i rozwigzaniach
technicznych nalezy w mys$l obowigzujgcych przepiséw ,Prawa budowlanego”
uzgodnic z projektantem.

7.0. Informacja dotycz agca bezpiecze nstwa ochrony zdrowia do
planu BIOZ

1. Zakres robot obj etych projektem w bran zy budowlanej:
Zgodnie z tym projektem zakres obejmuje roboty:
- remont elewacji wraz z kolorystykg i robotami towarzyszacymi

2. Wykaz istniej gcych obiektow
Roboty prowadzone bedg w obrebie elewacji budynku

3. Elementy zagospodarowania dziatki - podworze

4. Wystepujace zagro zenia :

Przy prowadzeniu powyzszych robét, wystepowac bedzie zagrozenie
zwigzane z robotami wykonczeniowymi: praca na wysokosci przy renowacji
elewacji.

5. Instrukta z pracownikow
Osoba kierujgca robotami winna przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz
pracownikow ( szkolenie stanowiskowe ) .

6. Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku po  zaru, awarii

I innych zagro zen .
Kierownik budowy powinien posiada¢ niezbedne telefony alarmowe.
Prowadzona budowa przylega bezposrednio do ulicy miejskiej i jest
zapewniony dogodny dojazd.
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8.0. Uwaagi ko ncowe i zalecenia.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Roboty nale zy wykonywa ¢ zgodnie z opracowanym
projektem zasadami wiedzy techniczne | oraz sztuki
budowlanej i przepisami BHP, pod na dzorem osoby
uprawnionej .

Uzyte materialy i wyroby powinny posiada € aktualny
certyfikat, aprobat e techniczn g lub deklaracj e zgodno sci
z Polska Norma.

Dopuszcza si e zastosowanie innych materiatow i systemu

renowacji zachowuj ac podobne parametry techniczne lub lepsze

i wyroby te powinny posiada € aktualny certyfikat, aprobat e
techniczn g lub deklaracj e zgodno sci z Polsk 3 Norma za zgod g
Inwestora, Projektanta i Wojewodzkiego Ko  nserwatora Zabytkow

Przed rozpocz eciem robot malarskich, nale  zy na nowym tynku
wykona € prébki proponowanych w projekcie budowlanym
koloréw farb okre $lonych numerami wedtug wzornika.

Ze wzgledu na historyczn g warto $€ wystroju
elewacji frontowej, nale zy dazyé do jak najbardziej wiernego
jej odtworzenia z zachowaniem charakteru o biektu.

W przypadku konieczno $ci naprawy konstrukcji dachu-
stropodachu w cz esciach mieszkalnych, nale zy je uwzgl ednié
w robotach dodatkowych

Przed wyst gpieniem o wydanie Decyzji pozwolenia na budow e,
Inwestor powinien uzyska € zgod e Witascicieli s gsiaduj gcych
budynkoéw z uwagi na prowadzenie rob6ét rem  ontu elewacji
szczytowych nad dachami ich budynkéw

Projektant:
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