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Przedmiar rob6t

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane
11 Rusztowania
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m?2
d.1.1/1609-01
<od strony Wisty> (11.15+20.27)*9.85 m2 309.49
<od podwoérza> 28.90*9.45 m? 273.11
RAZEM 582.60
2|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.1.1/0420-04
2%2*2 m2 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-06
9.85+9.45 m 19.30
RAZEM 19.30
4/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1.1/0420-01
28.90+11.15+20.27+9.85+14.27 m 84.44
RAZEM 84.44
1.2 Prace rozbiérkowe i demontazowe
1.2.1 Pokrycie dachowe oraz obrébki blacharskie
5/KNR 4-04 Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki m?2
d.1.2/0507-02
A
<pofa¢ 1> 182.2 m2 182.20
<pofa¢ 2> 173.9 m2 173.90
<pofa¢ 3> 83.0 m2 83.00
<pofa¢ 4> 79.2 m2 79.20
RAZEM 518.30
6|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory m
d.1.2/0507-05
A
<kalenica> 19.62+7.15+2.27 m 29.04
<krawedzie> 5.72+7.36 m 13.08
RAZEM 42.12
7/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 |m?
d.1.2/0430-05 cm
A
518.30 m?2 518.30
RAZEM 518.30
8/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymséw | m?
d.1.2|0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
A
< pas podrynnowy > 39.50%0.26 m?2 10.27
< pas nadrynnowy > 39.50%0.36 m?2 14.22
< cze$¢ potudniowa dachu >
21.50*0.50 m2 10.75
21.50%0.22 m2 4.73
obr. kominéw
<cze$é PN>
(0.38+0.64)*2*0.40*2 m2 1.63
(0.38+0.77)*2*0.40*2 m2 1.84
(0.38+0.38)*2*0.40*2 m2 122
(0.51+1.29)*2*0.40 m2 1.44
<czesé PD>
(0.38+0.77)*2*0.40*2 m2 1.84
(0.38+0.38)*2*0.40 m2 0.61
(0.38+0.38)*2*0.40 m2 0.61
(0.51+1.29)*2*0.40 m?2 1.44
RAZEM 50.60
9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0535-04
A
61.00 m 61.00
RAZEM 61.00
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2/0535-06
A
54.60 m 54.60
RAZEM 54.60
11 Wywiezienie resztek gruzu w postaci dachéwek oraz luznych fragemntéw zalega- |m3
d.1.2|kalk. wiasna |jgcych na poziomie stropu nad pomieszczeniami poddasza [warto$¢ przyjeta orien-
1 tacyjnie]
2.0 m3 2.00
RAZEM 2.00
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12 Wywoz rozbieranych konstrukcji samochodami samowytadowczymi na wysypisko |m3
d.1.2|kalk. wiasna |odpaddéw budowlanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
A
<dachoéwki oraz gasiory, naroza>518.30*0.03+29.04*0.15*0.12+13.08*0.15*0.12 |m3 16.31
<facenie> 518.30*0.05 m3 25.92
RAZEM 42.23
1.2.2 Rozbiérka elementéw wiezb dachowych
13|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe ze stolcami m?2
d.1.2/0430-07
2
<czes$é potnocna dachu> (182.2+173.9)*40% m?2 142.44
<cze$¢ potudniowa dachu> (83.0+79.2)*30% m? 48.66
RAZEM 191.10
14 Wywoz rozbieranych konstrukcji samochodami samowytadowczymi na wysypisko |m3
d.1.2|kalk. wiasna |odpaddéw budowlanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
2
<wiezba dachowa> 191.10*0.18*1.1 m3 37.84
RAZEM 37.84
1.2.3 Rozbidrka elementéw na elewaciji
15/KNR 4-01 Rozebranie piondéw wentylacyjnych z blachy nie nadajgcej sie do ponownego uzyt- |m
d.1.2|0535-06 ku [blacha jako materiat nie podlega kosztom wywozul]
.3|analogia
1*9.28+1*0.5+1*7.10 m 16.88
RAZEM 16.88
1.3 Remont konstrukcji wiezby dachowej
16|KNR 19-01 |Konstrukcje dachowe - montaz zdemontowanych wczesniej elementéw konstrukcji |m3
d.1.3|0401-06 wigzby dachowej oraz wzmocnienie konstrukcji istniejgcych elementéw wiezby da-
UWAGA: wy- | chowej - przyjeto wymiane / wzmochienie 40% konstrukcji wiezby. Przedmiar nale-
miana / zy traktowa¢ jako warto$¢é orientacyjna, odniesiona do catej wiezby dachowej. Fak-
wzmochienie |tyczna warto$¢ wymienianych elementéw zostanie uwidoczniona po odkryciu kons-
konstrukcji | trukciji.
wigzby
<czes$é potnocna dachu> (182.2+173.9)*40%%*0.14*0.14 m3 2.79
<czes$¢ potudniowa dachu> (83.0+79.2)*30%*0.14*0.14 m3 0.95
RAZEM 3.74
17| TZKNBK V - |Wymiana ptatwi 180x200 m
d.1.3/035
analogia
<cze$¢ PN>19.70 m 19.70
RAZEM 19.70
18| TZKNBK V - |Wymiana ptatwi 180x180 m
d.1.3/035
analogia
<cze$¢ PD>9.30 m 9.30
RAZEM 9.30
19| TZKNBK V - |Wymiana mieczéw 130x150 m
d.1.3/037
analogia
<cze$¢ PN> 1.28*30+1.58*4 m 44.72
RAZEM 44.72
20| TZKNBK V - |Wymiana mieczéw 160x160 m
d.1.3/037
analogia
<cze$¢ PD> 1.28*18 m 23.04
RAZEM 23.04
21|TZKNBK V - |Wymiana zastrzatow 160x160 m
d.1.3/037
analogia
<cze$¢ PN> 4.10%4 m 16.40
<cze$¢ PD> 3.90*2 m 7.80
RAZEM 24.20
22|TZKNBK V - |Wymiana stupéw 180x180 m
d.1.3/036
analogia
<cze$¢ PN> 2.80*7 m 19.60
<cze$¢ PD> 2.60*2 m 5.20
RAZEM 24.80
23|TZKNBK V - |Wymiana belki- jetki 160x160 m
d.1.3/033
analogia
<cze$¢ PN> 23.80 m 23.80
RAZEM 23.80
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24| TZKNBK V - |Wymiana belki- jetki 160x180 m
d.1.3/033
analogia
<cze$¢ PD> 13.40 m 13.40
RAZEM 13.40
25|TZKNBK V - |Wymiana murtat 180x180 m
d.1.3/031
analogia
<cze$¢ PN>19.80 m 19.80
<cze$¢ PD> 10.30 m 10.30
RAZEM 30.10
26| TZKNBK V - |Wymiana krokwi 160x160 m
d.1.3/033
analogia
<cze$¢ PN> 9.20*22 m 202.40
<cze$¢ PD> 60.32 m 60.32
RAZEM 262.72
27|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.1.3/0414-11
11.15+28.90+20.27 m 60.32
RAZEM 60.32
28 Wywoz rozbieranych konstrukcji samochodami samowytadowczymi na wysypisko |m3
d.1.3|kalk. wiasna |odpaddéw budowlanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
<wiezba dachowa> (19.70+9.30+44.72+23.04+16.40+7.80+19.80+10.30+ m3 10.59
202.40+60.32)*0.16*0.16
RAZEM 10.59
29/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugow i siekier - powierzchnia |m?2
d.1.3|0611-01 odgrzybiania do 2 m2 [ociosanie konstrukc;ji]
518.30* 20% m?2 103.66
RAZEM 103.66
30|KNR 4-01 Nabicie desek grub. 25 mm [wzmocnienie krokwi] m
d.1.3/0413-01
analogia
(202.40+60.32)*20% m 52.54
RAZEM 52.54
31|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania pre-| m?2
d.1.3|0627-04 paratami solowymi - cata konstrukcja
<cata konstrukcja> 518.30*1.3 m?2 673.79
<elmenty wymienione> (19.70+9.30+44.72+23.04+16.40+7.80+19.80+10.30+ m2 148.96
202.40+60.32)*(0.18*2)
RAZEM 822.75
32|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1.3/0526-01
<wytaz dachowy> (0.66+0.78)*2 m 2.88
<okna potaciowe> (0.55+0.78)*2*8 m 21.28
RAZEM 24.16
33|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy 66x78cm [wraz z wykona- szt
d.1.3|0526-02 niem konicznych obrébek blacharskich i kotnierzy]
< wytaz dachowy > 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - okno potaciowe 55x78cm [wraz z wykona- szt
d.1.3|0526-02 niem konicznych obrébek blacharskich i kotnierzy]
< wytaz dachowy > 8 szt 8.00
RAZEM 8.00
1.4 Remont konstrukcji stropéw drewnianych
35|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - deskowanie z desek gr. 3,2cm m?2
d.1.4/0429-03
analogia
< pow. strychowa > 360.60 m? 360.60
RAZEM 360.60
36|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2
d.1.4/0429-01
< pow. strychowa > 360.60 m? 360.60
RAZEM 360.60
37|KNR 4-01 Wymiana elementéw $lepych podtdg z desek gr. 3,2cm - [ po zdjeciu wartw wy- m?2
d.1.4|/0411-04 konczeniowych dokona¢ naprawy desek - przyjeto 20% ]
analogia
< pow. strychowa > 360.60*20% m2 7212
RAZEM 72.12
38|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie i zmycie [powierzchnie miedzystro- | m?2
d.1.4/2611-01 powe]
analogia
< pow. strychowa > 360.60 m2 360.60
RAZEM 360.60
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39 Wywoz polepy i deskowania samochodami samowytadowczymi na wysypisko od- | m3
d.1.4|kalk. wiasna |padéw budowlanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
360.60*0.1 m3 36.06
360.60*0.03 m3 10.82
RAZEM 46.88
40|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izolacja - |m?
d.1.4|0604-02 folia paroszczelna / PE 0,15mm
< pow. strychowa > 360.60*1.1 m2 396.66
RAZEM 396.66
41|KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z piyt z welny mineralnej gr. 10cm  |m?
d.1.4/0621-01
< pow. strychowa > 360.60 m? 360.60
RAZEM 360.60
42|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izolacja - |m?
d.1.4|0604-02 podposadzkowe MAX 1800 G/M2/24h
< pow. strychowa > 360.60 m2 360.60
RAZEM 360.60
43 Przybicie desek gr 32 mm [obrobionych] jako wykonczenie posadzki strychu m?2
d.1.4|kalk. wlasna
< pow. strychowa > 360.60 m? 360.60
RAZEM 360.60
44|KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnetrz-|szt.
d.1.4/0318-02 nych z cegiet
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe azurowe drewniane o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczo- | m?2
d.1.4/1017-02 ne w kolorze ciemnego brazu [ lakierem bezbarwnym ] [ UWAGA : parametry i
okucia stolarki wg dokumentac;ji ]
<miedzystrychowe> 0.9%1.9 m?2 1.71
<strychowe> 1.03*2.08 m? 2.14
RAZEM 3.85
1.5 Naprawa $cian szczytowych miedzy dachami
46| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewn. z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow. | m?2
d.1.5/0701-04 odbicia ponad 5 m2
analogia
4.48+6.20 m?2 10.68
RAZEM 10.68
a7 Wywiezienie resztek gruzu [warto$¢ przyjeta orientacyjnie] m3
d.1.5/kalk. wlasna
10.68*0.03 m3 0.32
RAZEM 0.32
48|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?
d.1.5/2611-01 nie mechaniczne i zmycie [wykonywane strumieniem pary wodnej myjki ci$nienio-
analogia wej]
4.48+6.20 m?2 10.68
RAZEM 10.68
49|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly m?2
d.1.5/0737-01
4.48+6.20 m?2 10.68
RAZEM 10.68
50| KNR-W 4-01 |Oczyszczenie muréw gladkich z cegly - 2-krotne natozenie preparatu odkazajgce- |m?
d.1.5/0737-01 go
analogia
4.48+6.20 m?2 10.68
RAZEM 10.68
51|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegty ceramicznej| m?2
d.1.5/0736-01
4.48+6.20 m?2 10.68
RAZEM 10.68
52|KNR 19-01 |Oczyszczenie scierne lub chemiczne wykutych spoin - filary, pilastry, gzymsy, atty-| m?2
d.1.5/0829-03 ki [miejscowe odgrzybianie i dezynfekcja preparatem biologicznie czynnym]
analogia
4.48+6.20 m?2 10.68
RAZEM 10.68
53|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z ceglty budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieti |msc
d.1.5/0313-03 wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu [wartos$¢ orientacyjna]
5 msc 5.00
RAZEM 5.00
54|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly o pow. ponad 2,0 m2 [warto$¢ orientacyjna] | m?2
d.1.5/0325-03
analogia
(4.48+6.20)*0.3 m?2 3.20
RAZEM 3.20
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55| KNR-W 4-01 | Patynowanie (kolorowanie) muréw z cegly o pow. ponad 5 m2 [warto$¢ orientacyj- | m?2
d.1.5/0738-02 naj
(4.48+6.20)*0.3 m?2 3.20
RAZEM 3.20
56|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne | m?
d.1.5/2611-02 gruntowanie preparatem hydrofobizujacym
analogia
4.48+6.20 m?2 10.68
RAZEM 10.68
1.6 Naprawa schodéw drewnianych i balustrady
57|KNR 19-01 |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2 m?2
d.1.6/1020-05 [wraz z wymiana stupka]
< pow. boczna > 4.54 m?2 4.54
< od spodu > 3.80*1.18 m? 4.48
RAZEM 9.02
58|KNR 19-01 |Wymiana elementéw schoddw drewnianych - belek policzkowych m
d.1.6/1001-04
analogia
<strychowe> 4.55*2 m 9.10
<miedzy strychowe> 1.60*2 m 3.20
RAZEM 12.30
59|KNR 19-01 |Wymiana element6w schoddw drewnianych z drewna iglastego struganego - stop- |szt.
d.1.6/1017-01 nie [ drewno impregnowane i pomalowane lakierem poliuretanowym, ilo$¢ drewna
1,859+0,040 m3 ]
<strychowe> 13 szt. 13.00
<miedzy strychowe> 4 szt. 4.00
RAZEM 17.00
60 Wywoz rozbieranych konstrukcji samochodami samowytadowczymi na wysypisko |m3
d.1.6|kalk. wiasna |odpaddéw budowlanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
61|KNR-W 2-02 |Konstrukcja $cian zamykajacych schody oraz pod podbitke i oktadziny z ptyt OSB | m?2
d.1.6/2009-01 z listew drewnianych na $cianach
analogia
< pow. boczna > 4.54 m?2 4.54
< od spodu > 3.80*1.18 m? 4.48
RAZEM 9.02
62|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka m?2
d.1.6/0410-01
< pow. boczna > 4.54 m?2 4.54
< od spodu > 3.80*1.18 m2 4.48
RAZEM 9.02
63 Przybicie ptyt OSB gr 12 mm m?2
d.1.6|kalk. wlasna
< pow. boczna > 4.54 m?2 4.54
< od spodu > 3.80*1.18 m? 4.48
RAZEM 9.02
64/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na | m?2
d.1.6/2612-06 Scianach
analogia
< pow. boczna > 4.54 m?2 4.54
< od spodu > 3.80*1.18 m? 4.48
RAZEM 9.02
65/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe [ preparat gruntu- | m?2
d.1.6202 1134-02 |jacy ]
analogia
< pow. boczna > 4.54 m?2 4.54
< od spodu > 3.80*1.18 m2 4.48
RAZEM 9.02
66 Tynki elewacyjne - wykonywane recznie zgodnie z technologig zawartg w projekcie | m?
d.1.6|kalk. wiasna |: przygotowanie powierzchni ,tynkowanie
< pow. boczna > 4.54 m?2 4.54
< od spodu > 3.80*1.18 m2 4.48
RAZEM 9.02
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?
d.1.6/1505-03 gipsowych z gruntowaniem [kolor ciemnego brazul]
< pow. boczna > 4.54 m?2 4.54
< od spodu > 3.80*1.18 m? 4.48
RAZEM 9.02
68|KNR 2-02 Balustrady i porecze do schodéw stalowe [ 99,08 kg ] z rur - wraz z malowaniem [ |m
d.1.6/1214-05 wykonanie balustrady zabezpieczajgcej stalowo drewnianej]
analogia
3.40*2+1.36 m 8.16
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RAZEM 8.16
1.7 Nowa wentylacja grawitacyjna
1.7.1 Montaz instalacji
69| KNR-W 4-01 |Wykonanie przewoddéw kominowych z rur kamionkowych $r. 150 mm w istniejg- m
d.1.7/0311-03 cych $cianach z cegty [ dla rur spiro 150 ]
.1|analogia
<z piwnicy> 9.80*2 m 19.60
<z parteru> 6.80*2 m 13.60
RAZEM 33.20
70| KNR-W 4-01 |Wyciecie otwordw dla komina w stropie miedzypietrowym msc.
d.1.7/0427-04
A
< parter - pigtro > 4 msc. 4.00
< pietro - 2pietro > 4 msc. 4.00
RAZEM 8.00
71/KNR-W 4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym msc.
d.1.7/0427-03
A
< 2pietro - poddasze > 4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
72|KNR-W 4-01 |Wyciecie otwordw dla komina w dachu drewnianym msc.
d.1.7/0427-05
A
< poddasze - dach > 4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
73 Wywoz rozbieranych konstrukeji samochodami samowytadowczymi na wysypisko |m3
d.1.7|kalk. wiasna |odpaddéw budowlanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
A
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
74/ KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?
d.1.7/0122-02 udzial ksztaltek do 35 % - obiekty modernizowane
.1|z.0.3.3. 9902
<pionowo>
< parter > (0.02%(6.80+4.10+1.10))*2 m2 0.48
< piwnica> (0.02*(9.80+4.10+1.10))*2 m2 0.60
<poziomo>
< parter > (0.02*(1.40))*1 m?2 0.03
< parter > (0.02*(0.50+1.20+0.85+0.30))*1 m2 0.06
< piwnica> (0.02*(2.31+1.10))*1 m2 0.07
RAZEM 124
75 Daszek z podstawa wciskang przeznaczony do zabudowy wylotéw $rednicy 150  |szt.
d.1.7 kalk. wlasna
A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
76 Obsadzenie kratek wentylacyjnych pcv szt.
d.1.7 kalk. wlasna
A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
77 Doprowadzenie mieszkania przez ktére przechodzita nowa rura wentylacyjna do ta- | szt.
d.1.7|kalk. wiasna |kiego samego stanu lub lepszego [warto$¢ orientacyjna]
A
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.7.2 Kanaty w pomieszczeniach nieogrzewanych i ponad dachem
78/ KNR 0-14 Obudowa elementdw wyposazenia sanitarnegoi ptytami gipsowo - kartonowymi na | m?2
d.1.7/2011-02 rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa [ ptyty GKI wypetnio-
.2|analogia ne weing ] [ obudowa pionéw kanalizacyjnych ]
2.76*4.10 m?2 11.32
RAZEM 11.32
79/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynk6w ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.1.7|2612-08 tych katownikiem metalowym
.2|analogia
4.10*4 m 16.40
RAZEM 16.40
80 Umocowanie siatki antyrysowej - potgczenie nowej $ciany ze starg m?2
d.1.7 kalk. wlasna
2
0.40*4.10*4 m?2 6.56
RAZEM 6.56
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81|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe [ emulsja gruntu- |m?2
d.1.7|202 1134-02 |jgca dwuwarstwowo ]
.2|analogia Krotnos¢ = 2
2.76*4.10 m?2 11.32
RAZEM 11.32
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- | m?
d.1.7|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
2.76*4.10 m?2 11.32
RAZEM 11.32
18 Przemurowanie kominéw
83|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.8/0419-02
<cze$¢ PN>7 szt. 7.00
<czes$¢ PD>5 szt. 5.00
RAZEM 12.00
84|KNR 4-01 Rozbiorka betonowych czapek kominowych - z demontazem rur nasadowych na | m?
d.1.8/0212-04 przewody kominowe
<cze$é PN>
0.50%0.76*2 m2 0.76
0.50%0.89*2 m2 0.89
0.50%0.50*2 m2 0.50
0.63*1.41 m2 0.89
<czesé PD>
0.50%0.50*2 m2 0.50
0.50%0.89*2 m2 0.89
0.63*1.41 m2 0.89
RAZEM 5.32
85|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (wy- |m3
d.1.8/0310-02 kona¢ ze sprawdzeniem droznosci przewod6éw kominowych, w przypadku niedroz-
nosci nalezy oczysci¢ przewody i przywrdci¢ drozno$¢) - wraz z wykonaniem na-
krywy ceglanej na kominie
<ponad dachem>
<cze$é PN>
(0.38*0.64)*1.28*2 m3 0.62
(0.38*0.77)*1.48*2 m3 0.87
(0.38*0.38)*1.28*2 m3 0.37
(0.51*1.29)*1.03 m3 0.68
<czes$é PD>
(0.38*0.77)*1.48*2 m3 0.87
(0.38*0.38)*1.48 m3 0.21
(0.38*0.38)*0.72 m3 0.10
(0.51*1.29)*0.90 m3 0.59
<czes$é strychowa>
(0.38*0.64)*5.14*2 m3 2.50
(0.38*0.77)*4.94*2 m3 2.89
(0.38*0.38)*5.14*2 m3 1.48
(0.51*1.29)*5.21 m3 3.43
<czesé PD>
(0.38*0.77)*3.75*2 m3 2.19
(0.38*0.38)*3.75 m3 0.54
(0.38*0.38)*3.87 m3 0.56
(0.51*1.29)*3.22 m3 2.12
RAZEM 20.02
86|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej - wy- | m3
d.1.8/0311-01 konanie attyk ceglanych
analogia
<cze$é PN>
0.50*0.76*2*0.06 m3 0.05
0.50*0.89*2*0.06 m3 0.05
0.50*0.50*2*0.06 m3 0.03
0.63*1.41*0.06 m3 0.05
<czesé PD>
0.50*0.50*2*0.06 m3 0.03
0.50*0.89*2*0.06 m3 0.05
0.63*1.41*0.06 m3 0.05
RAZEM 0.31
87 Impregnacja preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos¢ cegiet m?2
d.1.8|kalk. wlasna
<czesé PN>
(0.38+0.64)*2*(1.28+5.14)*2 m2 26.19
(0.38+0.77)*2*(1.48+4.94)*2 m2 29.53
(0.38+0.38)*2*(1.28+5.14)*2 m2 19.52
(0.51+1.29)*2*(1.03+5.21) m2 22.46
<czesé PD>
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p p y J
(0.38+0.77)*2*(1.48+3.75)*2 m2 24.06
(0.38+0.38)*2*(1.48+3.75) m2 7.95
(0.38+0.38)*2*(0.72+3.87) m2 6.98
(0.51+1.29)*2*(0.90+3.22) m?2 14.83
RAZEM 151.52
88|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach,filarach,pilastrach - siatka Ledo- |m?
d.1.8/0703-01 chowskiego
<cze$é PN>
(0.38+0.64)*2*5.14*2 m2 20.97
(0.38+0.77)*2*4.94*2 m2 22.72
(0.38+0.38)*2*5.14*2 m2 15.63
(0.51+1.29)*2*5.21 m2 18.76
<czes¢ PD>
(0.3%+0.77)*2*3.75*2 m2 17.25
(0.38+0.38)*2*3.75 m2 5.70
0.38+0.38)*2*3.87 m2 5.88
(
(0.51+1.29)*2*3.22 m2 11.59
RAZEM 118.50
89|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowag m?2
d.1.8/0704-01
118.50 m?2 118.50
RAZEM 118.50
90|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?
d.1.8/0704-03 towa
118.50 m2 118.50
RAZEM 118.50
91|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.recznie na $cianach i stupach [cem-wap] m?2
d.1.8/0803-02
<cze$é PN>
(0.38+0.64)*2*5.14*2 m2 20.97
(0.38+0.77)*2*4.94*2 m2 22.72
(0.38+0.38)*2*5.14*2 m2 15.63
(0.51+1.29)*2*5.21 m2 18.76
<czes¢ PD>
(0.38+0.77)*2*3.75*2 m2 17.25
(0.38+0.38)*2*3.75 m2 5.70
(0.38+0.38)*2*3.87 m2 5.88
(0.51+1.29)*2*3.22 m?2 11.59
RAZEM 118.50
92 Gruntowanie srodkiem gruntujacym pod farbe m?2
d.1.8|kalk. wlasna
118.50 m?2 118.50
RAZEM 118.50
93|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg silikonowa na uprzednio zagruntowanym | m2
d.1.8/1519-02 z.sz. |podtozu
5.1. 9917
analogia
118.50 m?2 118.50
RAZEM 118.50
94/KNP2 0111- |Obsadzanie drzwiczek wyciorowych szt.
d.1.8/01.02 0111-
01.02
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
95 Wywoz rozbieranych elementéw samochodami samowytadowczymi na wysypisko |m3
d.1.8|kalk. wiasna |odpaddéw budowlanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
20.02 m3 20.02
RAZEM 20.02
1.9 Nowe pokrycie dachowe oraz obrébki blacharskie
96| KNR 2-02 Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku - blacha tyt-cynk gr 0,6 | m2
d.1.9/0507-02 mm
analogia
< pas podrynnowy > 39.50%0.26 m?2 10.27
< pas nadrynnowy > 39.50%0.36 m?2 14.22
< cze$¢ potudniowa dachu >
21.50*0.50 m2 10.75
obr. kominéw
<czesé PN>
(0.38+0.64)*2*0.40*2 m2 1.63
(0.38+0.77)*2*0.40*2 m2 1.84
(0.38+0.38)*2*0.40*2 m2 122
(0.51+1.29)*2*0.40 m2 1.44
<czesé PD>
(0.38+0.77)*2*0.40*2 m2 1.84
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(0.38+0.38)*2*0.40 m2 0.61
(0.38+0.38)*2*0.40 m2 0.61
(0.51+1.29)*2*0.40 m2 1.44
<szczyty na dachach - obrébki potgczen> (5.72+7.36)*1.30*0.40*2 m? 13.60
RAZEM 59.47
97|KNR 2-02 Obrdbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku - blacha tyt-cynk gr 0,6 mm | m2
d.1.9/0507-01
analogia
< cze$¢ potudniowa dachu >
21.50*0.22 m2 4.73
RAZEM 4.73
98|KNR 2-02 Rynny dachowe p&lokragte o $r.15cm- z blachy z cynku - blacha tyt-cynk gr 0,6 m
d.1.9/0509-04 mm
analogia
61.00 m 61.00
RAZEM 61.00
99|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy z cynku - blacha tyt-cynk gr 0,6 mm  |m
d.1.9/0511-03
analogia
54.60 m 54.60
RAZEM 54.60
100|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku - blacha tyt-cynk gr 0,6 mm [kosz] szt.
d.1.9/0509-09
UWAGA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece-| m?
d.1.9|0517-02 niem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat [ parametry materia-
téw zgodne z dokumentacjg ]
518.30 m?2 518.30
RAZEM 518.30
102|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece-| m?
d.1.9|0517-01 niem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
518.30 m?2 518.30
RAZEM 518.30
103|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece-| m?
d.1.9|0517-03 niem wkretami - dachéwka karpiéwka podwdjnie w koronke wraz z zamontowa-
niem siatki ochronnej okapu , wymiana pionéw wentylacyjnych od poziomu 80cm
ponizej krawedzie dachu (9szt) i wywiewek kanalizacyjnych od poziomu stropu
(1szt)
518.30 m?2 518.30
RAZEM 518.30
104|NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski |m
d.1.9/202 0411-02 |czotowej - tata kalenicy impregnowana
analogia
19.62+7.15+2.27 m 29.04
RAZEM 29.04
105|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwkg ceramiczng z otworami z przykrece-|m
d.1.9|0517-04 niem wkretami - montaz gagsioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenico-
wej - wraz z zamontowaniem uszczelki podgasiorowej, ggsioréw poczatkowych i
tréjkatnych, kolor ceglasty
19.62+7.15+2.27 m 29.04
RAZEM 29.04
106 Montaz taw kominiarskich m
d.1.9|kalk. wlasna
9.96+2.30+19.91 m 32.17
RAZEM 32.17
107|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.9/0104-05
6+4+4+4+13+4+13+14+6 szt. 68.00
RAZEM 68.00
108|KNR-W 2-15 |Kominki dachowe wentylacyjne - zestaw wentylacyjny poddasza fi 120 z daszkim |szt.
d.1.9|0213-03 nie izolowanym wciskanym
analogia
<strych maty> 2 szt. 2.00
<strych maty> 4 szt. 4.00
RAZEM 6.00
109|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki kalenicowe do gontéw m
d.1.9/0104-02
analogia
19.62+7.15+2.27 m 29.04
RAZEM 29.04
110|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - wentylacja okapu m
d.1.9/0104-03
11.15+28.90+20.27 m 60.32
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