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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania - dwie
petle grzewcze dla mieszkan i lokali uzytkowych, cieptej wody i cyrkulacji w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowej 12/14 / Diugiej 20 w Grudzigdzu.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa nr 1714/ZR/2/2167/14 z dnia 03.12.2014 r.,

1.2.Inwentaryzacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Starorynkowej 12/14 /
Dtugiej 20 w Grudzigdzu,

1.3.Warunki techniczne na podtaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku mieszkalnego
zlokalizowanego w Grudzigdzu przy ul. Starorynkowej 12/14 / Diugiej 20, wydane przez
OPEC-SYSTEM Sp. z 0.0., ul. Budowlanych 7 w Grudziagdzu — pismo znak ZM/S-
3754/14/W-1342/14 z dnia 15.10.2014 r.,

1.4.Uzgodnienia z Inwestorem,

1.5. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania - dwie petle grzewcze dla mieszkan i lokali uzytkowych, cieptej wody i
cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowej 12/14 / Dtugiej 20 w
Grudzigdzu.

Zakres opracowania obejmuje:

instalacje zimnej wody,

instalacje cieptej wody,

instalacje ogrzewcza,

demontaz elementdw instalacji gazowej (gazowych piecow wieloczerpalnych lub kotta
gazowego wraz z podejsciami instalacji gazowej oraz rurami spalinowymi)

W niniejszym opracowaniu okreslono réwniez wytyczne adaptacji pomieszczenia w piwnicy
na wezet cieplny zgodnie z wymaganiami dostawcy ciepta - OPEC Grudzigdz Sp. z 0.0..

3. Opis stanu istniejacego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Starorynkowej 12/14 / Diugie]
20 w Grudzigdzu jest obiektem trzykondygnacyjnym z uzytkowym poddaszem czesciowo
mieszkalnym, podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej z elementami
prefabrykowanymi.

Obiekt wyposazony jest m.in. w instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz gazowa.

Poszczegolne lokale mieszkalne ogrzewane sg indywidualnie za pomocag piecéw
kaflowych. Natomiast lokale uzytkowe znajdujgce sie na parterze budynku ogrzewane sg za
pomocg indywidualnych wodnych instalacji ogrzewczych zasilanych z kotta gazowego lub
elektrycznego.

Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie za pomoca gazowych piecow
wieloczerpalnych, kotta gazowego Ilub elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych
obstugujacych kilka punktdéw poboru.

4. Opis projektowanych rozwiazan.

Zgodnie z zamierzeniem Inwestora ww. budynek podtaczony bedzie do m.s.c..

W niniejszym opracowaniu przyjeto wykonanie instalacji centralnej cieptej wody oraz
instalacji ogrzewczej zasilanych z projektowanego wymiennikowego wezta cieplnego.
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Urzadzenia i instalacje dotychczas wykorzystywane do przygotowania c.w. i ogrzewania
pomieszczen przewidziano do catkowitego demontazu.

4.1 Instalacja zimnej wody.

Woda na potrzeby uzytkowe budynku doprowadzana jest przytaczem wodociggowym @
40 PE. Istniejgcy instalacje zimnej wody pozostawiono bez zmian.

Dla zasilania projektowanej instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ wigczenie do
istniejacego przewodu rozdzielczego @ 40 PE zlokalizowanego w piwnicy budynku. Miejsce
wigczenia do instalacji pokazano na rzucie piwnic oraz rozwinieciu instalacji wodociggowej.

Nowy odcinek instalacji zimnej wody zaprojektowano z rur oraz ksztattek PE o
potaczeniach zaciskowych firmy KAN. Poziom wodociggowy uktada¢ pod stropem piwnicy, a
takze po powierzchni $cian i mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag
zawieszen i podpor firmy Hilti.

W miejscach przej$¢ przewodoéw przez przegrody konstrukcyjne osadzi¢ tuleje ochronne,
przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzenn miedzy rurg a tulejg
ochronng wypehi¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do rurociggéw.

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie nie
mniejsze niz 0,90 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie
wykazuje spadku cisnienia.

Po prébie szczelnosci instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg wodociggowa, az do
stwierdzenia czystego wyptywu.

Instalacja po przeptukaniu powinna by¢ poddana chlorowaniu wodg zawierajgcg 20+30 mg
czynnego chloru w 1 dm? wody. Woda chlorowana powinna znajdowac¢ sie w rurach nie krécej
niz 24 godziny.

Izolacje rurociggdéw prowadzonych w piwnicy wykona¢ z gotowych prefabrykatéw z pianki
polietylenowej np. Thermaflex FRZ o grubosci min. 13 mm.

4.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Zaprojektowano instalacje centralnej cieptej wody uzytkowej z rozdziatem dolnym, zasilang
z projektowanego wezta cieplnego, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

Poziome przewody rozdzielcze, piony oraz podejscia wodociggowe zaprojektowano z rur
oraz ksztattek PE o potgczeniach zaciskowych np. KAN-therm Press firmy KAN.

Istniejgce rurociagi cieptej wody w obrebie poszczegélnych lokali nalezy zdemontowaé
poza lokalem uzytkowym — ciastkarnig, gdzie wtaczenie projektowanej instalacji nalezy wykonac¢
w istniejgce podejscie cieptej wody istniejgcego bojlera. Miejsce tego wiaczenia pokazano na
rzucie parteru oraz rozwinieciu instalacji wodociggowe;j.

Poziome przewody rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem, piony oraz podejscia po
powierzchni $cian i mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg systemowych
zawieszen i podpér np. firmy Hilti.

Kompensacje wydtuzen termicznych poziomych przewodéw rozdzielczych realizowaé
poprzez ich samokompensacije.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody konstrukcyjne osadzi¢ tuleje ochronne,
przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg
ochronng wypetnic¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do rurociggéw.

W piwnicy, kazdy pion wody cyrkulacyjnej na odgatezieniu od przewodu rozdzielczego,
wyposazy¢ W reczne zawory rownowazace typu MSV-BD DN 15 firmy Danfoss oraz w
wielofunkcyjne zawory termostatyczne MTCV w wersji podstawowej — A o srednicy DN 15 firmy
Danfoss umozliwiajagce indywidualng regulacje temperatury cieptej wody od 35 do 60°C
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(nastawa fabryczna wynosi 50°C). Wersja podstawowa A zaworu MTCV moze by¢ adaptowana
do funkcji dezynfekcyjnej w celu zwalczenia bakterii Legionelli w przypadku stwierdzenia
zagrozenia jej obecnoscia.

Regulacje hydrauliczng poszczegolnych piondw realizowaé poprzez nastawe
projektowanego przeptywu, ktérych wartosci podano w czesci obliczeniowej i na rozwinieciu
instalaciji.

Na odgatezieniach przewoddw rozdzielczych wody cieptej nalezy zamontowa¢ zawory
kulowe odcinajace z kurkami spustowymi umozliwiajace wytaczenie poszczeg6lnych pionow
instalacji bez wptywu na pozostatg jej cze$¢.

Na odgatezieniach od pionéw do poszczeg6lnych lokali nalezy zamontowa¢ zawory
odcinajagce oraz jednostrumieniowy wodomierz do wody cieptej Aquarius V3 firmy Mirometr z
nadajnikiem impulséw Pulsar o nastepujacych parametrach:

Srednica nominalna — Dn 15 mm

nominalny strumien objetosci — Q, = 1,5 m*/h
maksymalny strumien objeto$ci — Qmax = 3,0 m%h
minimalny strumien objetosci — 0,06 m*/h

Zabudowa wodomierza powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997 oraz PN-B-01720:1998.

Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinajacej, $rednice przewodow pokazano na
rzutach budynku oraz rozwinieciu instalacji wodociggowe;.

Po zakonczeniu robdét montazowych probe szczelnosci, ptukanie oraz dezynfekcje
wykona¢ analogicznie jak instalacji zimnej wody.

Izolacje cieptochronng rurociagdéw prowadzonych w piwnicy wykona¢ z gotowych
prefabrykatéw z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ.

Grubosc¢ izolacji powinna wynosic:

dla rur o srednicy zewnetrznej <25 mm - 20 mm,
dla rur o $rednicy zewnetrznej 32 mm - 30 mm,
dla rur o srednicy zewnetrznej 40 mm - 35 mm,
dla rur o $rednicy zewnetrznej 50 mm - 45 mm.

4.3 Instalacja ogrzewcza.

Zaprojektowano instalacje wodng o parametrach szczytowo-zmiennych 70/50°C, systemu
zamknietego z rozdziatem dolnym, zasilang z wymiennikowego wezta cieplnego.

Istniejgce instalacje ogrzewcze zasilane z indywidualnego kotta gazowego Ilub
elektrycznego w poszczegdlnych lokalach w catosci zdemontowac.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Wspoiczynniki przenikania ciepta U ustalono zgodnie z PN-EN-1SO-6946.

Projektowa temperatura zewnetrzna wg PN-EN 12831 zatgcznik krajowy NB1 — 6,=-18°C.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831.

Obliczenia wspotczynnikéw przenikania ciepta U [W/m2K] oraz zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen wykonano za pomoca programu InstalSoft OZC 4.11.

Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano za pomocg programu InstalTHERM 4.11 HCR
firmy Instalsoft.

Instalacje podzielono na dwa niezalezne obiegi grzewcze:

o
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Obieg pierwszy o facznej mocy 21,88 kW zasilaé bedzie lokale uzytkowe znajdujace
sie na parterze budynku. Minimalne cisnienie dyspozycyjne w wezle cieplnym dla
obiegu lokali uzytkowych wynosi 11,6 kPa. Pojemnos$¢ wodna instalacji 144,8 dm?.
Obieg drugi o tacznej mocy 55,72 kW zasilajac bedzie lokale mieszkalne znajdujace
sie w pozostatej czesci budynku. Minimalne ciSnienie dyspozycyjne w wezle cieplnym
dla obiegu lokali mieszkalnych wynosi 15,4 kPa. Pojemnos¢ wodna instalacji 474,5
dm?.

Z uwagi na uzytkowane i zagospodarowane lokale oraz bezpieczenstwo przeciwpozarowe
nowe rurociggi tj. poziomy, piony oraz gatgzki grzejnikowe zaprojektowano z rur systemu np.
KAN-therm Steel o potaczeniach zaciskowych typu ,press”.

Przewody uktadac pod stropem piwnic oraz po powierzchni $cian i mocowac do elementow
konstrukcji budynku za pomoca systemowych zawieszen i podpér np. firmy Hilti. Zastosowane
zawieszenia powinny zapewnic¢ poprawng kompensacje naturalna.

W miejscach przejs¢ rurociggbw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym stosunku do materiatu
rurociggu.

Spos6b uktadania rurociagéw, ich $rednice i spadki pokazano na rzutach i rozwinigciu
instalacji ogrzewczej.

W piwnicy na odgatezieniach od poziomych przewodow rozdzielczych do kazdego pionu
zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce.

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

w tazienkach grzejniki stalowe ptytowe firmy VNH typu Cosmo (bocznozasilane) w
wersji ocynkowanej,

w pomieszczeniu WC nr M2.3 znajdujgcym sie na | pietrze grzejnik fazienkowy Cosmo
Wave firmy VNH,

w pomieszczeniu nr L1.3 znajdujgcym sie na parterze klimakonwektory dwururowe
firmy Action Clima,

w pozostatych pomieszczeniach stalowe grzejniki ptytowe firmy VNH typu Cosmo
(bocznozasilane).

Wielkosci i typy elementéw grzejnych w poszczegélnych pomieszczeniach podano na
rzutach i rozwinieciu instalacji ogrzewcze;.

Kazda gatazke grzejnikowg zaopatrzy¢ na zasilaniu w zawor grzejnikowy np. typu RA-N, a
na powrocie w zawor odcinajacy z funkcjg oprézniania i napetniania np. typu RLV firmy
Danfoss.

Zawory grzejnikowe w lokalach mieszkalnych wyposazyé w gtowice termostatyczne z
czujnikiem gazowym z dolnym ograniczeniem temperatury do 16°C np. typu RA2996 Danfoss.

W pomieszczeniach ogdlinodostepnych (klatki schodowe, korytarze itp.) zawory grzejnikowe
wyposazy¢ w glowice w wersji wzmocnionej np. typu RA2920.

Na podejsciach do kazdego klimakonwektora dwururowego zabudowac:

zawor kulowy mufowy,

zawor dwudrogowy z sitownikiem (dostawa w ramach automatyki klimakonwektora),
zawOr rébwnowazacy z pomiarem przeptywu i spustem np. MSV-BD LENO firmy
Danfoss.

Regulacje hydrauliczng poszczegdblnych klimakonwektoréw realizowa¢ za pomocg zaworéw
réwnowazacych natomiast grzejnikdw poprzez odpowiednig nastawe zaworow grzejnikowych z
wstepna regulacjg typu RA-N firmy Danfoss.

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 6
. -+ 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 65




Na zaworach RLV nie dokonywa¢ zadnej nastawy wstepnej (petny przeptyw).

Sterowanie praca klimakonwektorow poprzez pomieszczeniowy czujnik temperatury oraz
programowany sterownik CR 2 w zaleznosci od zadanej temperatury.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie za pomoca odpowietrznikow wbudowanych w
kazdy grzejnik oraz automatycznych odpowietrznikow zamontowanych na poszczegolnych
pionach. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowac¢ zawory odcinajace.

Po zakonczeniu rob6t montazowych calg instalacje nalezy poddac¢ probie cisnieniowej na
zimno na cisnienie 0,60 MPa oraz na goraco przy maksymalnych parametrach roboczych.

Po pozytywnej probie na zimno instalacje nalezy ptuka¢ strumieniem zimnej wody
z predkoscig przeptywu min. 1,50 m/s.

Izolacje cieptochronng rurociggéw prowadzonych w piwnicy wykona¢ z gotowych
prefabrykatow z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ.

Grubosc¢ izolacji powinna wynosic:

dla rur o $rednicy nominalnej <20 mm - 20 mm,
dla rur o srednicy nominalnej 25 mm - 30 mm,
dla rur o $rednicy nominalnej 32 mm - 35 mm,
dla rur o srednicy nominalnej 40 mm - 40 mm,
dla rur o $rednicy nominalnej 50 mm - 50 mm.

Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje — zeszyt 10 - Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych
opracowanych — zeszyt 439/2008 wydanymi przez ITB w 2008 r..

4.4 Demontaz elementéw instalacji gazowej.

W przedmiotowym budynku kazdy lokal wyposazony jest w instalacje gazowg
zrealizowang z rur stalowych o pofgczeniach spawanych.

Po wykonaniu nowych instalacji c.w. i c.0. nalezy zdemontowa¢ odcinki instalacji gazowej
zasilajgce gazowe piece wieloczerpalne lub kotty gazowe. Miejsce przeciecia instalacji
zaspawac. Pozostate odcinki instalacji zasilajgcej kuchenki gazowe pozostawi¢ bez zmian.

Zdemontowa¢ nalezy réwniez wszystkie kotty gazowe a takze gazowe piece
wieloczerpalne wraz z rurami spalinowymi. Otwory w kanatach ceramicznych po przewodach
spalinowych zamurowac, a podejscia wody zimnej do powyzszych przyboréw gazowych
zakorkowac.

Po zakonczeniu robét wykona¢ prébe szczelnosci instalacji na odcinku od gazomierza do
kuchenki gazowej. Prébe szczelnosci realizowaé zgodnie z Dz. U. Nr 74/1999, poz. 836.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem MI w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz .U. Nr 75/2002, poz. 690 z pozn.
zmianami) a takze przestrzegac przepisow BHP zgodnie Dz. U. Nr 47/2003, poz.401.

5. Wytyczne dla branz.

5.1 Branza budowlana.
— istniejgce drzwi do wezta cieplnego wymieni¢ na drzwi stalowe otwierane na zewnatrz
pomieszczenia,
—  istniejgce okno w pomieszczeniu wezta cieplnego zabezpieczy¢ krata,
—  z calej powierzchni posadzki wezta cieplnego sku¢ 10 cm betonu i wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg oraz nowg posadzke betonowg. Posadzke wykona¢ ze spadkiem
nie mniejszym niz 1% w kierunku studzienki schtadzajgcej,

o
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w wezle cieplnym wykona¢ remont tynku na $cianach i na suficie (przyjeto 50%
powierzchni) polegajacy na skuciu luznych fragmentéw tynku i wykonaniu nowych.
Przecierka pozostatych tynkéw,

cate powierzchnie $cian i stropu wezta cieplnego pomalowac biatg zmywalng farba.
Sciane na wysokosci min. 30 cm od posadzki nalezy pomalowag farba ftalowa,

na powierzchni $cian wezta cieplnego utozyé elastyczng powtoke uszczelniajacq
CERESIT CR166,

powierzchnie tynkéw w wezle cieplnym odgrzybi¢ preparatem CERESIT CT99,

wyku¢ otwor w Scianie zewnetrznej wezia cieplnego w celu osadzenia kanatu
nawiewnego o wymiarach 250160 mm,

wywOz zbednego gruzu z rozbieranych elementéw,

demontaz piecéw kaflowych w lokalach mieszkalnych,

zamurowanie otworéw po zdemontowanych czopuchach piecéw kaflowych oraz
otynkowanie miejsc po zamurowanych przebiciach,

skucie nieréwnosci posadzki w miejscach po zdemontowanych piecach kaflowych,
uzupetnienie listew przysciennych i posadzki z deszczutek wraz z ich ocyklinowaniem i
lakierowaniem w miejscach po zdemontowanych piecach kaflowych,

zamurowanie oraz otynkowanie przebi¢é po przewodach spalinowych piecéw
gazowych wieloczerpalnych i kottdw gazowych.

5.2 Branza sanitarna.

W pomieszczeniu wezia cieplnego zamontowa¢ umywalke i wykona¢ studzienke
schiadzajaca, w ktérej zamontowa¢ pompke zatapialng. Przewdd ttoczny De 40x2,4
PE wiaczy¢ poprzez syfon do najblizej zlokalizowanego pionu kanalizacyjnego.
Odcinek przewodu tlocznego, prowadzonego pod posadzka, zabezpieczy¢ rurg
ostonowa np. peszel. Po zakonhczeniu robot montazowych rurocigg ttoczny poddac
wodnej prébie szczelnosci na cisnienie 0,8 MPa,

w pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowac¢ kanat nawiewny. Kanat wykona¢ z
blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 250x160 mm obustronnie zabezpieczony
kratkami do przewoddéw stalowych o wymiarach 250x160mm. Wylot kanatu 0,30 m
nad posadzka wezia,

wywiew z wezfa cieplnego realizowa¢ za pomoca zestawu firmy Venture Industries
skladajgcego sie z wentylatora SILENT-300 CZ, sterowanego termostatem sciennym
TS-3 umozliwiajacego utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu od 8-30°C.
Wentylator zabudowa¢ w projektowanym kanale wentylacyjnym @140, ktory nalezy
wigczyé do istniejacego kanatu murowanego o przekroju 0,14x0,14 m zgodnie z
rysunkiem adaptaciji pomieszczenia piwnic na wezet cieplny.

5.3 Branza elektryczna.

Instalacje elektryczng w wezle cieplnym wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla
pomieszczenia wezia cieplnego wydanymi przez dostawce ciepta - OPEC Grudzigdz
Sp. zo.0..

6. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
PN-EN I1SO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru

nominalnego)

o
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PN-81/B-10700/00

PN-EN 1074-1:2002
PN-B-01720:1998
PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:1999
PN-EN 442-3:2001
PN-B-02421:2000
PN-91/B-02420
PN-90/M-75003
(1]

(2]

(3]

(4]

Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i
badania

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i sprawdzajace
— Czes¢ 1 Wymagania ogdlne.

Wodociagi. Zabudowa zestawOéw  wodomierzowych —w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

Grzejniki. Ocena zgodnosci

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” — wyd. PKTSGIK w Warszawie

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 6. "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 439/2008. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C:
Zabezpieczenia i i izolacje. Zeszyt 10. Izolacje cieplne instalacji
sanitarnych i sieci cieptowniczych.

Opracowat:

inz. K. Kurkowski

o
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7. Obliczenia.
7.1 Instalacja cieptej wody.
7.1.1. Obliczenia hydrauliczne instalacji cieptej wody.

Nr Q | d \ R 1,3xl [1,3xIxR Hg
dziatki | [I/s] [m] [mm] | [m/s] | [Pa/m] | [m] [Pa] [Pa] Uwagi

obieg pionu nr 1 Hd=16000 Pa

la 0,041 3,70 20x2 0,21 45 4,81 216 1816

1b 0,041 3,70 20x2 0,21 45 4,81 216 2033

2a 0,050 3,70 20x2 0,25 63 4,81 303 2249

2b 0,050 | 3,70 20x2 0,25 63 4,81 303 2552

3a 0,079 3,70 | 25x2,5| 0,26 49 4,81 236 2855

3b 0,079 3,70 20x2 0,40 141 4,81 678 3091

4a 0,104 | 10,85 | 32x3 0,20 22 14,11 310 3769

4b 0,104 | 10,85 [ 20x2 0,53 228 14,11 | 3216 4079 | DN15 nast. 5,3

5a 0,155 1,95 |40x3,5( 0,18 14 2,54 35 7295

5b 0,155 1,95 20x2 0,79 463 2,54 1174 7331

6a 0,158 7,00 |40x3,5| 0,19 15 9,10 137 8505

6b 0,158 | 7,00 20x2 0,80 479 9,10 4359 8641

opdr na wymienniku 3000 | 13000

| | | | | 16000

obieg pionu nr 2 Hd=7295 Pa

7a 0,040 3,70 20x2 0,20 43 4,81 207 3344

7b 0,040 3,70 20x2 0,20 43 4,81 207 3551

8a 0,078 3,70 |25x2,5| 0,25 47 4,81 226 3758

8b 0,078 3,70 20x2 0,40 137 4,81 659 3984

9a 0,089 1,50 32x3 0,17 17 1,95 33 4643

9b 0,089 1,50 20x2 0,45 173 1,95 337 4676 |[DN15 nast. 4,2

10a 0,108 6,55 32x3 0,21 24 8,52 204 5013

10b 0,108 6,55 20x2 0,55 244 8,52 2078 5218

7295

obieg pionu nr 3 Hd=5013 Pa

1lla 0,041 3,70 20x2 0,21 45 4,81 216 3164

11b 0,041 3,70 20x2 0,21 45 4,81 216 3380

12a 0,050 | 8,65 20x2 0,25 63 11,25 708 3597

12b 0,050 8,65 20x2 0,25 63 11,25 708 4305 |[DN15 nast. 2,9

5013

7.1.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie cieptej wody.

Obliczeniowy przeptyw cieptej wody dla budynku okreslono w oparciu o PN-92/B-01706
sInstalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Rodzaj punktu czerpalnego ”(c:)zsecrgzlrr]]?;\:v On [dm?/s] nx g, [dm*/s]
Bateria zlewozmywakowa 9 0,07 0,63
Bateria umywalkowa 11 0,07 0,77
Bateria natryskowa 1 0,15 0,15
Bateria wannowa 3 0,15 0,45
Razem 2,00

Omax. = 0,682x2,00%%°-0,14 = 0,79 dm?/s = 2,84 m*/h

i
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7.2

Instalacja centralneqo ogrzewania.

7.2.1. Zestawienie wspotczynnikéw przenikania ciepta.

Nazwa . U
Opis
przegrody [W/(m2-K)]
0z Okno 2,6
Dz Drzwi zewnetrzne 2,50
DW Drzwi wewnetrzne 2,50
SZ-45 Sciana zewnetrzna GR. 45 cm z cegly petnej 1,23
D1 Dach/stropodach 0,78
ST-P3p | Strop nad piwnicag 0,58
ST-M| Stropy miedzykondygnacyjny — ruch ciepta w dét 0,50
ST-M?1 Stropy miedzykondygnacyjny — ruch ciepta w gore 0,54
SW-12 cm | Sciana wewnetrzna 12 cm z cegly petnej 2,20
SW-17 cm | Sciana wewnetrzna 12 cm z cegly petnej 2,09
SW-25 cm | Sciana wewnetrzna 25 cm z cegly petnej 1,60
SW-32 cm | Sciana wewnetrzna 32 cm z cegly petnej 1,45
SW-43 cm | Sciana wewnetrzna 43 cm z cegly petnej 1,22
SW-50cm | Sciana wewnetrzna 50 cm z cegty peinej 1,10
SW-62cm | Sciana wewnetrzna 63 cm z cegly peinej 0,94
7.2.2. Wyniki obliczen projektowego obcigzenia cieplnego budynku.
Parametry budynku
Konstrukcja budynku
Wielorodzinny
Masa budynku
Ciezka
Klasa ostoniecia budynku
Srednio ostoniety
Szczelnos$é budynku
Niska
Temperatury
Projektowa temperatura zewnetrzna G -18 °C
Roczna srednia temperatura
Ome 79 °C
zewnetrzna ’
Wentylacja
Krotno?qf: Yvym|§1n przy réznicy 50 Pa Neo 50 1/h
(wartos¢ srednia)
Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta na lokale uzytkowe 20 21881 W
Sumaryczna strata ciepta na lokale mieszkalne pX0) 55721 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku D 77602 W

o
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8.2

8.3

8.4

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa inwestycji

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania - dwie petle grzewcze dla mieszkan i lokali
uzytkowych, cieptej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Starorynkowej 12/14 / Dtugiej 20 w Grudzigdzu.

Inwestor
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Spétka z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Jednostka projektowania

TECHNIKA SANITARNA KAZIMIERZ KURKOWSKI
ul. Grobowa 15/17

86-300 Grudzigdz

Opis.

8.4.1. Zakres robat.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie nastepujacy zakres robét:

§ demontaz istniejgcych indywidualnych instalacji ogrzewczych w poszczegoélnych
lokalach oraz piecow kaflowych,

§ demontaz istniejacych piecéw gazowych wieloczerpalnych i indywidualnych kottow
gazowych wraz z przewodami spalinowymi oraz zasilajgcymi je odcinkami instalacji
gazowych,
demontaz pozostatych urzadzen do przygotowania c.w. wraz uzbrojeniem,
adaptacja pomieszczenia w piwnicy na wezet cieplny zgodnie z wymaganiami dostawcy
ciepta,

§ wykonanie nowych instalacji cieptej wody i ogrzewczej,

§ wykonanie uzupetniajacych rob6t budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

8.4.2. Kolejno$é wykonywania robaot.

§ wytaczenie indywidualnych instalacji c.w. oraz c.o. z eksploatacji,

§ demontaz istniejacych piecéw gazowych wieloczerpalnych i indywidualnych kottow
gazowych wraz z przewodami spalinowymi oraz zasilajgcymi je odcinkami instalacji
gazowych,

demontaz pozostatych urzadzen do przygotowania c.w. wraz uzbrojeniem,

adaptacja pomieszczenia w piwnicy na wezet cieplny zgodnie z wymaganiami dostawcy
ciepta,

montaz rurociggéw instalacji c.o. i c.w. wraz z armatura,

wykonanie przewidzianych w dokumentaciji projektowej préb,

wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej i c.w.,

montaz izolacji cieptochronnej,

wykonanie uzupetniajgcych robét budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

wn w

w W W W W

8.4.3. Wykaz istniejacych obiektow.

Wszystkie roboty realizowane beda w obrebie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Starorynkowej 12/14 / Dtugiej 20.

o
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8.4.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie dziatki, na ktérej zlokalizowany jest budynek nie stwarza zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robét.

Stan techniczny budynku i jego wyposazenia technicznego nie stwarza zagrozenia podczas
prowadzenia robot.

8.4.5. Wskazanie zagrozen podczas realizacji robét.

w

trakcie realizacji rob6t z moga wystapi¢ nastepujace zdarzenia stwarzajace zagrozenie

zdrowia i zycia:

§

8.4.6.

Ryzyko porazenia prgdem — podczas prac z wykorzystaniem urzgdzen elektrycznych,
rob4t montazowych branzy elektrycznej, skala zagrozenia — $rednia,
Niebezpieczenstwo uraz6w mechanicznych — podczas realizacji rob6t wszystkich
branz, skala zagrozenia — $rednia,

Niebezpieczenstwo poparzenia —podczas proby na gorgco oraz prac spawalniczych,
skala zagrozenia — $rednia,

Niebezpieczenstwo zaproszenia oczu — wystepuje podczas robdét branzy budowlanej i
elektrycznej, prac demontazowych, robotach izolacyjnych, skala zagrozenia — $rednia.

Spos6b prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot.

Instruktaz ogélny - powszechny

§

nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed
wprowadzeniem na plac budowy,

bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik robét, stosownie do zakresu
obowigzkéw,

pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegoélnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,
pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony indywidualnej; zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem,

dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych

szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg
nastepujace:

a) szkolenie wstepne

b) szkolenie wstepne stanowiskowe

c) szkolenie wstepne podstawowe

d) szkolenie okresowe

podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé¢ pracownikdw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy
oraz ze sposobem stosowania podczas pracy $rodkdéw ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np.: okulary ochronne, odziez ochronna
itp.

w dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP.

o
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§ powinna by¢ dokonana ocena ryzyka zawodowego

8.4.7. Srodki bezpieczenstwa.
W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia podczas realizacji inwestycji roboty
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
§ Dz. U. Nr47/2003, poz. 401 - stosownie do prowadzonych robot.
§ Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650 - stosownie do prowadzonych robot,
§ Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z p6zn. zm. - podczas transportu materiatdbw sposobem

recznym,

§ Dz. U. Nr 80/1999, poz. 912, z pézn. zm. — w zakresie montazu i obstugi urzadzenh
energetycznych,

§ Dz. U. Nr 191/2002, poz. 1596, z p6zn. zm. — w zakresie uzytkowania maszyn i
urzadzen.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-
budowlanych oraz przepis6w pozarowych.

Czes¢ budynku, w ktérej prowadzone beda roboty zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z zatagcznikiem
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) stosownie do zakresu
prowadzonych robot.

Prace elektryczne moga wykonywaé przez monteréw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu a nadzér nad
robotami musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.
Pomiary i badania instalacji mogg prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla
okreslonego poziomu napiecia wystepujacego w sieci elektrycznej a pracami musi kierowac
osoba posiadajgca uprawnienia dla dozoru i praktyke zawodowsa.

Prace pod napieciem mogg wykonywaé¢ jedynie osoby odpowiednio przeszkolone, z
uprawnieniami na pisemne badz ustne polecenie wykonania scisle okreslonych robét.
Nalezy przestrzegaé¢ instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzen wykorzystywanych
podczas prowadzenia robot.

W przypadku powstania zagrozenia ewakuacja odbywac sie bedzie w kierunku wejscia na
teren dziafki, na ktorej zlokalizowany jest budynek.

Opracowat:

inz. K. Kurkowski

o
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Grudzigdz 23.02.2015 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdézniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania - dwie petle grzewcze dla mieszkan
i lokali uzytkowych, cieptej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Starorynkowej 12/14 / Dtugiej 20 w Grudzigdzu, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:

inz. Kazimierz Kurkowski
upr. nr BP-RN-V/153/TO/82-83
KUP/1S/1287/01

o
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Zataczniki formalne.
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POLSKA
[ Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2014-12-08

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KURKOWSKI KAZIMIERZ

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. GROBLOWA 15/17 M.4

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/1S/1287/01

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-01-01
do dnia 2015-12-31
PRZEWODNICZACY
et R
w BYDGOSZCZY prof. df hab. Mz A

15-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriski
tel. 52 366 70 50 + fax 52 366 ?S'ﬂl?i%o !

(pieczec | podpis przewodniczacego)
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