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roboty remontowe elektryczne PRZEDMIAR ul. Dluga 5/7
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
roboty zewn etrzne
1 Malowanie istn. zt gcza kablowego ZK-1
1|kalkulacja Malowanie obudowy ztacza kablowego ZK1 szt
d.1|wlasna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Linie wiz
2|KNR 403- Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 |m
d.2/1001-09 mm na podiozu z cegly
28 m 28.000
RAZEM 28.000
3|KNR 403- Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 |m
d.2/1001-09 mm na podtozu z cegly
28 m 28.000
RAZEM 28.000
4|KNR 403- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2|1012-02
28 m 28.000
RAZEM 28.000
5/KNR 508- Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm ukitadane p.t.w betonie w gotowych m
d.2/0108-04 bruzdach, bez zaprawiania bruzd
28 m 28.000
RAZEM 28.000
6/KNR 508- Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur. Przekréj zyty do 16,0 mm2 |m
d.2|0204-05 - Lgylémm2
130 m 130.000
RAZEM 130.000
7|KNR 508- Montaz koncéwek przez lutowanie. Przekréj zyt do 16 mm2 szt
d.2|0814-07
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
8/KNR 508- Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  [szt
d.2|0812-04 bolce. Przekréj zyt do 16 mm2
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
9/KNR 401- Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego przy gtebokosciach do 10 cm |m2
d.2|0211-05
0.365*0.17*4 m?2 0.248
korekta ob- |0.002 m?2 0.002
miaru
RAZEM 0.250
10|KNR 508- Mocowanie aparatéw o masie do 10 kg posiadajacych do 2 otworéw mocuja- |szt
d.2|0402-05 cych na gotowym podiozu bez czesciowego rozebraniai podtgczenia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 401- Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego przy gtebokosciach do 10 cm |m2
d.2|0211-05
0.03 m?2 0.030
RAZEM 0.030
12|KNR 508- Mocowanie aparatéw o masie do 2,5 kg posiadajacych do 4 otworéw mocuja- |[szt
d.2|0403-02 cych, na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniemi ziozeniem bez podia-
czenia - ABB 4P 100A w obudowie czerwonej z szybka do alarmowego zbicia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 403- Wykucie mechanicznie bruzd dla przewoddw wtynkowych na podtozu z cegly |m
d.2|1001-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
14/KNR 403- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1012-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
15/KNR 403- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|1014-01
0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010
16|KNR 508- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej - YDY3x6mm2 m
d.2|0216-05
24 m 24.000
RAZEM 24.000
17|/KNR 508- Montaz koncowek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt
d.2|0814-01
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
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18/KNR 508- Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  [szt
d.2|0813-03 bolce (przekréj zyt do 6 mmz2)
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
19/KNR 403- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem prze-
d.2|1201-01 wad
10 prze- 10.000
wod
RAZEM 10.000
20|KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wytgaczenia zasilania. Pierwsza préba dziatania |préba
d.2|403W-1209- |wytgcznika réznicowopradowego
01
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
21|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z|m3
d.2|wtasna utylizacja
<z wykucia bruzd> 28.00*0.04*0.05+24.00*0.04*0.05 m3 0.10
<z wykucia wnek> 0.03*0.10 m3 0.00
RAZEM 0.10
3 Rozdzielnice pomiarowe "T-POM1", "T-POM2", "T-POM3" | "T-POM4"
22|KNR 401- Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego przy gtebokosciach do 10 cm |m2
d.3/0211-05
0.43*0.4+0.43*0.4+0.43*0.4+0.61*0.2+0.43*0.21 m?2 0.728
korekta ob- |0.002 m2 0.002
miaru
RAZEM 0.730
23|KNR 403- Tynkowanie wnek o powierzchni do 0,50 m2 m?2
d.3/1013-02
0.43*0.4+0.43*0.4+0.43*0.4+0.61*0.21+0.43*0.21 m2 0.734
korekta ob- |-0.004 m2 -0.004
miaru
RAZEM 0.730
24|KNR 508- Montaz typowych obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 3,0 m2, wed- |[szt
d.3/0003-01 tug kat.et 75 w budownictwie ogélnym (z.nr 11/91) /ANALOGIA/ - "T-POM1"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 508- Montaz typowych obudoéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 3,0 m2, wed- |szt
d.3/0003-01 tug kat.et 75 w budownictwie og6élnym (z.nr 11/91) /ANALOGIA/ - "T-POM2"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 508- Montaz typowych obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 3,0 m2, wed- |szt
d.3/0003-01 tug kat.et 75 w budownictwie ogélnym (z.nr 11/91) /ANALOGIA/ - "T-POM3"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 508- Montaz typowych obuddéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 3,0 m2, wed- |szt
d.3/0003-01 tug kat.et 75 w budownictwie og6élnym (z.nr 11/91) /ANALOGIA/ - "T-POM4"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z|m3
d.3|wtasna utylizacja
<z wykucia wnek> 0.73*0.10 m3 0.07
RAZEM 0.07
4 Instalacje elektryczne klatki schodowej
29|KNR 403- Wykucie mechanicznie bruzd dla przewoddéw wtynkowych na podiozu z ceglty |m
d.4/1001-01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
30|KNR 403- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4/1012-01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
31|KNR 403- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4|1014-01
65*0.04*0.05 m3 0.130
RAZEM 0.130
32|KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stro- szt
d.4/1004-06 pach betonowych dla rur o $rednicy do 25 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 508- Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruzdach|m
d.4/0210-02 bez zaprawiania bruzd.taczny przekréj zyt do 12Cu,20Al mm2,podtoze rézne
od betonu - YDY3x1,5mm2
65 m 65.000
RAZEM 65.000
3
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34|KNR 508- Przygotowanie podioza ceglanego pod oprawy oswietleniowe - przykrecane kpl
d.4|0502-05 mocowane na kotkach kotwigcych. ilos¢ mocowan 2
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
35|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych , zwyktych z szt
d.4/0504-03 podtaczeniem , przykrecane , koncowe - PORTAL LED 2W
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych , zwyktych z szt
d.4/0504-03 podiaczeniem , przykrecane , koncowe - F&F LED DRM-04 15W z wbudowa-
nym mikrofalowym
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 508- Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na za- |szt
d.4/0301-23 prawie cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw recznie w cegle
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
38|KNR 508- Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy  |szt
d.4/0302-01 do 60 mm o ilosci wylotéw 1. sposéb mocowania gips-cement
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
39|KNR 508- Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych o $rednicy  [szt
d.4/0302-03 do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm2 mocowane na gips-
cement
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 508- Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- [szt
d.4/0307-05 gunowych ,przyciskéw do przygotowanego podtoza z podtaczeniem - wariant 1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w szt
d.4/0307-02 puszce instalacyjnej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 508- Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  [szt
d.4/0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
43|KNR 403- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem prze-
d.4/1201-01 wad
9 prze- 9.000
wod
RAZEM 9.000
44| kalkulacja Pomiar natezenia o$wietlenia kpl.
d.4|wlasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
45|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z|m3
d.4|wtasna utylizacjg
<z wykucia bruzd>  65*0.04*0.05 m3 0.13
<z przebicia otworéw> 5*0.20*0.25*0.25 m3 0.06
RAZEM 0.19
5 Instalacje elektryczne piwnica, strych
46|KNR 403- Wykucie mechanicznie bruzd dla przewoddw wtynkowych na podiozu z ceglty |m
d.5/1001-01
95 m 95.000
RAZEM 95.000
47|/KNR 403- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5/1012-01
95 m 95.000
RAZEM 95.000
48|KNR 403- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5/1014-01
0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010
49|KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stro- szt
d.5/1004-06 pach betonowych dla rur o $rednicy do 25 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR 508- Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruzdach|m
d.5/0210-02 bez zaprawiania bruzd.taczny przekréj zyt do 12Cu,20Al mm2,podtoze rézne
od betonu - YDY3x1,5mm2
95 m 95.000
RAZEM 95.000
4
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51|KNR 508- Przygotowanie podioza ceglanego pod oprawy oswietleniowe - przykrecane kpl
d.5|0502-05 mocowane na kotkach kotwigcych. ilos¢ mocowan 2
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych , zwyktych z szt
d.5/0504-03 podtaczeniem , przykrecane , koncowe - OPP100-60W
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR 508- Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na za- |szt
d.5/0301-23 prawie cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw recznie w cegle
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
54|KNR 508- Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy  |szt
d.5/0302-01 do 60 mm o ilosci wylotéw 1. sposéb mocowania gips-cement
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR 508- Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych o $rednicy  [szt
d.5/0302-03 do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm2 mocowane na gips-
cement
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w szt
d.5/0307-02 puszce instalacyjnej
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 508- Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  [szt
d.5/0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
58/KNR 403- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem prze-
d.5/1201-01 wad
6 prze- 6.000
waod
RAZEM 6.000
59|AW Pomiar natezenia oswietlenia kpl
d.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z|m3
d.5|wtasna utylizacja
<z wykucia bruzd>  95*0.04*0.05 m3 0.19
<z przebicia otworéw> 6*0.20*0.25*0.25 m3 0.08
RAZEM 0.27
6 Przelo zenie istn. instalacji natynkowych pod tynk, demonta ze
61|KNR 403- Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2 szt
d.6/1129-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
62| KNR 403- Demontaz tacznikéw instalacyjnych,podtynkowanych: wytgcznik lub przetacz- |[szt
d.6/1124-01 nik 1-biegunowy o ilosci wylotéw 1 i natezeniu pradu do 10 A
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
63|KNR 403- Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt
d.6/1133-07
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
64|KNR 403- Demontaz przewod6w wtynkowych na podtozu ceglanym lub betonowym m
d.6/1116-03
125 m 125.000
RAZEM 125.000
65|KNR 403- Wykucie recznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 mm na |m
d.6/1001-13 podtozu z cegly
95 m 95.000
RAZEM 95.000
66| KNR 403- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.6/1012-02
95 m 95.000
RAZEM 95.000
67|KNR 403- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.6/1012-02
95 m 95.000
RAZEM 95.000
68| KNR 403- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6/1014-01
0.02 m3 0.020
5
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RAZEM 0.020
69|KNR 508- Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powtoce polwinitowej, tacz-|m
d.6/0207-02 ny przekréj zyt do 12Cu, 20Al mm2
95 m 95.000
RAZEM 95.000
70|KNR 510- Demontaz przy uzyciu drabiny konstrukcji o czterech izolatorach na $cianie z |szt
d.6/0808-02 cegly - analogia
szt 2.000
RAZEM 2.000
71|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z|m3
d.6|wtasna utylizacjg
<z wykucia bruzd>  95*0.04*0.05 m3 0.19
RAZEM 0.19
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