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roboty remontowe budowlane PRZEDMIAR ul. Dluga 5/7
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz. Razem
Roboty remontowo-budowlane

1/45261210-9 |Remont dachu mansardowego z dachéwki karpiowki
1|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki podwojnej m2
d.1/0529-01
UWAGA: Dachéwki zachowaé¢ do ponownego montazu
<przy rynnie dwa rzedy > 6.50*0.40*2 m2 5.20
<za attykg> 6.61*0.40*1.31 m?2 3.46
RAZEM 8.66
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
<za attykg> 6.61*1.26*1.02 m2 8.50
RAZEM 8.50
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05 Krotnos¢ = 2
8.5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
4/KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.1/0414-02
8.5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
6.50+1.30 m 7.80
RAZEM 7.80
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
2.50+11.60 m 14.10
RAZEM 14.10
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|mz2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> (6.50+1.30)*0.25 m?2 1.95
<pas podrynnowy - gzyms> 13.35*0.80 m2 10.68
<obrébka przy murze> (6.35+1.30)*0.40 m?2 3.06
<attyka>  (6.31+0.25)*0.50*1.5 m?2 4.92
<ogniomur> (1.30+2.20+1.80*1.31)*0.62 m2 3.63
<parapety lukarn> (1.2*2)*0.35 m2 0.84
RAZEM 25.08
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1/0430-02
<przy rynnie> 6.50*0.5 m?2 3.25
<za attykg> 6.61*1.26*1.02 m2 8.50
RAZEM 11.75
9/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej -mem- |m?2
d.1/0604-02 brana wysokoparoprzepuszczalna 2000g/m2/24h, np. Membrana dachowa Ko-
raTech Classic Plus lub réwnowazna
<przy rynnie> 6.50*0.50 m?2 3.25
RAZEM 3.25
10|KNR 2-02 Nadbitki na krokwiach /na membranie / przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1/0409-03 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia
0.06*0.04*0.50*9 m3 0.01
RAZEM 0.01
11|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1/0410-01
<przy pasie nadrynnowym> 6.50*0.40 m2 2.60
<za attykg> 6.61*1.26*1.02 m?2 8.50
RAZEM 11.10
12|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1/0627-04 preparatami solowymi w kolorze braz
analogia
5.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
13|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1/0627-03 ratami solowymi
11.10*1.10 m?2 12.21
RAZEM 12.21
14/KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachdwka ceramiczng karpiéwka w koronke - dachéwki z m?2
d.1/0501-02 odzysku
Montaz dachéwki za pomocg wkretéw stalowych kadmowanych.
UWAGA: Dachowki z odzysku (zatozono 70 %) - bez gasioréw
<przy rynnie dwa rzedy > 6.50*0.40*2 5.20
<za attykg> 6.61*0.40*1.31 3.46
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.66
8.66*70% m2 6.06
RAZEM 6.06
15/KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachowka ceramiczng karpiéwka w koronke - nowe dachéwki |mz2
d.1/0501-02 Montaz dachéwki za pomocg wkretéw stalowych kadmowanych.
UWAGA: Dachéwki z odzysku (zatozono 30 %) - bez gasioréw
<przy rynnie dwa rzedy > 6.50*0.40*2 5.20
<za attykg> 6.61*0.40*1.31 3.46
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.66
8.66*30% m?2 2.60
RAZEM 2.60
16|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu z desek. |m?2
d.1/0504-02 Pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE
analogia PV 200 S4 SBS na wibkninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzch-
niowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na wtokninie polies-
trowej. Pierwsza warstwa domocowana do podioza z desek gwozdziami papo-
wymi ocynkowanymi.
<za attykg> 6.61*1.26*1.02 m?2 8.50
RAZEM 8.50
17|NNRNKB Pokrycie dachéw - montaz barier $niegowych systemowych ocynkowanych m
d.1/202 0539-04
analogia
3*1.20 m 3.60
RAZEM 3.60
18|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo tytanowej |m?2
d.1/0507-01 gr. 0,60 mm - pas nadrynnowy
analogia
<pas nadrynnowy>  (6.50+1.30)*0.25 m?2 1.95
RAZEM 1.95
19|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety i gzymsy m2
d.1/0923-04
<ogniomur> (1.30+2.20+1.80*1.31)*0.40 m2 2.34
<attyka> 6.31*0.40*1.5 m?2 3.79
RAZEM 6.13
20/ KNR 0-23 I1zolacja ogniomuru - natozenie podktadowej masy wodoszczelnej Woder E m?2
d.1/0931-01
analogia
<jak>poz.19 m?2 6.13
RAZEM 6.13
21/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo- tyta- |m?2
d.1/0507-02 nowej gr. 0,60 mm przy kominach i przy murze,ogniomur
<pas nadrynnowy> (6.50+1.30)*0.25 m?2 1.95
<pas podrynnowy> 13.35*0.70 m?2 9.35
<obrébka przy murze> (6.35+1.30)*0.40 m?2 3.06
<attyka> (6.31+0.25)*0.50*1.5 m?2 4.92
<ogniomur> (1.30+2.20+1.80*1.31)*0.82 m?2 4.80
<parapety lukarn> (1.2*2)*0.35 m2 0.84
RAZEM 24.92
22|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem (kolor ceglasty) - 1 kpl. |m
d.1/0207-01 = ptotek | = 2,00 m + 3 wsporniki
analogia
<od ulicy> 2.00+1.00 m 3.00
RAZEM 3.00
23|/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm- z blachy tytanowo- cynkowej gr.0,60 |m
d.1/0509-04 mm
analogia
6.50+1.30 m 7.80
RAZEM 7.80
24|/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm |m
d.1/0511-03
analogia
2.50+11.60 m 14.10
RAZEM 14.10
25/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1/0628-03 ratami olejowymi np.SADOLIN w kolorze braz lub réwnowazna
UWAGA: Malowanie drewnianych ram lukarn i okapow attyki
1.30*0.40*2 m?2 1.04
3
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(1.20+0.98)*2*0.25*2 m?2 2.18
RAZEM 3.22
26 wywoz z utylizacjg papy z rozbiérki m3
d.1|kalkulacja
whasna
8.5*0.003*3 m3 0.08
RAZEM 0.08
27|Kalkulacja  |Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg m3
d.1|wiasna
<dachéwka ceramiczna karpiéwka> 2.60*42*0.38*0.18*0.014 m3 0.10
RAZEM 0.10
2/45261210-9 |Remont dachu z dachéwki zaktadkowej
28|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki innej niz karpiowka /eséwka/ m?2
d.2|0529-03
UWAGA: Dachéwki zachowa¢ do ponownego montazu
<od strony ul. Dlugiej> (6.25+0.42+5.65)*3.51*1.08 m2 46.70
<od strony podwoérka> (4.60%2.99+2.85*1.20+5.34*5.85)*1.31 m2 63.42
RAZEM 110.12
29|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-04
<przy rynnie - pasy pod wymiane obrébek blach.> (7.20+5.90)*0.50 m?2 6.55
<na styku z dachéwkg nachyl.40st -.od podwdrka> 7.65*0.69*1.31 m2 6.91
<gonty- nachyl. 8st - daszek nad wyj$ciem na dach.> 3.10*2.25*1.01 m?2 7.04
<boki lukarny.od podwoérka> 2.50%0.80*1.31*0.5*2 m2 2.62
<przybudéwka> 2.20*1.50*1.02 m2 3.37
<kominy> m2 6.85
((0.55*4*2)+(1.20+1.00)*2+(2.58+0.42*2)+(0.40+0.90)*2*2)*1.31*0.30
RAZEM 33.34
30/ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.2|0519-05 Krotnos¢ = 2
33.34 m?2 33.34
RAZEM 33.34
31 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> (7.20+5.90)*0.25 m2 3.28
<styk dachéwk-papa>7.20*0.45 m2 3.24
<styk dachéwki przy mansardzie> 13.35*0.45 m2 6.01
<styk przy murze> m?2 14.23
(3.00+2.80+2.25+3.30*2+4.35+2.80*2+2.20+4.23)*1.31*0.35
<pas przy lukarnie> 3.0*0.40*2 m2 2.40
<parapet lukarny> 1.20*0.35 m?2 0.42
<ogniomury> (3.00+2.80+3.20)*1.31*0.62 m?2 7.31
<okapy> ((3.20+2.30)*2+(2.75*2+1.20)+4.23+0.60)*0.40 m?2 9.01
<wiatrownice> (3.75+4.75+5.35+1.00)*1.07*0.45 m?2 7.15
<kominy> m?2 10.27
((0.55*4*2)+(1.20+1.00)*2+(2.58+0.42*2)+(0.40+0.90)*2*2)*1.31*0.45
<okapy przbudéwki> (2.20+1.50*2)*0.40 m2 2.08
RAZEM 65.40
32/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
7.20+5.85 m 13.05
RAZEM 13.05
33/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
13.20+10.60 m 23.80
RAZEM 23.80
34/KNR 4-01 Rozebranie elementoéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.2|0430-02
<przy rynnie> (7.20+5.90)*0.50 m?2 6.55
<na styku z dachéwkg nachyl.40st.> 7.65*0.69*1.31 m2 6.91
<daszek nad wyjsciem na dach - nachyl. 8st.> 3.10*2.25*1.01 m?2 7.04
<boki lukarny.> 2.50*0.80*1.31*0.5*2 m?2 2.62
<przybudéwka> 2.20*1.50*1.02 m?2 3.37
RAZEM 26.49
35/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do  |m?2
d.2|0430-04 24 cm
<od strony ul. Diugiej> (6.25+0.42+5.65)*3.51*1.08 m2 46.70
<od strony podwoérka> (4.60*2.99+2.85*1.20+5.34*5.85)*1.31 m?2 63.42
RAZEM 110.12
36|KNNR 2 Rozbiérka izolacja z folii dachowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do m?2
d.2|/0604-02 konstrukcji drewnianej
analogia
UWAGA ? Do wyceny przyjac¢ tylko robocizne
4
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(6.25+0.42+5.65)*3.51*1.08 m2 46.70
(4.60*2.99+2.85*1.20+5.34*5.85)*1.31 m2 63.42
RAZEM 110.12
37/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe wieszarowe m?2
d.2|/0430-08
<od strony ul. Dlugiej> (6.25+0.42+5.65)*3.51*1.08 m2 46.70
<od strony podwérka> (4.60%2.99+2.85*1.20+5.34*5.85)*1.31 m2 63.42
RAZEM 110.12
38|KNR 2-02 Murlaty 15*15 cm - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.2|0406-02 syconej drew.
<M1> 0.15*0.15*13.0*2 m3 0.59
drew.
RAZEM 0.59
39/ KNR 2-02 Murtaty 10*6 cm - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|ms3
d.2|0406-01 drew.
<M2> 0.10*0.06*1.50*2 m3 0.02
drew.
RAZEM 0.02
40|KNR 2-02 Platwie 14*18 cm, dlugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad m3
d.2|/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
<P1>0.14*0.18*12.60*1 m3 0.32
drew.
RAZEM 0.32
41|KNR 2-02 Podwaliny 16*16 cm o ditugosci ponad 2m, - przekr6j poprzeczny drewna po- |m3
d.2|0407-02 nad 180 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
<Pd> 0.16*0.16*13.00*1 m3 0.33
drew.
RAZEM 0.33
42|KNR 2-02 Stupy 14*18 cm i 14*16 cm o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3
d.2|/0407-06 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
<S1> 0.14*0.18*2.40*5 m3 0.30
drew.
<S§2>0.14*0.16*1.10*14 m3 0.34
drew.
RAZEM 0.64
43|KNR 2-02 Miecze 11*11 cm i zastrzaly 14*16 cm przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.2/0408-01 cm2 z tarcicy nasyconej
<MI1> 0.11*0.11*1.30*6 m3 0.09
<Z1> 0.14*0.16*2.30*5 m3 0.26
RAZEM 0.35
44|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.2/0408-03 tarcicy nasyconej
<K1> 0.10*0.18*3.90*14 m3 0.98
<K3> 0.10*0.18*1.80*2 m3 0.06
<K4> 0.08*0.14*3.90*3 m3 0.13
RAZEM 1.17
45|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
<K2> 0.10*0.18*4.80*12 m3 1.04
RAZEM 1.04
46 |KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2|0410-01
<przy rynnie> (7.20+5.90)*0.50 m?2 6.55
<na styku z dachéwkg nachyl.40st.> 7.65*0.69*1.31 m?2 6.91
<daszek nad wyjsciem na dach - nachyl. 8st.> 3.10*2.25*1.01 m?2 7.04
<boki lukarny.> 2.50*0.80*1.31*0.5*2 m2 2.62
<przybudéwka> 2.20*1.50*1.02 m?2 3.37
RAZEM 26.49
47|/KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.2|0517-02 kreceniem wkretami impregnacija, przyciecie i przybicie kontriat i fat
<od strony ul. Dlugiej> (6.25+0.42+5.65)*3.51*1.08 m?2 46.70
<od strony podwoérka> (4.60%2.99+2.85*1.20+5.34*5.85)*1.31 m2 63.42
RAZEM 110.12
48|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania |m?2
d.2|/0627-04 preparatami solowymi w kolorze braz
analogia
nowa konstrukcja
(0.14+0.18)*2*12.60*1+(0.14+0.18)*2*2.40*5+(0.11+0.11)*2*1.30*6 m?2 19.18
(0.10+0.18)*2*3.90*14+(0.10+0.18)*2*4.8*12+(0.10+0.18)*2*1.80*2 m2 64.85
(0.15+0.15)*2*13.00*2+(0.16+0.16)*2*13.0*1+(0.14+0.16)*2*1.10*14 m?2 33.16
(0.14+0.16)*2*2.30*5 m2 6.90
(0.08+0.14)*2*2.20*3+(0.10+0.06)*2*1.50*2 m?2 3.86
istn. konstrukcja
50.00 m?2 50.00
RAZEM 177.95
5
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49|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2|/0627-03 ratami solowymi
26.49*2 m?2 52.98
RAZEM 52.98
50|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej -mem- |m2
d.2/0604-02 brana wysokoparoprzepuszczalna 2000g/m2/24h, np. Membrana dachowa Ty-
vek Solid lub réwnowazna
<od strony ul. Dtugiej> (6.25+0.42+5.65)*3.51*1.08 m2 46.70
<od strony podwoérka> (4.60*2.99+2.85*1.20+5.34*5.85)*1.31 m?2 63.42
RAZEM 110.12
51|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng zaktadkowg m2
d.2|/0501-04 Montaz dachéwki za pomocg wkretéw stalowych kadmowanych.
analogia
UWAGA: Dachowki i gasiory z odzysku (zatozono 90 %) z demontazu).
(6.25+0.42+5.65)*3.51*1.08 46.70
(4.60*2.99+2.85*1.20+5.34*5.85)*1.31 63.42
A (obliczenia pomocnicze) ========
110.12
UWAGA: Dachowki i gasiory z odzysku
110.12*90% m?2 99.11
RAZEM 99.11
52|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng zaktadkowsa - dachéwki i gasiory nowe |m?2
d.2|0501-04 (10%)
(6.25+0.42+5.65)*3.51*1.08 46.70
(4.60*2.99+2.85*1.20+5.34*5.85)*1.31 63.42
A (obliczenia pomocnicze) ========
110.12
110.12*10% m?2 11.01
RAZEM 11.01
53|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.2|0407-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
54 KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz |szt.
d.2|0432-01 istniejgcych okien potaciowych w zwigzku z wymiana tat
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
55/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2|0526-01
(0.90*2+0.60)+(0.90*2+0.70) m 4.90
RAZEM 4.90
56 KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - okna potaciowe z demontazu szt
d.2|0526-02
<okna potaciowe 40*60 cm - od podwoérka> 1 szt 1.00
<okna potaciowe 50*70 cm - od ulicy> 1 szt 1.00
RAZEM 2.00
57 KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2|0526-01
<wytaz dachowy 86*87 cm>  0.90*3 m 2.70
RAZEM 2.70
58/ KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy typu WLI FAKRO z szt
d.2|0526-02 uniwersalnym kotnierzem uszczelniajgcymo wym.86*87 cm z zespolong szybg
analogia hartowang - 4H+8+4H lub réwnowazny. Wytaz o konstrukcji klapowej, otwie-
rany na bok.
<wytaz dachowy o wym.86*87 cm pota¢ od podwoérka> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska | =2,00 m  |szt.
d.2/0208-03 ze wspornikami i mocownikami
analogia
<od strony podwérka> 12.00/2 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
60|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski ze wsporni- szt.
d.2|/0208-01 kiem stopnia w komplecie
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
61/ KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem (kolor ceglasty) - 1 kpl. |m
d.2|/0207-01 = plotek | = 2,00 m + 3 wsporniki
analogia
<od podwérka> 3.00+1.00 m 4.00
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RAZEM 4.00
62|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe na poditozu z desek. |m2
d.2|0504-01 Pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE
analogia PV 200 S4 SBS na wiokninie poliestrowejj. Pierwsza warstwa domocowana do
poditoza z desek gwozdziami papowymi ocynkowanymi.
<przy rynnie> (7.20+5.90)*1.00 m2 13.10
<na styku z dach6éwkg nachyl.40st - od podwérka.> m?2 6.91
7.65*0.69%1.31
<przybudéwka> 2.20*1.50*1.02 m2 3.37
<kominy> m2 6.85
((0.55*4*2)+(1.20+1.00)*2+(2.58+0.42*2)+(0.40+0.90)*2*2)*1.31*0.30
<gonty- nachyl. 8st.- daszek nad wyjsciem na dach> 3.10*2.25*1.01 m2 7.04
<boki lukarny.od podwérka> 2.50*0.80*1.31*0.5*2 m?2 2.62
RAZEM 39.89
63|KNNR 2 Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztatcie "tuska” m2
d.2|0507-04
analogia
<gonty- nachyl. 8st.> 3.10*2.25*1.01 m?2 7.04
<boki lukarny.> 2.50*0.80*1.31*0.5*2 m?2 2.62
RAZEM 9.66
64|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe na podifozu z desek. |m2
d.2|0504-01 Druga warstwa z papy nawierzchniowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE
analogia PV 250 S5 na wiokninie poliestrowe;j.
39.89 m2 39.89
<minus gonty- nachyl. 8st.> -3.10*2.25*1.01 m2 -7.04
<minus boki lukarny.> -2.50*0.80*1.31*0.5*2 m?2 -2.62
RAZEM 30.23
65 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo tytanowej |m?2
d.2|/0507-01 gr. 0,60 mm - pas nadrynnowy
analogia
<pas nadrynnowy> (7.20+5.90+1.50)*0.25 m?2 3.65
RAZEM 3.65
66 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety i gzymsy m2
d.2|0923-04
<ogniomury> (3.00+2.80+3.20)*1.31*0.30 m2 3.54
<gzyms od podwérka> 5.65*0.20 m?2 1.13
RAZEM 4.67
67 KNR 0-23 Izolacja ogniomuru i gzymsu- natozenie podktadowej masy wodoszczelnej m?2
d.2|0931-01 Woder E
analogia Zuzycie wg wskazania producenta = 1,50 kg/m2 przy gr. powtoki 1,5 mm.
<ogniomury> (3.00+2.80+3.20)*1.31*0.30 m?2 3.54
<gzyms od podwérka> 5.65*0.20 m?2 1.13
RAZEM 4.67
68 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo- tyta- |m?2
d.2|/0507-02 nowej gr. 0,60 mm przy kominach i przy murze,ogniomur
<gzyms od podwérka> 5.65*0.60 m?2 3.39
<styk dachéwka-papa>7.20*0.45 m2 3.24
<styk dachéwki przy mansardzie> 13.35*0.45 m?2 6.01
<styk przy murze> m2 14.23
(3.00+2.80+2.25+3.30*2+4.35+2.80*2+2.20+4.23)*1.31*0.35
<pas przy lukarnie> 3.0*0.40*2 m2 2.40
<parapet lukarny> 1.20*0.35 m2 0.42
<ogniomury> (3.00+2.80+3.20)*1.31*0.62 m2 7.31
<okapy> ((3.20+2.30)*2+(2.75*2+1.20)+4.23+0.60)*0.40 m?2 9.01
<wiatrownice> (3.75+4.75+5.35+1.00)*1.07*0.45 m?2 7.15
<kominy - obrébki + paski>( m?2 10.27
(0.55*4*2)+(1.20+1.00)*2+(2.58+0.42*2)+(0.40+0.90)*2*2)*1.31*0.45
<okapy przbudéwki> (2.20+1.50)*0.40 m?2 1.48
RAZEM 64.91
69 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy tytanowo- cynkowej gr.0,60 |m
d.2|0509-04 mm
analogia
7.20+5.85 m 13.05
RAZEM 13.05
70/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60 |m
d.2|0509-03 mm.
analogia
<przybudéwka> 1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
71/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm |m
d.2|0511-03
analogia
7
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13.20+10.60 m 23.80
RAZEM 23.80
72|/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60 mm. m
d.2|0511-01
analogia
<przybudéwka> 2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
73|/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2/0628-03 ratami olejowymi np.SADOLIN w kolorze braz lub réwnowazna
UWAGA: Malowanie drewnianych ram lukarn i okapow
<okap od str. podworka>(7.20+5.90)*0.40*1.20 m2 6.29
<okap daszku nad klatkg>(3.20+2.20)*2*0.25 m?2 2.70
<okap daszku przbudéwki>1.50*0.40 m2 0.60
<lukarny>(1.20+0.98)*2*0.25*1 m?2 1.09
RAZEM 10.68
74 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.2|0628-04 preparatami olejowymi np.SADOLIN w kolorze braz lub réwnowazna.
odcinki krokwi pod okapami
<okap od str. podworka>(0.25+0.20+0.25)*0.40*8 m2 2.24
<okap daszku nad klatkg>(0.18+0.10+0.18)*0.25*2 m?2 0.23
<okap daszku przbudéwki> (0.14+0.08+0.14)*0.40*3 m2 0.43
<lukarny>(0.18+0.10+0.18)*0.25*2 m?2 0.23
RAZEM 3.13
75/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.2|0419-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
76 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|0419-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
77 KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach - kominy |m2
d.2|0703-01 nieotynkowane na odcinku ponad dachem.
(1.78+0.42)*2*1.50+(1.19+0.42)*2*3.50 m?2 17.87
RAZEM 17.87
78/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m2
d.2|0735-02 nad dachem ptaskim
17.87 m?2 17.87
RAZEM 17.87
79/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m2
d.2|0735-09 ponad dachem spadzistym - kominy otynkowane na odcinku ponad dachem.
0.42*4*1.00+(0.94+0.42)*2*1.00+0.42*4*2.90 m?2 9.27
RAZEM 9.27
80 KNR 202- Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg emulsyjng - |m?2
d.2|1505-03 analogia - Farba CAPAROL - AmphiSilan Plus - kolor+ gruntowanie srodkiem
HYDRO - TIEFENGRUND
(1.78+0.42)*2*1.50+(1.19+0.42)*2*3.50 m?2 17.87
0.42*4*1.00+(0.94+0.42)*2*1.00+0.42*4*2.90 m?2 9.27
RAZEM 27.14
81 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa izolacja - nakryw kominéw
0.65*0.65*2+1.39*0.62+1.15*0.62+2.00*0.62 m?2 3.66
RAZEM 3.66
82| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
3.66 m?2 3.66
RAZEM 3.66
83 wywoz z utylizacjg papy z rozbiorki m3
d.2|kalkulacja
wiasna
33.34*0.04*3 m3 4.00
RAZEM 4.00
84|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z|m3
d.2|whasna utylizacja,
<dachéwka zaktadkowa> 11.01*16.2*0.367*0.267*0.014 m3 0.24
RAZEM 0.24
3]45321000-3 |Remont $cian i stropu poddasza
85/KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania scian z desek profilowanych o grubos- |m2
d.3/0402-04 ¢i 25 mm - obustronne odeskowanie z desek profilowanych.
analogia
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<zabudowa wyj$cia na dach> 1.95*2.20*0.5*2*2+1.50*2.20*2-0.80*2.00*2 m?2 11.98
RAZEM 11.98
86|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.3/0429-04 nych
analogia
<sufit - wyjscie na dach> 2.68*1.25 m2 3.35
RAZEM 3.35
87 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.pojedyncze z m?2
d.3/2007-03 ksztattow.metal.na stropach
<sufit-wyjscie na dach> 2.68*1.25 m?2 3.35
<skosy poddasza> 8.50*2.50 m2 21.25
RAZEM 24.60
88/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt uklada- |m?2
d.3/0613-06 nych na sucho - Wetna mineralna FASROCK gr.15 cm
24.60 m?2 24.60
RAZEM 24.60
89 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.3/2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
24.60 m?2 24.60
RAZEM 24.60
90|NNRNKB Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z piyt gip- |m?2
d.3/202 2014-04 |sowych o pow. do 5 m2
24.60 m?2 24.60
RAZEM 24.60
91 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.3/0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
<szczyty budynku> m2 21.68
2.98*2.50*0.5*2+3.785*1.26*2+3.785*1.24*0.5*2
<kominy> m2 19.62
(0.29+0.42+0.29)*2.50+(0.94+0.42)*2*2.50+(0.28+1.78+0.28)*2.50+(0.42+
1.19+0.42)*2.20
RAZEM 41.30
92 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - wyczystki w komi- szt.
d.3/0322-02 nach o wymiarach 20*20 cm
Zatozono wyczystki kominowe o wym. 20*20 cm z blachy stalowej pokryte la-
kierem proszkowym zabezpieczajgcym przed rdzg (kolor biaty)
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
93/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.3/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
Zatozono malowanie farbg emulsyjng do stosowania na zewnatrz w kolorze
biatym.
24.60+41.30 m?2 65.90
RAZEM 65.90
94 KNR 4-01 Wymiana elementéw slepych podtoég z desek niestruganych o grubosci 32 mm|m?2
d.3/0411-04
analogia
12.89*6.76+3.17*1.30-2.68*1.12 m?2 88.26
RAZEM 88.26
95 /KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy m
d.3/0527-02 cynkowo-tytanowej gr. 0,60 mm o $r. 12 cm
analogia
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
96 KNR 4-01 Wymiana slepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 32 mm m2
d.3/0409-04 Wyszczegolnienie robot:
analogia 1. Usuniecie polepy lub zasypki stropowe;j.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usuniecie izolacji z papy.
4. Wyjecie $lepego putapu i oderwanie fat przybitych do belek stropowych.
5. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiatu.
7. Wymierzenie i przyciecie na miare desek i fat.
8. Przybicie tat do belek drewnianych.
9. Ulozenie slepego putapu.
10. Utozenie paroizolaciji z folii na slepym putapie.
(12.89*6.76+3.17*1.30-2.68*1.12) m?2 88.26
RAZEM 88.26
97 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.3/0627-04 preparatami solowymi
<belki stropowe>12.9/0.80%(0.15+0.20*2)*6.80 m?2 60.31
9
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RAZEM 60.31
98 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek metodg smarowania preparatami|m?2
d.3/0628-03 olejowymi (w kolorze cemny brgz) - obustronni
<deski slepego putapu> (88.26-6.80*0.15*16)*2 m?2 143.88
RAZEM 143.88
99 KNR 4-01 Jednostronne wzmochienie drewnianych belek stropowych m
d.3/0408-02
analogia
4.90*10 m 49.00
RAZEM 49.00
100|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izola- |m2
d.3/0604-02 cja - folia paroszczelna /z6tta/ na stropie
Ulozenie na deskach slepego putapu i krawedziach pionowych belek stropo-
wych.
88.26+6.80*0.20*2*16 m?2 131.78
RAZEM 131.78
101|KNR 19-01 |Izolacje cieplne poziome z welny mineralnej FASROCK gr.15 cm m?2
d.3/0621-01
88.26-6.80*0.15*16 m?2 71.94
RAZEM 71.94
102|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej -membrana wysokoparoprzepuszczalna 2000g/ |m2
d.3/0604-02 m2/24h, np. Membrana dachowa KoraTech Classic Plus lub rbwnowazna
analogia
88.26 m?2 88.26
RAZEM 88.26
103|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i wzmacniajgca odpornos¢ ognio- |m?2
d.3/0628-03 wa metodg smarowania preparatami olejowymi (w kolorze cemny braz)
88.26+15.0 m?2 103.26
RAZEM 103.26
104|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z|m3
d.3|whasna utylizacja.
<tynk> 3.35*0.02+41.30*0.02 m3 0.89
<polepa> (88.26-6.80*0.15*16)*0.15 m3 10.79
RAZEM 11.68
4/45321000-3 |Remont elewaciji frontowej
105|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.4/1610-02
analogia Koszty poniesione z tytutu zajecia chodnika, oraz koszty z tytutu opracowania
projektu organizacji ruchu, ponosi WYKONAWCA
6.85*11.60+6.25*16.20 m?2 180.71
RAZEM 180.71
106 | KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.4|0420-04
3.50*1.20+3.00*1.20 m?2 7.80
RAZEM 7.80
107 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|mz2
d.4/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<podokienniki - | p> 1.10*0.40*6 m2 2.64
<podokienniki - Il p> 1.40*0.25*6 m?2 2.10
<podokienniki - attyka - poddasze> 1.25*0.25*3 m2 0.94
<gzyms nad parterem> 13.25*0.30 m?2 3.98
<gzyms w poziomie podokiennikéw | p> (13.25-1.10*6)*0.35 m?2 2.33
RAZEM 11.99
108|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety i gzymsy m2
d.4/0923-04
<podokienniki - | p> 1.10*0.29*6 m2 1.91
<podokienniki - Il p> 1.35*0.14*6 m2 1.13
<podokienniki - attyka - poddasze> 1.20*0.14*3 m2 0.50
<gzyms nad parterem> 13.25*0.10 m?2 1.33
<gzyms w poziomie podokiennikéw | p> (13.25-1.10%6)*0.15 m2 1.00
RAZEM 5.87
109|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego- uchwyty |szt.
d.4|/0354-15 do flag, i inne elem. stalowe
<uchwyt na flage> 1 szt. 1.00
<wspornik stalowy> 1 Szt. 1.00
RAZEM 2.00
110|KNR-W 4-03 |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
d.4/0303-03 Demontaz czujnika alarmowego, w zwigzku z remontem, oraz ponowny mon-
analogia taz po remoncie.
Zdemontowany czujnik zabezpieczy¢ w/g wskazan INWESTORA.
Czujnik z demontazu.
2 Szt. 2.00
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RAZEM 2.00
111|KNR-W 4-03 |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
d.4/0303-03 Demontaz tablic z numeracjg budynku, oraz innych taablicczek informacyjnych
analogia w zwigzku z remontem, oraz ponowny montaz po remoncie
Tablice z demontazu.
<tablice z numeracjg budynku> 1 szt. 1.00
<tabliczka informacyjna - gaz> 1 Szt. 1.00
RAZEM 2.00
112|kalk. wkasna |Wymiana rury deszczowej PCV na rure zeliwng o $r. 150 mm z odkopaniem i |szt.
d.4 odtworzeniem chodnia z kostki betonowej wokét rury
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 mm - kolana zeliwne szt.
d.4/0217-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek - schody i podokienniki m?2
d.4/0819-15
<schody>1.46*0.40*2+1.06*0.40*2+1.70*(0.30+0.105) m2 2.70
<podokienniki> 2.35*0.40 m2 0.94
RAZEM 3.64
115/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |ma2
d.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
UWAGA: przyjeto 60% powierzchni skucia tynkéw wraz z gzymsami i na
osciezach okien i drzwi. W przypadku stwierdzenia dobrej przyczepnosci tynku
do podioza ilo$¢ nalezy pomniejszy¢
13.10*11.60+6.30*2.85+6.30%2.25*0.75+1.20*3.00*0.5+1.60*0.48*0.60+0.60* 183.78
(2.40+0.85)*0.5
<gzymsy> 13.10%*(0.15+0.25) 5.24
<oscieza okien> ((1.10+1.80*2)*6+(1.10+1.50*2)*6+(0.80+1.30*2)*3)*0.15 9.45
<oscieza witryn> ((1.46+3.35*2)+(3.40+3.10*2)+(5.15+3.75*2))*0.20 6.08
A (sumaczesciowa) ] e
204.55
<minus elementy ozdobne> -1.50*0.80*6 -7.20
<minus opaski wokét okien> -9.93
-[(1.40+1.80*2)*6+(1.40+1.50*2)*6+(1.00+1.10*2+0.15*0.20*2)*3]*0.15
<minus pow. okien> -(1.10*1.80*6+1.10*1.50*6+0.80*1.30*3) -24.90
<minus pow. witryn> -(3.40*3.10+3.43*3.10+1.70*3.75) -27.55
<minus drzwi do budynku> -(1.46*3.35) -4.89
B (sumaczesciowa) ] e
-74.47
C (obliczenia pomocnicze) ========
130.08
130.08*60% m2 78.05
RAZEM 78.05
116|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo tytanowej |m?2
d.4/0507-01 gr. 0,60 mm
analogia
<podokienniki> (1.15*12+0.85*3)*0.25 m2 4.09
RAZEM 4.09
117|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo- tyta- |m?2
d.4|/0507-02 nowej gr. 0,60 mm
<podokienniki - | p> 1.10*0.40*6 m2 2.64
<podokienniki - Il p> 1.40*0.26*6 m2 2.18
<podokienniki - attyka - poddasze> 1.25*0.26*3 m2 0.98
<gzyms nad parterem> 13.25*0.51 m?2 6.76
<gzyms w pasie podokiennikéw | p.> 13.25*0.59 m2 7.82
RAZEM 20.38
118|KNR 19-01 |SZYCIE SCIAN. m2
d.4/0828-01 Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie - "szycie"
analogia muru na pow.15,6 m2 (wykucie bruzd w co drugiej spoinie)
(1.10*1.40+3.60*1.40+1.10*1.00*1+1.10*0.60*4)*0.5 m2 5.16
RAZEM 5.16
119|KNR 4-01 SZYCIE SCIAN. m2
d.4|/0701-02 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,
analogia filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
11
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1.10*1.40+3.60*1.40+1.10*1.00*1+1.10*0.60*4 m?2 10.32
RAZEM 10.32
120|KNR 0-23 SZYCIE SCIAN. m?2
d.4/2611-01 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie bruzd z resztek zaprawy ("
szycie")
10.32 m?2 10.32
RAZEM 10.32
121|KNR 4-03 SZYCIE SCIAN. m
d.4/1012-01 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm zaprawg TEN 10 - "szycie"
1.10*1.40/0.15+3.60*1.40/0.15+1.10*1.00/0.15*1+1.10*0.60/0.15*4 m 68.80
RAZEM 68.80
122|KNR 4-03 SZYCIE SCIAN. m3
d.4/1014-02 Reczne przygotowanie zaprawy Ten 10 - "szycie"
analogia
Zatozono zuzycie zaprawy TEN 10 - 0,01 m3 zaprawy = 20 kg TEN 1 (wg
wskazania producenta)
68.80*0.015*0.04 m3 0.04
RAZEM 0.04
123|KNR 4-01 SZYCIE SCIAN. kg
d.4/0202-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-
nych o $r. 8 mm - konce pretéw odgig¢ pod katem 90 stopni.
68.80*0.395 kg 27.18
RAZEM 27.18
124|KNR 4-01 SZYCIE SCIAN. m2
d.4/0703-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach - pasy pio-
nowe szer.60,0 cm na odcinkach pekniec¢ scian ("szycie")
1.10*1.40+3.60*1.40+1.10*1.00*1+1.10*0.60*4 m?2 10.32
RAZEM 10.32
125|KNR-W 4-03 |SZYCIE SCIAN. otw.
d.4/1009-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm
w podtozu ceglanym - celem dodatkowego mocowania siatki do muru (4 szt /
m2) - "szycie"
10.32*4 otw. 41.28
RAZEM 41.28
126 KNR-W 4-03 |SZYCIE SCIAN. szt.
d.4/1016-01 Osadzanie kotkéw plastykowych rozporowych z haczykiem prostym w Scianie
- zamocowanie siatki do muru ("szycie")
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
127|KNR 4-01 SZYCIE SCIAN. m?2
d.4/0704-03 Woypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa ce-
mentowa ("szycie")
10.32 m?2 10.32
RAZEM 10.32
128 SZYCIE SCIAN. m3
d.4|kalkulacja Wywo0z i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi
whasna
<wykute spoiny> 68.80*0.015*0.04 m3 0.04
RAZEM 0.04
129|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle -wyciecie m
d.4/1001-01 bruzdy szer 5x4cm dla utozenia rurek z przewodami elektr.
analogia
1.00+13.10+2.00 m 16.10
RAZEM 16.10
130|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od betono- |m
d.4/0107-03 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
analogia Uwzgledni¢ zakup i dostawe rur
16.10 m 16.10
RAZEM 16.10
131|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 w ru-|m
d.4/0202-02 rach instalacyjnych
analogia Przelozenie istniejgcych przewodéw natynkowych w rury winidurowe
16.10 m 16.10
RAZEM 16.10
132|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.4/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
analogia cegtami lub dachéwkami
16.10 m 16.10
RAZEM 16.10
133|KNR 4-01 Odgrzybianie /oczyszczenie/ powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierz- |m?2
d.4/0619-03 chni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
<pow. odbitego tynku> 78.05 m2 78.05
RAZEM 78.05
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134|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m?2
d.4|2611-02 UNI-GRUNT lub réwnowazna.
13.10%(3.75+1.35+5.90)+6.30*2.85+6.30*2.25*0.75+1.20*3.00*0.5+1.60*0.48* |m?2 175.92
0.60+0.60*(2.40+0.85)*0.5
<gzymsy> 13.10%(0.25+0.40) m2 8.52
<o$cieza okien> ((1.10+1.80*2)*6+(1.10+1.50*2)*6+(0.80+1.30*2)*3)*0.15 m2 9.45
<o$cieza witryn> ((1.46+3.35*2)+(3.40+3.10%2)+(5.15+3.75*2))*0.20 m?2 6.08
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 199.97
<minus pow. okien> -(1.10*1.80*6+1.10*1.50*6+0.80*1.30*3) m2 -24.90
<minus opaski wokot okien> m2 -9.93
-[(1.40+1.80*2)*6+(1.40+1.50*2)*6+(1.00+1.10*2+0.15*0.20*2)*3]*0.15
<minus pow. witryn> -(3.40*3.10+3.43*3.10+1.70*3.75) m2 -27.55
<minus drzwi do budynku> -(1.46*3.35) m2 -4.89
RAZEM 132.70
135|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il w technologi ATLAS ZLOTY WIEK z |m?2
d.4/0807-02 dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
analogia UWAGA:
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
13.10%(3.75+1.35+5.90)+6.30%2.85+6.30*2.25*0.75+1.20*3.00*0.5+1.60*0.48* 175.92
0.60+0.60*(2.40+0.85)*0.5
<minus pow. okien> -(1.10*1.80*6+1.10*1.50*6+0.80*1.30*3) -24.90
<minus opaski wokét okien> -9.93
-[(1.40+1.80*2)*6+(1.40+1.50*2)*6+(1.00+1.10*2+0.15*0.20*2)*3]*0.15
<minus pow. witryn> -(3.40*3.10+3.43*3.10+1.70*3.75) -27.55
<minus drzwi do budynku> -(1.46*3.35) -4.89
<minus pow.cokotu> 13.10*0.65 8.52
A (obliczenia pomocnicze) ========
117.17
117.17*60% m?2 70.30
RAZEM 70.30
136|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il w technologi ATLAS ZtO- |m?2
d.4|/0809-01 TY WIEK z dodatkiem trasu na os$ciezach o szer.15 cm
analogia UWAGA:
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
<o$cieza okien> 9.45
((1.10+1.80*2)*6+(1.10+1.50*2)*6+(0.80+1.30*2)*3)*0.15
<os$cieza witryn> 6.08
((1.46+3.35*2)+(3.40+3.10*2)+(5.15+3.75*2))*0.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
15.53
15.53*60% m?2 9.32
RAZEM 9.32
137|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il - w technologii Atlas Zloty |m?2
d.4/0809-03 Wiek z zaprawy TR gr.2-3mm na osciezach o szer.40 cm
analogia UWAGA:
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
<gzymsy>13.10%(0.25+0.40) 8.52
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.52
8.52*60% m?2 5.11
RAZEM 5.11
138/NNRNKB Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkitadzie wykonywane recznie |m2
d.4|202 0933-01 |na $cianach ptaskich i pow. poziomych - w technologii Atlas Ztoty Wiek z za-
analogia prawy TR gr.2-3mm
117.17*40% m?2 46.87
RAZEM 46.87
139|NNRNKB Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie na osciezach o szer. |m2
d.4|202 0937-02 |do 15 cm- w technologii Atlas Ztoty Wiek z zaprawy TR gr.2-3mm
analogia
<o$cieza>15.53*40% m?2 6.21
RAZEM 6.21
13
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140|NNRNKB Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na osciezach o szer. |m?2
d.4|202 0937-04 |do 30 cm - w technologii Atlas Ztoty Wiek z zaprawy SM gr.2-3mm
analogia
<gzymsy> 8.52*40% m2 341
<opaski wokot okien> m2 9.93
[(1.40+1.80*2)*6+(1.40+1.50*2)*6+(1.00+1.10*2+0.15*0.20*2)*3]*0.15
RAZEM 13.34
141|KNR 19-01 |Wykonanie sztablatur na $cianach z podzialem architektonicznym - z zaprawy |m2
d.4|/0731-02 ZMP+SM do uzupetniania ubytkéw rdzeni - uzupetnienie ubytkéw w detalach
analogia archit.
1.0 m2 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR 4-01 Wymiana podokiennikdw o szerokosci do 30 cm m
d.4/0205-01
analogia
1.10 m 1.10
RAZEM 1.10
143|KNR 4-01 Naprawa peknie¢ podokiennikéw m
d.4/0205-03
analogia
1.10 m 1.10
RAZEM 1.10
144|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 20 cm - w tech-|m
d.4/0823-03 nologii Atlas Ztoty Wiek-zaprawa ZMP+SM
analogia
1.20*2*6 m 14.40
RAZEM 14.40
145/KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 35 cm - w tech-|m
d.4/0823-06 nologii Atlas Ztoty Wiek-zaprawa ZMP+SM
analogia
2.05*2 m 4.10
RAZEM 4.10
146 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - srodkiem do hydrofobizacji np. HYDRO - TIEFEN- |m2
d.4|2611-02 GRUND lub réwnowazny
analogia
13.10%(3.75+1.35+5.90)+6.30*2.75+6.30*2.00*0.75+1.20*1.50*0.5*2+3.00 m2 175.68
<gzymsy>13.10*(0.15+0.25) m2 5.24
<gzymsy>13.10%(0.25+0.40) m2 8.52
<opaski wokét okien> m2 10.16
(1.12+0.20+1.85*2)*0.15*6+(1.12+0.20+1.55*2)*0.15*6+(0.80+0.20+1.35*2)*
0.15*3
<oscieza okien>((1.12+1.85*2)*6+(1.12+1.55*2)*6+(0.80+1.35*2))*0.15 m2 8.66
<o$cieza witryn>((1.46+3.10%2)+(3.40+3.10%2)+(5.15+3.75*2))*0.15 m2 4.49
-<okna>(1.12*1.85*6+1.12*1.55*6) m?2 -22.85
-<witryny>(3.40*3.10+3.43*3.10+1.70*3.75) m2 -27.55
-<drzwi>(1.46*3.35) m?2 -4.89
-<cok6#>13.10*0.65 m2 -8.52
RAZEM 148.94
147|\KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - srodkiem do hydrofobizacji np. HYDRO - TIEFEN- |m?2
d.4/2611-02 GRUND lub réwnowazny
analogia
13.10*(3.75+1.35+5.90)+6.30*2.85+6.30*2.25*0.75+1.20*3.00*0.5+1.60*0.48* |m2 175.92
0.60+0.60*(2.40+0.85)*0.5
<gzymsy>13.10*(0.15+0.25) m2 5.24
<gzymsy>13.10%(0.25+0.40) m2 8.52
<opaski wokét okien> m2 9.93
[(1.40+1.80*2)*6+(1.40+1.50*2)*6+(1.00+1.10*2+0.15*0.20*2)*3]*0.15
<o$cieza okien> ((1.10+1.80*2)*6+(1.10+1.50*2)*6+(0.80+1.30%2)*3)*0.15  |m?2 9.45
<oscieza witryn> ((1.46+3.35*2)+(3.40+3.10*2)+(5.15+3.75*2))*0.20 m2 6.08
<minus pow. okien> -(1.10*1.80*6+1.10*1.50*6+0.80*1.30*3) m2 -24.90
<minus pow. witryn> -(3.40*3.10+3.43*3.10+1.70*3.75) m2 -27.55
<minus drzwi do budynku> -(1.46*3.35) m?2 -4.89
-<cok6#>13.10%0.65 m2 -8.52
RAZEM 149.28
148|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi CAPAROL - |m2
d.4|1405-02 AmphiSilan Plus - kolor
analogia
149.28 m2 149.28
RAZEM 149.28
14
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149|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 szt.

d.4/0354-06 m2 - ruszty do studzienek piwnicznych
analogia
UWAGA ;
Ruszty studzienek do ponownego wbudowania.
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
150|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.4/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IIl - usunicie zanieczyszczen
analogia studzienek piwnicznych
1.40*0.50*0.80*3 m3 1.68
RAZEM 1.68
151 Remont naswietla piwnicznego. kpl.
d.4|kalk. wkasna
Zakres robét do wyceny :
- rozebranie i stniejgcego podioza
- wykonanie podtoza z betonu B10 z oszdzeniem rurki pcv $r. 50 mm celem
odprowadzenia wody opadowej
- skucie istniejgcej obrzutki cementowej
- naprawa scianek naswietli (przemurowanie peknieé, uzupetnienie cegty)
- wykonanie spoinowania po uprzednim oczyszczeniu ze spoin luznych
- wykonanie nowej obrzutki cementowej $cian
- remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w obszarze naswietla
- wywoz i utylizacja gruzu i zanieczyszczen
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
152|KNR-W 4-01 |Impregnacja $cian preparatem IZOMUR - $ciany wewnetrzne naswietli piw- m2
d.4/0623-03 nicznych.
(0.50+1.40+0.50)*1.40*3 m?2 10.08
RAZEM 10.08
153|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali okragtej o powierzchni ele- |szt.
d.4|1216-02 mentu do 1 m2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
154|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali okragtej o powierzchni ele- |szt.
d.4|1216-02 mentu do 1 m2
analogia UWAGA :
Ruszty studzienek z demontazu.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
155|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na $cianach i stropach za- |m?2
d.4|/0704-02 prawg cementowg - zaprawy atlas FILER gr. 1~1,5cm
analogia
zuzycie 20 kg/m2
<cok6t>13.10*0.65 m?2 8.52
<schody>1.46*(0.35+0.20)*2+1.06*(0.35+0.20)*3 m?2 3.36
RAZEM 11.88
156 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkar- |m2
d.4|0931-01 skiej - "ATLAS" ADHER gr. Imm
analogia - zuzycie wg wskazania producenta 1,2 kg/m2
<cokot> 13.10*0.65 m?2 8.52
<schody>1.46*(0.35+0.20)*2+1.06*(0.35+0.20)*3 m?2 3.36
RAZEM 11.88
157|KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastrow z piyt prostokatnych o stosunku dtugosci obwodu  |m?2
d.4/2101-01 elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm-plyty granitowe gr.
analogia 3cm
<cok6t>13.10*0.65 m?2 8.52
RAZEM 8.52
158|KNR 2-02 Podokienniki zewn. kamienne - granit grubosci 4 cm i szerokosci do 20 cm m
d.4|2103-01
analogia
3.55 m 3.55
RAZEM 3.55
159|KNR 2-02 Podokienniki, p6tki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szeroko$cido |m
d.4/2103-02 30 cm
analogia
2.35 m 2.35
RAZEM 2.35
160|Wycena Oktadziny stopni schodowych z ptyt kamiennych (granit,) o grubosci 4 cm - m2
d.4|whasna plyty granitowe (antyposlizgowe) z naprawa istniejgcych stopni z jednej dtu-
gosci, w kolorze cokotu;
15
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<schody>1.46*(0.35+0.20)*2+1.06*(0.35+0.20)*3 m?2 3.36
RAZEM 3.36
161|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.4/1219-08
analogia UWAGA :
wzor uchwytu do flag na zataczonym zdjeciu (realizacja na elewacji budynku
Rynek 3-5 w Grudzigdzu - Informacja Turystyczna)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
162 |Kalkulacja Malowanie skrzynki energetycznej oraz innych elementéw blaszanych : szt.
d.4|whasna oczyszczenie, wyréwnanie powierzchni, zaprawienie rys, konserwacja farbg
antykorozyjna i dwukrotne malowanie, farbg chlorokauczukowa w kolorze
ciemnoszarym, wykonanie napisow
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
163 |Kalkulacja Demontaz istniejacej szafki gazowej,, dostawa i montaz szafki gazowej typu " |kpl.
d.4|whasna starogrodzka”.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
164 |Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg m3
d.4|\wtasna
<odbity tynk> 78.05*0.025 m3 1.95
<oktadziny stopni i podokiennika> 3.64*0.04 m3 0.15
<bruzdy pod szcie> 0.04 m3 0.04
<bruzdy pod przewody> 16.10*0.04*0.05 m3 0.03
<zanieczyszczenia studzienek piwnicznych> 0.72 m3 0.72
RAZEM 2.89
5/45321000-3 |Remont elewacji od strony podwdérza
165/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.5/1610-02
analogia UWAGA :
Koszty zajecia podwdrka sasiedniej dziatki nr 62 ponosi WYKONAWCA.
5.65*10.50+7.55*12.90+2.10*13.50 m?2 185.07
RAZEM 185.07
166 KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.5/0420-04
1.50*1.20*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
167 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.5/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<podokienniki> (1.05*3+0.60+0.40+1.30+1.05*10)*0.25 m?2 3.99
RAZEM 3.99
168|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety i gzymsy m?2
d.5/0923-04
3.99/0.25*0.15 m?2 2.39
RAZEM 2.39
169|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - uchwyty |szt.
d.5/0354-15 do flag, i inne elem. stalowe
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
170|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|0354-09
<drzwi_zewn.w elew.tylnej> 1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
171|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami|m3
d.5/0304-01
0.90*2.10*0.38 m3 0.72
RAZEM 0.72
172 |kalk. wiasna |Wymiana rury deszczowej PCV na rure zeliwng o $r. 150 mm z odkopaniem i |szt.
d.5 odtworzeniem chodnia z kostki betonowej wokét rury.
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
173|KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 mm - kolana zeliwne szt.
d.5/0217-02
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
174/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach,|m?2
d.5/0601-01 pilastrach
analogia
UWAGA: przyjeto 60% powierzchni skucia tynkéw wraz z gzymsami i na
osciezach okien i drzwi. W przypadku stwierdzenia dobrej przyczepnosci tynku
do podtoza ilo$¢ nalezy pomniejszy¢
16
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roboty remontowe budowlane PRZEDMIAR ul. Dtuga 5/7
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.65*10.50+7.45*12.90+2.10*13.50 183.78
<przybudbéwka>1.40*(2.40+2.15) 6.37
<gzymsy>5.65*(0.15+0.25) 2.26
<o$cieza okien> 217
((1.00+1.50*2)*1+(0.55+1.50*2)*1+(1.25+1.85*2+0.35+0.80*2)*1)*0.15
<o$cieza okien>((1.00+1.05*2)*3+(1.00+2.70*2)*1+(1.00+1.50*2)*2)*0.15 3.56
<o$cieza okien>((1.00+1.80*2)*4+(1.00+2.50*2)*3+(1.00+2.50*2)*1)*0.15 6.36
<o$cieza drzwi>((1.20+3.20*2)*1+(0.90+2.20*2)*1)*0.40 5.16
A (sumaczesciowa) ] e
209.66
-<okna> -18.39
(1.25*1.80+1.00*1.80*2+1.05*2.50+1.00*1.50*2+0.55*1.50+1.00*2.50+1.05*
1.05*3+0.35*0.80*1)
-<drzwi>(0.90*2.20+1.20*3.20) -5.82
B (sumaczesciowa) ] e
-24.21
C (obliczenia pomocnicze) ========
185.45
185.45*0.60 m?2 111.27
RAZEM 111.27
175|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo tytanowej |m?2
d.5/0507-01 gr. 0,60 mm
analogia
<podokienniki> (1.05*3+0.60+0.40+1.30+1.05*10)*0.25 m?2 3.99
RAZEM 3.99
176|KNR 4-03 SZYCIE SCIAN m
d.5/1001-01 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle -wyciecie po-
analogia ziomej bruzdy szer 3x4cm dla osadzenia pretow
1.20*6*2 m 14.40
RAZEM 14.40
177|KNR 4-01 SZYCIE SCIAN kg
d.5/1303-01 Wykonanie i montaz $ciagéw na wysokosci do 2. pietra - z pretéw stalowyc; fi
analogia 10mm - Naprawa pekniee¢ w $cianach - montaz kotew z preta fi 10mm w
bruzdach
(6.00+6.00*0.15)*0.617 kg 4.26
RAZEM 4.26
178|KNR 4-03 SZYCIE SCIAN m
d.5/1012-02 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm - wklejenie kotew zaprawg Atlas Ten 10
analogia
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
179|KNR 4-01 SZYCIE SCIAN m?2
d.5/0704-02
Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawg cementowg
9.12 m?2 9.12
RAZEM 9.12
180|KNR 4-01 SZYCIE SCIAN m?2
d.5/0703-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego na peknieciach $cian
2.05*0.60+1.20*1.40+2.65*0.98+0.81*0.97+1.87*1.51 m?2 9.12
RAZEM 9.12
181|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle -wyciecie m
d.5/1001-01 bruzdy szer 5x4cm dla utozenia rurek z przewodami elektr.
analogia
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
182|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od betono- |m
d.5/0107-03 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
analogia Uwzgledni¢ zakup i dostawe rur
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
183|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 w ru-|m
d.5/0202-02 rach instalacyjnych
analogia Przelozenie istniejacych przewoddéw natynkowych w rury winidurowe
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
184|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.5/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
analogia cegtami lub dachéwkami
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
185|KNR 4-01 Odgrzybianie /oczyszczenie/ powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierz- |m?2
d.5/0619-03 chni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
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roboty remontowe budowlane PRZEDMIAR ul. Dluga 5/7
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
108.97 m?2 108.97
RAZEM 108.97
186 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m2
d.5/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
<cokot>(5.64+2.10+7.45+1.40%2)*0.80 m?2 14.39
RAZEM 14.39
187|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie preparatem ESCO-|m?2
d.5/2611-02 FLUAT celem neutralizacji zasolenia muréw w stosunku 1 : 1
analogia
zuzycie 0,4 kg/m2
<cokot>(5.64+2.10+7.45+1.40*2)*0.80 m?2 14.39
RAZEM 14.39
188|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na $cianach i stropach za- |m?2
d.5/0704-02 prawg cementowg - zaprawa hydrofobowa Vandex Uni Mortar 1 gr. 6mm
analogia
UWAGA:zuzycie 12 kg/m2
<cokot>(5.64+2.10+7.45+1.40*2)*0.80 m?2 14.39
RAZEM 14.39
189|KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recz- |m2
d.5/0209-01 nie, nakladanie zaprawy kryjaco - zaprawa hydrofobowa Vandex Uni Mortar 1
analogia gr. 6mm
<cokot>(5.64+2.10+7.45+1.40*2)*0.80 m?2 14.39
RAZEM 14.39
190|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.5/2611-02 UNI-GRUNT lub réwnowazng
5.65*10.50+7.45*12.90+2.10*13.50 m2 183.78
<przybuddéwka>1.40%(2.40+2.15) m2 6.37
<gzymsy>5.65*(0.15+0.25) m2 2.26
<os$cieza okien> m2 2.17
((1.00+1.50*2)*1+(0.55+1.50*2)*1+(1.25+1.85*2+0.35+0.80*2)*1)*0.15
<o$cieza okien>((1.00+1.05*2)*3+(1.00+2.70*2)*1+(1.00+1.50*2)*2)*0.15 m?2 3.56
<o$cieza okien>((1.00+1.80*2)*4+(1.00+2.50*2)*3+(1.00+2.50*2)*1)*0.15 m2 6.36
<o$cieza drzwi>((1.20+3.20*2)*1+(0.90+2.20*2)*1)*0.40 m?2 5.16
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 209.66
-<okna> m?2 -18.39
(1.25*1.80+1.00*1.80*2+1.05*2.50+1.00*1.50*2+0.55*1.50+1.00*2.50+1.05*
1.05*3+0.35*0.80*1)
-<drzwi>(0.90*2.20+1.20*3.20) m2 -5.82
-<cokét>(5.64+2.10+7.45+1.40*2)*0.80 m?2 -14.39
RAZEM 171.06
191|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 11l w technologi ATLAS ZtOTY WIEK z |m2
d.5/0807-02 dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
analogia
UWAGA:
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
5.65*10.50+7.45*12.90+2.10*13.50 183.78
<przybudéwka>1.40*(2.40+2.15) 6.37
A (sumaczesciowa) ] e
190.15
-<okna> -18.39
(1.25*1.80+1.00*1.80*2+1.05*2.50+1.00*1.50*2+0.55*1.50+1.00*2.50+1.05*
1.05*3+0.35*0.80*1)
-<drzwi>(0.90*2.20+1.20*3.20) -5.82
B (obliczenia pomocnicze) ========
165.94
165.94*60% m2 99.56
<cokot>(5.64+2.10+7.45+1.40*2)*0.80 m?2 14.39
RAZEM 113.95
192|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il w technologi ATLAS ZtO- |m?2
d.5/0809-01 TY WIEK z dodatkiem trasu na o$ciezach o szer.15 cm
analogia
UWAGA:
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
<os$cieza okien> 2.17
((1.00+1.50*2)*1+(0.55+1.50*2)*1+(1.25+1.85*2+0.35+0.80*2)*1)*0.15
<o$cieza okien>((1.00+1.05*2)*3+(1.00+2.70*2)*1+(1.00+1.50*2)*2)*0.15 3.56
18
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<o$cieza okien>((1.00+1.80*2)*4+(1.00+2.50*2)*3+(1.00+2.50*2)*1)*0.15 6.36
<o$cieza drzwi>((1.20+3.20*2)*1+(0.90+2.20*2)*1)*0.40 5.16
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.25
17.25*60% m2 10.35
RAZEM 10.35
193|NNRNKB Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane recznie |m?2
d.5/202 0933-01 |na $cianach ptaskich i pow. poziomych - w technologii Atlas Ztoty Wiek z za-
analogia prawy TR gr.2-3mm
165.94*40% m?2 66.38
RAZEM 66.38
194/NNRNKB Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na osciezach o szer. |m?2
d.5/202 0937-02 |do 15 cm- w technologii Atlas Ztoty Wiek z zaprawy TR gr.2-3mm
analogia
<os$cieza>17.25*40% m2 6.90
RAZEM 6.90
195/KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 35 cm - w tech-|m
d.5/0823-06 nologii Atlas Ztoty Wiek-zaprawa ZMP+SM
analogia
<gzyms>5.65 m 5.65
RAZEM 5.65
196 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - srodkiem do hydrofobizacji np. HYDRO - TIEFEN- |m2
d.5/2611-02 GRUND lub réwnowazny
analogia
5.65*10.50+7.45*12.90+2.10*13.50 m2 183.78
<przybudéwka>1.40%(2.40+2.15) m2 6.37
<gzymsy>5.65*(0.15+0.25) m2 2.26
<os$cieza okien> m2 2.17
((1.00+1.50*2)*1+(0.55+1.50*2)*1+(1.25+1.85*2+0.35+0.80*2)*1)*0.15
<o$cieza okien>((1.00+1.05*2)*3+(1.00+2.70*2)*1+(1.00+1.50*2)*2)*0.15 m?2 3.56
<o$cieza okien>((1.00+1.80*2)*4+(1.00+2.50*2)*3+(1.00+2.50*2)*1)*0.15 m?2 6.36
<o$cieza drzwi>((1.20+3.20*2)*1+(0.90+2.20*2)*1)*0.40 m?2 5.16
A (sumaczesciowa) L e
m?2 209.66
-<okna> m?2 -18.39
(1.25*1.80+1.00*1.80*2+1.05*2.50+1.00*1.50*2+0.55*1.50+1.00*2.50+1.05*
1.05*3+0.35*0.80*1)
-<drzwi>(0.90*2.20+1.20*3.20) m2 -5.82
RAZEM 185.45
197|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi CAPAROL - |m2
d.5/1405-02 AmphiSilan Plus - kolor
analogia
185.45 m?2 185.45
RAZEM 185.45
198|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg m3
d.5|whasna
108.97*0.025+14.40*0.03*0.04+0.80+12.00*0.04*0.05 m3 3.57
RAZEM 3.57
6/45321000-3 |Remont elewacji szczytowej - szczyty od strony budy ~ nku nr3i 9.
199 |kalk. wiasna |Koszty pracy podnosnika hydraulicznego. kpl.
d.6
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu zajecia chodnika, oraz koszty z tytutu opracowania
projektu organizacji ruchu, ponosi WYKONAWCA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
200/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.6|/0420-04
12.45*1.20 m?2 14.94
RAZEM 14.94
201/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|mz2
d.6/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<podokienniki> (0.85*2+0.60)*0.25 m2 0.58
RAZEM 0.58
202|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety i gzymsy m2
d.6/0923-04
(0.80*2+0.55)*0.15 m2 0.32
RAZEM 0.32
203|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach,|m?2
d.6/0601-01 pilastrach
analogia Zatozono odbicie 30 % pow. Scian.
<szczyt od bud. nr 3> 87.75*30% m?2 26.33
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<szczyt od bud. nr 9> (4.20*0.50+4.20*1.20*0.5+1.10*0.13)*30% m?2 1.43
RAZEM 27.76
204 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo tytanowej |m?2
d.6/0507-01 gr. 0,60 mm - pas nadrynnowy
analogia
<podokienniki> (0.85+0.60*2)*0.25 m?2 0.51
RAZEM 0.51
205/KNR 4-01 Odgrzybianie /oczyszczenie/ powierzchni Scian tatwo dostepnych o powierz- |m?2
d.6/0619-03 chni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
<szczyt od bud. nr 3> 87.75 m2 87.75
<szczyt od bud. nr 9> 4.20*0.50+4.20*1.20*0.5+1.10*0.13 m?2 4.76
RAZEM 92.51
206 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.6/2611-02 UNI-GRUNT lub réwnowazng
<szczyt od bud. nr 3> 87.75 m2 87.75
<szczyt od bud. nr 9> 4.20*0.50+4.20*1.20*0.5+1.10*0.13 m?2 4.76
RAZEM 92.51
207|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il w technologi ATLAS ZtOTY WIEK z |m?2
d.6/0807-02 dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow. ponad 5 m2 na Scianach ptaskich
analogia
UWAGA:
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
87.75+4.76 m?2 92,51
-(0.55*0.60+0.55*1.35+0.80%1.35) m?2 -2.15
RAZEM 90.36
208|KNR 19-01 |Wykonanie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il w technologi ATLAS ZtO- |m2
d.6/0809-01 TY WIEK z dodatkiem trasu na osciezach o szer.15 cm
analogia
UWAGA:
Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 1 cm
<o$cieza okien>((0.55+0.60*2)*1+(0.55+1.35*2)*1+(0.80+1.35*2)*1)*0.15 m?2 1.28
RAZEM 1.28
209/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - srodkiem do hydrofobizacji np. HYDRO - TIEFEN- |m?2
d.6/2611-02 GRUND lub réwnowazny
analogia
90.36+1.28 m?2 91.64
RAZEM 91.64
210|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi CAPAROL - |m?2
d.6/1405-02 AmphiSilan Plus - kolor
analogia
91.64 m?2 91.64
RAZEM 91.64
211 |Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg m3
d.6|wtasna
27.76*0.025+92.51*0.01 m3 1.62
RAZEM 1.62
7|45440000-3 |Remont balkonéw
212|KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych - odciecie balustrad szt.
d.7|1306-01
analogia
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
213|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.7|0354-14
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
214/KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na pétwpust - deskowanie balkonu. m2
d.7|0428-02
analogia
2.10*1.10 m?2 231
RAZEM 2.31
215/KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.7|0354-01
(3.00%2)*2 m 12.00
RAZEM 12.00
216 KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikoéw o wysokosci do |szt.
d.7|1305-02 140 mm
2*2 szt. 4.00
20

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN




roboty remontowe budowlane PRZEDMIAR ul. Dluga 5/7

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.00
217/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.7|/0336-07 wo-wapiennej
<poduszka pod piytg>2.40*2 m 4.80
RAZEM 4.80
218/ KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podiég z desek podtogowych o grubosci 32 mm  |m?2
d.7|0411-06
analogia
<w mieszkaniach> 2.40*3.00*2 m?2 14.40
RAZEM 14.40
219|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.7|202 1136-01
analogia
<w mieszkaniach> 2.40*4.00-1.10*1.50+3.60*4.00 m?2 22.35
RAZEM 22.35
220/KNR 4-01 Wymiana slepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 25 mmz usunie- |m2
d.7|/0409-03 ciem polepy i utozenie izolacji paroszczelnej z folii np. STOPAIR lub réwno-
wazna
Wyszczegolnienie robot:
1. Usuniecie polepy lub zasypki stropowe;j.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usuniecie izolacji z papy.
4. Wyjecie $lepego putapu i oderwanie fat przybitych do belek stropowych.
5. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiatu.
7. Wymierzenie i przyciecie na miare desek i fat.
8. Przybicie tat do belek drewnianych.
9. Utozenie slepego putapu.
10. Utozenie paroizolaciji z folii na $lepym putapie.
<w mieszkaniach>3.25*2.00*2 m?2 13.00
RAZEM 13.00
221KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego |m3
d.7/0203-07 C16/20 (B-20)
<poduszka pod ptytg>0.38*0.25*2.40*2 m3 0.46
RAZEM 0.46
222|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych |m
d.7|/0317-05 - dwuteownik NP 140
analogia
14,40 kg/1 mb
rys.28 3.00*2*2 m 12.00
RAZEM 12.00
223|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.7|0703-03
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
224/ KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.7/0704-03 mentowg,
12.00*0.15 m?2 1.80
RAZEM 1.80
225/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.7|0704-01
12.0*0.25 m?2 3.00
RAZEM 3.00
226|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg, m3
d.7|wtasna
4.80*0.20*0.30+0.20 m3 0.49
12.00*0.12 m3 1.44
RAZEM 1.93
227/KNR 4-01 Jednostronne wzmochienie drewnianych belek stropowych m
d.7|0408-02
analogia
2.00*3 m 6.00
RAZEM 6.00
228/KNR 19-01 |lzolacje cieplne poziome z welny mineralnej np. FASROCK gr.15 cm m2
d.7/0621-01
<w mieszkaniach>3.25*2.00*2-0.16*2.00*3*2 m2 11.08
RAZEM 11.08
229/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej -mem- |m?2
d.7/0604-02 brana wysokoparoprzepuszczalna 2000g/m2/24h, np. Membrana dachowa Ko-
raTech Classic Plus lub réwnowazna
<w mieszkaniach>3.25*2.00*2 m?2 13.00
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RAZEM 13.00
230|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie - $r. do 14 mm szt.
d.7/0807-02
4*2*2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
231|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gtebokosci wiercenia do 15 mm  |szt.
d.7|/0807-12 $r. do 14 mm
4*4 szt. 16.00
RAZEM 16.00
232 |kalk. wtasna |Skrecanie belek stalowych dwuteowych NP140 z belkg drewniang stropu $ru- |szt.
d.7 bami o $r. do 20 mm -Sruby fi 12 d.280mm
4*2*2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
233|KNR 4-01 Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw m Spoi-
d.7|1304-03 ny
Uwaga: przyspawanie strzemionek z pretéw fi 6mm w skrajnych pétkach be-
lek dwuteowych celem wzmocnienia szpatdowania
(0.05*10*2)*2 m Spoi- 2.00
ny
RAZEM 2.00
234/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.7/0202-06 nych o $r. do 6 mm strzemiona-wzmocnienie szpatdowania belek stalowych
(0.20*10%2+1.20*2*2)*0.222*2 kg 3.91
RAZEM 3.91
235/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane
rys. 28 <fi 8 > 1.06*11*0.395*2*0.001 t 0.01
<fi 10 > 2.80*11*0.617*2*0.001 t 0.04
RAZEM 0.05
236|KNR 2-02 Zelbetowe plyty balkonowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - reczne m2
d.7/0216-01 uktadanie betonu C16/20 (B-20) ze spadkiem
rys. 28 2.20*1.10*2 m?2 4.84
RAZEM 4.84
237|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.7/0216-05 piyty - reczne uktadanie betonu C16/20 (B-20)
Krotnos¢ = 4
2.20*1.10*2 m?2 4.84
RAZEM 4.84
238/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci |m?2
d.7|0123-05 1/4 ceg.
1.10*0.12*2*2 m?2 0.53
RAZEM 0.53
239/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m2
d.7|0703-02 i spocznikach schodowych - na wyszpatdowanych cegtg krawedziach belek
1.10*0.20*2*2 m?2 0.88
RAZEM 0.88
240/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg m2
d.7/0704-01 cementowa-na belkach stalowych
1.10*0.20*2*2 m?2 0.88
RAZEM 0.88
241 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na o$ciezach o szerokosci do 15 cm wykony- |m?2
d.7/0902-03 wane recznie - boki belek po wyszpatdowaniu
1.10*0.14*2*2 m?2 0.62
RAZEM 0.62
242|KNR-W 2-02 |Pokrycie papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - 2x papa zgrzewalna podkia- | m2
d.7/0504-02 dowa modyfikowana SBS PYE PV 200 S4 z zagruntowaniem podtoza masg
analogia asfaltowg
2.20*1.10*2 m?2 4.84
RAZEM 4.84
243/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo tytanowej |m?2
d.7/0507-01 gr. 0,60 mm - balkony
analogia
<na styku ze $ciang budynku> (2.30+0.15*2)*(0.26+0.10)*2 m?2 1.87
<pasy okapowe> (1.20+2.20+1.20)*0.26*2 m2 2.39
RAZEM 4.26
244 |Kalkulacja  |Wypetnienie stykdw obrdbek blach. z posadzka i $ciang masg silikonowg lub |m
d.7|whasna akrylowa
(2.20+1.10)*2*2 m 13.20
RAZEM 13.20
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245/KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza zaprawg ATLAS TEN-10 m2

d.7|1118-01
analogia
2.20*1.10*2 m?2 4.84
RAZEM 4.84
246/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C16/20 (B-20) grubosci 20 mm |m2
d.7/1102-02 zatarte na gtadko - warstwa wierzchnia
2.20*1.10*2 m?2 4.84
RAZEM 4.84
247 /KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z z betonu C16/20 (B-20) - dodatek za |m?2
d.7/1102-03 zmiane grubosci 0 10 mm - warstwa wierzchnia
Krotnos¢ = 3
2.20*1.10*2 m?2 4.84
RAZEM 4.84
248/ KNR 2-02 Posadzki - dopfata za zbrojenie siatka stalowa - siatka z tworzywa m2
d.7|1106-07
analogia
2.20*1.10*2 m?2 4.84
RAZEM 4.84
249/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
d.7/0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej CERPLAST lub réwnowaznej
<piyty od spodu> 2.20*1.10*2 m2 4.84
<boki> (2.20+1.10*2)*0.12*2 m?2 1.06
RAZEM 5.90
250|NNRNKB Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkitadzie wykonywane recznie |m2
d.7|202 0933-01 |na $cianach ptaskich i pow. poziomych - w technologii Atlas Ztoty Wiek z za-
analogia prawy TR gr.2-3mm
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
251/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - srodkiem do hydrofobizacji np. HYDRO - TIEFEN- |m?2
d.7|2611-02 GRUND lub réwnowazny
analogia
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
252|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi CAPAROL - |m?2
d.7]1405-02 AmphiSilan Plus - kolor
analogia
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
253|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym o ciezarze 20,50 kg/mb |m
d.7/1209-02 malowane farbami chlorokauczukowymi w kolorze ciemno-grafitowym
rys.29 4.40*2 m 8.80
RAZEM 8.80
8/45421110-8 |Wymiana i renowacja stolarki okiennej i witryn
254/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna piwnicz- |szt.
d.8/0354-03 ne 100*90 cm z wywozem i utylizacja.
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
255/KNR 2-02 Okna otwierane dwuskrzydtowe stalowe w $cianach z cegiel, pustakéw i beto- |m?2
d.8/1201-01 nu - powierzchnia do 2 m2 - okna piwniczne.
Szklenie szktem ptaskim walcowanym - zbrojonym bezbarwnym gr. 7 mm
1.00*0.90*3 m?2 2.70
RAZEM 2.70
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256 |Kalkulacja  |Wymiana witryny drewnianej z drzwiami z naswietlem (oznaczenie wg proj. W |m2

d.8|whasna 1) wraz z parapetem wewn. PCV, z nawiewnikami higrosterowanymi, z
uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich ob-
rébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starej witryny
Zakres przewidywanych robot:
- demontaz istniejgcej witryny z drzwiami z wywozem i utylizacjg
- wykonanie i montaz nowej witryny z drzwiami wraz z obrobka osciezy
od strony zewnetrznej i wewnetrzej z pomalowaniem osciezy
- profile wg wzoru witryny w przylegajacym lokalu
- zachowanie podziatéw wg stanu istniejacego
- witryny osadzi¢ tak, aby ramy nie byty widoczne od strony zewnetrznej
Wyposazenie witryn i drzwi :
- szyby zespolone Ug max = 1,00 W/m2 K, szkto bezpieczne P2
- nawiewniki higrosterowane wmontowane w gornych czesciach ram witryn z
zamontowaniem listew maskujacych
- dwa zamki na klucz patentowy, okucia i klamki mosiezne, prog systemowy
metalowy
- kolor brazowy
UWAGA:wymiary podano w swietle oscieznicy patrzac od zewnatrz-wg rys.11
UWAGA:szczeg6lowy opis-pkt 4.5
<witryna z drzwiami W1> 3.40*3.10 m2 10.54
RAZEM 10.54
257|Kalkulacja Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone drewniane, m?2
d.8|whasna uchylno-rozwieralne w kolorze biatym wraz z parapetami wewn. drewnianymi,
z nawiewnikami higrosterowanymi, z uszczelnieniem po obwodzie pianka i sili-
konem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z
wywozem starych okien
UWAGA:wymiary podano w swietle oscieznicy patrzac od zewnatrz-wg rys.12,
13,14,19
UWAGA:szczeg6lowy opis-pkt 4.5
elew.frontowa
<01>1.12*1.85*6 m?2 12.43
<02> 1.12*1.55*6 m?2 10.42
<03> 0.80*1.35*3 m?2 3.24
szczyt
<03> 0.80*1.35*1 m?2 1.08
RAZEM 27.17
258|Kalkulacja Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone drewniane, m?2
d.8|whasna uchylno-rozwieralne w kolorze bialym wraz z parapetami wewn.
drewnianymi, z nawiewnikami higrosterowanymi, z uszczelnieniem po obwo-
dzie piankg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i malars-
kich od wewn, z wywozem starych okien
UWAGA:wymiary podano w swietle oscieznicy patrzac od zewnatrz-wg rys.19
UWAGA:szczeg6lowy opis-pkt 4.5
okna poddasze-lukarny (front + tyt)
<0O4> 0.80*0.85*3 m?2 2.04
RAZEM 2.04
259|Kalkulacja Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone drewniane, m2
d.8|whasna uchylno-rozwieralne w kolorze bialym wraz z parapetami wewn. drewnianymi,
bez nawiewnikéw, z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wyko-
naniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem sta-
rych okien
UWAGA:wymiary podano w $wietle os$cieznicy patrzac od zewnatrz-wg rys.19
UWAGA:szczeg6lowy opis-pkt 4.5
okna poddasze-lukarny (szczyt)
<O4a> 0.80*0.85*1 m?2 0.68
RAZEM 0.68
260|Kalkulacja Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna drewniane, uchylno-roz- |m?2
d.8|whasna wieralne w kolorze biatym wraz z parapetami wewn.PCV z nawiewnikami hi-
grosterowanym, z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykona-
niem wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem sta-
rych okien
UWAGA:wymiary podano w swietle oscieznicy patrzac od zewnatrz-wg rys.19
UWAGA:szczeg6lowy opis-pkt 4.5
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elew.tylna
<05>1.12*1.85*1 m?2 2.07
<06>1.12*1.55*1 m2 1.74
<07> 1.05*0.90*2 m?2 1.89
RAZEM 5.70
261 |Kalkulacja Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna drewniane, uchylno-roz- |mz2
d.8|whasna wieralne w kolorze bialym wraz z parapetami wewn.PCV bez nawiewnikéw, z
uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich ob-
rébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien
UWAGA:wymiary podano w $wietle o$cieznicy patrzac od zewnatrz-wg rys.19
UWAGA:szczegOlowy opis-pkt 4.5
elew.tylna
<05a> 1.12*1.85*1 m?2 2.07
<06a> 1.12*1.55*1 m2 1.74
<07a> 1.05*0.90*1 m?2 0.95
<010a> 1.25*1.85*1 m?2 231
RAZEM 7.07
262|Kalkulacja Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna drewniane, uchylno-roz- |m?2
d.8|wlasna wieralne w kolorze bialym wraz z parapetami wewn.PCV z nawiewnikami hi-
grosterowanymi, z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykona-
niem wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem sta-
rych okien
UWAGA:wymiary podano w $wietle o$cieznicy patrzac od zewnatrz-wg rys.19
UWAGA:szczegOlowy opis-pkt 4.5
elew.tylna + szczyt
<08> 0.55*1.55*2 m?2 1.71
<09> 0.40*0.85*1 m?2 0.34
RAZEM 2.05
263|Kalkulacja Drzwi balkonowe proste - Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi |m2
d.8|whasna balkonowe drewniane w kolorze biatym uchylno-rozwieralne w kolorze biatym
wraz z parapetami wewn.PCV z nawiewnikami higrosterowanymi, z uszczel-
nieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek
murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien
UWAGA:wymiary podano w $wietle o$cieznicy patrzac od zewnatrz-wg rys.19
UWAGA:szczegOlowy opis-pkt 4.5
elew.tylna
<B1>1.12*2.70*1 m?2 3.02
RAZEM 3.02
264 |Kalkulacja Drzwi balkonowe proste - Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi |m?2
d.8|whasna balkonowe drewniane , uchylno-rozwieralne wraz z parapetami wewn.PCV
bez nawiewnikéw, z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wyko-
naniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem sta-
rych okien
UWAGA:wymiary podano w swietle oscieznicy patrzac od zewnatrz-wg rys.19
UWAGA:szczeg6lowy opis-pkt 4.5
elew.tylna
<B2a> 1.12*2.50*1 m?2 2.80
RAZEM 2.80
265/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.8/1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie
2.52.4.5.4. oscieznice tacznie z éwieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do
9914-10 10 cm
2.52.4.5.4. Kolor brazowy zgodny z kolorem witryny wymienione;.
9914-17
z.52.4.5.4.
9914-18
analogia
witryna z drzwiami z naswietlem do lokalu uzytkowego (uprzednio wymieniona)
- nie objeta wymiang przewidziana do malowania
<W2>3.43*3.10+1.70*3.75 m?2 17.01
RAZEM 17.01
9/45421100-5 |Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej
266 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m2
d.9/0354-05 drzwi drewnianych z naswietlem - wyj$cie na podworko.
<D1>1.15*2.60 m?2 2.99
RAZEM 2.99
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267 KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowez naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2 - |m2
d.9/1027-03 wymiana drzwi drewnianych ptycinowych z naswietlem na nowe - korytarz -
analogia przejscie na podworko.
Drzwi wykona¢ wg wzoru stanu istniejgcego (rys. 18, 20) - kolor RAL 8004.
Wyposazenie : uszczelka obwiedniowa, klamki z szyldami - mosiezne. zamek
na klucz pataetowy, samozamykacz, prég systemowy, szklo ptaskie walcowa-
ne wzorzyste, dorobienie kluczy (docelowo 8 kpl.)
rys.20 <D1>1.15*2.60 m?2 2.99
RAZEM 2.99
268 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do piw- |szt.
d.9/0354-04 nicy (podworko) i na poddaszu (wyjscie na dach)
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
269|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne klepkowe z oscieznicg o powierzchni ponad 1.5 m2, z m2
d.9/1027-05 oscieznicg fabrycznie wykonczone - drzwi do piwnicy (podwoérko) i na podda-
szu (wyjscie na dach),
- wyposazenie : uszczelka obwiedniowa, klamki z szyldami. zamek na klucz
patentowy, prég systemowy
- kolor RAL 8004.
rys.20 <D2 do piwnicy>0.90*2.00 m?2 1.80
1ys.20 <D3 na poddasze>0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 3.60
270|Kalkulacja Renowacja stolarki drzwiowej - drzwi drewniane z oscieznica i naswietlem - m?2
d.9|whasna wejscie do budynku od ul. Diugiej.
wyszczegolnienie robét:
- dokfadne opalenie i oczyszczenie ze starej farby
- wymiana lub naprawa elementtéw uszkodzonych
- wymiana szprosow
- wymiana szklenia na szkio ptaskie walcowane wzorzyste
- dwukrotne malowanie natryskowo ze szpachlowaniem w miejscach uszko-
dzen i ubytkéw - kolor RAL 8004
- wymiana progéw drzwiowych
- wymiana zamka na klucz patentowy - dorobienie kluczy (ilo$¢ docelowa 10
kpl.)
- montaz nowej mosieznej klamki i rozety na zamek z detalami historycznymi
- regulacja zawiaséw i samozamykacza
- uzupetnienie uszczelki obwiedniowej i olistwowania
<drzwi zewn. - wejscie od ul. Dtugiej> 1.46*3.35 m2 4.89
RAZEM 4.89
10 Remont klatki schodowej
271|Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz istn. skrzynek na listy o wym. 80x80cm wraz z szt
d.10|wtasna oczyszczeniem i malowaniem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
272/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.10/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
sufity:
<nad Il pietrem> 6.75*2.55 m?2 17.21
RAZEM 17.21
273/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z m2
d.10/2007-03 ksztattow.metal.na stropach
17.21 m?2 17.21
RAZEM 17.21
274/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt uklada- |m?2
d.10/0613-06 nych na sucho - Wetna mineralna FASROCK gr.15 cm
17.21 m?2 17.21
RAZEM 17.21
275/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, ognioochronne gr.12,5 mm pojedyncze na m2
d.10/2011-01 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
17.21 m?2 17.21
RAZEM 17.21
276 NNRNKB Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z piyt gip- |m?2
d.10{202 2014-04 |sowych o pow. do 5 m2
Zatozono mase szpachlowg do stosowania na zewnatrz
17.21 m?2 17.21
RAZEM 17.21
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277/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do  |m
d.10/0702-01 15cm

<parter> m 22.43
(1.16+0.67+5.15)*2+(0.46+2.40+0.85+0.84+1.96*2)
<pietra> m 48.91
((2.45+2.20%2)*1.23+1.05+2.45+1.29+(3.12+2.63+2.55)*1.23+0.88+(2.55+
2.09+1.43)*1.23+6.75*2+2.55)*50%+25.0
RAZEM 71.34
278/ KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.10/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
71.34 m 71.34
RAZEM 71.34
279/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.10/0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podio-
zu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.5*0.5*5 m?2 1.25
RAZEM 1.25
280|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.10{0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
sufity:
<parter>1.16*1.85+0.67*1.99+5.15*0.94+(0.46+0.30*2)*1.96+2.40*2.31+0.85* |m?2 17.61
1.96
<I,Il pietro>3.23*2.45+3.94*2.55 m?2 17.96
RAZEM 35.57
281|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.10/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
Sciany:
<parter>(1.60+5.15+0.46+2.40+0.8+0.84+1.99)*2*(4.18-1.50) m?2 70.97
<LII pigtro> m2 37.55
(2.0+1.03+2.45)*2%(2.44-1.50)+(3.12+0.88+2.55)*2*(3.58-1.50)
<lll pietro> m2 27.13
(2.09+2.58+1.43)*(3.85-1.50)+(2.89+1.76+2.58+2.40+2.91)*(2.52-1.50)
RAZEM 135.65
282|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypiska odpadéw wraz z utylizacjg m3
d.10|wtasna
(17.21+1.25+71.34)*0.025 m3 2.25
(35.57+135.65)*0.002 m3 0.34
RAZEM 2.59
283/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznym -  |m?2
d.10|202 1134-01 |powierzchnie poziome
sufity:
<parter> m?2 17.61
1.16*1.85+0.67*1.99+5.15*0.94+(0.46+0.30*2)*1.96+2.40*2.31+0.85*1.96
<I,Il pietro>3.23*2.45+3.94*2.55 m?2 17.96
<Ill pietro>6.75*2.55 m?2 17.21
RAZEM 52.78
284|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem"ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznym - m?2
d.10/202 1134-02 |powierzchnie pionowe
Sciany:
<parter>(1.60+5.15+0.46+2.40+0.8+0.84+1.99)*2*(4.18-1.50) m?2 70.97
<l,1l pietro> m?2 37.55
(2.0+1.03+2.45)*2*(2.44-1.50)+(3.12+0.88+2.55)*2*(3.58-1.50)
<Ill pietro> m2 27.13
(2.09+2.58+1.43)*(3.85-1.50)+(2.89+1.76+2.58+2.40+2.91)*(2.52-1.50)
RAZEM 135.65
285|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |m?2
d.10/1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia
Zatozono materiat do szpachlowania do stosowania na zewnatrz.
<parter>(1.60+5.15+0.46+2.40+0.85+0.84+1.99)*2*1.50 m?2 39.87
<LII pigtro> m2 36.09
(2.0+1.03+2.45)*2*1.50+(3.12+0.88+2.55)*2*1.50
<lll pietro> m2 27.96
(2.09+2.58+1.43)*1.50+(2.89+1.76+2.58+2.40+2.91)*1.50
RAZEM 103.92
286|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.10{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem.
Zatozono emulsje do stosowania na zewnatrz w kolorze jasnym np. piasko-
wym.
52.76+135.65 m?2 188.41
RAZEM 188.41
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287|KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grubos- |m2
d.10{0402-04 ci 25 mm wraz z drzwiami
analogia
<$cianka drewniana pod schodami> m2 16.46
(3.47+1.20)*(0.5+3.15)*0.5+(1.17+1.35)*3.15
RAZEM 16.46
288/ KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych poditég z desek podtogowych o grubosci 32 mm  |m?2
d.10/0411-06
analogia
<podest parteru> m2 11.98
0.94*1.77+1.96%(0.46+0.85)+2.31*2.40+1.20*0.50+1.17*1.37
RAZEM 11.98
289/KNR 4-01 Wymiana elementéw podidg z desek - listwy przyscienne m
d.10|0411-07
<parter>(1.77+0.46+2.40+0.85+0.84+1.96+0.25-0.94)*2 m 15.18
RAZEM 15.18
290/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.10/0818-05
0.25*1.22*15 m?2 4.58
RAZEM 4.58
291 KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.10|0417-01
12+10 szt. 22.00
RAZEM 22.00
292KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki profilowane wg wzoru sta- |szt.
d.10{0417-06 nu istniejacego.
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
293KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze m
d.10/0417-03
analogia
Montaz dodatkowych poreczy przysciennych z drewna lisciastego na wsporni-
kach
7.50*3 m 22.50
RAZEM 22.50
294|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtég z desek - progi szt.
d.10/0411-08
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
295/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa drewnianych drzwi i szafek o m2 p.o.
d.10/1508-08 powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - opaski jednostronne
9916-08 gtadkie o szer. do 10 cm
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
1 m?2 1.00
p.f.p.
<$cianka drewniana pod schodami> m2 p.o. 32.92
((3.47+1.20)*(0.5+3.15)*0.5+(1.17+1.35)*3.15)*2
RAZEM 32.92
296 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg podtég drewnianych m?2
d.10|1509-01
<podest parteru> m2 11.98
0.94*1.77+1.96%(0.46+0.85)+2.31*2.40+1.20*0.50+1.17*1.37
<parter>(1.77+0.46+2.40+0.85+0.84+1.96+0.25-0.94)*2*0.10 m?2 1.52
RAZEM 13.50
297 /KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.10|1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
<parter>0.95%(3.15+4.18)*0.5 m?2 3.48
<pietro>2.45*3.10 m2 7.60
<II pietro>((2.55+1.61)*2.85+1.55*2.85*0.5)*2 m?2 28.13
<Ill pietro>(1.00+1.76+2.55)*2.52*2 m?2 26.76
RAZEM 65.97
298 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stopni schodowych wraz z listwami o po-  |szt.
d.10|1209-14 wierzchni do 0.75 m2
<stopnie sch.wewn.>22+18*2+14 Szt. 72.00
RAZEM 72.00
299 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 |m
d.10|1207-02 cm
<boki biegéw>(22+18*2+14)*0.28*1.42 m 28.63
RAZEM 28.63
300|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokry- |m2
d.10/0816-03 tych pytochtonem -stare elementy podtég
analogia
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<podesty> m2 16.50
1.03*2.45+0.88*2.55+0.50%1.18+0.60*1.31+2.89*2.58+1.76*1.65

RAZEM 16.50

301|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2

d.10{1209-09 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - balustrady

analogia
5.15+1.20+3.50+3.50+2.50+2.00+1.31 m2 19.16
RAZEM 19.16
302|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg drewnianych pochwytéw o wy- |m

d.10{1509-04 sokosci do 20cm

7.50*3 m 22.50
RAZEM 22.50

303|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o m

d.10/1512-01 $r.do 50 mm
25 m 25.00

RAZEM 25.00
304|KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikdw o dtugosci ponad 1 m z jednego rzedu plytek terakoto- |m

d.10{0810-02 wych o wymiarach 10x10 cm

analogia
<parter>4.00+1.76*2+0.50*2 m 8.52
RAZEM 8.52

305/KNR 19-01 |Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie m?2

d.10/0829-01
<parter>4.00*0.94+1.76*1.99 m?2 7.26

RAZEM 7.26
11 Remont piwnic w ci _gagach komunikacyjnych
306|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.11/0212-01 cm-posadzka
analogia
rys.30,40 (8.50*1.56+1.23*1.12+3.80*1.14)*0.15 m3 2.85
RAZEM 2.85
307|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3

d.11/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
2.85 m3 2.85

RAZEM 2.85
308|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Ill - przewodz zie- |m3

d.11/0105-05 mi i gruzu.

2.85 m3 2.85
RAZEM 2.85
309|KNR 19-01 |lzolacje z folii budowlanej czarnej gr. 0,2 mm -j ednowarstwowe uktadane na |m?2

d.11/0610-01 sucho

analogia
8.50*1.56+1.23*1.12+3.80*1.14 m?2 18.97
RAZEM 18.97
310|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym-podsypka cementowo-piaskowa  |m3
d.11/1101-01 gr. 10cm
analogia
rys.30,40 (8.50*1.56+1.23*1.12+3.80*1.14)*0.10 m3 1.90
RAZEM 1.90

311|KNR 2-22 Posadzki betonowe C12/15 (B-15) grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2

d.11/1003-02
8.50*1.56+1.23*1.12+3.80*1.14 m?2 18.97

RAZEM 18.97
312|KNR 4-01 Odgrzybianie /oczyszczenie/ stropéw o powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy |m?2

d.11/0619-09 uzyciu szczotek stalowych
<sufity>8.50*1.56+1.23*1.12+3.80*1.14 m?2 18.97
<sufity nad schodami>(1.30+0.90+0.46)*1.30+(1.52+1.30)*1.86 m2 8.70

RAZEM 27.67
313|KNR 4-01 Odgrzybianie /oczyszczenie/ powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierz- |m?2

d.11/0619-03 chni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
<$ciany>8.50*2*2.50+1.23*2*2.70+(3.80*2+1.14*2)*2.370 m?2 72.56
<$ciany>(2.00*2+0.42+0.20+1.52*2+0.30)*2.25 m?2 17.91
$ciany w komorkach lokatorskich po zewnetrznym obrysie $cian
(3.75*2+2.10*5+4.15+1.95*5+5.65+5.42+0.62*2+0.84*2)*2.30 m?2 105.55

RAZEM 196.02
314|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie preparatem ESCO-|m?2

d.11]2611-02 FLUAT celem neutralizacji zasolenia muréw w stosunku 1 : 1

analogia
zuzycie 0,4 kg/m2
27.67+196.02 m?2 223.69
RAZEM 223.69
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315|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na $cianach i stropach za- |m?2
d.11{0704-02 prawg cementowsq - zaprawa hydrofobowa Vandex Uni Mortar 1 gr. 6mm

analogia
UWAGA:zuzycie 12 kg/m2
<sufity>8.50*1.56+1.23*1.12+3.80*1.14 m?2 18.97
<sufity nad schodami>(1.30+0.90+0.46)*1.30+(1.52+1.30)*1.86 m2 8.70
SCIANY W CIAGACH KOMUNIKACYJINYCH
<$ciany>8.50*2*2.50+1.23*2*2.70+(3.80*2+1.14*2)*2.370 m?2 72.56
<$ciany>(2.00*2+0.42+0.20+1.52*2+0.30)*2.25 m?2 17.91
RAZEM 118.14
316|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza stopni schodowych - oczyszczenie mechanicz-|m2
d.11/2611-01 ne i zmycie
1.30*9*(0.20+0.25)+1.86*6*(0.23+0.25) m?2 10.62
RAZEM 10.62
317|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkar- |m2
d.11/0931-01 skiej - atlas ADHER gr. 1mm
analogia
zuzycie 1,2 kg/m2
10.62 m?2 10.62
RAZEM 10.62
318|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowychna $cianach i stropach za- m2
d.11/0704-02 prawg cementowg - zaprawy atlas FILER ~~gr. 1,5cm
analogia
zuzycie ~~20 kg/m2
10.62 m?2 10.62
RAZEM 10.62
319|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o sredni- |m
d.11]1212-27 cy do 50 mm-pochwyt przyscienny
analogia
(0.25*15)*1.20*2 m 9.00
RAZEM 9.00
320|KNR 4-01 Wyijecie oscieznicy /demontaz drzwi piwnicznych o powierzchniod 1 m2 do 2 |szt.
d.11]0432-02 m2 ze $cian
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
321|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi piwnicznych deskowych z oscieznicg z zawiasami, m?2
d.11/1015-09 wrzecionami do ktédek i ktédkami z kluczami w komplecie - drzwi i o$cieznice
analogia dwukrotnie malowane.
0.80*2.00*7 m?2 11.20
RAZEM 11.20
322|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - osa- szt.
d.11/0322-01 dzenie zawias6w i wrzecion do ktddek drzwi piwnicznych.
<zawiasy> 7*2 szt. 14.00
<wrzeciona do kiédek> 7 szt. 7.00
RAZEM 21.00
323|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypiska odpadéw wraz z utylizacjg m3
d.11|wlasna
2.85+27.67*0.005+196.02*0.005 m3 3.97
RAZEM 3.97
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