PROJ-REM Paulina Drewek-J6zefiak 86-300 Grudzi adz, ul. Pocztowa 2/9

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
- remont nawierzchni podwérka, remont przypory sciennej z cegly.
ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudzigdz, ul. Dluga 5-7
INWESTOR . Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nuieruchomosciami Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA : 86-300 Grudziagdz, ul. Mickiewicza23
BRANZA . budowlana
SPORZADZIL. KALKULACJE . Paulina Drewek-J6zefiak
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remont nawierzchni podworka, PRZEDMIAR ul. Dluga 5/7
remont przypory sciennej
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz. Razem
roboty zewn etrzne
1/45233251-3 |Remont nawierzchni podwérka
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1/0810-03
<nawierzchnia>1.40*4.75+1.00%6.80+1.75*5.48+4.35*0.75 m?2 26.30
<studzienka piwniczna>0.50*0.90 m2 0.45
<podest ze studz. piwn.- powyzej nawierzchni> 2.40*0.65 m2 1.56
RAZEM 28.31
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1/0810-04 Krotnos¢ = 8
<nawierzchnia>1.40*4.75+1.00*6.80+1.75*5.48+4.35*0.75 m2 26.30
<studzienka piwniczna>0.50*0.90 m2 0.45
RAZEM 26.75
3/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z m?2
d.1/0619-01 cegly przy uzyciu szczotek stalowych - sciana budynku w zwigzku z zasypa-
niem nieczynnej studzienki piwnicznej.
0.90*0.80 m?2 0.72
RAZEM 0.72
4/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.90*0.80 m?2 0.72
RAZEM 0.72
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga iwarstwa
0.90*0.80 m?2 0.72
RAZEM 0.72
6/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Zasypanie stu-|ms3
d.1/1101-07 dzienki piwnicznej piaskiem
analogia
0.50*0.90*0.80 m3 0.36
RAZEM 0.36
7|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
26.30 m?2 26.30
RAZEM 26.30
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
6.30 m?2 26.30
RAZEM 26.30
9/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
26.30 m?2 26.30
RAZEM 26.30
10|KNR 4-01 Wymiana nakrywy nastudziennej z blachy stalowej perforowanej gr. 6 mm m?2
d.1/1301-01
analogia
0.60 * 0.90 m?2 0.54
RAZEM 0.54
11 |kalkulacja Oczyszczenie studzienk odwadniajacej z zanieczyszczen z wywozem i utyliza- |kpl.
d.1l|jwhkasna Cjg nieczystosci.
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-02 towo-piaskowej
26.30 m?2 26.30
RAZEM 26.30
13|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
analogia Przemieszczenie gruzu z podworka przez budynek na ulice
26.60*0.20+1.56*0.12 m3 5.51
RAZEM 5.51
14|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z|m3
d.1l|jwkasna utylizacja.
26.75*0.20+1.56*0.12 m3 5.54
RAZEM 5.54
2/45233251-3 |Remont przypory $ciennej z cegly
15/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach,|mz2
d.2|0601-01 pilastrach
6.72*0.40 m?2 2.69
RAZEM 2.69
16|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu  |m?2
d.2/0639-02 szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2
6.72%(0.40+0.60) m2 6.72

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN



remont nawierzchni podworka, PRZEDMIAR ul. Dluga 5/7
remont przypory sciennej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.72
17|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.2|0308-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2|0308-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
6.72*0.40 m?2 2.69
RAZEM 2.69
20/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo- tyta- |m?2
d.2|0507-02 nowej gr. 0,70 mm
6.82*(0.23+0.63) m?2 5.87
RAZEM 5.87
21|Kalkulacja Uszczelnienie obrobki blacharskiej masa silikonowa (silikon dekarski) m
d.2|whasna
6.82+0.45 m 7.27
RAZEM 7.27
22|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 11l w technologi ATLAS ZtOTY WIEK z |m2
d.2|/0807-02 dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
analogia
UWAGA:

Zaprawa renowacyjna TRO gr.0,5 cm
Zaprawa renowacyjna TRP gr.1 cm
Zaprawa renowacyjna TR gr. 2 cm

6.72*0.60 m?2 4.03
RAZEM 4.03
23|/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie - srodkiem do hydrofobizacji np. HYDRO - TIEFEN- |m?2
d.2|2611-02 GRUND lub réwnowazny
analogia
4.03 m?2 4.03
RAZEM 4.03
24|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi CAPAROL - |m?2
d.2|/1405-02 AmphiSilan Plus - kolor
analogia
4.03 m?2 4.03
RAZEM 4.03
25|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z{m3
d.2|wkasna utylizacja.
2.69*0.05+6.72*0.02 m3 0.27

RAZEM 0.27
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