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Droga Mazurska 13 wersja dla oferenta OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
roboty remontowe budowlane
1 Przemurowanie kominéw
1.1/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
0.79*1.36+0.86*1.36*2+0.68*0.81*2+2.54*0.56*3+0.60*1.36*3 m?2 11.23
RAZEM 11.23
1.2|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3, |m3
0310-02 - przemurowanie ponad dachem + dwie warstwy cegty ponizej potaci UWAGA
:Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych
przed i po remoncie , oraz koszty przygotowania opinii kominiarskiej, ktérg na-
lezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego pokrywa WYKONAWCA .
0.65*1.22*2.21+0.72*1.22*2.21+(0.54*0.67*0.78)*2+(0.48*1.22*1.95)*3+0.72* |m3 17.32
1.22*2.47+(2.40*0.42*2.47)*3
RAZEM 17.32
1.3/KNR 2-02 Czapki zelbetowe na kominach o sredniej grubosci ptyty do 7cm z recznym m2
0219-04 uktadaniem betonu B15
11.23 m?2 11.23
RAZEM 11.23
1.4/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- m2
0202-01 nych o ér. do 6 mm
11.23 m?2 11.23
RAZEM 11.23
1.5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominéw (po-
wierzchnia gérna + boki). Zatozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT -
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej lub lub rownowaznej.
0.81*1.38+0.88*1.38*2+0.70*0.83*2+2.56*0.64*4+0.64*1.38*3 m?2 13.91
RAZEM 13.91
1.6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa - zalozono zastosowanie wyrobu
typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo--kauczukowej lub réwnowaz-
nej.
13.91 m?2 13.91
RAZEM 13.91
1.7/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
0419-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.8/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
0703-01
9.86 m?2 9.86
RAZEM 9.86
1.9/KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
0704-02 nach i stropach zaprawag cementowg
9.86 m?2 9.86
RAZEM 9.86
1.10|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
0735-07 nad dachem spadzistym
9.86 m?2 9.86
RAZEM 9.86
1.11|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z roz- |m3
whasna biorki komiinéw i nakryw
<gruz z rozbiérki kominéw>  3.26 m3 3.26
<gruz z rozhiérki nakryw> 2.82*0.10 m3 0.28
RAZEM 3.54
1.12|KNR-W 2-02 |Zalozenie pasow usztywniajgcych o szerokosci 0.2 m - z blachy ocynkowanej |szt
0535-04 analogia montaz zabezpieczen przeciw ptakom na kominach( dopuszcza sie
analogia inny system zabezpieczenia )
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
2 Remont dachu z pokryciem dachéwk g
2.1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory. m
0507-05
29.25+0.64*2+7.30*4+2.84*8 m 82.45
RAZEM 82.45
2.2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie m2
0508-02
(5.80*5.11)*0.5*4+(3.6*6.7)*0.5*4+(33.20-6)*6.70*2+(2.84*1.5*2*6)+(2.20* m?2 521.58
2.84*2*2)-(2.84*2.08*6)+(3.66*2.84*2)-(0.86*0.87)-11.13
RAZEM 521.58
2.3|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm - demontaz szt.
1305-04 anteny rtv
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
0430-05 nad 24 cm
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521.58 m?2 521.58
RAZEM 521.58
2.5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
0535-08
33.20*0.56*2+2.50*1.30*2+11*2*0.35+3.66*0.40*2+2.23*0.40*6+3.74*0.20+ |m2 69.48
3.88*0.20*2+2.42*0.20*2+5.64*0.20*4+ 3.40*0.20*3
RAZEM 69.48
2.6|KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz  |szt.
0432-01 istniejacego wytazu dachowego od strony podworka
analogia
<wytaz dachowy o wym.0,86*0,87 cm> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.7/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rury wywiewne blaszane oraz wy- |szt.
0234-11 wiewne dwuptaszczowe
UWAGA :
Rury dwuptaszczowe do ponownego wbudowania
<rury stalowe wywiewne od strony ulicy> 4 szt. 4.00
<rury stalowe wywiewne dwuptasczowe od strony ulicy - do ponownego wbu- |szt. 5.00
dowania> 5
RAZEM 9.00
2.8|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
33.20*2+11*2 m 88.40
RAZEM 88.40
2.9|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
8.07*6 m 48.42
RAZEM 48.42
2.10|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich - m2
0532-04 Mocowanie blacharki wkretami ocynkowanymi
69.48 m?2 69.48
RAZEM 69.48
2.11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 analogia zewnetrznych
analogia
2.84*1.96*2*6+(0.40+0.40+1.33)*2*6+0.58*2.13*6+1.07*0.9*0.5*2*6+3.66* m?2 132.90
1.87*2-(1.30*1.28*2)+2.84*1.08*4+1.29*1.83*0.5*2*2
RAZEM 132.90
2.12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta-|m2
0725-03 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2.84*1.96*2*6+(0.40+0.40+1.33)*2*6+0.58*2.13*6+1.07*0.9*0.5*2*6+3.66* m?2 132.90
1.87*2-(1.30*1.28*2)+2.84*1.08*4+1.29*1.83*0.5*2*2
RAZEM 132.90
2.13|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
0928-01 CERESIT CT 89 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na mokre" na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
2.84*1.96*2*6+(0.40+0.40+1.33)*2*6+0.58*2.13*6+1.07*0.9*0.5*2*6+3.66* m?2 142.76
1.87*2-(1.30*1.28*2)+2.84*1.08*4+1.29*1.83*0.5*2*2+9.86
RAZEM 142.76
2.14|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
1519-02
2.84*1.96*2*6+(0.40+0.40+1.33)*2*6+0.58*2.13*6+1.07*0.9*0.5*2*6+3.66* m?2 132.90
1.87*2-(1.30*1.28*2)+2.84*1.08*4+1.29*1.83*0.5*2*2
RAZEM 132.90
2.15|KNR 0-15I11  [Pokrycie dachow nieodeskowanych dachdéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z
membrany dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej (przepuszczalnos¢ = 1800
mg/m2 x 24 h
521.58 m?2 521.58
RAZEM 521.58
2.16|KNR 0-15I1 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachdéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat - pod po-
krycie dachéwkg ceramiczng karpiéwkg podwdjnie w koronke.
521.58 m?2 521.58
RAZEM 521.58
2.17|Analiza whas- |Lata kalenicowa do zamontowania ggsioréw.W wycenie uwzgledni¢ zakup i m
na montaz uchwytéw.
27.20+7.30*4+2.84*8 m 79.12
RAZEM 79.12
2.18|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza oraz zwiekszajgca odporno$¢ ogniowg |m?2
0627-03 desek i ptyt metodg smarowania preparatami solowymi np. FOBOS M4 lub
analogia réwnowaznymi - istniejgce elementy konstrukcyjne dachu (krokwie, kleszcze,
stezenia)
521.58 m?2 521.58
RAZEM 521.58
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2.19|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
0526-01
0.86*0.87 m 0.75
RAZEM 0.75
2.20|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytazy dachowe typu WLI FAKRO z szt
0526-02 uniwersalnym kotnierzem uszczelniajgcymo wym.86*87 cm z zespolong szybg
analogia hartowana -4H+8+4H lub réwnowazny. Wytaz o konstrukcji klapowej, otwiera-
ny na bok.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.21|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachoéwka karpidwka ceramiczna w koronke - zatozono wy- |m?2
0504-04 konanie pokrycia z dachéwki karpiéwki segmentowej o wym. 38,0*18,0 cm. w
analogia ilosci 36,0 szt/m2 w kolorze naturalnej czerwieni. UWAGA: w wycenie
uwzgledni¢ montaz i zakup dachéwek powierzchniowych wentylacyjnych o
wym.38,0*18,0*1,8 cm, i pow.wentylacji = 10,0 cm/m2, w ilosci 16 szt. Mon-
taz dachéwki za pomoca wkretéw stalowych kadmowanych (zatozono moco-
wanie co drugiej dachéwki) Zastosowac gasiory cylindryczne o wym.-
dt.zewn.= 39,5 cm,szer. zewn. = 23,0 cm, w ilosci 3 szt/mb (uwzgledni¢ zakup
i montaz tasmy aluminiowej uszczelniajacej kalenice i grzbiet).
521.58 m?2 521.58
RAZEM 521.58
2.22|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha |m2
0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
69.48 m?2 69.48
RAZEM 69.48
2.23|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska | =2,00 m |szt.
0208-03 ze wspornikami i mocownikami - kolor ceglasty
analogia
27.20*0.5+2 szt. 15.60
RAZEM 15.60
2.24|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem (kolor ceglasty) - 1 kpl. =/m
0207-01 ptotek | = 2,00 m + 3 wsporniki
analogia
33.20*2+11*2 m 88.40
RAZEM 88.40
2.25|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm z daszkiem szt.
0213-04
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.26|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm z daszkiem szt.
0213-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.27|Analiza whas- |Montaz kotnierza uszczelniajgcego rure wywiewng na przejsciu przez pokrycie |szt.
na z dachowki karpidwki., Zatozono kotnierz uszczelniajgcy Flashers Lindtech z
aluminiowg podstawa uszczelniajgcg umozliwiajgcg dopasowanie do powierz-
chni dachu. lub rownowazny. Wielko$¢ kotnierza - 4 - dla zewn. $rednicy rury
75-125 mm. Kolor kotnierza - czerwony lub czarny..
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.28|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku - blacha cynkowo-ty- | m
0509-04 tanowa gr.0,6 mm
33.20*2+11*2 m 88.40
RAZEM 88.40
2.29|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z |szt.
0524-07 blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.30|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku - z blachy cynkowo-tyta- |m
0511-03 nowa gr.0,6 mm
8.07*6 m 48.42
RAZEM 48.42
2.31|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
0214-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
2.32|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
0222-03
6 Sszt. 6.00
RAZEM 6.00
2.33|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych - nad wej$ciem m2
0420-04
3.20*1.5*2 m?2 9.60
RAZEM 9.60
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2.34|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.35|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.36|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.37|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
1611-03
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
2.38|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - prze-|kol.
1611-03 stawienie kolumny - wymiana rur spustowych oraz remont pod okapami
2.52.5.24.
9926-03
21 kol. 21.00
RAZEM 21.00
2.39|Kalk. wlasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacja - dachéwka i |m3
gasiory z rozbiorki
<dachoéwka ceramiczna karpiowka> 395.36*36*0.38*0.18*0.012 m3 11.68
<gasiory ceramiczne> 26.43*3*3.2/1800 m3 0.14
RAZEM 11.82
-5-
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