
ANEKS TECHNICZNY DO DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ

Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul.

Legionów 49 w Grudzi dzu

1. Inwestor.

Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Nieruchomo ciami ul. Mickiewicza 23, 86 – 300 Grudzi dz

2. Jednostka projektowania.

Biuro Projektowe Budownictwa „PSBUD” mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Che mi ska 115/20, 86-300 Grudzi dz

Pracownia: ul. Che mi ska 115/20, 86-300 Grudzi dz

Tel. Kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60

3. Lokalizacja inwestycji.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Legionów 49, w rejonie zabudowy mieszkaniowej.

4. Podstawa projektowania.

- Zlecenie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy

projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.1133.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z pó niejszymi zmianami

- Inwentaryzacja obiektu.

5. Zakres robót dodatkowych

Projektuje si  rozszerzenie pierwotnego zakresu robót budowlanych, zwi zanych z termomodernizacj  budynku

mieszkalnego o wykonanie dodatkowych robót zwi zanych z napraw  / odtworzeniem izolacji pionowych cian

fundamentowych oraz wykonaniem nowych izolacji poziomych metod  iniekcji krystalicznej.

6. Opis technologii wykonania robót izolacyjnych

a) Wykonanie izolacji pionowych cian fundamentowych / piwnicznych

Projektuje si  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci izolacji pow okowej – bitumicznej oraz

dodatkowo wykonanie warstwy wentylacyjnej w postaci folii kube kowej.



Zakres prac zwi zanych wykonaniem izolacji:

- wykonanie wykopów do poziomu aw fundamentowych, po wcze niejszym zdemontowaniu istniej cej

nawierzchni oraz zabezpieczenie istniej cej konstrukcji schodów zewn trznych przed uszkodzeniem w trakcie

realizacji wykopów

- oczyszczenie powierzchni cian oraz skucie lu nych fragmentów obrzutki tynkarskiej – je li wyst puje

- wykonanie nowej obrzutki tynkarskiej z zaprawy cementowej – kat. I

- wykonanie pow okowej izolacji przeciwwilgociowej z emulsji asfaltowej – dwuwarstwowej

- wykonanie – przymocowanie folii kube kowej

- zasypanie i zag szczenie wykopów ziemi  pochodz  z wykopów

b) Wykonanie izolacji poziomych cian fundamentowych / piwnicznych metod  iniekcji krystalicznej

Ze wzgl du na ryzyko kapilarnego podci gania wilgoci przez ciany fundamentowe / piwniczne, projektuje si

wykonanie izolacji poziomej w postaci iniekcji krystalicznej metod  grawitacyjn .

Wiercenie otworów

Aby bariera przeciwwilgociowa by a efektywna, konieczne jest u ycie odpowiedniej ilo ci preparatu. Konieczne

jest wywiercenie otworów o rednicy co najmniej 12 mm w rozstawie osiowym nie wi kszym ni  120 mm.

boko  otworu jest zale na od grubo ci ciany, wymagane g boko ci otworów zestawiono w poni szej

tabelce. W przypadku grubszych cian g boko  otworu powinna by  o 40 mm mniejsza od grubo ci ciany.

Otwory nale y wierci  w poziomie, bezpo rednio w zaprawie spoiny, najlepiej przy kraw dzi ceg y.

Po zako czeniu wiercenia, ka dy otwór nale y starannie oczy ci  spr onym powietrzem.

Mury ceglane:

ciany z cegie  mo na zabezpieczy  z jednej strony, w jednym cyklu. Jest to wy cznie uzale nione od d ugo ci

dost pnych wierte . Rozstaw i g boko  otworów nale y dobra  wed ug powy szej tabeli.

Przygotowanie pod a

Je eli jest to konieczne nale y zdj  ok adzin ciany fundamentowej (cokó , tynk itp), tak aby ods oni

struktur  muru i wyeksponowa  spoiny. Nale y zmierzy  grubo cian i ustawi  odpowiednio ogranicznik

boko ci wiertarki, tak aby otwór mia  wymagan  g boko .

Temperatura aplikacji

Prace iniekcyjne nale y prowadzi  w temperaturze nie ni szej ni  0°C, dodatnia temperatura powinna si

utrzyma  przez 48 godzin od aplikacji materia u tak aby materia  odpowiednio wnikn  w pod e.



Instrukcja aplikacji:

Iniekcja:

 rurk  iniekcyjn  pistoletu jak najg biej w uprzednio wywiercony otwór. Naciskaj c spust pistoletu

wype ni  otwór do g boko ci 1 cm od powierzchni. Przy zabezpieczaniu muru trójwarstwowego z jednej strony

wype ni  ca e otwory w obydwu cianach.

Po wykonaniu iniekcji, wszystkie otwory nale y za lepi  zapraw  w sposób gwarantuj cy niewydostawanie si

preparatu z nawierconych otworów.

Wykonanie izolacji pow okowych, posadzek piwnicznych, cian fundamentowych oraz cian piwnicznych

(wykonywanych od strony wewn trznej) – system przyk adowy Sika Igolflex-201

Technologia przyk adowa

Dwusk adnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, wzmocniona w óknami modyfikowana

polimerami emulsyjna pow oka bitumiczna



Opis produktu

Dwusk adnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmacniana w óknami pow oka, na bazie emulsji bitumicznej

modyfikowanej polimerami.

Sk adnik p ynny zawiera ciek  emulsj  bitumiczn  modyfikowan  polimerami wraz z w óknami

wzmacniaj cymi. Sk adnik sypki zawiera komponenty reaktywne przyspieszaj ce proces utwardzania.

ciow ci

Mo liwo  nanoszenia szpachl  z bkowan  lub natryskiem bezpowietrznym

Nie sp ywa z powierzchni pionowych

Elastyczny, nawet w niskich temperaturach

Bezrozpuszczalnikowy, niepalny

Mo liwo  nanoszenia na suche i lekko wilgotne pod a

Wykazuje zdolno  przenoszenia zarysowa  (pow oka zbrojona w óknin  szklan ).

Nieodporny na promieniowanie UV

Szybko  wi zania Czas przydatno ci do u ycia ~90 minut, ca kowite utwardzenie po ~3 dniach.

Szybko  wi zania jest uzale niona od temperatury otoczenia, temperatury pod a, wilgotno ci wzgl dnej i

grubo ci pow oki.

Temperatura

ytkowania

Minimum -30°C / Maksimum +70°C

Zdolno  przenoszenia zarysowa  pod a

Maksimum 2,00 mm (pow oka niezbrojona) w temperaturze +4°C

Odporno  chemiczna Pow oka odporna na wod , wod  morsk  i kwasy humusowe (zawarte w mi kkiej

wodzie)

Szczegó y aplikacji

Zu ycie Jako izolacja przeciwwodna (w dwóch warstwach)

W kontakcie z gruntem:

~ 4,50 ÷ 5,0 kg/m2 (grubo  mokrej warstwy 4,5 ÷ 5,0 mm / grubo  suchej warstwy 3,1 ÷ 3,4 mm).

Przeciwko przesi kowej wodzie gruntowej: w dwóch warstwach:

~ 6,0 ÷ 6,50 kg/m2 (grubo  mokrej warstwy 6,0 ÷ 6,5 mm / grubo  suchej warstwy 4,4 ÷ 4,7 mm).

Zawarto  cz ci sta ych w utwardzonym materiale 75%

Maksymalna grubo  na jedn  warstw : 8.0 mm



Materia  nanosimy za pomoc  pacy stalowej. Przed u eniem, pod e nale y wcze niej zagruntowa

materia em Sika® Igolflex P-01. Nanosi  przy pomocy wa ka malarskiego, p dzla lub szczotki.

Pow oka Sika® Igolflex 201 uzyskuje swoje ostateczne w ciwo ci po ca kowitym zwi zaniu. Dopiero wówczas

nale y obsypa  ziemi .

W celu dodatkowego wzmocnienia warstwy izolacyjnej projektuje si  wykorzystanie dodatkowych

systemowych mat wzmacniaj cych.

Mat  wzmacniaj  np. Sika® Igolflex® F-01 przyci  do danego wymiaru. Umie ci  w miejscu

wzmacnianym, nast pnie wcisn  mocno w wie o naniesion , nieutwardzon  pow ok  wodoszczeln , u ywaj c

pacy lub wa ka r cznego. Zainstalowan  mat  ponownie pokry  pow ok  po utwardzeniu pierwszej warstwy.

Mata musi by  ca kowicie zanurzona w materiale pow okowym.

Jako  pod a Pod e musi by  jednolite, suche, wolne od py u, oleju i t uszczów, lu nych,

niezwi zanych z pod em cz stek. Ubytki i nierówno ci pod a nale y naprawi  odpowiedni  zapraw  przed

naniesieniem pow oki.

Przygotowanie pod a Uszkodzone pod e betonowe nale y naprawi  zaprawami naprawczymi.

Sp uka  powierzchni  betonu czyst  wod .

Oczy ci  zanieczyszczone pod e wod  pod wysokim ci nieniem, par  wodn  itp. aby uzyska  jako  pod a

jak opisano powy ej.

Pod a porowate nale y zagruntowa  np. preparatem Sika® Igolflex-P01

Warunki aplikacji

Temperatura pod a Minimum +5°C / Maksimum +35°C

Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +35°C

Wilgotno  pod a Nieznacznie wilgotne, bez zastoin wody

Opracowanie:

Mgr in . Piotr wirzy ski


