B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.4 |
| Klasarob6t - 45.44 |
| Kategoria rob6t - Roboty malarskie elewacyjne kod CPV 45442100-8 |

1. 1. WSTEP

11. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich elewacyjnych.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Nadzoru.

15. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

1.6. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robo6t. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w

sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed
przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo
wykonanych rusztowan lub drabin.

Rownoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowac odpowiednie
srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen,
zabezpieczenia p.poz.). przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy p.poz. i
BHP.
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2. MATERIALY
2.1. Farby silikonowe

ZASTOSOWANIE

Farby silikonowe stosuje sie na podtoza mineralne: tradycyjne tynki cementowe,
cementowo-wapienne i cienkowarstwowe, beton, cegte, ptyty widknowo-cementowe. Mozna je
rowniez naktadac¢ na stare powtoki z innych farb (niezaleznie od ich rodzaju), jezeli tylko
mocno trzymajg sie podtoza. Sg one bardzo elastyczne i odporne na czynniki atmosferyczne, a
ogromng ich zaletg sa takze trwate i zywe kolory.

Projektuje sie wykonanie powltok malarskich za pomoca farb silikonowych np. produkcji ATLAS - farby
silikonowe grupy ATLAS FASTEL NOVA.

WELASCIWOSCI

W farbach silikonowych (krzemoorganicznych) role spoiwa petni emulsja silikonowa.
Emulsja silikonowa powoduje hydrofobowos$¢ powtoki. Woda nie ma dostepu do wnetrza
materiatu i jest wrecz “odpychana” od powierzchni. W zwigzku z tym, powtoka wytworzona
przez farbe nie jest penetrowana przez wode i stwarza srodowisko mniej podatne na skazenie
mikrobiologiczne. Zredukowana jest takze sktonnos¢ do zabrudzen. Powtoka posiada
wtasciwosci adhezyjne — brud i kurz sa mniej przyczepne do elewacji, a elewacja samo
oczyszcza sie pod wptywem opadéw atmosferycznych. Przy swojej hydrofobowosci,
mikroporowata struktura powlok zapewnia jednoczesnie bardzo dobrg przepuszczalnosé
dwutlenku wegla i innych gazéw oraz umozliwia odparowanie wilgoci z podtoza. Farby
silikonowe mozna naktada¢ na nowe powierzchnie oraz stosowac¢ do renowacji starych
niemalowanych i malowanych elewacji. Sa odporne na spaliny, stonice, ozon, promieniowanie
UV i kwasne deszcze.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow:

Do transportu materialbw stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochdd dostawczy o dowolnej fadownosci.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowiazuja wymagania dotyczgce robot tynko-
wych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o witasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac
srodki ochrony osobiste;.
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Materiatow zawierajgcych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, zo6tcien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a po wtok z tych materiatow szlifowac¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac¢ odziez ochronna,

TECHNOLOGIA WYKONANIA POWLEOK MALARSKICH

PRZYGOTOWANIE POD£0ZA DO GRUNTOWANIA PREPARATEM ATLAS ARKOL NX

Podfoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw moggcych ostabié¢ przyczepnos¢ farby, zwfaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz
ttuszczOw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podfoza nalezy
dokfadnie usungé. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawié i
zaszpachlowac.

PRZYGOTOWANIE PREPARATUGRUNTUJACEGO ORAZ NANOSZENIE

ATLAS ARKOL NX produkowany jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia.

Nie wolno go rozciericzac ani tgczy¢ z innymi materiatami.

ATLAS ARKOL NX nalezy nanosi¢ na podfoze watkiem lub pedzlem, tworzgc cienkg i
rownomierng warstwe. Na podtozach bardzo chfonnych gruntowanie mozna powtorzyd,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu nalezy nanies¢ minimum po 4
godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu
gruntujgcego ATLAS ARKOL NX zalezy od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza i wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podtoza pod malowanie farbami silikonowymi
nalezy wykona¢ min. 4 godzin wczesniej.

FARBY ATLAS FASTEL NOVA- INFORMACJE OGOLNE

ATLAS FASTEL NOVA jest farbg silikonowg (modyfikowang) przeznaczong do malowania
tynkdw cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynkdw mineralnych i
dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych, oraz p#yt cementowo-azbestowych. Stuzy
takze do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych
tego typu materiatdw ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje sie do uzycia
na budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych,
przemysfowych a takze na innych budynkach i elementach budowlanych szczegolnie
narazonych na niszczgce dziafanie czynnikdw atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni.
Farba ATLAS FASTEL moze byé stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego,
wewngtrz bgdz na zewngtrz budynku.

PRZYGOTOWANIE POD£0OZAPOD FARBY ATLAS FASTEL NOVA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
moggcych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z wykwitéw, kurzu, brudu, wosku oraz
ttuszczOw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podfoza nalezy
doktfadnie usung¢. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawié i
zaszpachlowac. Podtoza chfonne nalezy bezwzglednie zagruntowacé srodkiem silikonowym
ATLAS ARKOL NX. Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mozna
malowac po ich catkowitym wyschnieciu, a wiec nie wczesniej niz po uptywie 2+4 tygodni od
ich natozenia. Przewidziane do malowania swiezo wykonane cienkowarstwowe tynki
mineralne w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (temperatura powyzej +5°C,
wilgotnos¢é ponizej 65%) dojrzewajg w ciggu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio
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dtugiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody,
ktéra zamknieta zbyt wczesnie powfokg z farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a
wysychajgc pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitéw. Dla tynkéw akrylowych okres
miedzy ich natozeniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania
tynkéw weczeshiej eksploatowanych nalezy zapewni¢ im co najmniej 48 godzinny okres
schniecia od momentu zakoriczenia opaddéw atmosferycznych (im wieksza wilgotnosé
powietrza, tym okres ten powinien by¢ dtuzszy).

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba ATLAS FASTEL NOVA jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Przed uzyciem
nalezy jg koniecznie doktadnie wymiesza¢ celem wyrdwnania konsystencji, stosujgc
wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem. Do pierwszego malowania mozna dodad
maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pojemnosci 200 ml na opakowanie 10 litrow
farby). Przyjete proporcje rozciericzania nalezy zachowac na catej malowanej powierzchni.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane podfoze nalezy nanies¢ cienkg, rownomierng warstwe farby ATLAS FASTEL
NOVA. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowg, nie wczesniej niz
przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu podfoza. llosé¢ naktadanych warstw farby zalezy od
chtonnosci i struktury podfoza (zalecane jest malowanie w dwoch warstwach). Kolejng
warstwe nalezy nakfada¢ poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolordw itp. Nanoszenie farby na tak
zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzic¢ w sposob ciggty (stosujgc technologie ,mokre na
mokre”), unikajgc przerw w pracy. Prac malarskich nie wolno prowadzi¢ w warunkach
wysokiej wilgotnosci i niskich temperatur (ponizej +5°C). Malowang powierzchnie nalezy
chronié, zarbwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziafaniem wiatru i opadoéw atmosferycznych. W przypadku malowania
swiezego tynku zaleca sie, aby elewacja chroniona byfa siatkami nieprzerwanie od chwili
rozpoczecia prac tynkarskich, az do momentu, w ktérym upfynie doba od zakoriczenia prac
malarskich. Czas wysychania farby zaleznie od podfoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zalezny jest réwniez od intensywnosci koloru
stosowanej farby. Jednorodnos¢ kolorystyczna wymalowanej powierzchni zalezy w duzej
mierze od stopnia wyschniecia podtoza. Uwaga: Niezastosowanie sie do wymagar producenta,
zwfaszcza w zakresie przygotowania podfoza, sposobu uzycia i ochrony elewacji przed
wptywem warunkdéw atmosferycznych, moze spowodowac zachodzenia naturalnego zjawiska,
jakim jest powstawanie przebarwiern i wykwitéw solnych. Aby unikng¢ rdznic w odcieniach
barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie naktadac farbe o tej
samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w spos6b naturalny nieznaczne
wygtadzenie faktury podfoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i
parametrami technicznymi moze powodowac efekt réznych odcieni danego koloru farby.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

Dopuszcza sie zastosowania innych podktadéw i farb o podobnych wtasciwosciach niz wyzej
opisane przyktadowe emulsje podktadowe i farby.
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6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

Kontrola robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola materiatéw

Odbior materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Ilub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzi¢
po- $rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z dokumentacja
techniczng oraz wasciwymi normami.

Materialy, w ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.

6.3. Odbiér podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyklych Iub pocienionych ze szpachlowek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy
sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposoéb, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnia tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢
zaimpregnowane srodkiem gruntujacym.

powierzchnie tynkow nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczysci¢ z kurzu, w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem gruntujgcym.
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatow
drewno pochodnych oraz podtoza biate powinny:

miec¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-
olejna lub inng dopuszczong norma lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,
seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od
przewidywanego rodzaju powtloki na powierzchnie $cienng — pokryte farba
rdzochronna na pyle cynkowym.

6.4. Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przy-

jecia,
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badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzac¢ dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do
rob6t malarskich, badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich
uzyciem,badanie podktadéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od
daty ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze]
niz + 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

6.5. Badanie podlozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadza¢, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci
okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny
I°/0. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne
lub zabarwig sie na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe
swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonac¢ przez polanie
badanej powierzchni woda; préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie
tworzy smug i nie pozostawia kropli.

6.6. Badanie materialow
Badanie materiatéw powinno obejmowac :

e sprawdzenie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatdbw wystawianych przez
producentow oraz wynikow kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢
przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

e materialy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez
kilkakrotne po tarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
0sypuja sie ziarenka piasku,

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu po winna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10 m2 farba podktadows; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
natozeniu nastepnej warstwy powlokowej wystapia réznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisna¢ tampon
z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciagg kilkunastu
sekund; powierzchnie nalezy uznac¢ z wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu
wtokienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

e sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢é
zgodnie z wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw
drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonywaé w sposob
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczna-przyczepnosé, jezeli po wykonaniu préby nie bedzie
odpadat pomimo ewentualnych spekan.
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6.7. Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzine
nalezy uznac¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang cze$¢, uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkéw technicznych. W razie uznania catosci robo6t za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6.8. Badanie gotowej oktadziny
Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

o nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie
oktadziny do podktadu,

e prawidtowosci przebiegu spoin przez naciaggniecie cienkiego sznura wzdtuz
dowolnie wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchylen z
doktadnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu
murarskiego),

o prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 m w
dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za
pomoca szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykdéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnosciag do 0,5 mm,

e jednolitosci barwy ptytek.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakosci robot malarskich podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robot oraz po ich zakonczeniu nalezy
dokonac kontroli zwracajac szczeg6lna uwage na:

- sprawdzenie materiatbw na podstawie zapisbw w Dzienniku Budowy i innych
dokumentéw

stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszg SST

- spos6b przygotowania podtoza

- sprawdzenie poprawnosci wykonania prac malarskich.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

8.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. ll0o$¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonaweczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. OBIORROBOT

9.1. Odbidr elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac malarskich nalezy sprawdzi¢ atesty farb i lakieréw
oraz

okres ich trwatosci. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.
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9.2. Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atesty i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow

- zgodnos¢ wykonanej powtoki z dokumentacja techniczng

- grubos¢ powtoki i powigzanie powtoki z podtozem

- stopien wyschniecia

- stan powierzchni (bez zaciekOw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), ro(wnomiernosci
rozprowadzenia farb, jednolitosci barwy i potyski

- odpornosci na wycieranie i uderzanie.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Roboty posadzkowe i wyktadziny

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej oktadziny $cian ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, :

- wykonanie rob6t malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych.

- BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metoda przyspieszona.
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