
CPV 45421100-5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - SST

B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Stolarka okienna i drzwiowa kod  CPV  45421100-5

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki

budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we w ciwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne maj  zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej

i drzwiowej oraz okien po aciowych.

2. MATERIA Y.
Okna z kszta towników PCV, drzwi p ycinowe, o cie nice stalowe, pianka poliuretanowa,

parapety z PCV wewn trzne i zewn trzne.

2.1. Okna i drzwi.
Stolarka drzwiowa – drzwi wej ciowe do budynku
Ze wzgl du na z y stan techniczny stolarki drzwiowej wej ciowej do budynku, projektuje si  wymian  tej
stolarki na now . Projektuje si  monta  nowych drzwi wej ciowe wraz z o cie nic  – aluminiowe o profilach
zamkni tych, przeszklone szk em bezpiecznym, dwuskrzyd owe, otwierane na zewn trz z jednym skrzyd em o
szeroko ci min. 90 cm w wietle o cie y.
Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku  systemowych,
- zawiasy systemowe yskowane,
- klamko – uchwyt zewn trzny,
- zamek z wk adk ,
- elektrozaczep domofonu,
- samozamykacz hydrauliczny,
- próg zewn trzny stalowy o wysoko ci 20 mm,
- odbojnik zewn trzny,
- stopk  podporow
- podwójne uszczelnienie przylgowe
Drzwi malowane proszkowo – systemowo w kolorze br zowym.
Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a dla drzwi Umax = 2,6 [W/ (m2xK)]

Stolarka okienna wymieniana na klatkach schodowych
PCV (kolor bia y). Szyba termo – Umax = 1,1 [W/(m2K)], oszklenie podwójne, wype nienie argonem, jedna
szyba pokryta pow ok  ciep ochronn  , wymiary
4-16-4 mm.  Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a dla okna
Umax = 1,5 [W/(m2K)]
Profile okienne – min. 5 komorowe (prof. wewn. zamkni ty)
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Stolarka okienna wymieniana w pomieszczeniach piwnicznych
PCV (kolor bia y). Szyba termo – Umax = 1,1 [W/(m2K)], oszklenie podwójne, wype nienie argonem, jedna
szyba pokryta pow ok  ciep ochronn  , wymiary
4-16-4 mm.  Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a dla okna
Umax = 1,5 [W/(m2K)]
Profile okienne – min. 5 komorowe (prof. wewn. zamkni ty).
Okna wyposa  nale y w podstawowe manualne nawiewniki okienne, montowane w ramie okiennej.
Nawiewnik posiada  musi funkcj  umo liwiaj  r czne regulowanie stopnia wentylacji).

2.2. Okucia budowlane.
Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce,

cz ce, zabezpieczaj ce i uchwytowo-os onowe.
Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku

ta kich norm - wymaganiom okre lonym w wiadectwie   ITB   dopuszczaj cym do stosowania
wyroby  stolarki budowlanej wyposa one  w okucie, na które nie zosta a ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini

owian  lub farb  ftalow , przeciwrdzewn .

2.3. Parapety
Parapety zewn trzne
Istniej ce parapety zewn trzne nale y zdemontowa .
Nowoprojektowane parapety zewn trzne wykona  nale y z blachy stalowej powlekanej gr. 0,60 mm, w kolorze
zgodnym z kolorystyk  elewacji. Parapet wykona  nale y z jednego kawa ka blachy. Niedopuszczalne jest
wykonanie parapetów na zasadzie czenia dwóch fragmentów blachy.

ugo  parapetu uzale niona jest od szeroko ci okna. Parapet nale y wyprofilowa  w sposób
gwarantuj cy prawid owe odprowadzenie wody na zewn trz budynku (5%). Parapet zako czy  nale y
okapnikiem. Odleg  okapnika od powierzchni ciany nie mo e by  mniejsza ni  40 mm.
Nale y zwróci  uwag  na prawid owy monta  parapetów zewn trznych, a w szczególno ci na prawid owe
uszczelnienie po czenia parapetu z istniej cym oknem. Ze wzgl du na fakt, i  w danym budynku
wyst puje wiele typów okien (wymienionych indywidualnie przez lokatorów), nale y zwraca  szczególn
uwag  na prawid owe i indywidualne dopasowania kszta tu parapetu dla ka dego z okien.

Parapety wewn trzne – montowane w nowowymienianych oknach w cz ciach wspólnych budynku
mieszkalnego, wykonane  z p yty melaminowanej w kolorze bia ym.

3. SPRZ T.
3.1. Sprz t do wykonywania robót.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-

korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materia ów.
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.



CPV 45421100-5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - SST

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wbudowywanie stolarki okiennej.
Przed osadzeniem okien nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do których ma

przylega  o cie nica,  w  przypadku  wyst puj cych  wad  w  wykonaniu  o cie a  lub
zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi  i oczy ci .

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o cie y.
W   sprawdzone i przygotowane o cie e, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierówno -

ciach   oraz   oczyszczonych z  py u powierzchniach, nale y wstawi  stolark  okienn  na pod
adkach lub listwach.

W zale no ci od rodzaju czników zastosowanych do zamocowania stolarki nale y
osadzi  w sposób trwa y ich elementy kotwi ce w o cie ach.

W o cie ach bez w garków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody
i  powietrza, mo e by  dokonane nast puj cymi sposobami:

w trakcie osadzania okna - u  na powierzchni o cie y warstw  kitu trwale pla-
stycznego i docisn  o cie nic  do w garka,
uszczelnienie piank  monta ow  po osadzeniu o cie nicy okiem.

Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru przek t-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na 1 m
wysoko ci okna, jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej d ugo ci elementów o cie nicy.
Odchylenie o cie nicy od p aszczyzny pionowej nie mo e by  wi ksze ni  2 mm. Ró nice
wymiarów przek tnych nie powinny by  wi ksze ni  2  mm przy d ugo ci przek tnej do
1 m, 3 mm – do  2 m, 4 mm - powy ej 2 m d ugo ci przek tnej.

Po  ustawieniu  okna  lub  drzwi  nale y  sprawdzi  sprawno  dzia ania  skrzyde  przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzyd a powinny rozwiera  si  swobodnie, a okucia dzia  bez
zahamowa  i przy zamykaniu dociska  skrzyd a do o cie nicy.

Zamocowania o cie nic nale y dokona  za pomoc czników  typu  zaczepów,
gwintowanych haków do o cie nic, wkr tów wkr canych do drewnianych klocków
w  o cie y  kotew  Z,  tulei  rozpieranych  itp.  Mocowanie  o cie nic  za  pomoc  gwo dzi  do

cie a jest zabronione.
Zamocowane  okno  nale y uszczelni   pod wzgl dem termicznym przez wype nienie

szczeliny mi dzy o cie nic  a o cie em piank  monta ow .

5.3. Osadzenie parapetów.
Osadzenie parapetów z PCV nale y wykonywa  po osadzeniu i zamocowaniu okna

w tym celu nale y wyku  w pionowych powierzchniach  o cie y  bruzdy  dostosowane
do grubo ci parapetu. Dla prawid owego zamocowania parapetu
i zapobie enia ewentualnym przeciekom wody w cian  podokienn , parapet   powinien
by    wpuszczony   na   sta e w specjalnie do  tego celu wykonany wr b w progu o cie nicy.

5.4. Wbudowywanie o cie nic drzwi w mury.
Dok adno  wykonania o cie a powinna by  zgodna z wymaganiami wykonywania robót

murowych. Odleg ci mi dzy punktami mocowania  o cie nicy  nie  powinny  by   wi ksze
ni  75 cm, a maksymalne odleg ci od naro y o cie nicy - nie wi ksze ni  30 cm.

cie nic  po ustawieniu do poziomu i pionu nale y mocowa  za pomoc  kotew lub
haków osadzanych w murze, albo przybija  do klocków drewnianych osadzonych uprzednio
w o cie u. Klocki o kszta cie ci tego ostros upa (zapewniaj cym dobre utwierdzenie
w o cie u) nale y wykona  z at o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem
zabezpieczy  przed korozj  biologiczn . O cie nice powinny mie  równie  zabezpieczone
przed korozj  biologiczn  powierzchnie od strony muru.

Szczeliny  powsta e  pomi dzy  o cie em i o cie nic  po osadzeniu o cie nicy w ciany
zewn trzne nale y wype ni  na obwodzie materia em izolacyjnym.
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6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Kontrola jako ci wykonanych robót.
Badania w czasie prowadzenia robót polegaj  na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru

na bie co, w miar  post pu robót, jako ci u ywanych przez Wykonawc  materia ów
zgodno ci wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególno ci obejmuj :

- prawid owo , bezpiecze stwo prowadzonych robót,
- zgodno  robót z ustaleniami przetargowymi.

6.2. Wymagania szczegó owe.
W szczególno ci obejmuj :

badanie dostaw materia ów,
sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materia ów do stosowania,
kontrol  prawid owo ci wykonania robót,
kontrol  poprawno ci i jako ci wykonania,
ocen  estetyki wykonanych robót.

Kontrola jako ci robót obejmuje nast puj ce badania:
sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn ,
sprawdzenie materia ów,
sprawdzenie wypoziomowania stolarki,
sprawdzenie trwa ci po cze .

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu

rzeczywistych ilo ci u ytych materia ów. Obmiar robót obejmuje roboty obj te umow  oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczno  wykonania uzgodnione

dzie w trakcie trwania robót, pomi dzy Wykonawc , a inspektorem nadzoru.

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania.
Jednostk  obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji

kosztorysowej.

7.1.2. Szczegó owe zasady obmiaru.
 Szczegó owe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe nak ady

rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór robót.
Na podstawie wyników bada  nale y sporz dzi  protokó y odbioru robót ko cowych.

Je eli wszystkie badania da y wyniki dodatnie, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne
z wymaganiami. Je eli cho  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowi zany jest
doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i przedstawi  je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
9.1. Zasady rozliczania p atno ci.

atno  na zasadach obowi zuj cych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okre lonym w umowie,
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Przyj te pozycje kosztorysowe obejmuj  wszelkie roboty niezb dne do wykonania, w celu
osi gni cia zak adanej Kontraktem jako ci danego elementu oraz w celu osi gni cia zak adanej
Kontraktem korzy ci, uwzgl dniaj c wszelkie roboty wynikaj ce z wiedzy technicznej oraz
technologii.

Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynno ci technologicznych oraz
koszty u ytych wszystkich potrzebnych materia ów sprz tu pomocniczego jak równie  koszty:

roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materia ów
z rozebranych elementów,
uk adanie, segregowanie materia ów rozbiórkowych na placu budowy,
koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
sprawdzenie prawid owo ci wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodze
powsta ych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców,
utrzymania czysto ci i porz dku stanowisk roboczych,
czynno ci zwi zanych z likwidacj  stanowisk roboczych,
koszty sk adowania gruzu na wysypisku,
koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnie  i pozwole ,
zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa i higieny pracy na budowie.

10.PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 78:1993 Metody bada  okien. Forma sprawozdania bada .
PN-EN 78/Ak:1993 Metody bada  okien. Forma sprawozdania bada .
PN/B-02100 Skrzyd a i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre lenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany

1Bl 4/92 poz. 18
PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.

Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko ciennych kszta towników
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71JH-97053 Ochrona przed korozj . Matowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakr tki. Zakr tki wierzchnie z klameczk .

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, ga ki, uchwyty i tarcze.
Tulejki yskowe, podk adki i nakr tki ko pakowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.


