
CPV 45261310 OBRÓBKI BLACHARSKIE - SST

B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.26

Kategoria robót - Obróbki blacharskie kod  CPV  45261310

1. WST P.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w post powaniu przetargom

oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi

normami oraz okre leniami podanymi w OST.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w OST.

2. MATERIA Y.
2.1. Ogólne wymagania.
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST.
Materia y stosowane do wykonywania pokry  dachowych powinny mie  m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodno ci z Aprobata Techniczna lub z PN,
Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania.

Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe na
dokumentacje dotycz ca sk adowanych na budowie materia ów przeznaczonych do wykonania
pokry  dachowych.

2.2. Rodzaje materia ów.
2.2.1. Informacje ogólne.
Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych powinny odpowiada  wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany
materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.



CPV 45261310 OBRÓBKI BLACHARSKIE - SST

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana p aska.
Blacha stalowa ocynkowana p aska powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245

i PN-73/H-92122. Grubo  blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metod  ogniow  – równa
warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstw  pasywacyjn  maj ca dzia anie antykorozyjne
i zabezpieczaj ce. Wyst puje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3. SPRZ T.
3.1. Ogólne wymagania.
Podano w OST

3.2. Sprz t do wykonywania robót.
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj
niekorzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b
przyjazne dla rodowiska.

Podstawowy sprz t do wykonywania obróbek blacharskich:
elektronarz dzia r czne jak: wiertarka udarem, elektowkr tarki, no yce do ci cia blach,

otek gumowy, m otek drewniany, nó  blacharski, kleszcze blacharskie, gi tarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy z butl  gazow ,

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania.
Podano w OST.

4.2. Transport materia ów.
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
ci gnik ko owy z przyczepa.

Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie
i zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Blachy powinny by
uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu. Je eli d ugo  elementów z blachy
dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko  nawisu nie mo e przekroczy  1 m.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega
przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania
przepisów ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Podano w OST

5.2. Podokienniki zewn trzne.
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewn trznych nale y klei  do pod y

klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub równowa nym. W tym celu wszystkie kraw dzie
podokienne ociepli  styropianem zgodnie z technologi  przewidzian  w systemach BSO.
Powierzchni  styropianu zabezpieczy  jak w przypadku powierzchni cian warstw  bazow
z kleju wzmocnionego siatk  z w ókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników,
jednokrotnie zagruntowa  powierzchni  kraw dzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne równomiernie nanosi  pac  grzebieniow  klej na ca ej powierzchni. Nast pnie
klei  obróbki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewn trzne nale y przyklei  przed dociepleniem o cie y okiennych.
Warstwa przyklejanych pasów ocieplaj cych o cie a powinna docisn  od góry przyklejon
wcze niej obróbk  blacharsk . Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej
i cianami wyko czy  silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników
zewn trznych nale y zabezpieczy  je foli  przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robót wyko czeniowych.

5.3. Inne obróbki blacharskie:
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo ci od
0,5 mm do 0,6 mm mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze
nie ni szej od –15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone
w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu
w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach
przekrycia powinny by  osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku pod nym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewn trznym w pod u powinny
by  wyrobione koryta odwadniaj ce o przekroju trójk tnym lub trapezowym. Nie
nale y stosowa  koryt o przekroju prostok tnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzd cian attykowych, cian budynków wy szych w odleg ci mniejszej
ni  0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza  25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by  osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trójk tnym i trapezowym pod e wokó  wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by  poziome – w celu osadzenia ko nierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by  usytuowane w najni szych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odleg ci mniejszej ni
0,5 m od elementów ponaddachowych.
Wloty wpustów dachowych powinny by  zabezpieczone specjalnymi ko pakami
ochronnymi na onymi na wpust przed mo liwo ci  zanieczyszczenia li mi lub
innymi elementami mog cymi sta  si  przyczyna niedro no ci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych
powinny by  dostosowane do wielko ci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).
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Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty za  do rynien i  rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny dachowe i elementy wyposa enia z PVC-U powinny odpowiada
wymaganiom w PN-EN 607:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by :

wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy
i sk adane w elementy wielocz onowe,
czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by

lutowane na ca ej d ugo ci,
mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,
rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by :
wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy
i sk adane w elementy wielocz onowe,
czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach

poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cz  powinny by  lutowane na ca ej
ugo ci,

mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni
3 m w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone
do rury eliwnej na g boko  kielicha.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) – podczas
wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) – po
zako czeniu prac pokrywczych.

Kontrola mi dzyoperacyjna i ko cowa dotycz ca pokry  z blachy przeprowadza si
sprawdzaj c zgodno  wykonanych

robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów
i pokrycia dachowego s  zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostka obmiarowa robót jest:

dla  robót  –  Krycie  dachu blach  i  obróbki  blacharskie  –  m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potr ca si  urz dze  obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
podanych w dokumentacji.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
Podstaw  do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodno ci ich wykonania

z normami, dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich:
Roboty zwi zane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagaj  odbiorów
cz ciowych. Badania w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla
tych robót, do których dost p pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:

podk adu,
jako ci zastosowanych materia ów,
dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem,
szczelno ci po cze .

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Odbioru ko cowego obróbek blacharskich nale y dokona  po zako czeniu robót,
po deszczu.
Podstaw  do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowi
nast puj ce dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek,

zapisy dotycz ce wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materia ów,
protoko y odbioru materia ów i wyrobów, które powinny zawiera :

zestawienie wyników bada  mi dzyoperacyjnych i ko cowych,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót pokrywczych
z dokumentacj ,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sk ad tej dokumentacji
powinien wchodzi  program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich.

Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek
blacharskich oraz ich po czenia z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 ST da y pozytywne wyniki. Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik
negatywny, obróbki blacharskie nie powinny by  odebrane. W takim przypadku
nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

poprawi  roboty i elementy obróbek i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania
i trwa ci pokrycia, obni  cen ,
w przypadku gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania – rozebra
obróbki w miejscach, w których nie odpowiadaj  one wymaganiom
i ponownie je wykona .

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :
Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników,

azów itp.,
Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,
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Sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów
kanalizacyjnych.

Zako czenie odbioru:
Odbioru pokrycia z blachy potwierdza si  protoko em, który powinien zawiera :
ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
9.1. Obróbki blacharskie.

aci si  za ustalon  ilo  m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,
zakup i dostaw  materia u do miejsca wbudowania,
zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
sprawdzenie szczelno ci po cze ,
badania kontrolne i odbiory,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowa ,
uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe.
aci si  za ustalona ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,
zakup i dostaw  materia u do miejsca wbudowania,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,
sprawdzenie szczelno ci po cze ,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowa ,
uporz dkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

z cynku do pokry  dachowych uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

z blachy miedzianej uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

ytowych ze stali uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze  1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze  2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
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na korozje. Cze  3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uk adanych na
ci ym pod u.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych z blachy aluminiowej, uk adanych na ci ym
pod u.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okr ych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia

i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa enia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401)
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156
z 2006 roku poz. 1118 z pó n. zm.),
Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cze
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB – Warszawa 2004 r.


