B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 454 |
|Klasa robét - 45.42 |
| Kategoria robdt - Stolarka okienna i drzwiowa | kod CPV 45421100-5 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wtasciwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej
i drzwiowej oraz okien potaciowych.

2. MATERIALY.
Okna z ksztattownikéw PCV, drzwi ptycinowe, oscieznice stalowe, pianka poliuretanowa,
parapety z PCV wewnetrzne i zewnetrzne.

2.1. Oknaidrzwi.
Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku
Ze wzgledu na zty stan techniczny stolarki drzwiowej wejsciowej do budynku, projektuje si¢ wymiang tej
stolarki na nowa. Projektuje si¢ montaz nowych drzwi wej$ciowe wraz z oscieznica — aluminiowe o profilach
zamknietych, przeszklone szktem bezpiecznym, dwuskrzydtowe, otwierane na zewnatrz z jednym skrzydtem o
szerokosci min. 90 cm w $wietle osciezy.
Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- zawiasy systemowe tozyskowane,
- klamko — uchwyt zewnetrzny,
- zamek z wktadka,
- elektrozaczep domofonu,
- samozamykacz hydrauliczny,
- prég zewngtrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,
- stopke podporowa
- podwajne uszczelnienie przylgowe
Drzwi malowane proszkowo — systemowo w kolorze brazowym.
Catkowity wsp6tczynnik przenikania ciepta dla drzwi U™ = 2,6 [W/ (m?xK)]

Stolarka okienna wymieniana na klatkach schodowych

PCV (kolor bialy). Szyba termo — U™* = 1,1 [W/(m?K)], oszklenie podwéjne, wypelnienie argonem, jedna
szyba pokryta powloka cieptochronng , wymiary

4-16-4 mm. Calkowity wspdlczynnik przenikania ciepla dla okna

U™ = 1,5 [W/(m?K)]

Profile okienne — min. 5 komorowe (prof. wewn. zamknigty)

CPV 45421100-5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - SST



Stolarka okienna wymieniana w pomieszczeniach piwnicznych

PCV (kolor bialy). Szyba termo — U™* = 1,1 [W/(m?K)], oszklenie podwéjne, wypelnienie argonem, jedna
szyba pokryta powloka cieplochronng , wymiary

4-16-4 mm. Catkowity wspotczynnik przenikania ciepla dla okna

U™ = 1,5 [W/(m?K)]

Profile okienne — min. 5 komorowe (prof. wewn. zamkniety).

Okna wyposazy¢ nalezy w podstawowe manualne nawiewniki okienne, montowane w ramie okiennej.
Nawiewnik posiada¢ musi funkcjg umozliwiajaca reczne regulowanie stopnia wentylacji).

2.2.  Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
ta kich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie 1TB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia
otowiang lub farba ftalowa, przeciwrdzewna.

2.3. Parapety
Parapety zewnetrzne
Istniejace parapety zewngtrzne nalezy zdemontowac.
Nowoprojektowane parapety zewngtrzne wykonac nalezy z blachy stalowej powlekanej gr. 0,60 mm, w kolorze
zgodnym z kolorystyka elewacji. Parapet wykona¢ nalezy z jednego kawatka blachy. Niedopuszczalne jest
wykonanie parapetdw na zasadzie taczenia dwdch fragmentéw blachy.

Dlugos¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna. Parapet nalezy wyprofilowaé w sposob
gwarantujacy prawidlowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet zakonczyé¢ nalezy
okapnikiem. Odleglosé¢ okapnika od powierzchni §ciany nie moze byé mniejsza niz 40 mm.

Nalezy zwrécié¢ uwage na prawidlowy montaz parapetéw zewnetrznych, a w szczeg6lnosci na prawidlowe
uszczelnienie polaczenia parapetu z istniejacym oknem. Ze wzgledu na fakt, iz w danym budynku
wystepuje wiele typéw okien (wymienionych indywidualnie przez lokatoréw), nalezy zwracaé szczegdlna
uwage na prawidtowe i indywidualne dopasowania ksztattu parapetu dla kazdego z okien.

Parapety wewnetrzne — montowane w nowowymienianych oknach w czesciach wspdlnych budynku
mieszkalnego, wykonane z ptyty melaminowanej w kolorze biatym.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materiatow.
Do transportu materialbw stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
» samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Whbudowywanie stolarki okiennej.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza Ilub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezy.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnos-
ciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic¢ stolarke okienng na pod
ktadkach lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju tacznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwiace w osciezach.

W osciezach bez wegarkow uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody
I powietrza, moze by¢ dokonane nastepujacymi sposobami:

> w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni osciezy warstwe kitu trwale pla-
stycznego i docisna¢ oscieznice do wegarka,
) uszczelnienie pianka montazowa po osadzeniu oscieznicy okiem.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekat-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmnalm
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej diugosci elementow oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do
1m,3mm-do 2m,4 mm-powyzej 2 m diugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do oscieznicy.

Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikbw typu  zaczepOw,
gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw
w osciezy kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do
oscieza jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oscieznica a osciezem piankg montazowa.

5.3. Osadzenie parapetéw.

Osadzenie parapetéw z PCV nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna
w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane
do grubosci parapetu. Dla prawidtowego zamocowania parapetu
i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w $ciane podokienng, parapet powinien
by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

5.4. Whbudowywanie oscieznic drzwi w mury.

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét
murowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomocg kotew lub
hakow osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockow drewnianych osadzonych uprzednio
w osciezu. Klocki o ksztalcie $cietego ostrostupa (zapewniajacym dobre utwierdzenie
w osciezu) nalezy wykona¢ z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna. Oscieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone
przed korozjg biologiczng powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w sciany
zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

CPV 45421100-5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - SST



6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru
na biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
zgodnosci wykonywanych robét z wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

Y - prawidlowos¢, bezpieczenstwo prowadzonych robét,

» -zgodnosc robét z ustaleniami przetargowymi.

6.2. Wymagania szczegotowe.

W szczeg6lnosci obejmuija:

badanie dostaw materiatow,

sprawdzanie dokumentow dopuszczenia materiatéw do stosowania,
kontrole prawidtowosci wykonania robét,

kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

ocene estetyki wykonanych robot.

N~ N S S SN

Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujace badania:
y sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
Y sprawdzenie materiatow,
) sprawdzenie wypoziomowania stolarki,
) sprawdzenie trwatosci potaczen.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdw. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodnione
bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca, a inspektorem nadzoru.

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania.
Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla danej pozycji
kosztorysowej.

7.1.2. Szczegotowe zasady obmiaru.
Szczego6towe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robot.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokédty odbioru robo6t koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

9.1. Zasady rozliczania ptatnosci.

Ptatnos¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okreslonym w umowie,
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Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu
osiggniecia zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagniecia zaktadanej
Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii.

Cena robo6t obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz
koszty uzytych wszystkich potrzebnych materiatéw sprzetu pomocniczego jak réwniez koszty:

) roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiatow
z rozebranych elementow,

y  ukladanie, segregowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy,

y  koszty zatrudnienia robotnikow i pracownikéw nadzoru na budowie,

y sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét, koszty naprawienia uszkodzen
powstatych w czasie wykonywania robdt, zawinionych przez wykonawcow,
utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

y  czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowisk roboczych,

»  koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

» koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnien i pozwolen,

) zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany
1Bl 4/92 poz. 18

PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71JH-97053 Ochrona przed korozja. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.

Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, I1, 11,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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