B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 454 |
|Klasa robét - 45.42 |
| Kategoriarobét - Rynny i rury spustowe | kod CPV 45261320 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa. warunki techniczne wykonania i odbioru pokrycia dachu
blachodachdéwka wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

2. MATERIALY.

Wszelkie materialy do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Blacha stalowa ocynkowana.

Ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢
blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa - rowng warstwa cynku (275
g/m ) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne
i zabezpieczajace.

Blacha ocynkowana wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000
mm.

2.2. Spoiwo.

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 w pretach.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

2.3. Gwozdzie.

Do obrébek i pokry¢ z blachy ocynkowanej stosuje sie gwozdzie ocynkowane, a do
pokrycia z blach miedzianej, gwozdzie miedziane.

Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet dowykonywania robot.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.



4. TRANSPORT.
4.1. Transport materiatow.
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
» samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
» samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
)  ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
jezeli dtugos$¢ elementow z blachy dachowkowej jest wieksza niz diugos¢ pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne dla podktadow.
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:
pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostoso-
wane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

y  réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy po-
wierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

Y  réwnosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podkiadzie z ptatwi),

> w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Obrabki blacharskie.

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robot nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrdébek
blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajagcy przeniesienie ruchéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Wymiana obroébek blacharskich

Przed potozeniem witasciwego pokrycia nalezy zamocowa¢ pasy nadrynnowe oraz podrynnowe,
a takze zamontowac¢ wszelkie inne elementy, wymagajacych pOzniejszego obrobienia.
Poszczegdblne pasy obrobek blacharskich powinny by¢ montowane z zaktadem 100 mm.

Obraobki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm.



Wymiana rynien.

Ze wzgledu na zakres realizowanych robot pojeto decyzje o demontazu istniejacych rynien i
wykonaniu nowych.

Zastosowano rynny prefabrykowane z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm @ 180.

Prawidtowa ditugo$¢ rynny powinna wynosi¢ : dtugos¢ dachu + po 1 cm z kazdej strony.
Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).
Rynny i rury spustowe moga byc¢ ciete za pomoca wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z
tarcza do stali. Zabrania sie stosowania pity katowej do ciecia stalowych wyrobdw powlekanych.

Zakonczenie rynny.

Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisniecie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewnatrz zaslepki. Zaslepke mocujemy, weciskajac jg lekko na krawedz rynny i dodatkowo
lutujac. Podobnie postepujemy przy zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaleca sie
przymocowac zaslepki do rynny wkretami farmerskimi lub nitami.

Montaz wylotu otwartego.

Montaz wylotu otwartego zaczyna sie od zaznaczenia miejsca na rure spustows, uzywajac
wyloty rynny - sztucera. Otwor nalezy wycia¢ uzywajac nozyc lub wycinarki otworow. Nastepnie
nalezy odgia¢ krawedzie otworu w dot tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢
nalezy sztucer o wygiety brzeg rynny i obrdci¢ wokét rynny, a nastepnie owina¢ klamry wokot
drugiej krawedzi rynny. Zamocowac¢ wylot otwarty poprzez zgiecie klamry na tylnym brzegu

rynny.

Laczenie rynny.

Laczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy taczy¢ na
zaktad — min 20 mm lub na styk, pozostawiajac ok. 2 mm luzu. Przy tgczeniu na styk nalezy
zastosowac¢ tacznik. Uzycie tacznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod
wptywem zmiany temperatur. Nalezy wycisna¢ niewielka ilo$¢ uszczelniacza dekarskiego na
srodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. tacznik nalezy
zatozy¢ na $rodek ztacza rynny zaczynajac od tylnej strony rynny. Nastepnie nalezy zagigc
przedni zaczep tagcznika w dot i obrdcic¢ go do rynny. Zamknac tacznik mata klamra. Zabezpieczy¢
tacznik przed otwarciem, doginajac mata klamerke.

Montaz rury spustowych.

Montaz rury spustowej @ 150 mm nalezy zacza¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy wylotem
otwartym a fasadg budynku. Wyznaczy¢ odlegtos¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do
sciany budynku.

Nastepnie nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowaé obejme z
trzpieniem. Maksymalna odlegto$¢ miedzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijajg rure
spustowg. Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od sciany.

Rury spustowe nalezy podtaczy¢ do zeliwnego krdéca kanalizacyjnego poprzez wykonanie
kolanka kierunkowego, umozliwiajacego prawidtowe odprowadzenie wody opadowej. Sposob
wykonania podtaczenia poszczeg6lnych rur spustowych do kroécow kanalizacyjnych
deszczowych, nalezy kazdorazowo indywidualnie dopasowaé. W przypadku uszkodzenia
koncowki kruéca zeliwnego, lub stwierdzenia jego ztego stanu technicznego, nalezy
poinformowa¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu podjecia decyzji o
ewentualnej jego wymianie.



Ze wzgledu na fakt, iz rynna po dociepleniu scian zewnetrznych, bedzie nieco cofnieta w
stosunku do lica sciany, przewiduje sie wykonanie w gérnym odcinku rury spustowej, zatamania
wcinajacego sie w docieplenie.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby wszystkie zmiany kierunku oraz zatamania rur spustowych,
wykonane byty w mozliwie najtagodniejszy sposob, tak, aby nie powodowaé w danych miejscach
do ryzyka gromadzenia sie lodu i zapychania rur.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola jakosci robaot.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw.
Pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystagpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p.4.3.2.

7. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Dla robét 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Zasada obmiaru.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidér podkitadu.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze-
Swit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych. Pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do
niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

8.2. 0Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

) Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

y Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikow,
wihazéw itp.,

y Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

) Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kana-
lizacyjnych,



> Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposazeniem z PCV powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 607 : 1999.

8.3. Zakonczenie odbioru.
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktdéry powinien zawierac:
y ocene wynikéw badan,
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
y  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Obrabki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
)  przygotowanie,
Y zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynnyirury spustowe.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
)  przygotowanie,
Y zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
> Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych — czes¢ C:

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r.



