PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja bud. mieszkalnego wielorodzinnego z robotami towarzysza-
cymi - remont opaski i chodnikow.

ADRES INWESTYCJI . 86-300 Grudzigdz ul. Legionéw 49

INWESTOR . Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami, Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA . Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23

WYKONAWCA ROBOT : PSBUD Piotr Swirzynski
ADRES WYKONAWCY : ul. Chelminska 115/20, Grudzigdz

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE ) ) . mgr inz. Piotr Swirzynski
AKTUALIZACJA ZAKRESU ROBOT | KOSZTOW : Mirostaw Sigurski
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remont opaski i chodnika PRZEDMIAR ul. Legionéw 49

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz. Razem
remont opaski i chodnika - G-dz ul. Legionéw 49
1 remont opaski przy budynku
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-01
(21.20+12.65-1.90)*0.50 m?2 15.98
RAZEM 15.98
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - 3 |m?2
d.1/0801-02 cm
Krotnos¢ = 3
(21.20+12.65-1.90)*0.50 m?2 15.98
RAZEM 15.98
3/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. lll-IV na catej szerokosci |m2
d.1/0101-08 jezdni i chodnikéw
(21.20+12.65-1.90)*0.50 m?2 15.98
RAZEM 15.98
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat.lI-IV
21.20+12.65-1.90+0.50 m 32.45
RAZEM 32.45
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-02 niem spoin piaskiem
21.20+12.65-1.90+0.50 m 32.45
RAZEM 32.45
6/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m2
d.1/0101-03 szer. 3,2m
15.98 m?2 15.98
RAZEM 15.98
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla - beton B15. m3
d.1/0402-03
(21.20+12.65-1.90+0.50)*0.25*0.20 m3 1.62
RAZEM 1.62
8/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1/0104-02
15.98 m?2 15.98
RAZEM 15.98
9/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m?2
d.1/0105-04
15.98 m?2 15.98
RAZEM 15.98
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1/0204-05 zageszczeniu 7 cm - otoczaki $r 4-31 mm
analogia
15.98 m?2 15.98
RAZEM 15.98
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu - 3 cm. - otoczaki 4-31 mm
analogia Krotnos¢ = 3
15.98 m?2 15.98
RAZEM 15.98
12|KNR 2-01 Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie - odpro- |m
d.1/0515-02 wadzenie wody opadowe;.
analogia Zatozono montaz prefabrykowanych koryt o wym. 50*50*15 cm
0.50*2 m 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1/0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Ill - rozplantowanie wzdtuz krawedzi opaski.
analogia
32.45*0.30*0.10 m3 0.97
RAZEM 0.97
14|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- |m3
d.1l|jwhasna sypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
15.98*0.15 m3 2.40
RAZEM 2.40
15|Kalkulacja  |Wywo6z ziemi z korytowania samochodami samowytadowczymi na wysypisko |m3
d.1\wiasna
15.98*0.20-0.97 m3 2.23
RAZEM 2.23
2 remont chodnika przy budynku - koszty zaj  ecia chodnika oraz koszty projektu organizacji ruchu ponosi
WYKONAWCA
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remont opaski i chodnika PRZEDMIAR

ul. Legionéw 49

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-  |m?2
d.2/0805-06 sypce piaskowej
(32.00+10.00)*3.00-5.80*2.00 m?2 114.40
RAZEM 114.40
17|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-IV na catej szerokosci |m2
d.2|/0101-09 jezdni i chodnikéw - gtebokos¢ koryta = 23 cm
Krotnos¢ = 0.77
(32.00+10.00)*3.00-5.80*2.00 m?2 114.40
RAZEM 114.40
18|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2|0104-04
(32.00+10.00)*3.00-5.80*2.00 m?2 114.40
RAZEM 114.40
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-02 niem spoin piaskiem
10.0+32.0+3.00 m 45.00
RAZEM 45.00
20/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-02 towo-piaskowej gr. 4 cm
114.40 m?2 114.40
RAZEM 114.40
21/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1  |m3
d.2|0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il - rozplantowanie wzdtuz krawedzi
analogia chodnika.
45.00*0.30*0.10 m3 1.35
RAZEM 1.35
22|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- |m3
d.2|wkasna sypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
<ptyty chodnikowe z rozbiérki> 114.40*0.07 m3 8.01
RAZEM 8.01
23|Kalkulacja  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na wysypisko m3
d.2|whasna
114.40*0.23-1.35 m3 24.96
RAZEM 24.96
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