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termomodernizacja z robotami towarzyszacymi PRZEDMIAR ul. Legionéw 49

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia Jh‘ \Poszcz. Razem
roboty remontowe budowlane
1 Renowacja i docieplenie $cian zewn etrznych
11 Roboty przygotowawcze w cz e$ciach wspélnych
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 16 m wraz z czasem |m?2
d.1./1609-02 pracy rusztowan
1
Koszty zajecia sasiedniej dzialki oraz koszty projektu organizacji ruch ponosi
WYKONAWCA.
12.35*%(14.09+12.35)*0.5+5.62*11.70 m?2 229.02
21.19*11.60 m?2 245.80
14.64*11.60+6.55*(13.00+12.30)*0.5 m2 252.68
12.35*%(14.08+12.35)+5.70*11.75-1.89*8.75 m?2 376.85
RAZEM 1104.35
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.1.|0354-15
1 UWAGA: drobne elementy typu tabliczki, haki, uchwyty
5*2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3/KNR 4-01 Demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz drobnych elementéw przykreco- szt.
d.1.|0354-15 nych do $ciany tj. tablica przyzewowa, tabliczki , itp
1
3+3+3 szt. 9.00
RAZEM 9.00
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<ogniomur> (6.60*2*2+3.70*2)*0.30 m2 10.14
<pot.z bud.sagsiednim>  2.15*0.90 m2 1.94
<zadaszenie od str.podworka - na styku ze $ciang> 6.20*0.25 m2 1.55
<zadaszenie od str.podwoérka - pasy okapowe> m2 3.68
(1.60*2+5.70+2.00*2+1.80)*0.25
RAZEM 17.31
5/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej gr. |m?2
d.1.|0506-02 0,60mm
1|analogia
<ogniomur> (6.80*2*2+3.90*2)*0.56 m?2 19.60
<pot.z bud.sagsiednim>  2.15*0.90 m2 1.94
<zadaszenie od str.podworka - na styku ze $ciang> 6.20*0.35 m2 2.17
<zadaszenie od str.podworka - pasy okapowe> m2 5.15
(1.60*2+5.70+2.00*2+1.80)*0.35
RAZEM 28.86
6/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy m2
d.1.|0537-06 ocynkowanej gr. 0,60 mm o szerokosci ponad 25 cm
1|analogia - przedtuzenie obrébek podrynnowych (gzymsy) w zwigzku z dociepleniem scian
styropianem.
<przedtuzenie obrébek podrynnowych> 0.30*0.60*3 m2 0.54
RAZEM 0.54
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<podokienniki> (1.10*39+1.35*12+0.55*3)*0.25+0.72*0.49*4 m?2 16.60
<gzymsy> (0.45*2+4.02-0.69*2)*0.45*2+4.02*0.60 m?2 5.60
RAZEM 22.20
8|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,60 mm o szer.w rozwinig- |m?2
d.1.|0541-02 ciu ponad 25 cm
1|analogia
<podokienniki - Sciana bez docieplenia>  1.49*0.28*12 m2 5.01
<podokienniki - $ciana z dociepleniem> m2 30.53
(1.49*27+1.73*12+0.93*3)*0.45+1.87*2*0.49
<gzymsy> (0.45*2+4.02-0.69*2)*0.45*2+4.02*0.60 m?2 5.60
RAZEM 41.14
9/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej gr. |m?2
d.1.|0506-02 0,60mm
1
<daszek nad wejsciem> 2.50*0.30 m2 0.75
RAZEM 0.75
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-05 Rury spustowe do ponownego montazu.
1
11.65*5-1.50*4 m 52.25
RAZEM 52.25
2
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termomodernizacja z robotami towarzyszacymi PRZEDMIAR ul. Legionéw 49
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. |Poszcz. Razem
11|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,60mm m
d.1./0519-03 okragtych o ér. 12 cm
1|analogia Rury spustowe z demontazu.
11.65*5-1.50*4 m 52.25
RAZEM 52.25
12|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-03 Rynny do ponownego wbudowania.
1
21.20+5.70+6.50+14.65 m 48.05
RAZEM 48.05
13|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6tokrag- m
d.1.|0517-04 tych o sr. 15 cm
1 Rynny z demontazu.
48.05 m 48.05
RAZEM 48.05
14/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocyn-|m
d.1.|0531-06 kowanej o $rednicy 12 cm - w zwigzku z dociepleniem.
1
5*1.00 m 5.00
RAZEM 5.00
15|KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm szt.
d.1.|0217-01
1
2.0*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
16|KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 mm - kolana zeliwne szt.
d.1.|0217-02
1
2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
17|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokoscido |m
d.1.|0702-07 15 cm - opaski okienne
1|analogia
<elewacja potudniowo-wschodnia>  (1.95*2+1.07)*3*8 m 119.28
<elewacja potudniowo-zachodnia>  (1.95*2+1.07)*3*4 m 59.64
<okna tukowe klatki schodowej> 1.56*3*2+2*3.14*0.475*0.5*2*2 m 15.33
<drzwi wej$ciowe do budynku> 1.20+2.94*2 m 7.08
RAZEM 201.33
18|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.|0336-06 wo-wapiennej - analogia - skucie gzymsow
1|analogia
<Detal 1> 3.85+0.25*2 m 4.35
RAZEM 4.35
19|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.|0336-07 cementowo-wapiennej - analogia - skucie gzymsow
1|analogia
<Detal 2> 3.85+0.25*2 m 4.35
<Detal 3> 3.85+0.25*2 m 4.35
RAZEM 8.70
20|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0347-09 nej - pod obrébki blacharskie
1|analogia
1.07%0.18*(24+12+3) m?2 7.51
0.60*0.18*3+0.60*4+1.32*0.18*12 m?2 5.58
RAZEM 13.09
21/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta- |m2
d.1.|0725-01 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
1|analogia
1.0*5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
22|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta- |m2
d.1.|0725-03 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
1
<cokét - 100 % pow.+ sciana ponizej opaski wezta co> m2 14.33
17.97%(0.66+0.935)*0.5
21.19*(0.98+1.05)*0.5 m?2 21.51
21.19%(0.94+0.97)*0.5+5.70*2.50 m?2 34.49
10.32*0.63+5.70%1.10 m?2 12.77
minus
<okna piwniczne> -0.78*0.62*2-0.74*0.62*4-0.86*0.62*7 m?2 -6.53
<okno i drzwi wezta co> -0.65*0.90-0.85*2.05 m2 -2.33
dodaé
<oscieza okien piwnicznych> m2 7.72
(0.78+0.62)*2*0.28*2+(0.74+0.62)*2*0.28*4+(0.86+0.62)*2*0.15*7
<os$cieza okna i drzwi wezta co> (0.65+0.90)*2*0.28+(0.85+2.05*2)*0.28 m2 2.25
3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. |Poszcz. Razem
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 84.21
<naprawy tynku - 30% pow. $cian> 938.64*30% m2 281.59
RAZEM 365.80
23|Kalkulacja Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- |m3
d.1.|wtasna sypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
1
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. (Dz.U.2013 poz.21)
201.33*0.13*0.02+4.35*0.25*0.12+8.70*0.25*0.25+13.09*0.04+(5.0+365.80)* m3 10.99
0.025
RAZEM 10.99
1.2 Renowacja $ciany frontowej w systemie ATLAS Z+OTY WIEK lub réw  nowaznym
24| KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle -wyciecie bruz- |\m
d.1./1001-01 dy szer 5x4cm dla utozenia rurek z przewodami elektr.
2
17.97+0.30*2 m 18.57
RAZEM 18.57
25/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od betonowe- |m
d.1.|0107-03 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
2 Uwzgledni¢ zakup i dostawe rur
18.57 m 18.57
RAZEM 18.57
26|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wru- |m
d.1./0202-02 rach instalacyjnych
2|analogia Przelozenie istniejgcych przewodéw natynkowych w rury winidurowe
18.57 m 18.57
RAZEM 18.57
27/ KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z m
d.1.|0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
2 cegtami lub dachéwkami
18.57 m 18.57
RAZEM 18.57
28|KNR 19-01 Odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania dwukrotnego - pow. do 5,0 |m2
d.1.|0643-03 m2 - Usuwanie wykwitow zabrudzen biologicznych i osadéw np. Adolit M Flussig
2|analogia lub réwnowazny - przyjeto 30% powierzchni $ciany
elewacja potudniowo-zachodnia z cokotem
17.97*11.70+10.70*0.70+5.35*1.70*0.5*2+0.30*0.70*3 m?2 227.46
<$ciany boczne klatki schodowej bez gzymséw> m2 8.46
0.40*(11.10-0.30-0.23)*2
<minus okna> -1.07*1.82*3*4 m?2 -23.37
<minus drzwi> -1.20*2.80 m2 -3.36
<minus okna tukowe>  -(0.69*1.56*2*2+3.14*0.345*0.345*0.5*2*2) m?2 -5.05
<minus okna piwniczne> -0.74*0.62*4 m2 -1.84
<dodac oscieza okienne> (1.82*2+1.07)*0.15*12 m2 8.48
<doda¢ oscieza drzwiowe> (2.80*2+1.20)*0.15 m2 1.02
<os$cieza okien tukowych> (1.56*2+2*3.14*0.345*0.5)*0.15*2*2 m2 2.52
<oscieza okien piwn.> (0.74+0.62)*2*0.28*4 m2 3.05
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 217.37
<30 % pow. $cian> -217.37*0.70 m2 -152.16
RAZEM 65.21
29/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi - system STOPTER lub m
d.1.|2612-08 réwnowazny - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg
2
<o$cieza okien>(1.07+1.82*2)*4*3+(1.90+1.20+1.90)*4 m 76.52
<os$cieza drzwi>1.20+2.8*2 m 6.80
<gzyms podrynnowy i attyki> (7.00+5.00*2)*2 m 34.00
<odcinki $cian attyki ponad dachem> 0.70*5 m 3.50
RAZEM 120.82
30|KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej o m2
d.1./0807-02 pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich w technologi Atlas Ztoty Wiek lub réwno-
2|analogia waznej. Obrzutka z zaprawy TRP i gladz z zaprawy TR
Zuzycie wg producenta :
TRP - 14 kg/1 m2 przy grubosci warstwy = 10 mm
TR - 14 kg/1 m2 przy grubosci warstwy = 10 mm
4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. |Poszcz. Razem
elewacja potudniowo-zachodnia z cokotem
17.97*11.70+10.70*0.70+5.35*1.70*0.5*2+0.30*0.70*3 m2 227.46
<$ciany boczne klatki schodowej bez gzymséw> m2 8.46
0.40%(11.10-0.30-0.23)*2
<minus okna> -1.07*1.82*3*4 m2 -23.37
<minus drzwi> -1.20*2.80 m2 -3.36
<minus okna tukowe>  -(0.69*1.56*2*2+3.14*0.345*0.345*0.5*2*2) m2 -5.05
<minus okna piwniczne> -0.74*0.62*4 m2 -1.84
<minus gzyms podrynnowy i attyki> -7.00*0.25-5.00*2*0.20 m2 -3.75
RAZEM 198.55
31/KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1./0809-01 piennej na osciezach o szer.15 cm
2 w technologi Atlas Ztoty Wiek lub rownowaznej. Obrzutka z zaprawy TRP i
gtadz z zaprawy TR
Zuzycie wg producenta :
TRP - 14 kg/1 m2 przy grubosci warstwy = 10 mm
TR - 14 kg/1 m2 przy grubosci warstwy = 10 mm
<dodac oscieza okienne> (1.82*2+1.07)*0.15*12 m2 8.48
<doda¢ oscieza drzwiowe> (2.80*2+1.20)*0.15 m2 1.02
<oscieza okien tukowych> (1.56*2+2*3.14*0.345*0.5)*0.15*2*2 m2 2.52
RAZEM 12.02
32|KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1.|0809-02 piennej na osciezach o szer.25 cm - 28 cm w technologi Atlas Ztoty Wiek lub
2 réwnowaznej - Atlas Ztoty Wiek: Obrzutka z zapraty TRP i gladz z zaprawy TR
Zuzycie wg producenta :
TRP - 14 kg/1 m2 przy grubosci warstwy = 10 mm
TR - 14 kg/1 m2 przy grubosci warstwy = 10 mm
<os$cieza okien piwn.> (0.74+0.62)*2*0.28*4 m2 3.05
RAZEM 3.05
33|KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1./0809-01 piennej na osciezach o szer.15 cm
2|analogia - opaski okienne i drzwiowe o gr. 3 cm w technologi Atlas Ztoty Wiek lub réwno-
waznej - Atlas Ztoty Wiek: Obrzutka z zaprawy TRP i gtadz z zaprawy TR
Zuzycie wg producenta :
TRP - 14 kg/1 m2 przy grubosci warstwy = 10 mm
TR - 14 kg/1 m2 przy grubosci warstwy = 10 mm
Krotnos¢ = 2
<opaski okienne> (1.95*2+1.07)*0.13*12 m2 7.75
<opaski drzwiowe> (2.93*2+1.20)*0.13 m2 0.92
<opaski okien tukowych> 1.56*3*0.13*2+(2*3.14*0.475*0.5)*0.13*2*2 m2 1.99
RAZEM 10.66
34|Kalk. wtasna |Dostarczenie i montaz profili styropianowych ( EPS 100-038) - gzymsy - Detal |m
d.1. 1
2
<detal 1> o0 wym.0,23*0,30
3.84+0.88*2 m 5.60
RAZEM 5.60
35|Kalk. wtasna |Dostarczenie i montaz profili styropianowych ( EPS 100-038) - gzymsy - Detal |m
d.1. 2
2
<detal 2>0 wym. 0,18*0,23
3.75+0.78*2 m 5.31
RAZEM 5.31
36|Kalk. wtasna |Dostarczenie i montaz profili styropianowych ( EPS 100-038) - gzymsy - Detal |m
d.1. 3
2
<detal 3> o wym. 0,14*0,18
3.66+0.70*2 m 5.06
RAZEM 5.06
37|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm o szer.w rozwinieciu |m?2
d.1.|0541-02 ponad 25 cm
2|analogia
<pas okapowy - obrébka cokotu>  (0.15+17.97+0.30*2+0.15)*0.26 m2 4.91
RAZEM 4.91
5
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. |Poszcz. Razem
38/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego SN 20 gr. 2 mm m2
d.1.|0931-05 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokat-
2|analogia ne i cylindryczne - ATLAS CERMIT SN MAL 15
<gzymsy klatki schodowej> m2 2.19
(0.23+3.38+0.23)*0.43+(0.40+0.23)*0.43*2
(0.18+3.38+0.18)*0.36+(0.18+0.40)*0.36*2 m?2 1.76
(0.14+3.38+0.14)*0.27+(0.14+0.40)*0.27*2 m?2 1.28
RAZEM 5.23
39|NNRNKB 202 |Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na osciezach o szer. do |m?2
d.1.|0937-04 30 cm - w technologii Atlas Ztoty Wiek z zaprawy SM gr.2-3mm
2|analogia
<gzyms podrynnowy i attyki> 7.00*0.40+5.00*2*0.25 m2 5.30
RAZEM 5.30
40 |Kalkulacja Izolacje stykéw wyprawy elewacyjnej masa akrylowa lub silikonem m
d.1.|wtasna
2
<wegarki>1.33*12+1.50*4 m 21.96
<wegarki>1.96*2*12+1.56*2*4+2.93*2+1.46 m 66.84
<gzymsy>3.84+0.88*2+3.75+0.78*2+3.66 m 14.57
<parapety>1.33*12+0.95*4 m 19.76
RAZEM 123.13
41|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.1./1133-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42 |kalkulacja Montaz nowych opraw os$wietleniowych wraz z przedtuzeniem przewodéw zasila-|szt.
d.1.|wtasna jacych - zatozono plafon z zaréwka ledowa i czujnikiem zmierzchowym
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy pod farby elewacyjne Atlas Ztoty Wiek S-01 lub réw-|m2
d.1./1134-02 nowazne
2|analogia <$ciany+oscieza+gzymsy>
elewacja potudniowo-zachodnia z cokotem
17.97*11.70+10.70*0.70+5.35*1.70*0.5*2+0.30*0.70*3 m?2 227.46
<$ciany boczne klatki schodowej bez gzymséw> 0.40*(11.10-0.30-0.23)*2 m2 8.46
<minus okna> -1.07*1.82*3*4 m2 -23.37
<minus drzwi> -1.20*2.80 m?2 -3.36
<minus okna tukowe>  -(0.69*1.56*2*2+3.14*0.345*0.345*0.5*2*2) m?2 -5.05
<minus okna piwniczne> -0.74*0.62*4 m2 -1.84
<minus gzyms podrynnowy i attyki> -7.00*0.25-5.00*2*0.20 m2 -3.75
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 198.55
<dodac oscieza okienne> (1.82*2+1.07)*0.15*12 m2 8.48
<doda¢ oscieza drzwiowe> (2.80*2+1.20)*0.15 m2 1.02
<dodac oscieza okien tukowych> (1.56*2+2*3.14*0.345*0.5)*0.15*2*2 m2 2.52
<dodac oscieza okien piwn.> (0.74+0.62)*2*0.28*4 m2 3.05
B (sumaczesciowa) L e
m?2 15.07
<gzyms podrynnowy i attyki w rozwinieciu> 7.00*0.40+5.00*2*0.25 m2 5.30
<gzymsy klatki schodowej> m2 2.19
(0.23+3.38+0.23)*0.43+(0.40+0.23)*0.43*2
(0.18+3.38+0.18)*0.36+(0.18+0.40)*0.36*2 m?2 1.76
(0.14+3.38+0.14)*0.27+(0.14+0.40)*0.27*2 m?2 1.28
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 10.53
krawedzie boczne opasek okiennych i drzwiowych
<boki opasek okiennych> (1.95*2+1.33)*0.03*12 m2 1.88
<boki opasek drzwiowych> (2.93*2+1.46)*0.03 m2 0.22
<boki opasek okien tukowych> m2 0.55
1.56*4*0.03*2+(2*3.14*0.475*0.5)*0.03*2*2
D (sumaczesciowa) L e
m?2 2.65
RAZEM 226.80
44|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami Atlas Ztoty Wiek S-02 lub m2
d.1./02 réwnowaznymi.
2|analogia
226.80 m?2 226.80
RAZEM 226.80
6
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Jh‘ \Poszcz. Razem
1.3 Docieplnie $cian - System STOPTER lub rownowa zny
45|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.1.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3
<coko6t> 68.88 m?2 68.88
<$ciany> 571.92 m2 571.92
<o$cieza> 57.64 m2 57.64
<tyly écian attyk> 5.00*0.70*2+3.30*0.70*2+6.40*0.70*2 m?2 20.58
RAZEM 719.02
46 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- m2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT PLUS lub réwnowazna.
3
<cokot> 68.88 m?2 68.88
<$ciany> 571.92 m2 571.92
<o$cieza> 57.64 m2 57.64
<tyly $cian attyk> 5.00*0.70*2+3.30*0.70*2+6.40*0.70*2 m?2 20.58
RAZEM 719.02
47|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER lub réw-|m
d.1.|2612-09 nowazny - zamocowanie listwy cokotowej LC szer 14cm
3
17.97+21.19+21.19+0.15*3 m 60.80
RAZEM 60.80
48|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS 200-036 gr.8 cm- |m?2
d.1.|2614-01 system STOPTER lub rownowazny - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
3 przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mine-
ralny cienkowarstwowy do malowania ATLAS CERMIT SN MAL lub réwnowaz-
ny.
<cokét.+ sciana ponizej opaski wezta co>
<elew. potudn-wschodnia> 21.19%(0.98+1.05)*0.5 m2 21.51
<elew. péin-zachodnia> m2 34.74
(0.09*3+21.19)*(0.94+0.97)*0.5+5.70*2.50
<elew. péin-wschodnia> (0.09+10.32)*0.63+(5.70-0.09)*1.10 m2 12.73
minus
<okna piwniczne> -0.78*0.62*2-0.86*0.62*7 m2 -4.70
<okno i drzwi wezta co> -0.65*0.90-0.85*2.05 m2 -2.33
dodacé
<oscieza okien piwnicznych> (0.78+0.62)*2*0.28*2+(0.86+0.62)*2*0.15*7 m2 4.68
<os$cieza okna i drzwi wezta co> (0.65+0.90)*2*0.28+(0.85+2.05*2)*0.28 m2 2.25
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 68.88
RAZEM 68.88
49|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS 80-036 gr.14cm- |m?2
d.1.|2614-01 system STOPTER Ilub rownowazny - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
3lanalogia przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - Tynk mi-
neralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN MAL 15 do malowania lub réw-
nowazny
UWAGA, poprzez pocienienie styropianu w miejscach wskazanych na rysunku
elewacji, wykona¢ bonie o wym. 2x1lcm z zastosowaniem listewek /korytek/ pcv
lub podobne
elewacja pd-wsch
21.19%(11.78+11.71)*0.5 m?2 248.88
elewacja pt-zach
(0.15+14.64)*11.60+(0.15+6.55+0.15)*12.32+3.43*0.75*0.5*2+(0.30+0.15)*0.70* m2 259.16
2
elewacja pt-wsch
(0.15+12.35)*12.35+(5.70-0.15)*11.75+(0.15+0.30)*0.70*2-2.04*8.75 m?2 202.37
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 710.41
potracenia (otwory okienne i drzwiowe)
-(1.07*1.82*24+1.31*1.82*12+0.51*1.82*3+1.07*1.82*3) m?2 -83.97
B (sumaczesciowa) L e
m?2 -83.97
potracenia cokét
<elew. potudn-wschodnia> -21.19*(0.98+1.05)*0.5 m2 -21.51
<elew. péin-zachodnia> - 21.19%(0.94+0.97)*0.5 m2 -20.24
<elew. péin-wschodnia>  -10.32*0.63-5.70*1.10 m2 -12.77
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 -54.52
RAZEM 571.92
7
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. |Poszcz. Razem
50/ KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS 80-036 |m2
d.1.|2614-08 gr.2cm - system STOPTER lub rébwnowazny - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
3 wraz z przyg. podifoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
Tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN MAL 15 do malowania
lub réwnowazny
oscieza okienne
(1.82*2+1.07)*0.30*8*3 m?2 33.91
(1.82*2+1.31)*0.30*4*3 m?2 17.82
(1.82*2+1.07)*0.30*3+(0.51*1.82*2)*0.30*3 m?2 5.91
RAZEM 57.64
51/ KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS 80-036 |m2
d.1.|2614-08 gr.2cm - system STOPTER lub rébwnowazny - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
3|analogia wraz z przyg. podioza - bez warstwy tynku cienkowarstwowego
pod parapetami
(1.07*(24+3)+1.31*12+0.51*3)*0.30 m?2 13.84
RAZEM 13.84
52/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER lub réow-|m
d.1.|2612-08 nowazny - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg
3
<naroza> 10.80*4+3.00 m 46.20
<os$cieza okien> m 195.99
(1.03+1.80*2)*8*3+(1.03+1.80*2)*3+(0.54+1.80*2)*3+(1.28+1.80*2)*4*3
<drzwi i okno $ciany wezta co> 0.85+2.05*2+(0.65+0.90)*2 m 8.05
<cokot> 1.07+1.03+1.10+1.03 m 4.23
RAZEM 254.47
53/KNR 0-23 Opaski wokot okien i drzwi - przyklejenie plyt styropianowych gr. 2cm i m2
d.1.|2612-02 szer.13cm
3lanalogia
(1.07+1.96*2)*0.13*(24+3) m?2 17.51
(1.31+1.96*2)*0.13*4*3+(0.60+1.96)*0.13*3 m?2 9.16
1.90*0.13*4*2 m?2 1.98
RAZEM 28.65
54 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER lub réw-|m2
d.1.|2612-06 nowazny - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach PARTERU
3
<$ciany> m2 154.19
(17.97+21.19+21.19+17.91-1.89)*(0.65+0.82+1.82)-1.07*1.82*19-60.07
<narozniki okien i drzwi> m2 11.52
0.30*0.20*(24+12+3+3)*4+0.30*0.20*(7+2)*2+0.30*0.2*(2+4)
RAZEM 165.71
55|Kalkulacja Izolacje stykéw wyprawy elewacyjnej masa akrylowa lub silikonem m
d.1.|wlasna
3
<wegarki>1.33*24+1.33*3+0.77*3+1.57*4*3 m 57.06
<wegarki>1.96*2*24+1.96*2*3+1.96*2*3+1.96*2*4*3 m 164.64
<parapety>1.33*24+1.33*3+0.77*3+1.57*4*3 m 57.06
RAZEM 278.76
56/ NNRNKB 202 |Gruntowanie podtoza pod farbe elewacyjng sylikonowa, np preparatem ARKOL |m2
d.1.|1134-02 NX lub réwnowazny
3/analogia
<cokot> 68.88 m?2 68.88
<$ciany> 571.92 m2 571.92
<oscieza> 57.64 m?2 57.64
<tyly écian attyk> 5.00*0.70*2+3.30*0.70*2+6.40*0.70*2 m?2 20.58
<boki opasek okiennych>
(1.33*24+1.33*3+0.77*3+1.57*4*3)*0.03 m?2 171
(1.96*2*24+1.96*2*3+1.96*2*3+1.96*2*4*3)*0.03 m?2 4.94
RAZEM 725.67
57|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa np. FASTEL NOVA lub réw- |m?2
d.1.|1519-02 nowazna
3lanalogia
725.67 m?2 725.67
RAZEM 725.67
58 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.1.|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l - usunicie zanieczyszczen stu-
3lanalogia dzienek piwnicznych
0.96*0.55*0.20 m3 0.11
RAZEM 0.11
59 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
3
<korona studzienki piwnicznej>
8
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. |Poszcz. Razem
(1.50+0.55*2)*0.25*0.15 m3 0.10
RAZEM 0.10
60 KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego C16/20 (B-20) m3
d.1.|0203-05
3lanalogia
<korona studzienki piwnicznej>
(1.50+0.55*2)*0.25*0.30 m3 0.20
RAZEM 0.20
61 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych |kg
d.1.|0202-03 0 $r. 10-14 mm
3
3.64 kg 3.64
RAZEM 3.64
62 Remont naswietla piwnicznego. kpl.
d.1.|kalk. wkasna
3 Zakres robét do wyceny :
- rozebranie i stniejgcego podioza
- wykonanie podtoza z betonu B10 z oszdzeniem rurki pcv $r. 50 mm celem od-
prowadzenia wody opadowe;j
- skucie istniejgcej obrzutki cementowej
- naprawa scianek naswietli (przemurowanie peknieé, uzupetnienie cegty)
- wykonanie spoinowania po uprzednim oczyszczeniu ze spoin luznych
- zatozenie siatki cieto-ciggnionej, zagruntowanie i powlekanie siatki
- wykonanie nowej obrzutki cementowej $cian
- wywoz i utylizacja gruzu i zanieczyszczen
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63 KNR 2-02 Dostarczenie i osadzenie krat stalowych malowanych dwukrotnie farbg chloro- |m?2
d.1.|1210-01 kauczukowg - wg. rys. nr B 20
3
<krata na studzience piwnicznej>1.04*0.62 m?2 0.64
RAZEM 0.64
64 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych prostych m
d.1./1301-03
3
<balustrada z kratg - zabezpieczenie zej$cia do wezta c.o> m 8.80
1.40*2+4.40+1.60
RAZEM 8.80
65/ KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji m2
d.1./0107-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
<skrzynki metalowe>0.70*0.70*3 m2 1.47
<balustrada od str.podworka> m2 15.52
1.40%1.20+4.40*1.20+1.10%1.20+1.60*2.50+1.10*1.20+1.60*1.20
<rury w oknach piwnicznych>27.00*0.20 m2 5.40
<balustrady od strony podwoérka> (1.10+1.40)*1.10*2 m2 5.50
RAZEM 27.89
66 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i m2
d.1.|1510-05 elementéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania
3
<skrzynki metalowe>0.70*0.70*3 m2 1.47
RAZEM 1.47
67 KNR 2-15 Szafki gazowe nascienne szt.
d.1.|0120-01
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
68 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych - farba m2
d.1.|1212-05 chlorokauczukowa chemoodporna.
3
<balustrada od str.podworka> m2 15.52
1.40*1.20+4.40*1.20+1.10%1.20+1.60*2.50+1.10*1.20+1.60*1.20
RAZEM 15.52
69 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowa chemoodporng rur wodociggo- |m
d.1.|1212-28 wych i gazowych o $rednicy do 50 mm - rury w oknach piwnicznych
3lanalogia
0.75*3*12 m 27.00
RAZEM 27.00
70/ KNR 2-02 Uchwyty do flag - ocynkowane szt.
d.1./1219-08
3lanalogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/ KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia ocynkowane o wym. 120 x 45cm osadzona w chodniku |szt.
d.1.|1219-03 (przed schodami)
3lanalogia
9
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. |Poszcz. Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|/KNR 2-15 Szafki gazowe nascienne szt.
d.1./0120-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73/KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2
d.1./1211-02
3 Zatozono 50 % pow. okien lokali mieszkalnych do malowania (pozostate wymie-
niono na okna z pcv).
<okna lokali mieszkalnych> m2 53.43
(1.07*1.80%(24+12+3)+0.60*1.80*3+1.32*1.80*12)*0.50
<okno pom wezta co> 0.65*0.90 m2 0.59
RAZEM 54.02
74 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- |m?2
d.1./1209-06 wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie
3|z.52.4.5.4. oscieznice tacznie z éwieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10
9914-10 cm
2.52.4.5.4.
9914-17 Zatozono 50 % pow. okien lokali mieszkalnych do malowania (pozostate wymie-
2.52.4.5.4. niono na okna z pcv).
9914-18
<okna lokali mieszkalnych> m2 53.43
(1.07*1.80%(24+12+3)+0.60*1.80*3+1.32*1.80*12)*0.50
<okno pom wezta co> 0.65*0.90 m?2 0.59
RAZEM 54.02
75/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1./1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z
3|z.52.4.5.4. obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice
9914-02 tacznie z éwieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
z2.52.4.5.4.
9914-07
z2.52.4.5.4.
9914-08
<drzwi do pom wezta co> 0.85*2.05 m2 1.74
RAZEM 1.74
76 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych m2
d.1./1008-01 faldow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng - Wymiana zadaszenia nad wejs-
3|analogia ciem do wezta c.o
UWAGA: Wymiana zadaszenia nad wejsciem do wezta c.0. z zastosowaniem
blachy trapezowej profil T-35 powlekana w kolorze braz grub. 0,70 mm - doli-
czy¢ koszt blachy trapezowej
5.70*1.50+1.70*1.90 m?2 11.78
RAZEM 11.78
77 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji m2
d.1.|0107-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
<konstrukcja zadaszenia>6.00*1.80 m2 10.80
RAZEM 10.80
78/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych m2
d.1.|0201-02
3
<konstrukcja zadaszenia> 5.70*1.50+1.70*1.90 m2 11.78
RAZEM 11.78
79/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji m2
d.1.|0204-02 kratowych-dwukrotnie
3 Krotnos¢ = 2
<konstrukcja zadaszenia>6.00*1.80 m2 10.80
RAZEM 10.80
80|Kalkulacja Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- |m3
d.1.|wtasna sypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
3
Uwaga: Utylizacji dokonaé¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. (Dz.U.2013 poz.21)
<gruz - sciany naswietla piwn.> 0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
2 Naprawa schodéw zewn etrznych wej $cia do budynku i schodéw zej $cia do w ezla c. o.
10
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81|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -|m3
d.2|0349-02 $ciana boczna schodéw wejscia do budynku - rozebranie 4 warstw cegiet poni-
zej chodnika.
5.75*0.25*0.30 m3 0.43
RAZEM 0.43
82|KNR-W 2-02 |Sciany ponizej terenu z bloczkéw betonowych o wym.38,0*24,0*14,0 cm z be- |m3
d.2|/0101-06 tonu B 15 na zaprawie cementowej - M 15 - wejscie do budynku
5.75*0.25*0.30 m3 0.43
RAZEM 0.43
83/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |[m3
d.2|/0304-01 wo-wapiennej cegtami
<$ciana boczna schodéw - wejscie do budynku> m3 0.77
(1.90*0.70*0.5+2.94*0.70+1.00*0.70*0.5)*0.25
RAZEM 0.77
84 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
85/ KNR 4-01 Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 - schody wejscia do |szt.
d.2|0205-08 budynku
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
86 KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.2|0703-01
<$ciana boczna schodéw - wejscie do budynku> m2 3.07
1.90*0.70*0.5+2.94*0.70+1.00*0.70*0.5
RAZEM 3.07
87 KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawag cementowg |m?2
d.2|0704-01
3.07 m?2 3.07
RAZEM 3.07
88/ KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- m2
d.2|0704-03 mentowa,
3.07 m?2 3.07
RAZEM 3.07
89 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta- |m2
d.2|/0725-03 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - schody wejscia do budynku.
analogia
<sciana boczna schodéw - obustronnie> 3.07*2 m2 6.14
<$ciana z bloczkéw - od wewnatrz> 5.75*0.30 m2 1.73
<korona studzienki piwnicznej>
(1.50+0.82*2)*0.50 m?2 1.57
RAZEM 9.44
90 KNR 4-01 Uzupetnienie brakujacych stopni schodowych - zejscie do wezta co szt.
d.2|0205-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
91 KNR 4-01 Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 - zejscie do wezta |szt.
d.2|0205-08 c.0.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
92 KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.2|0703-01
<$ciany oporowe od strony wewn. - zej$cie do wezta co> m2 20.00
(1.25+4.10+1.65+2.90)*2.50-1.90*2.50*0.5*2
<murki oporowe od strony zewn. - zejscie do wezta co> m2 6.76
(1.50+4.60+1.40+2.90)*(0.35+0.30)
RAZEM 26.76
93/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.2|0704-01
26.76 m?2 26.76
RAZEM 26.76
94 KNR 4-01 Wypelhienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- m2
d.2|/0704-03 mentowa,
26.76 m?2 26.76
RAZEM 26.76
95 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegly, pusta- |m2
d.2|0725-03 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
analogia
<$ciany oporowe od strony wewn. - zejscie do wezla co> m2 20.00
(1.25+4.10+1.65+2.90)*2.50-1.90*2.50*0.5*2
<murki oporowe od strony zewn. - zejscie do wezta co> m2 6.76
(1.50+4.60+1.40+2.90)*(0.35+0.30)
RAZEM 26.76

11
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96 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m?2
d.2|0931-01 na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
CERPLAST lub réwnowaznej.
<$ciany oporowe od strony wewn. - zejscie do wezta co> m2 20.00
(1.25+4.10+1.65+2.90)*2.50-1.90*2.50%0.5*2
<murki oporowe od strony zewn. - zejscie do wezta co> m2 6.76
(1.50+4.60+1.40+2.90)*(0.35+0.30)
<n$wietle powniczne> (1.50+0.82*2)*0.50+0.96*0.80 m2 2.34
RAZEM 29.10
97 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT m2
d.2|0931-02 SN MAL 15 lub réwnowaznego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
<j.w.>29.10 m?2 29.10
RAZEM 29.10
98/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy pod farby elewacyjne Atlas Ztoty Wiek S-01 lub réw-|m2
d.2|1134-02 nowazne
analogia
<j.w.>29.10 m?2 29.10
RAZEM 29.10
99 KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami Atlas Ztoty Wiek S-02 lub m2
d.2|02 réwnowaznymi.
analogia
<j.w.>29.10 m?2 29.10
RAZEM 29.10
100|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych - skucie ptytek klinkierowych na m2
d.2|0504-03 schodach wejscia do budynku.
2.94*2.00+2.00*0.30*3+2.00*0.17*4+(0.90+0.70)*2.05+0.40*0.32*6+0.40*0.10* |m2 13.52
6+0.32*0.10*0.5*6*2
RAZEM 13.52
101|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do |m?2
d.2|0211-03 5 cm na $cianach lub podtogach - schody z podestem wejsciowym do budynku.
analogia
<podest> 2.94*2.00 m2 5.88
<stopnie> 2.00*0.30*3 m2 1.80
<zjazdy> (0.90+0.70) *2.05 m?2 3.28
<stopnie> 0.40*0.32*6 m2 0.77
RAZEM 11.73
102 |Kalkulacja Oktadziny schodéw z ptyt granitowych groszkowanych na zaprawie klejowe;j - m2
d.2|whasna stopnie, podest i zjazdy z ptyt gr. 5 cm i podstopnie i boki zjazdéw z ptyt gr. 2
cm wraz z naprawg podifoza za pomocg zaprawy naprawczej Atlas TEN 10
<podest gr. 5 cm> 2.94*2.00 m2 5.88
<stopnie gr. 5 cm> 2.00*0.30*3 m2 1.80
<podstopnie gr. 2 cm> 2.00*0.17*4 m2 1.36
<zjazdy gr. 5 cm> (0.90+0.70) *2.05 m2 3.28
<stopnie gr. 5 cm> 0.40*0.32*6 m2 0.77
<podstopnie gr. 2cm> 0.40*0.10*6 m2 0.24
<boki gr. 2 cm> 0.32*0.10*0.5*6*2 m?2 0.19
RAZEM 13.52
103|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szt.
d.2|0354-14
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
104|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2|1207-05 cim stopniu o0 masie ponad 16 kg malowane farbg chlorokauczukowg chemood-
analogia porng - wg rys. nr B18
6.80 m 6.80
RAZEM 6.80
105 |Kalkulacja Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- |m3
d.2|whasna sypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokonaé¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. (Dz.U.2013 poz.21)
<gruz - sciana boczna schodéw> 0.43 m3 0.43
<gruz - tynk> (9.44+26.76)*0.02 m3 0.72
<gruz - ptytki> 13.52*0.03 m3 0.41
<gruz - skucie nieréwnosci> 11.73*0.05 m3 0.59
RAZEM 2.15
3 Wymiana okien w cz_esciach wspdlnych
12
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Opis i wyliczenia -

Poszcz.

Razem

10
d.3

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z zachowaniem istniejacych podziatéw wraz z
parapetami wewn. z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykona-
niem napraw tynkéw, z wywozem starych okien /piwnice/. Okna z profili 5-cio
komorowych w kolorze biatym.

Szyba termo o wsp. = 1,1 Wm2K, szklenie podwdjne, wypetnienie argonem, jed-
na szyba pokryta powtokg cieptochronng

Okna wyposazone w nawiewnik wmontowany w ramie okiennej.

Wymiary skonfrontowa¢ na budowie.

0.78*0.62*2+0.74*0.62*4+0.86*0.62*7

m2

m2

6.53

RAZEM

6.53

107
d.3

Kalkulacja
wiasna

Wymiana okien drewnianych tukowych nieotwieranych na okna zespolone drew-
niane, tukowe, nieotwieralne z zachowaniem istniejacego podziatu, w kolorze
bialym wraz z parapetami wewn. drewnianymi,, z uszczelnieniem po obwodzie
pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich od
wewn, z wywozem starych okien

Szyba termo o wsp. = 1,1 Wm2K, szklenie podwojne, wypetnienie argonem, jed-
na szyba pokryta powtokg cieptochronng

Jedno okno wyposazone w nawiewnik wmontowany w ramie okiennej tak, aby
nie byt widoczny od zewnatrz

Wymiary skonfrontowa¢ na budowie.

elew.frontowa - klatka schodowa - | p.
(1.56*0.69+3.14*0.345*0.345*0.5)*2

m?2

m?2

2.53

RAZEM

2.53

108
d.3

Kalkulacja
wilasna

Wymiana okien drewnianych tukowych nieotwieranych na okna zespolone drew-
niane, tukowe, uchylno-rozwierane z zachowaniem istniejgcego podziatu, w ko-
lorze bialym wraz z parapetami wewn. drewnianymi,, z uszczelnieniem po ob-
wodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i malar-
skich od wewn, z wywozem starych okien

Kwatera gorna,tukowa - na state, pozostate kwatery jako uchylno-rozwierane (w
jednej ramie).

Szyba termo o wsp. = 1,1 Wm2K, szklenie podwdjne, wypetnienie argonem, jed-
na szyba pokryta powtokg

cieptochronng

Jedno okno wyposazone w nawiewnik wmontowany w ramie okiennej tak, aby
nie byt widoczny od zewnatrz.

Wymiary skonfrontowa¢ na budowie.

elew.frontowa - klatka schodowa - Il p.
(1.56*0.69+3.14*0.345*0.345*0.5)*2

m2

m?2

2.53

RAZEM

2.53

Wymiana drzwi wej $ciowych do budynku z na $wietlem

109
d.4

Kalkulacja
wilasna

Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi drewniane z naswietlem i
oscieznicg w kpl. Drzwi petne jednoskrzydiowe z ptycinami profilowanymii. Mon-
taz wraz z regulacjq i wykonaniem konieczych robét tj. montaz elem. wyposaze-
nia, uszczelnienie drzwi ze $ciana, naprawa tynkéw na osciezach uszkodzonych
w trakcie demontazu.

UWAGA: wymiar skonfrontowaé¢ na budowie.

wyposazenie drzwi:

- szklenie szybg zespolong o wsp.(U=1,1 W/km2) ze szkia
bezpiecznego k. P1

- zawiasy tozyskowane

- zamek z wktadkg na klucz (z dorobieniem kluczy - docelowa ilo$¢ = 13)

- klamka wewnetrzna, uchwyt zewnetrzny,

- elektrozaczep, samozamykacz

- prég drzwiowy wys. 20mm

- stépka podporowa, odbojnik zewnetrzny,

- U dla catych drzwi =2,60 W/km2

<drzwi wejsciowe 1,20*2,80> 1.0

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

Daszek nad wej $ciem gtéwnym do budynku

110
d.5

Kalkulacja
wilasna

Zakup, dostawa i montaz daszkéw systemowych z profili stalowych z wypetnie-
niem ptytami z poliweglanu 3 komorowego bezbarwnego. Daszek tukowy o wym.
240x1,20x65 cm

<daszek nad wejsciem> 1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

Remont klatki schodowej

111

13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2

21.8 <<sufity> 14,00*1,42+1,23*1,50+0,40*0,40*0,5>
11.10*1.42+1.25*1.45+0.40*0.40*0.50
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. |Poszcz. Razem
11.10*1.42+1.25*1.45+0.40*0.40*0.50+2.65*4.50 m2 29.58
<spody spocznikéw i biegéw>2.65*1.30+2.65%1.50+3.40*1.30*3 m2 20.68
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 89.71
<$ciany> (1.30+2.65+1.30)*1.00+(14.00+1.42*3+9.0+0.60+0.90+1.50)*1.61 m2 53.97
(3.45+3.45)*1.15+(1.50+2.65+1.50)*1.31 m2 15.34
(11.10+1.42*3+9.00+0.60+0.90+1.45)*1.61 m2 43.97
(11.10+1.42+9.00+0.90+1.45)*1.63 m2 38.91
2.65*4.73+1.50%4.73*2+3.45*3.94+3.45*5.51 m2 59.33
2.65*0.20*2*3 m2 3.18
B (sumaczesciowa) L e
m?2 214.70
RAZEM 304.41
112|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2
d.6/1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
21.8 <<sufity> 14,00*1,42+1,23*1,50+0,40*0,40*0,5> m2 21.80
11.10*1.42+1.25*1.45+0.40*0.40*0.50 m2 17.65
11.10*1.42+1.25*1.45+0.40*0.40*0.50+2.65*4.50 m2 29.58
<spody spocznikéw i biegéw>2.65*1.30+2.65%1.50+3.40*1.30*3 m2 20.68
<$ciany> (1.30+2.65+1.30)*1.00+(14.00+1.42*3+9.0+0.60+0.90+1.50)*1.61 m2 53.97
(3.45+3.45)*1.15+(1.50+2.65+1.50)*1.31 m2 15.34
(11.10+1.42*3+9.00+0.60+0.90+1.45)*1.61 m2 43.97
(11.10+1.42+9.00+0.90+1.45)*1.63 m2 38.91
2.65*4.73+1.50%4.73*2+3.45*3.94+3.45*5.51 m2 59.33
2.65*0.20*2*3 m2 3.18
RAZEM 304.41
113|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.6/1204-01 téw
Zatozono farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
21.8 <<sufity> 14,00*1,42+1,23*1,50+0,40*0,40*0,5> m2 21.80
11.10*1.42+1.25*1.45+0.40*0.40*0.50 m2 17.65
11.10*1.42+1.25*1.45+0.40*0.40*0.50+2.65*4.50 m2 29.58
<spody spocznikéw i biegéw>2.65*1.30+2.65*1.50+3.40*1.30*3 m2 20.68
RAZEM 89.71
114|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.6/1204-02 Zatozono farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
<$ciany> (1.30+2.65+1.30)*1.00+(14.00+1.42*3+9.0+0.60+0.90+1.50)*1.61 m2 53.97
(3.45+3.45)*1.15+(1.50+2.65+1.50)*1.31 m2 15.34
(11.10+1.42*3+9.00+0.60+0.90+1.45)*1.61 m2 43.97
(11.10+1.42+9.00+0.90+1.45)*1.63 m2 38.91
2.65*4.73+1.50%4.73*2+3.45*3.94+3.45*5.51 m2 59.33
2.65*0.20*2*3 m2 3.18
RAZEM 214.70
115|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z m2
d.6/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
3.20*2.50*0.5 m2 4.00
(1.30+2.65+15.30+1.42+1.00+9.00+0.60+0.90+1.50)*1.60 m2 53.87
(1.50+2.65+1.50)*1.50*2+3.45*1.33*2*2 m2 35.30
38.2 <(11,10+1,42+1,00+9,00+0,60+0,90+1,45)*1,50> m2 38.20
(11.10+1.42+9.00+0.90+1.45)*1.50+0.60*3.20+1.45*0.60 m2 38.60
<policzki biegéw> 3.20*0.35*4 m2 4.48
RAZEM 174.45
116 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 cm |m
d.6/1207-02
3.20+1.30+2.65+6.20 m 13.35
1.45+3.45+1.50+2.65+1.50+3.45+1.45-1.60 m 13.85
1.45+3.45+1.50+2.65+1.50+3.45+1.45-1.40 m 14.05
<podstopnie> 1.22*(11+10+9+12) m 51.24
3.45%4 m 13.80
RAZEM 106.29
117|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.6/1212-23
1.00*4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
118|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do |m
d.6/1212-28 50 mm
2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
119|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.6/1212-05
3.50*4*0.90 m2 12.60
1.45*1.10 m2 1.60
<drabina>3.25*0.55 m?2 1.79
RAZEM 15.99
14
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. |Poszcz. Razem
120|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng siatek ciagnionych i plecionych z ramkami m2
d.6/1212-11 stalowymi
1.60*0.40+1.40*0.60 m?2 1.48
RAZEM 1.48
121|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.6/1212-02 wanych jednokrotnie
0.80*0.80+0.80*0.25*4 m?2 1.44
RAZEM 1.44
122|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.6/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe pet-
z.52.4.5.4. ne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z cwieréwatkami -
9914-01 opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm - lokale mieszkalne.
z2.52.4.5.4.
9914-07
z2.52.4.5.4.
9914-08
<parter> 0.90*2.05*2 m2 3.69
<lp.> 0.90*2.05*3 m?2 5.54
<l p.> 0.90*2.05*2 m?2 3.69
RAZEM 12.92
123|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.6/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice tacznie z éwieréwatka-
2.52.4.5.4. mi
9914-07
<parter - lokale mieszkalne>  0.90*2.05*2 m2 3.69
<oscieznica zejscia do piwnic> 0.90*2.05 m2 1.85
RAZEM 5.54
124|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.6/1209-13 wierzchni do 0.52 m2 - progi do lokali mieszkalnych.
<parter> 3 szt. 3.00
<Ilp> 3 szt. 3.00
<llp> 2 szt. 2.00
RAZEM 8.00
125|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad |m2
d.6/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone (kolor biaty). Skrzydta o wym. 80*200 cm - drzwi

przy zejsciu do piwnic.

Uwaga : skrzydta z wypetnieniem "plaster miodu”, zamek z wktadka na klucz pa-
tentowy, szyldy z klamkami.

0.80*2.00*1 m2 1.60
RAZEM 1.60
126/ KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych |szt.
d.6/0903-01 polskich, skrzynkowych i potskrzynkowych
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.6/0920-20
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych na wkiadkie - montaz szt.
d.6/0920-24
analogia Zatozono dorobienie kluczy - ilos¢ docelowa = 13 kpl.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
129|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.6/1133-07
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

130|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - oprawa LED z czujka ru- |kpl.
d.6|0514-07 z.o. |chu

9901-5
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
131|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.6/1209-09 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
<wytaz dachowy> 0.90*0.90 m2 0.81
RAZEM 0.81
7 Remont piwnic - cz_es$ci wspdlne
132|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.7|/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
analogia micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
Zatozono uzupetnienia tynku na 0,5 % pow. Scian.
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termomodernizacja z robotami towarzyszacymi PRZEDMIAR ul. Legionéw 49
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. |Poszcz. Razem
<zejécie do piwnic> (1.01+3.30+0.95)*2*2.55-0.90*2.05 m?2 24.98
<korytarze piwniczne> m2 36.12
(8.10*2+1.35*2-1.20-0.90)*(2.10+2.20)*0.5
(9.50*2+1.20-0.90*2)*(2.10+2.20)*0.5 m?2 39.56
(3.00*2+1.13*2-1.10)*(2.10+2.10)*0.5 m?2 15.04
(3.51*2+1.10)*(2.10+2.20)*0.5 m?2 17.46
(3.45*2+1.25*2)*(2.10+2.20)*0.5 m?2 20.21
(3.56*2+1.15*2)*(2.10+2.20)*0.5 m?2 20.25
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 173.62
-173.62*0.95 m?2 -164.94
RAZEM 8.68
133|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.7|0711-15 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
analogia cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
Zatozono uzupetnienia tynku na 0,5 % pow. sufitow..
<zejscie do piwnic> (3.30+0.95)*1.01 m2 4.29
(8.10%1.33+9.50%1.20+3.56*1.15+3.45*1.24+3.00*1.13+3.51*1.10)*1.01 m?2 38.17
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 42.46
-42.46*0.95 m?2 -40.34
RAZEM 2.12
134|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.7|1201-02 tow
42.46 m?2 42.46
RAZEM 42.46
135/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych $cian -|m2
d.7/1201-01 istniejgce sciany
173.62 m?2 173.62
RAZEM 173.62
136|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do |m
d.7|1212-28 50 mm - pochwyt zejscia do piwnic
3.30 m 3.30
RAZEM 3.30
137 |Kalkulacja Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- |m3
d.7|whasna sypisko odpadéw budowlanych
<odbity tynk z pow. scian i sufitow> (8.68+2.12)*0.025 m3 0.27
RAZEM 0.27
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