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izolacja scian piwnicznych PRZEDMIAR ul. Legionéw 49

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
roboty remontowe budowlane

1 Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

11|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-|m3
0102-05 kosci do 3.0 m w gruncie kat. Il

(10.30+21.60+4.20+8.10+6.50+5.90+1.80+5.40+1.20*3)*2.30*1.20 ms3 186.02
<minus roboty zwigzane z opaska> -(21.19+0.50+10.30)*0.50*0.30 m3 -4.80
RAZEM 181.22
12|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
0101-01 zmycie poditoza
(10.30+21.60+4.20+8.10+6.50+5.90+1.80+5.40)*2.30 m?2 146.74
RAZEM 146.74
13|KNR AT-32 |Wykonanie obrzutki cementowej na $cianach zewnetrznych fundamentowych |m2
0501-05
analogia
146.74 m?2 146.74
RAZEM 146.74
14|KNR-W 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych emulsjg asfaltowa m?2
0603-04 np IZOHAN IZOBUD WK
analogia wysokos¢ sciany: 2,9m
146.74 m?2 146.74
RAZEM 146.74
15|KNR 2-02 Izolacje z foli kubetkowej - jedna warstwa m?2
0616-04
analogia
146.74 m?2 146.74
RAZEM 146.74
16|KNR 2-02 montaz listwy zakonczjacej folie kubetkowg m
1113-06
analogia
10.30+21.60+4.20+8.10+6.50+5.90+1.80+5.40 m 63.80
RAZEM 63.80
17|KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem piasku na odlegto$é do 3 m i ubi- |m3
0105-01 ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-1l
- ziemia z wykopu w ilosci 50 %.
181.22*0.50 m3 90.61
RAZEM 90.61
18|kalkulacja Zakup, dostawa piasku na obsypanie $cian fundamentowych. m3
whasna Zatozono zakup 50 % objetosci do obsypania.
181.22*0.50 m3 90.61
RAZEM 90.61
19|Kalkulacja  |Wywo6z ziemi z korytowania samochodami samowytadowczymi na wysypisko |m3
whasna z utylizacja.
181.22*0.50 m3 90.61
RAZEM 90.61
2 Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych - iniekcja
21|/KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 cm - |m
0101-02 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
10.30+21.60+4.20+8.10+6.50+5.90+1.80+5.40 m 63.80
RAZEM 63.80

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN



