obszar wykonania opaski zwirowej

obszar wykonania chodnika z betonowych
ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50cm

UWAGA: Uksztaltowanie wysokosciowe nowowykonywanej

nawierzchni z kostki betonowej nalezy dostosowa¢ w sposdb
gwarantujgey prawidtowe odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowych
w kierunku terendw zielonych.

ZESTAWIENIE
POLE JEDN [m2]|POLE JEDN [m2]| DEUGOSE [mb)]

piyty opaska | obrzeza
chodnikowe

10.20 8.26 40.15
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NAWIERZCHNIA SCIEZEK PIESZYCH CHODNIKOWYCH
Skala 1:20
1 NAWIERZCHNIA $CIEZEK PIESZYCH
plyty betonowe szare wym. 50x50 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa
stabilizowana mechanicznie 5cm
warstwa podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowana mech. 16 cm
grunt rodzimy
INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomos$ciami
\ ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
INWESTYCIA:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
RS 9120 ul.Marszatka Ferdynanda Focha 20 w Grudziadzu
dziatka nr 20 obr. 0051 jed. ewid. Grudzigdz
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
Kratka do naprawy ul. Wislana 820 IDEA PRO-JEK.T
Studnia na$wietla do odtworzenia se-a00 enddatz Anna Markiewicz

tel ffax. (56) 6438560

e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm
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