SCHEMAT

zaprawa chemiczna dobrana do kotew

wg zastosowanego systemu

SPOSOB WYKONANTA WZMOCNIENIA
RYSY (PEKNIECIA) SCIANY OD PODWORZA I NA SZCZYTACH

ZESTAWIENIE STALI

Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

POZ NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM MASA RAZEM| POLE JEDN [POLE 1 ELEM|POLE RAZEM
’ NADPROZA ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
WZM 2 ¢ 8 1400.0 34GS g9 12.60 0.39 0.55 4.97 0.03 0.04 0.32
WZM 3 ¢ 8 1000.0 34GS 3 3.00 0.39 0.39 1.18 0.03 0.03 0.08
OGOLEM 6.15 0.4
WYKONAC: x 1 6.15 0.4

SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA
RYSY (PEKNIECIA) SCIANY FRONTOWEJ
ZESTAWIENIE STALI

POZ zcz_mx. NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM MASA RAZEM| POLE JEDN [POLE 1 ELEM|POLE RAZEM
‘ NADPROZA ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
WZM 2 98 1400.0 34GS 15 21.00 0.39 0.55 8.29 0.03 0.04 0.53
WZM 5 ¢ 8 1600.0 34GS 27 43.20 0.39 0.63 17.05 0.03 0.04 1.09
WZM 6 ¢ 8 1850.0 34GS 9 16.65 0.39 0.73 6.57 0.03 0.05 0.42
WZM 7 ¢ 8 2300.0 34GS 3 6.90 0.39 0.91 2.72 0.03 0.06 0.17
0GOLEM 34.63 2.21
WYKONAC: x 1 34.63 2.21

NADPROZA PRZEDSTAWIONO NA RYS. K—04
INWESTOR:
INWESTYCIA:

QOdnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy

ul.Marszatka Ferdynanda Focha 20 w Grudziadzu

dziatka nr 20 obr. 0051 jed. ewid. Grudzigdz

PROJEKTANT:

ul. Wiglana 9/29

86-300 Grudzigdz

tel. kom. 663 304 262

tel.ffax. (66) 6438660

e-mail: markiewicz.anna@poczta.fim

Pracownia Architektoniczno - Budowlana

IDEA PROJEKT
Anna Markiewicz

NAZWA RYSUNKU:

WZMOCNIENIE NADPROZY tUKOWYCH

SKALA: BRANZA:

- BUDOWLANA

FAZA:

PBW

DATA:

NR ARKUSZA

26.08.2013r. K-07

FUNKCJA:

AUTOR:

NR UPRAWNIEN

BRANZA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Anna Markiewicz

KUP/0005/POOK/12 BUDOWLANA




