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1. Decyzja nadania uprawnien oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko -
pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

r : KUJAWS KO

et FOMORS KA

OKREGDWA

il L B A

: IHZY MIEROW

| BUDDWHIC T

DFRESOWA KOMIGIA BINALIFECACYINA
EBydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.

Syon. akt: KUPCHIBKK-0054-0006/ 2

DECYZJA

Ma podstavie arl. 24 usl 1 pkl 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architakhdw,
inZynderow budownictwa oraz urbanistow (D2, UL 2 20060 £ Nr & poz. 42, 2 podn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 | usl. 2,
art. 14 uslh, 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2070 r. Nr 243, poz. 1623,
z pddn. zm), oraz § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Mindéstra Transportu | Budownichwa 2 dnkz 28 kwietnia 2006 r.w
sprawie samodoelinych funkcy technicznych w budownichwie (Dz. U z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z pddn zm,) w
zwigzku z ari. 104 Kodeksu postepowania adminsstracy|nego (Dz, U, 2 2000 1. Nr 98 por. 7077, 7 pa#n, zm.)

. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Annie Agnieszce Markiewicz
magister ingynier o Kierunku budownichyvo
urcdzonaj dnia 26 marca 1981 r, w Grudzigdzu
UPRAWNIEMIA BUDOWLAME
numer ewldencyjmy KUPOO0S/POOKN2Z

do projektowania bezx ograniczen
w specjalnosci konatrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 23dania strany, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniel budowlanych wskazano na odwrocle decyzj.
Pouczenis
Od ninlejsze| decyzjl sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalfikacyjne] Palskie) |zby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, z& posrednictwemn Okregowaj Komisii Kwalifkacyine] KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Shkiad Orzekajacy ]
Okregowej Komisji Kwulmltanﬂl}a;

A
mgring Jacek Kolodziej 'f
in. Wajsiech Klatecki f‘ /i ‘5‘1
ind. Franciszek Szyplinski ,- Fgf{

Otrymuja;

1. Pani Anna Agnieszka Markiewicz
ul WWigtana 829
BE-300 Grudzigdz

2 Okreoowa Rada |zby

3. Ghbwny Inspaktor
Madzoru Budowlanago

4 ala
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T
Zaswiadczenie

Pan/Pani MARKIEWICZ ANNA AGNIESZKA

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. WISLANA 9/29

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/0121/12

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2013-08-01

do dnia 2014-07-31
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IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNICZACY

w BYDGOSZCZY Rady Oksegowej Izby
85-030 Evnaugzﬁuﬁz. I..;I. B;jg%rgllingﬁ%qnuﬁ X/
tel. 52 366 7 ax st ok il Podbons

" (pieczet i




2. Wytyczne konserwatorskie.

URZAD MIEJBKI

w Brudziadzu
B2-300 Gredziats, o, Ftuszown 1

MRALAI20.73 22013 Cirudzigds, 10,06,2013 ¢

IDEA PROJEKT
Anma Markiewacs
ul, Wislana 929
Bn-300 Grudziadz

Dotyezy: wydania wytyeznych konserwatorskich do remontu budynkéw zlokalizowanveh
przy ul. Focha 20 oraz Focha 24 w Grudeiadzu,

Budynki zlokalizowane przy ul. Focha 20 oraz 24 pochodza 2 4 éw. XIX wicku i
wpisane sa do wojewddzkiej oraz gminnej ewidencji zabyvikéw. Tym samym objete sa ane
ochrong Konserwatorska. Wszelkie prace o charakterze remontowo- budowlanym, planowane
przy tych obektach, naledy uzgodni¢ z wlasciwym organem ochrony zabytkaw,

Ponadio objete sa ochrong na podstawie zapisow w  miejscowym  planie
zagospodarowania preestrzennege pod nazwa: .Centrum-Poludnie 2 obejmujacym obszar
Eawarty migdzy wicami Tormsks, Al 23 Stveznia, ul. Focha 1 Rowem Hermana
(UCHWAE A MR XLV/ABW09 RADY MIEISKIE] GRUDZIADFA » dniz 28 paZdziernika
2008 . ). Zgodnie z zapisami wiw planu miejscowego § § ust. 5.

«2) nalezy zachowaé [ub przvwrécic historvezny wyglad architekioniczny budynkow w
rakresie:

a) gabarvtow budynku.

b} kszalu @ pokryeia dachow,

¢) kompozyeji elewacji w zakresie detalu architektonicznego, rozmiesszezenia. wielkose,
kszaliu oraz proporcji otwordw okiennych i drewiowyeh wraz ze stolarka,

d) wystroju klatek schodowych (wraz 2 historvezna posadzka i stolarka),

[oaed

4) w kamienicach fromtowych — ewentualna wymiana stolarki powinna mieé charakter
odtworzeniowy wzgledem zachowanej oryginalnej stolarki lub zachowanyeh preckazow
ikonograficenych, w pozostalveh obickiach wymaga sie co najmniej zachowania podaeialiw
pionowveh | poziomyeh okien;

5) zmiana parametrow geometryeznych i wymiardw okien i drewi - dopuszezalna wylacznie
w parterach budynkiw lub poddaszach (szezegdlnie w zwiazku ze zmiang sposobu
uzyikowania) w uzgodnieniu 2 micjskim konserwatorem zabytkdw:

6] nakaz przywrocenia nawierzchni kamiennych na teremach komunikacvinyeh, a w
szezegolnodel na placach i jezdniach drbg wewngtranyeh. przy czvm dopuszeza sie stosownie
innych materialéw (imitujacych nawierschnie kamienne) pod warunkiem stosowania
elementéw o wymiarach minimum 30 x 50 cm na chodnikach, a na scie#kach rowerowych
stosowania elementéw drobnowymiarowyeh niefazowanveh”.

W ewigzku z powyiszym. prey projektowaniu prac remontowyeh nalezy uwzglednié

POWVESEE FAPISY ML,
Il
1§l

2 up. PREZYHehTh b
Drezymuga: . .I!‘_;m'-"uﬂ-qﬂi'ﬂ

:J;F‘d resat Lrabela g,
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3. Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow NATURA 2000 z
dnia 29. lipca 2013r.

2

REGIONALNA DYREKCAGL GCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSICIY

Bydgoseez, 29 lipea 2313 r,
WENG35337.2003. D

Szangwny Pan

Zenon Bézycki

Prezes farzadu

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieruchomosciami 3p, 2 0.0,

ul. Mickiewicza 23

£0-300 Grudziadz

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydposzery w odpowiedzi na pisme z dnia
18 lipea 2013 r {data wplywu: 24 lipca 2013 1) wsprawie wydania zadwiadczenia organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszardw MNatura 2000, w zalgczeniu przekazuje stosowne
zafwiadczenie,

Jednoczesnie uprzegjmie informuje, #e na budynkach przeznaczenych do remontu mogs
wystepowaé siedliska lggowe chronionych gatunkdw ptakéw w postaci szezelin, wngk lub droznych
otwordw wentylacyjnych, Stropodachy budynkéw sa réwniez chetnie zajmowane przez gatunki
ptakow i nictoperzy objetych ochrona prawng, np. jerzyka Apus apus, wribla domowego Passer
domesticus, kawke Corvus monedwla, sepaka Sturnns vulgaris, pustutke Foleo tinnuncidus, karliki
Pipistrellus sp.

Prace zwigzane z remontem budynkiw powinny byé prowadzone w spostb uwzglgdniajacy
potrzeby biologiczne gatunkow,

Za mniszezenie siedlisk oraz gniazd tych gatunkéw uznaé moina montowanie kratek
w otworach wentylacyinych budynkdw oraz zatykanie szezelin w elewacji, uniemozliwiajae tym
samym ptakom powrdt do migjse legowyceh, 2 ktoryeh korzystaly w poprzednich latach.

Jednovzednie prace, np. tepmomodernizacyjne wykonywane w okresie legowym mogg
powodowat niszezenie legdw i pisklat oraz ploszenie | niepokojenie plakow.

W sytuacji, gdy zniszczenie schronien gatunkdw ptakéw i nietoperzy podczas prac jest
kenieczne, nalery zwrdcié sic do regionalnege dyrektora ochrony srodowiska o wydanie stosownego
zezwolenia oraz zapewnié gatunkom, ktérych siedliska zostang zniszczone, Zastgpcze miejsca
Igrowe.

Majgc na uwadze dbalosé o ochrong przyrody oraz przestrzeganie przepisow uslawy
o ochronie przyrody, wskazane jest kierowanie sig ww. zaleceniami podezas planowanych remontdw
budynlodw,

28 w Bydgaazery
CirEymujas - ,
1. Adresat 3, mm
2. afa am,,mw*ﬂmdr

Kontake w sprawie 2 Parem Dariuszem Gorskim ped numerem telefonu 032 35 11 350 do 362, wew. G025,
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ZASWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE
OBSZAROW NATURA 2000
Organ odpowiedzialny' Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Bydgoszozy
po zbadaniu wniosku dotyezacepo projekiu Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przv ul. Focha 20 w Grud gadean

ktdry ma byé zlokalizowany na terenie miasta Grudzigdz, dz. nr 20 obreb ewid, 051

ofwiadcza, #e projekt nie wywrze istetnego oddziatywania na obszac MNATURA 2000
# nastepujgevich powoddw:

Planowane przedsigwriecie bedzie realizowane poza obszarami MNatura 2000, w tym
spegjalne] ochrony ptakdw, majgeymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi
przekazanymi do Komisji Europejskiej. 7 uwagi na charakter, zakres przedsigwzigea
' lokalizacjg nic przewiduje sig, aby jego oddziatywanie mialo znaczace negatywny wphyw
! na obszary MNatura 2000,

W ozwiazku = lym uznano, ze przeprowadzenie oceny, o ktore] mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy
Q243 EW(, nie zostato urnane za niezbedne.

W zalaczniku znajduje sie mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblitonej do
wymienionej} ze wskazaniem lokalizacji projcktu oraz preedmiotowego obszaru NATURA 2000,
jezeli takt ismigje.

Data (dd'mmerrre):
Podpis:
Mazwiskao: oy
Stanowisko: Margk Machnikowaki
Ragi Ry Ronserwator Przyrody
Cirgan: W Bydgoazczy

{Organ odpowiedzialny za monitorowanie abszardw NATURA 2000
Pieczgd vrzgdowa:




4. Decyzja 0 umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 14. sierpnia 2013r.

N—— Sk JER

'..-'.,I. (ot iadu
B0 I:‘-rl.u!'n:-":l;, wl tratuszawa 1

Grudziadz, dnia 14 sierpnia 2013 rok
GK-1.6220.26.2013
DECYZJA
O UMORZENIU POSTEPOWANIA

Ma podstawie art. 105 & I, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku
Kodeks postgpowania administracyijnego /Dz.U. z 2000 roku MNr 98, poz. 1071 ze zm.J,
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami
Sp. z 0.0, w Grudzigdzu, ul.Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz z dnia 18 lipca 2013 roku
w sprawic wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia
polegajgcego na realizacji inwestycji pm: ,Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul. Focha 20 w Grudzigden” /dz. nr 20, obteb 531/ w ramach
projektu pn: ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziadza na lata 2009-20157

orzekam

umorzy¢ postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajacego na realizac)i inwestycji pn: ,,Odnowa zdegradowanego
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Focha 20 w Grudziadzu™ /dz. nr 20, obreb
51/ w ramach projektu pn: , Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudzigdza na lata 2009-
2015™.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomodciami Sp. z o.0. w Grudzigdzu,
ul.Mickiewicza 23, 86-300 Grudrziads w dnin 18 lipca 2013 zwrdcito sig¢ z wnioskiem
w sprawie wydania decyzji o édrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na realizacji inwestygji pn: ,Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul.Focha 20 w Grudziadzu” /dz. nr 20, obreb 51/ w ramach
projektu pn: ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudzigdza na lata 2009-2015".

Whioskodawca do wniosku zalaczyl zalaceniki, na podstawie ktérych organ wydajgey
niniejsza decyzje mogh ocenié oddzialywanie projektowanego zadania na grodowisko,
Z danych w nich zawartych wynika, e planowane zadanie nie oddzialuje znaczaco na
grodowisko.

Zakres projektowanych prac polegat bedzie na wykonaniu prac remontowych istniejacego
budynku potozonego przy ul. Focha 20 w Grudzigdzu, a w szczeg6lnosei na:

- wymianie elementéw deskowania, zniszczonych elementow konstrukeyjnych dachu,

oraz jepo pokrycia,




- remoncie stropu i $cian ostatniej kondygnacii,

- temoneie elewacji frontowej budynku,

- dociepleniu scian zewnetrznych od strony podwirka i scian szezytowych,
- wymianie stolarki drewnianej,

- remoncie klatki schodowej,

- remongie piwnic w ciggach komunikacyjnych,

- remnoncie elementdw zewnetrznyeh,

- remoncie instalacji sanitarne) i elektrycanej,

- remoncie ciggdw pieszych.

Podczas prowadzenia prac uwzglednione zostana nastgpujgce wymogi dotyczace ochrony
srodowiska:

I. w obrgbie prowadzonych prac  uwzgledniona zostanie ochrona elementow

srodowiska,

2. podczas realizacji przedsiewzigeia prowadzona bedzie selektywna zbidrka odpadow

wylworzonych podezas prac budowlanych,

3. w trakecie prowadzenia robdt budowlanych zapewnione bedzie bezpieczenstwo ludzi

i mienia oraz poloZony nacisk na to, aby prowadzone roboty stwarzaly jak
najmniejsza ucigzliwesc dla zdrowia ludzi i frodowiska,

4, prace budowlane i montazowe bgda prowadzone sprawnym technicznie sprzetem

posiadajacym aktualne badania techniczne,

5. uzyte do inwestycji materialy posiadaé begda wymagane atesty.

Inwestycja zwigkszy bezpieczenstwo przebywajacych w budynku ludzi oraz estetyke
budynku.

Realizacja planowanego dzialanie nie wiaZe sig z zajmowaniem terendw wodnych lub
wodno-blotnych mogacych stanowié migjsce wystgpowania gatunkdw ptakdw i nietoperzy
majgeych znaczenie dla Wspolnoty, Planowane przedsigwzigeie nie narusza miejsc
wystgpowania cennych siedlisk przyrodniczych lub miejsc bytowania patunkow zwierzatl
w tym piakéw i metoperzy, dla ochrony ktdrych wyznaczono obszary Natura 2000 i nie
bedzie stanowi¢ zagrozen dla celow i przedmiotow ich ochrony. Biorac pod uwage charakter,
zakres | skale przedsi¢wzig¢eia nie przewiduje sig, aby jego oddzialywanie mialo negatywny
wplyw na obszary Natura 2000,
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Planowane przedsigwzigcie, nie jest polofone na terenach chronionych w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody {Dz. U, z 2004 roku
Nr 92, poz.880 ze zm.).

Majblizej wystepujace tereny chronione to:

- obszar specjalneg] ochrony ptakéw NATURA 2000 - PLB040003 ,,Dolina Dolnej Wisty",
- obszar specjalne] ochrony siedlisk NATURA 2000 — PLH040014 , Cytadela Grudzigdz",
- Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawedziowej Doliny Wisly,

Po przeanalizowaniu zebranych danych stwierdzono, ze planowane przedsigwzigeie nie
wywrze negatywnego oddziatywania na powy2sze obszary,

Nie stwierdzono tez, aby realizacja inwestycji stanowila zagrozenie dla naturalnych
siedlisk iflub patunkdéw o znaczeniu wspdlnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie
z Dyrektywami Rady:

s 92M4YEWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej fauny i flory (, Dyrekrywa
Siedliskowa™), 79409 EWG o ochronie dziko zyjgcych ptakdw (,Dyrektywa Ptasia™)
OFAZ
+ z7godnie z Rozporzadzeniem Minisira Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie
typdw siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw rodlin i zwierzat, wymagajacych ochrony
w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnic oddzialywac na te obszary, gdyz nie
wprowadza do Srodowiska istoinych ilodci zanieczyszezen, a tym samym, nie stwarza
bezposredniego 1 podredniego zagrozenia dia $rodowiska przyrodniczego, na etapie realizacji

przedsiewzigeia i jego eksploatacji.

Oddziatywanie zwigzane z faza przygotowania przedsigwzigeia i budowy bedg miaty
charakter odwracalny oraz beda wystepowaly w relatywnie krotkim czasie. Wielkosé tych

oddziahywan nie spowoduje trwatych skutkdw w srodowisku.
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Nadmieni¢ rowniez nalezy, 2e przedmiotows inwestycja nic jest wymieniona
w Dyrektywie Rady z dnia 27 czerwea 1985 roku w sprawie oceny skutkéw wywieranych
przez nicktore przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne nr 85/337EWG
(Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40 ze zm.) oraz w rozporzgdzeniu Rady Ministrow = dnia
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a wige na jej realizacjg nie jest wymagane

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Organ wydajgey niniejsza decvzie biorac pod uwage przytaczane wykrej fakty stwierdzil,
Zze postgpowanie dotyczace wydania decyzii o frodowiskowych uwarunkowaniach jest
postepowaniem bezprzedmiotowym.

Pouczenie
{d ninlejsze] decyzji stuky stro Bwhtesienia odwotania do Samorzadowego
\'-

Kolegium Odwolawczego z Toruniu

czternastu dni od daty jej doreczenia.

Z up, PREZYDENTA GRUDZIADZA

i Tomasz Stepnowski
HIEROVWNIK REFERATL
Gchrony Srodewiske

rrzymujs:
. Migjskie Przedsighiorstwo Gospodarki Nieruchomogeinmi Sp. z 0.0,
ul.Mickiewicza 23, 86-300 Grudziade,
2. afa
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5. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeego™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisana Anna Markiewicz

(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0005/POOK/12
zamieszkata ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudziadz

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Odnowy zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marszatka
Ferdynanda Focha 20 w Grudzigdzu
dz. nr 20, obr. 0051, jednostka ewidencyjna: Grudzigdz

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyze;j.

( czytelny podpis )

. Niepotrzebne skresli¢
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6.

Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czesc¢ opisowa informacji

1) Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego

Remont dachu: naprawa konstrukcji, wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie
kominéw ponad dachem, wymiana obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,
wymiana wytazu dachowego

Remont elewacji wraz z kolorystykg: odtworzenie balkonéw z dostosowaniem
wysokosci balustrad do wymaganych norm, docieplenie scian zewnetrznych od strony
podworza oraz Scian szczytowych ponad dachem, wymiana stolarki okiennej,
renowacja lub wymiana stolarki drzwiowej, remont studzienek doswietlajgcych okna
piwniczne, naprawa schodéw wejsciowych do budynku, wykonanie opaski od strony
podwdrka,

Remont klatek schodowych: naprawa tynkéw z malowaniem $cian i sufitow, remont
wraz z dostosowaniem wysokosci balustrad do wymaganych norm, naprawa
podestow oraz stopni biegbw schodowych, renowacja stolarki drzwiowej do lokali
mieszkaniowych,

Remont piwnic: odswiezenie scian w czesci komunikacyjnej, naprawa schodow

zejsciowych, wyréwnanie nierownosci posadzki w czesciach wspdinych,
Remont infrastruktury technicznej: wykonanie ciggéw pieszych od strony podwoérka.

2) Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek znajduje sie przy ul. Focha 20 w Grudzigdzu (zwarta zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna).
Na terenie dziatki budowlanej na ktorej znajduje sie przedmiotowy budynek, wystepujg elementy

zagospodarowania terenu takie jak chodniki,

gospodarcze.

Kazdy element podlegajgcy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

4) Przewidywane zagrozenia

dojscia do budynku oraz pomieszczenia

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne pracy, czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren robot czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania
kontakty z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
6 Hatas czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
7 Przemokniecie czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy state teren robot Czas wykonywania
pracy pracy
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5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do pracy
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikdéw polegajace na omoéwienia zakresu prac oraz wynikajgcych z nich
zagrozen. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢ udokumentowane na
piSmie przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas
wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:
- instruktaz ogolny przed przystapieniem do rob6t budowlanych
na placu budowy.
- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robo6t stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Sprawdzi¢ nalezy réwniez sprawnosc¢ narzedzi i urzadzen, ktore wykorzystywane beda w trakcie
robot, a takze sprawnos¢ ich systemoéw zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikdéw
przeciwporazeniowych).

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefnstwu zwigzanym z
wykonywaniem robot
6.1 Srodki organizacyjne

¢ wykonywanie poszczegolnych zadanh przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

e prowadzenie poszczegolnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac

e dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegoélnych etapéw budowy,

e realizacja robo6t na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantujgcymi bezpieczenstwo
pracownikéw

e zachowanie porzadku na placu i budowy

e ograniczenie dostepu osobom niepowotanym dostep do terenu realizacji robét

6.2 Srodki techniczne

e odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

e wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz. oraz Srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

e odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz pozarowych,

e stosowanie sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci

e montaz rusztowan przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo (przez osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantujgce prawidtowy montaz i eksploatacije)

7) Zagrozenia dodatkowe
Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzenie state) w sposob uniemozliwiajgcy
dostep i wpadnigcie niepowotanym osobom.
Roboty budowlane charakteryzujgce sie znacznym poziomem hatasu nalezy wykonywa¢ w
godzinach przedpotudniowych.
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7. Ekspertyzatechniczna dla zmiany pokrycia dachu.

Dane 0gdlne

e Ogollna charakterystyka budynku stanu istniejgcego:
Budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Focha 20 w Grudzigdzu w
zwartej zabudowie. Obiekt posiada cztery kondygnacje, poddasze w czesci zamieszkate oraz
petne podpiwniczenie. Komunikacja w budynku odbywa sie przy pomocy jednej klatki
schodowej, do ktérej dostep jest zarowno od ulicy frontowej, jak i od podworza. Rok budowy ok.
1900. Zarzadcg nieruchomosci jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp.

z 0.0. w Grudziadzu.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest ocena techniczna konstrukcji dachu okreslajgca mozliwos¢ dokonania

zmiany pokrycia dachu w czesci stromej, z ptyt azbestowych na blache tytanowo - cynkowa.

Podstawy wykonania ekspertyzy

Umowa Nr 68/2/Z1/2031/13

Wizja lokalna.

Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami ( Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami

Normy i normatywy w projektowaniu.

W sprawie

Opis techniczny budynku i jego stan zachowan.

Opis dziatki zabudowane]

Dane ewidencyjne Urzadzenia techniczne Wystepowanie
Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie |e kanalizacja sanitarna jest
Miejscowosc¢ Grudzigdz e kanalizacja deszczowa jest
Dzielnica Srodmiescie e wodocigg jest
Ulica Focha e zasilanie energetyczne jest
Numer budynku 20 s gaz jest
Rodzaj zabudowy |zwarta e centralne ogrzewanie nie
Segment mieszkaniowy o telefon jest

e droga dojazdowa jest
Opis budynku
Dane podstawowe o budynku Wymiary gabarytowe budynku
Rok budowy ok. 1900 . Dtugos¢ max. 23,25m
Liczba kondygnacji 4 Szerokos¢ max. 19,35m
Podpiwniczenie tak Wysokos¢ max. 19,10m
Poddasze uzytkowe Dach dwuspadowy
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Charakterystyka budynku

Istniejgcy budynek mieszkalny stanowi zabudowe zwartg w kompleksie budynkéw

mieszkalnych. Od strony wschodniej i zachodniej znajdujg sie wejscia do budynku.
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe ceglanej z cegty ceramicznej palnej.
Sciany piwnic
Sciany piwniczne cegty ceramicznej petne;.
Sciany zewnetrzne
Sciany z cegty pemnej kl. 100 gr. 38 cm na zaprawie wap. marki 1,5
Sciany wewnetrzne
Sciany z cegty petnej kl. 100 gr. 25 cm na zaprawie wap. marki 1,5
Stropy
Stropy drewniane ze slepym putapem, podsufitka i tynkiem. Nad kondygnacjg piwnicy
stropy typu Kleina.
Klatka schodowa
Dwubiegowa, schody drewniane.
Balkony
Zdemontowane, pozostawione uciete ksztattowniki celem odtworzenia balkonéw.

Dokonane odkrywki — elementy dachu
Na podstawie dokonanych odkrywek stwierdzono, ze konstrukcja dachu sktada sie z
nastepujgcych elementéw :

o |Istniejgca konstrukcja dachu wykonana jest jako ptatwiowo — kleszczowa.

- krokwie - 140x 140 mm,
- ptatew - 160 x 160 mm,
- murtaty - 150 x 150 mm,
- stup - 160 x 160 mm,
- miecz - 120 x 120 mm,
- kleszcze - 2 x 180 x 100 mm,

Rozstaw krokwi 80-94 cm.

Istniejgca konstrukcja dachu jest w Srednim stanie technicznym. Jego stopien zuzycia
szacuje sie na okoto 50 %. Na poszczegolnych elementach widoczne sg wysolenia oraz

zawilgocenia spowodowane nieszczelnoscig obrébek blacharskich, co wptywa ujemnie

na

trwatosc, a z czasem nosnosc¢ konstrukcji dachu. Na podstawie dokonanych ogledzin nie mozna

okresli¢ klasy drewna.

Analiza obcigzen - zmiana pokrycia dachu

Obcigzenie istniejgce:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. T Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Ptyty azbestocementowe (eternit) ptaskie 0,15 1,30 -- 0,19
"KARO" [0,150kN/m2]
2. | Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,30 -- 0,08
3. | Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,18 1,30 -- 0,23
grub. 3,2 cm [5,5kN/m3-0,032m]
X 0,39 1,30 -- 0,51
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Obcigzenie projektowane:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Ky Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | blacha tytanowo - cynkowa gr. 0,8mm 0,06 1,30 - 0,075
[0,040kN/m2]
2. | mata strukturalna 0,01 1,30 - 0,013
3. | Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,18 1,30 - 0,234
grub. 3,2 cm [5,5kN/m3-0,032m]
X 0,25 1,30 -- 0,322

W zwigzku z faktem, iz nastepuje odcigzenie konstrukcji, nie zachodzi koniecznosc¢ jej
wzmocnienia. Do poréwnania nie przyjmuje sie oddziatywania sniegiem poniewaz zmiany nie
spowodujg zmiany konta nachylenia potaci i oddziatywanie jest jednakowe w obu przypadkach.

Nalezy jednak dokona¢ wymiany elementéw zawilgoconych i zdegradowanych na nowe, o tych
samych lub lepszych parametrach.

Opracowata:
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8. Inwestor.
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z o0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudzigdz

9. Jednostka projektowania.
IDEA PROJEKT Anna Markiewicz
ul. Wiélana 9/29, 86 - 300 Grudzigdz

Pracowanie projektowa — adres:

ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudzigdz
tel. 663 304 262

fax. 56 643 85 60

10. Lokalizacja inwestycji.
ul. Focha 20, 86-300 Grudzigdz dziatki nr 20 obr. 0051, jednostka ewidencyjna Grudzigdz

11. Podstawa projektowania.
Podstawy wykonania dokumentaciji:

e Umowa Nr 68/2/Z71/2031/13

o Wizja lokalna.

o Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami ( Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami

e Normy i normatywy w projektowaniu.

12. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest odnowa zdegradowanego budynku wielorodzinnego o
powierzchni zabudowy 331,26 m’ oraz kubaturze 3058,38 m® polegajgca na:

e remoncie dachu: naprawa konstrukcji, wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie
kominébw ponad dachem, wymiana obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,
wymiana wytazu dachowego

e remoncie elewacji wraz z kolorystykg: odtworzenie balkonéw z dostosowaniem
wysokosci balustrad do wymaganych norm, docieplenie scian zewnetrznych od strony
podworza oraz $cian szczytowych ponad dachem, wymiana stolarki okiennej, renowacja
lub wymiana stolarki drzwiowej, remont studzienek doswietlajgcych okna piwniczne,
naprawa schodow wejsciowych do budynku, wykonanie opaski od strony podworka,

e remoncie klatek schodowych: naprawa tynkéw z malowaniem $cian i sufitbw, remont
wraz z dostosowaniem wysokosci balustrad do wymaganych norm, naprawa podestow
oraz stopni biegébw schodowych, renowacja stolarki drzwiowej do lokali mieszkaniowych,

e remoncie piwnic: odswiezenie $cian w czesci komunikacyjnej, naprawa schodow
zejsciowych, wyréwnanie nierownosci posadzki w czesciach wspdlnych,

¢ remoncie infrastruktury technicznej: wykonanie ciggéw pieszych od strony podwdérka.

19




13. Opis istniejacego stanu formalno — prawnego nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomosc¢ potozona jest na dziatce nr 20, obreb 0051 w miejscowosci
Grudzigdz. Wiascicielem nieruchomosci jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz.
14. Charakterystyka ekologiczna.

Budynek nie wplywa znaczaco na srodowisko przyrodnicze. Budynek posiada
kompleksowe zaopatrzenie w infrastrukture techniczng pozwalajgcg na jego prawidtowe
funkcjonowanie - nie wykazujgce wiekszego konfliktu ze Srodowiskiem przyrodniczym.

15. Wymogi ochrony konserwatorskiej

Budynek podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow. Obiekt jest wpisany
do gminnej ewidencji zabytkow, lezy w obszarze objetym obowigzujgcym planem miejscowym.
W zwigzku z powyzszym, projekt budowlano-wykonawczy podlega uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow. Zakres prac remontowo-budowlanych uwzglednia zachowanie
dotychczasowego wystroju i ekspozycji obiektu.

16. Ochrona p.poz.

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL IV oraz klasy
odpornosci pozarowej ,C”. Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowano jako
Sredniowysoki (SW).

17. Wymogi dotyczace przysztego uzytkownika

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony Srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i
sprawnosci techniczne.

18. Zagospodarowanie terenu
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

teren objety inwestycjg jest terenem zabudowanym. Od strony wschodniej znajduje sie
droga stanowigca droge dojazdowg do posesji. Od strony zachodniej zlokalizowane jest
podwdrze, na ktérym widoczne sg budynki gospodarcze nie objete opracowaniem. Na terenie
dziatki zlokalizowana jest: sie¢ energetyczna, kanalizacja deszczowa.

projektowany stan zagospodarowania terenu:
projektuje sie wykonanie ciggow pieszych umozliwiajacych wejscie do budynku od
strony podworza.

19. Wplyw eksploatacji gérniczej
Brak

20. Opinia geotechniczna i fundamentowanie
Brak
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. Remont dachu.

Zakres opracowania przewiduje zmiane pokrycia dachu z ptyt cementowo — azbestowych
ptaskich, uktadanych w "KARO" na pokrycie z blachy tytanowo - cynkowej uktadanej réwniez w
"KARQO" .

Nawigzujgc do ekspertyzy nie zachodzi konieczno$¢ wzmocnienia istniejgcej konstrukcji dachu,
nalezy jednak wymieni¢ deskowanie oraz dokona¢ napraw lub wymian pojedynczych elementow
konstrukciji.

Zakres robot oraz technologia ich wykonania.

¢ wykonanie systeméw zabezpieczen na dachu,

rozbiorka istniejgcych obrébek blacharskich,

rozbiorka pokrycia z ptyt cementowo — azbestowych,

rozbidérka pokrycia z papy termozgrzewalnej,

wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu,

impregnacja drewna srodkiem FOBOS,

wykonanie izolacji z folii paroszczelnej oraz paroprzepuszczalnej,

wykonanie pokrycia z blachy tytanowo - cynkowej,

przemurowanie kominow,

wykonanie nakryw kominowych,

wykonanie tynkow na przewodach kominowych,

roboty malarskie,

wykonanie obrobek blacharskich,

przemurowanie $cian facjat.

uporzgdkowanie terenu po robotach dekarskich.

21. Opis pokrycia dachu.

Istniejacy budynek mieszkalny, w czesci stromej dachu pokryty jest ptytami cementowo —
azbestowymi. Kat nachylenia dachu o= 64 ° . W pofaci dachu znajdujg sie trzy okna
mansardowe oraz dwa wykusze. W czeéci o kacie nachylenia potaci dachowej a= 2° - 3°
pokrycie papowe.

Dachu nad oknami, tukowy, nad wykuszami - dwuspadowy, kryty papg .

Obrébki blacharskie wykbnane Sé z blachy ocynkowanej oraz czesciowo z dachéwek
ceramicznych.
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Przewody kominowe wyprowadzone ponad pota¢ dachu, kominy murowane,
nieotynkowane, z nakrywami zelbetowymi - do rozbiérki i odtworzenia. Rynny i rury spustowe z
blachy cynkowanej.

22. Opis elementéw konstrukcji dachu budynku.

Elementami konstrukcji dachu sg krokwie, ptatwie, stupy i kleszcze. Na podstawie
dokonanych ogledzin (ogledziny konstrukcji w czesci strychowej, w czesci mieszkan oceny
konstrukcji nalezy dokona¢ na etapie trwania robot wykonawczych) stwierdzono, ze nie
wystepujg nadmierne ugiecia tych elementow. Niemniej jednak wystepujg pojedyncze
uszkodzenia tych elementéw. Widocznych jest kilka fragmentéw zawilgocen oraz wysolen.

fragmenty zawilgocone z widocznymi wysoleniami

deskowanie pod oknem mansardowym

23. Kominy w czesci wystajacej ponad dachem.

Kominy w czesci wystajgcej ponad dachem murowane z cegly ceramicznej petnej. Kominy nie
sg tynkowane, posiadajg nakrywy kominowe, zelbetowe z odspajajgcymi sie fragmentami.
Kominy ponad dachem nalezy rozebra¢ i wymurowaé nowe z cegly ceramicznej petnej klasy 15
na zaprawie cem. - wap. M5 . Po wymurowaniu nalezy zaimpregnowaé preparatem
zmniejszajgcym nasigkliwo$é cegiet. Sciany komina nalezy osiatkowaé siatkg Ledéchowskiego
oraz otynkowac¢ tynkiem cem.-wap. M5 i pomalowa¢ farbg elewacyjng na kolor szary NCS S
5000-N.

Nalezy roéwniez wykona¢ nowe nakrywy kominowe zelbetowe, z betonu C16/20 zbrojone
pretami @6 ze stali A-I. Maksymalny rozstaw pretéw 8 cm. Otulina 2,5 cm. W nakrywach nalezy
wykonac przejscia tylko dla przewodow spalinowych i dymowych. Otwory dla przewodow
wentylacyjnych wykona¢ w $cianach kominéw w odlegto$ci min. 16 cm od poziomu wierzchu
nakryw.

24.Rozbiorka rynien i rur spustowych oraz pozostatych obrébek blacharskich.

Rozbiérke obrébek blacharskich nalezy rozpoczg¢é od demontazu rynien i rur
spustowych. Obrobki blacharskie nie sg przeznaczone do ponownego montazu.
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25. Rozbiorka istniejacego pokrycia dachu z plyt cementowo — azbestowych.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawca wykona systemy

zabezpieczen dachu, aby nie uszkodzi¢ podczas rozbidrki ptyt cementowo-azbestowych oraz
konstrukcji dachu.
Rozbidérke pokrycia dachu nalezy wykona¢ poprzez wyspecjalizowang i przeszkolong brygade
zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r, w sprawie
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw posiadajgcych azbest. Utylizacje piyt
cementowo — azbestowych nalezy przeprowadzi¢ w wyspecjalizowanym zaktadzie i uzyskac
stosowne zaswiadczenie.

26. Wymiana deskowania

Po dokonaniu rozbiorki pokrycia nalezy zdemontowac (ostroznie) istniejgce deskowanie.
Elementy w dobrym stanie technicznym nalezy oczysci¢ i przed ponownym utozeniem nalezy
zaimpregnowac¢ srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukcji dachu.
Nowe elementy gr. 32 mm rowniez nalezy przed montazem podda¢ impregnacji. Impregnacje
nalezy wykona¢ metodg smarowania. Przyjeto 70% desek do wymiany.
Deski nalezy przybija¢ do krokwi gwozdzmi odpowiednimi dla pokrycia dachu z blachy tytanowo
- cynkowej tj. gwozdzi stalowych ocynkowanych . Deskowanie nalezy wykonac z drewna klasy
C24. Deski nalezy wymieni¢ réwniez na scianach bocznych okien poddasza.

27. Wymiana uszkodzonych elementow konstrukcji dachu.

Po dokonaniu rozbiorki pokrycia nalezy zdemontowa¢ ewentualne, uszkodzone elementy
konstrukcji dachu. Konstrukcje dachu nalezy oczysci¢ i przed ponownym utozeniem nalezy
zaimpregnowac srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 elementy wymienianej
konstrukcji dachu. Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania.

Poniewaz wigkszos¢ elementow jest zakrytych, nie mozna byto okresli¢ ich gabarytow.
Na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw w czesci strychowej przyjeto:

- krokwie - 140x 140 mm,
- ptatew - 160 x 160 mm,
- murtaty - 150 x 150 mm,
- stup - 160 x 160 mm,
- podwalina - 180 x 160 mm,
- miecz - 120 x 120 mm,
- kleszcze - 2 x 180 x 100 mm,

28. Ociosanie konstrukcji

Metoda ociosania drewna polega na usunieciu uszkodzonych wierzchnich warstw
drewna, ktére ze wzgledu na zawarto$¢ biatka sg atakowane przez szkodniki w pierwszej
kolejnosci. Wyzarte przez szkodniki drewno odrgbuje sie siekierg a odkryte powierzchnie
zdrowego drewna zabezpieczyé nalezy srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m?
konstrukcji dachu. Przy uszkodzeniach wigkszych niz 5% na wymiarze, element nalezy
wymienic.

29. Montaz desek czotowych

Do czota krokwi nalezy zamocowac¢ deski gr. 38 mm. Deski nalezy przybija¢ do krokwi
gwozdzmi karbowanymi Zn 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbija¢ zgodnie z PN-81/B-03150.03 pkt.
2.5. Szerokos¢ desek nie moze by¢ mniejsza od wysokosci krokwi. Deski czotowe nalezy
wykonac z drewna klasy C24.

30. Wyréwnanie powierzchni potaci deskowania od wewnatrz

Wyréwnanie powierzchni potaci deskowania od zewnatrz nalezy wykona¢ za pomoca
podktadek wyréwnujgcych, nabitek. W tym celu nalezy rozciggng¢ sznurek traserski na
pierwszej i ostatniej krokwi i wedtug sznura przymocowuje sie do pozostatych krokwi podkfadki
wyréwnujgce.
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31. Impregnacja konstrukcji dachu.

Elementy nowe oraz istniejgce po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed ewentualnym
wzmochieniem elementéw konstrukcji (zakrytych) i montazem deskowania konstrukcje dachu
nalezy zaimpregnowac¢ srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukcji
dachu. Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania.

32. Wymiana izolacji termicznej nad czescig mieszkalng poddasza.

W czesci dachu nad czesciami mieszkalnymi, nalezy po zdemontowaniu deskowania,
wymienic istniejgcy izolacje termiczng (ze wzgledu na brak odkrywek przyjeto polepe) na nowag
izolacje z wetny mineralnej. Po usunieciu polepy dokona¢ oceny stanu technicznego slepej
podtogi, ewentualne uszkodzenia wymieni¢, catos¢ oczysci¢. Na tak przygotowane podtoze
nalezy potozyc¢:

o folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm,

e wetne mineralng gr. 14 cm (grubos¢ krokwi), wsp. A=0,039W/mK

¢ izolacje paroprzepuszczalng o wspoétczynniku paroprzepuszczalnosci min. 2000g/m2(24)

e deskowanie gr. 32mm

e warstwy papy
Ze wzgledu na szczelne pokrycie dachu papg termozgrzewalna, w danych przestrzeniach
nalezy wykonac rowniez kominki wentylujgce przestrzerh dachowg. Kominki wentylacyjne nalezy
wykona¢ w najwyzszym mozliwymi punkcie przestrzeni dachu oraz wykonac¢ wentylacje przy
okapie.

33. Pokrycia dachu blachg tytanowo - cynkowa.

Podfoza montazowe

Najlepszym podiozem pod blache cynkowo-tytanowg sg deski z tarcicy drewnianej z drzew
iglastych. Ponadto podtoze musi by¢ stabilne, trwate, rowne, czyste oraz pozbawione
wystajgcych elementdw mogacych uszkodzi¢ blache, takich jak gwozdzie, zastygnieta zaprawa
cementowa itp.

Grubosci desek 32mm, szerokos¢ od 80 do 140 mm przy dtugosciach wynoszacych od 2 do 6
m. Nalezy zwroci¢ uwage na wilgotno$¢ stosowanych desek, gdyz w przypadku uzycia zbyt
wilgotnego drewna (pow. 20%) moze wystgpi¢ niekorzystny efekt odciskow na pokryciu,
spowodowanych wysuwaniem sie gwozdzi z wysychajgcego drewna. Zaleca sie rowniez, aby
ewentualna roznica w grubosciach desek byta nie wieksza niz 2 mm, gdyz moze to takze
spowodowa¢ widoczne odciski na pokryciu. Nalezy zastosowaé mate strukturalng, ktora
zminimalizuje efekt odciskow spowodowanych nierdwnosciami podtoza oraz oddzieli blache od
zaimpregnowanych elementéw drewnianych.

Prace pokryciowe z blachy cynkowo-tytanowej nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu prac
tynkarskich, aby unikngé powstawania plam. Nalezy rowniez zadbac o to, aby po zakonczeniu
prac tynkarskich usung¢ z podtoza montazowego wszelkie pozostatosci (np. zaschnietg
zaprawe).

Warstwy rozdzielajgce — maty strukturalne
Nalezy wykona¢ mate ze zintegrowang warstwg drenazowg np. Permo sec SK lub inng o tych
samych lub lepszych parametrach. Warstwe gtdbwng maty stanowig przestrzenne sploty widkien
o gramaturze 550 g/m2 o klasyfikacji ogniowej B2, przepuszczalnosci pary wodnej
1200g/m2/24h, wodoszczelnos$¢ na poziomie > 3000m, wykonane z polipropylenu lub poliamidu.
Aby mata mogta by¢ stosowana jako spodnia warstwa rozdzielajgca, musi spetia¢ nastepujace
warunki:

e brak mozliwosci gromadzenia wilgoci,

e struktura przestrzenna o wysokosci min. 5 mm,

e odpornos¢ temperaturowa w zakresie od -30 do +100°C.
Gtéwnym zadaniem warstw rozdzielajgcych w formie mat strukturalnych jest wentylacja spodniej
strony pokrycia metalowego. Dodatkowo maty strukturalne chronig przed:

e wplywem Srodkow impregnujgcych deskowanie,
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e hatasem powodowanym deszczem,
e Scierajgcym oddziatywaniem podktadu,
e oddziatywaniem substancji alkalicznych (np. pozostatosci zaprawy cementowej).

Zabronione jest stosowanie jako warstwy podktadowe] bezposrednio pod blache
cynkowo-tytanowg materiatdbw gromadzacych wilgo¢, czyli réznego rodzaju pap, filcow, wtoknin
itp., poniewaz istnieje mozliwos¢ diugookresowego zalegania wilgoci pomiedzy blachg a tego
typu materiatem.

tgczenie z innymi materiafami

Przy bezposrednim kontakcie blachy cynkowo-tytanowej z wodg splywajgcg z
powierzchni bitumicznych moze zachodzi¢ niekorzystne zjawisko zwane korozjg bitumiczng. W
celu jej unikniecia nalezy w kalenicy wykona¢ mate strukturalna i pas kalenicowy z blachy
tytanowo — cynkowe] uniemozliwiajgcy ewentualny sptyw wody po kontakcie z papg na stromy
dach. Ponadto wszystkie elementy z blachy tytanowo — cynkowej majgce kontakt z papg nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochronng do powierzchni metalowych przed korozjg bitumiczng,
jednosktadnikowg powtokg na bazie zywic akrylowych odporna na dziatanie czynnikow
chemicznych i atmosferycznych np. METALL- PROTEKT (Enke). Skutecznie ochrania metalowe
systemy rynnowe, obrobki blacharskie. Powtoka powinna charakteryzowaé sie znaczng
elastycznoscig (do temperatury -25°C).

Montaz:

Metody projektowana przy kryciu dachu blachg cynkowo-tytanowsg :
e stojgcy rgbek podwajny,
e pokrycie elementami matoformatowymi (ptytki)

podwojny rgbek stojgcy - okna mansardowe

Rabki stojgce wykonywane sg z paséw blachy o grubosci 0,80 mm. Na kazdy rgbek nalezy
przeznaczy¢ pasek o szerokosci ok. 70+80 mm. Przy najczesciej stosowanej szerokosci pasa
(670 mm) efektywna szerokos¢ krycia wynosi ok. 600 mm.

pokrycie elementami mafoformatowymi - pfytki

Nalezy zastosowac elementy w ksztatcie KARO o boku 30x30 cm z blachy tytanowo - cynkowej
gr. 0,8 mm. Zahaczone o siebie elementy, z podgietymi na minimum 25 mm krawedziami,
tworzg swego rodzaju mozaike z jednakowych elementéw, ktére mocowane sg za pomocag
ptaskich haftek.

Mocowanie pokrycia

Poniewaz elementy mocujgce bezposrednio stykajg sie z pokryciem blachy cynkowo-tytanowej,
nalezy bardzo starannie dobra¢ haftki i elementy mocujgce (gwozdzie, sruby itp.). Przede
wszystkim nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ elektrochemiczng stykajgcych sie materiatdbw. Do
mocowania haftek zaleca sie stosowanie gwozdzi stalowych ocynkowanych (karbowanych) o
wymiarach 2,8x25 mm lub wkretéw ze stali nierdzewnej o wymiarach 4x25 mm. Zabronione jest
stosowanie gwozdzi miedzianych i stalowych nie zabezpieczonych powtokg cynkows.

34. Pokrycia dachu papa.
Na deskowaniu utozy¢ pape podktadowg oraz pape wierzchniego krycia:

e papa podkitadowa mocowana mechanicznie na widkninie poliestrowej gr. 3 mm np.
ICOPAL membrana PM
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. Junior WF Szybki Profil SBS gr. 4,4 mm

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw pofaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie
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rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasow papy na powierzchni dachu. Wskazane jest
wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegOlnie przy
bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materiatdw. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzagdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
kominow, Swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pape podktadowg mocujemy mechanicznie do podtoza gwozdziami papowymi z podktadkami
blaszanymi rozmieszczamy wzdtuz zaktadu podtuznego na catej powierzchni dachu,
zwiekszajgc ich liczbe w obrebie brzegu dachu i urzgdzen dachowych (kominy, wytaz i inne).
Ze wzgledu na nachylenie potaci dachowej przyjmujemy uktadanie paséw réwnolegle do
okapu.

Uktadanie pokry¢ rownolegle do okapu

e Pierwsza warstwe papy o szerokosci pot rolki uktadamy wzdtuz okapu w ten sposaéb, aby
wystawata poza obreb okapu okoto 6 cm.

e Wzdtuz gérnego brzegu mocujemy jg gwozdziami papowymi w odlegtosciach ok. 50 cm.

o Nastepnie naciggamy pape w kierunku okapu najlepiej za pomocg twardej szczotki mo-
cujac jg do sztorca deski okapowej gwozdziami z podktadkami co 5 cm. W celu
lepszego zamocowania oraz unikniecia przerywania papy przez gwozdzie na obrzezu
zaleca sie brzeg jej podwingé w ten sposob, aby gwozdzie przybija¢ przez zatozong
podwdjnie pape. W celu ufatwienia zamocowania oraz unikniecia sfaldowania sie papy
wskutek nierbwnomiernego naciggniecia zaleca sie wstepne mocowanie papy na
obrzezu co 50 cm, a pdézniej zageszczenie gwozdzi do odlegtosci 5 cm.

e Po zamocowaniu pierwszego arkusza papy przy okapie ukladamy nastepny arkusz o

szerokosci cafej rolki w ten spos@b, aby zakrywat on gorny brzeg pierwszego arkusza 10
cm.
Mocujemy go do podktadu wzdtuz gbérnego brzegu gwozdziami papowymi w
odlegtosciach ok. 50 cm, rozprostowujemy pape za pomocg twardej szczotki w kierunku
od gory do dotu, przesmarowujemy zaktadki lepikiem oraz mocujemy dolng krawedz
arkusza gwozdziami co 10 cm.

e Czynnosci te powtarzamy przy mocowaniu nastepnych arkuszy papy podkfadowej

Nastepnie przystepujemy do uktadania drugiej warstwy pokrycia. Arkusze papy uktadamy juz
na lepiku, mocujemy je dodatkowo gwozdziami jedynie przy gornej krawedzi. Spos6b ukladania
drugiej warstwy pokrycia jest nastepujacy:

e po zamocowaniu blachy okapowej na obrzezu dachu ukfadamy klejgc pierwszy arkusz
papy o szerokosci rolki, przymocowujgc go dodatkowo na gérnym obrzezu gwozdziami
co 25 cm,

e uktadamy drugi arkusz papy w ten sposob, aby zachodzit on 12 cm na gérne przymoco-
wane gwozdziami obrzeze pierwszego arkusza.

Obraébki przy okapie.

Warstwe podkfadowag zaleca sie zakonczy¢ ok. 5 cm przed krawedzig zagiecia pasa
okapowego, a warstwe nawierzchniowg o ok. | cm od tej krawedzi. Brzeg papy w poblizu
zagiecia blachy okapowej przycisng¢ w czasie zgrzewania watkiem i doktadnie sprawdzi¢, czy
nastgpit wyptyw masy asfaltowe;.

Obrdébki przy attykach (mury ogniowe).

Obraébki attyk, kominow i innych urzadzen nalezy wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym. Obrobki
z papy przy kominach i attykach nalezy wyprowadzi¢ min. 15 cm nad poziom potaci dachu. Aby
nie zatamywac papy pod katem 90° oraz zapobiec odklejaniu sie papy na krawedzi styku potaci
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dachowej z powierzchnig pionowa, zaleca sie zastosowac listwy styropianowe laminowane papa
0 przekroju trojkgtnym 5 x 5 cm lub 10 x 10 cm -IZOKLIN oraz zakonhczy¢ listwg wykonczeniowg
do papy szerokosci 7 cm. Powierzchnie Sciany komina i attyki do ktérych bedzie zgrzewana
papa, powinna by¢ zagruntowana asfaltowg emulsjg anionowg. Zgrzew papy podktadowej
poza na scianie, powinien wynosi¢ 12-15 cm. Aby zapobiec miejscowemu zgrubieniu, pape
nawierzchniowag przy kominach nalezy wyprowadzi¢ o 10 cm poza krawedz papy podkiadowe;.

Ukladanie papy wierzchniego krycia na potaci dachu.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukfada¢ pasami rownolegtymi do okapu.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc¢ jg z
dwéch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
tagczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowg rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zakfady:

e podtuzny 8 lub 10 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.
Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegolng
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowe] mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.
W poszczego6lnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie
zaktadu pod kagtem 45°.

35. Akcesoria dachowe
Montaz hakow

Montaz rynny rozpoczyna sie od wyliczenia ilosci hakow rynnowych (max. odlegto$c
miedzy nimi =1 m). W przypadku budynkoéw dtuzszych niz 10 m, spadek rynny musi by¢
dwukierunkowy. Haki rynnowe mocowane sg przy okapie 20 mm ponizej linii przedtuzenia
arkuszy blachy. Aby uftatwi¢ sobie ustawienie pierwszego haka, mozna uzy¢ faty. Potozenie
hakéw rynnowych moze by¢ ustalone za pomocg zytki. Aby jg zamocowaé, wystarczy
poluzowac srodkowy wkret mocujgcy hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by¢ zainstalowany
nizej. Nachylenie rynny powinno wynosi¢ min 3 — 4 mm/m. Pozycje haka nalezy wymierzy¢
tasmg po sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozostate haki nalezy zamocowac¢ zgodnie z
rozciggnietg zytkg w maksymalnym rozstawie co 1 m (Srednio 700 — 800 mm). Do giecia hakéw
nalezy uzywac tylko gietarki do hakow. Stosowanie innych narzedzi moze spowodowaé
uszkodzenie powtoki ochronnej.
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Montaz rynien.

Zastosowano system rynnowy 150/120 z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,6 mm.
Czasami dobrze jest zatozy¢ rynne wstepnie, aby ustali¢ doktadnie jej dlugos¢. Nie nalezy jej
wowczas zatrzaskiwa¢ w hakach. Prawidtowa dtugos¢ rynny powinna wynosi¢ : diugos¢ dachu
po 1 cm z kazdej strony. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot
otwarty (tzw. sztucer). Rynny i rury spustowe moga byc¢ ciete za pomocg wyrzynarki do stali lub
pity cyrkulacyjnej z tarczg do stali.

Zakonczenie rynny.

Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisniecie uszczelniacza dekarskiego na
rowek wewnatrz zaslepki. Zaslepke mocujemy, wciskajgc ja lekko na krawedz rynny. Podobnie
postepujemy przy zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaleca sie przymocowac zaslepke do
rynny za pomoca lutowania.

Montaz wylotu otwartego.

Montaz wylotu otwartego zaczyna sie od zaznaczenia miejsca na rure spustows,
uzywajac wyloty rynny - sztucera. Otwor nalezy wycigé uzywajgc nozyc lub wycinarki otworéw.
Nastepnie nalezy odgia¢ krawedzie otworu w dot tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego.
Zahaczy¢ nalezy sztucer o wygiety brzeg rynny i obroci¢ wokét rynny, a nastepnie owingc
klamry wokoét drugiej krawedzi rynny. Zamocowa¢ wylot otwarty poprzez zgiecie klamry na
tylnym brzegu rynny.

tgczenie rynny.

tgczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy
tgczy¢ na zaktad — min. 20 mm lub na styk, pozostawiajgc ok. 2 mm luzu. Przy tgczeniu na styk
nalezy zastosowac tgcznik. Uzycie tacznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny
pod wptywem zmiany temperatur. Poszczegodlne elementy rynny nalezy potaczy¢ ze sobg za
pomocg nitowania i lutowania.

Montaz rury spustowych.

Montaz rury spustowe] nalezy zaczg¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy wylotem

otwartym, a fasadg budynku. Wyznaczy¢ odlegtosc rury spustowej dochodzgcej od sztucera do
Sciany budynku.
Nastepnie nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowac¢ obejme z
trzpieniem. Maksymalna odlegtos¢ miedzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijajg rure
spustowg. Wylot rury spustowej powinien by¢ zainstalowany okoto 300 mm od gruntu. Wylot
rury spustowej nalezy zamocowac z obu stron do rury, aby nie zostat uszkodzony zsuwajgcy sie
$nieg lub 16d. Przy ustalaniu dtugosci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wzig¢ pod
uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac sie¢ w
odlegtosci okoto 40 mm od sciany.

Podejscia kanalizacji deszczowej i rewizje.
Istniejgce podejscia instalacji kanalizacji deszczowej (czesciowo zeliwne), nalezy zdemontowac,
a nastepnie wymieni¢ je na nowe kro¢ce PCV $r. min. 150 mm (kolor szary) wraz z rewizjg
umozliwiajgcg oczyszczenie. W trakcie wykonywania wymiany danych kré¢cow wykonac nalezy
réwniez wymiane przewodow tgczgcych je z studzienkg odwodnieniowg w podworzu (dotyczy
podtgczenia rur spustowych w podworzu).

Obrdébki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,60 mm, niemalowanej,
niepowlekanej. Wymianie podlegajg wszystkie parapety okienne, obrébki gzymséw, murkow
ogniowych oraz wykuszy i okien mansardowych.
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Wytaz dachowy.

Wytaz dachowy wyposazony w kopute doswietlajgcg klatke schodowg. Rama wytazu
aluminiowa z zawiasami ze stali nierdzewnej, uszczelka z gumy EPDM oraz sprezynami
gazowymi. Wytaz nalezy réwniez wyposazy¢é w pochwyt, klamke zamykana na klucz z
zaczepem hakowym. Podstawa wytazu z blachy stalowej ocynkowanej mocowana do podstawy
z krawedziaka drewnianego o wymiarach 8x14 mocowanego do krokwi. Nalezy dobrac
podstawe wytazu dachowego tak, aby otwdr w dachu nie przekraczat szerokosci 70 cm (Swiatto
miedzy krokwiami).

Stalowe kominki wentylacyjne.
Z elementéw nalezy w pierwszej kolejnosci usung¢ stare powtoki malarskie, rdze przy
pomocy obrébki strumieniowo-sciernej. Nalezy réwniez usung¢ wszystkie rozpuszczalne soIe
zanieczyszczenia tluszczowe, pozostatosci po mechanicznej :
obrébce powierzchni. Umyc¢ powierzchnie rozpuszczalnikami
i staranne wytrze¢ do sucha. Niedbate wykonanie tej
czynnosci moze spowodowac, ze zanieczyszczenia zostang
rozprowadzone na wigkszg powierzchnie i w tych miejscach
zadna powioka nie bedzie miata trwatej przyczepnosci. |
Nastepnie powierzchnie stalowe nalezy pomalowac farba
miniowg oraz dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi
(zgodnie z technologia wybranego producenta farb) w
kolorze NCS S 5000-N.
W przypadku uszkodzonych, nieszczelnych kominkow,
nalezy wykona¢ nowe na odlegtosci od poziomu dachu z
blachy ocynkowanej gr. 0,6mm.
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Il.  Remont elewacji.

Ze wzgledu na pogorszony stan techniczny elewacji przyjeto skucie luznych i

odparzonych powierzchni tynku. Istniejgce elementy dekoracyjne elewacji od strony frontowej
(gzymsy, ramki wokot okien) nalezy bezwzglednie pozostawi¢, odtwarzajac jedynie brakujgce
ich fragmenty. Profile umozliwiajace odtworzenie elementéw, nalezy wykona¢ na podstawie
istniejgcych gzymsow i ornamentow.
Wszelkie zbedne elementy znajdujgce sie na elewacjach (haki, wsporniki pozostate po dawnych
instalacjach elektrycznych, nieczynne przewody elektryczne), a takze instalacje satelitarne
nalezy zdemontowac. Przed demontazem nalezy sprawdzi¢, czy dany element jest uzytkowany.
Instalacje czynne nalezy pochowa¢ w bruzdach wykutych w murach prowadzgc je w rurkach
ostonowych.

Kolejnos¢ wykonania prac naprawczych elewacji od podworza i szczytowych.
e Usuniecie z elewacji niepotrzebnych elementoéw metalowych, hakéw, pretéw itp.

¢ Odbicie odparzonych i luznych tynkow.

e Usuniecie nieestetycznych i wadliwie wykonanych napraw tynkarskich.

e Zszycie rys i wzmocnienie elewacji.

e Skucie gzymsow podokiennych oraz okapowego.

e Remont piwnicznych naswietli okiennych.

e Miejscowe oczyszczenie powierzchni tynku z zabrudzen biologicznych i
zabezpieczenie przed nawrotem korozji biologicznej.-2 krotne natozenie preparatu
odkazajgcego. (Pasta BFA Entferner, Remmers, inne o takich samych lub lepszych
parametrach),

¢ Wykonanie napraw tynkéw,

e Docieplenie elewacji

e Roboty tynkarskie

¢ Nafozenie silikatowego preparatu gruntujgcego ATLAS ZtOTY WIEK S-01

o Wykonanie powtok malarskich elewacyjng farbg silikatowg ATLAS ZLOTY WIEK S-

02

Kolejnos¢ wykonania prac naprawczych elewacji frontowej.
e Usuniecie z elewacji niepotrzebnych elementoéw metalowych, hakéw, pretéw itp.
¢ Odbicie odparzonych i luznych tynkow.
e Usuniecie nieestetycznych i wadliwie wykonanych napraw tynkarskich
e Miejscowe oczyszczenie powierzchni tynku z zabrudzen biologicznych i
zabezpieczenie przed nawrotem korozji biologicznej.-2 krotne natozenie preparatu
odkazajgcego. (Pasta BFA Entferner, Remmers, inne o takich samych lub lepszych
parametrach)
¢ Wykonanie napraw elementéw ozdobnych
Natozenie preparatu wzmacniajgcego poditoze budowlane Atlas Ztoty Wiek SW300
na mur w miejscu ubytkow tynku.
Preparat wzmacniajgcy Atlas Ztoty Wiek SW 300
Obrzutka renowacyjna ATLAS ZLOTY WIEK TRO gr. 5 mm
Tynk podktadowy ATLAS ZLOTY WIEK TRP gr. 10mm
Tynk renowacyjny ATLAS ZLOTY WIEK TR gr. 10mm
Natozenie silikatowego preparatu gruntujgcego ATLAS ZtOTY WIEK S-01
Wykonanie powtok malarskich elewacyjng farbg silikatowg ATLAS ZLOTY WIEK S-
02

36. Balkony
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Focha 20, posiadat sze$¢ balkondw, ktére
zostaty rozebrane. Pozostaly tylko wystajgce belki stalowe umozliwiajgce odtworzenie
balkonéw, bez koniecznosci ingerencji w mieszkania lokatorskie. Balkon z ptytg opierat sie na
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belkach stalowych - dwuteownikach 1140 utozonych w rozstawie 1,15m. Wysieg balkonu a =
1,35 m (dane z dokumentacji archiwalnych). Balustrada z pretow stalowych, bogato zdobionych
zostata zdemontowana. Wysokos¢ balustrady h = 0,83 m wraz z konstrukcjg na skrzynki
kwiatowe. Wokot pltyty balkonowej wystawat gzyms na ktérym utozona byta blacharka z blachy
ocynkowanej.

Pod balkonem nad oknami znajdujg sie elementy ozdobne, ktére nlezy dtworzyé.

Belka stalowa.

W niniejszym opracowaniu przewiduje sie wykorzystanie fragmentéw belek pozostatych
po rozbidrce balkondéw . Po oczyszczeniu belek stalowych z rdzy nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego belek oraz stopnia uszkodzen i zardzewienia. W przypadku znacznych uszkodzen
nalezy skontaktowac sie z projektantem celem rozwigzania sposobu mocowania nowych belek
stalowych do belek istniejgcych.

W dokumentacji przyjmuje sie mozliwo$¢ potgczenia fragmentdw wystajgcych istniejgcych belek
z nowymi o tym samym przekroju tj. 1140. Nalezy wykonac potgczenie srubami M16 klasy 6.8
oraz blach gr. 15 mm ze stali St3S dospawanych do ksztattownikow spoing.

Ptyta Zzelbetowa.

Pomiedzy belkami stalowymi nalezy wykonaé piyty zelbetowe wylewane na mokro z
betonu C16/20 zbrojong pretami ze stali A-lll oraz A-l. Grubos¢ ptyty h = 10 cm. Podczas
montazu pretdéw zbrojenia nalezy zwroci¢ uwage, aby zachowaé wtasciwg otuline pretéw. W tym
celu nalezy zastosowac krazki dystansowe. Otulina zbrojenia nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5
cm. Do zbrojenia nalezy uzywac stali bez rdzy i zanieczyszczen. Potgczenie poszczegdlnych
pretdbw za pomocg drutu wigzatkowego miekkiego @ 3. Do projektowanych belek stalowych
nalezy dospawa¢ dodatkowe prety @6 odgiete w kierunku piyty, celem zwiekszenia
przyczepnosci ptyty zelbetowej do belki stalowej. Nalezy zastosowa¢ 7 szt. w rozstawie 20 cm
na kazdg ze stron belki.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy wykona¢ deskowanie oraz zamocowac¢ siatke
Leddchowskiego na dolnych stopkach belek. Do deskowania nalezy uzy¢ desek sosnowych gr.
38 mm klasy Il . Deskowanie nalezy tak wykona¢, aby mozliwe bylo obetonowanie dolnych
stopek belek stalowych. W tym celu pomiedzy deskowaniem a dolng stopkg belki nalezy zatozy¢
podktadki drewniane gr. 20 mm. Zageszczenie betonu nalezy wykona¢ recznie. Po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci 0,75 RG mozna przystgpi¢ do wykonania izolacji wodoszczelnej.
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Sciana zewnetrzna .

Przed osadzeniem belek stalowych, po odkuciu tynku nalezy dokonac¢ oceny stanu
technicznego sciany zewnetrznej. W przypadku ztego stanu technicznego nalezy wykonac¢ nowe
nadproze tukowe, na wzor istniejgcego. Jesli zty stan techniczny Sciany uwidoczni sie na catej
szerokosci nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem, celem dokonania oceny i przyjecia
rozwigzan konstrukcyjnych.

Posadzka balkonowa.

Posadzka o grubosci 4,0 cm wylewana na mokro z betony C16/20. Posadzke nalezy
dodatkowo zazbroi¢ w gérnej warstwie siatkg z wtokna szklanego oraz oddylatowaé¢ od Sciany
budynku kitem plastycznym. Posadzke nalezy wykona¢ ze spadkiem 1,0 % w kierunku
zewnetrznym ptyty balkonowe;.

Balustrada.

Balustrada metalowa z balkonéw zostata zdemontowana podczas likwidacji balkonow i
zachowana. Nalezy jg odnowi¢, uzupetni¢ ubytki i ponownie wykorzystac. Podwyzszenie
balustrady do wysokosci h=1,10 m otrzymujemy poprzez dospawanie ptaskownikdw 20x5 w
dolnej czesci balustrady zgodnie z rysunkiem.

Kolejnos¢ prac:

e 0czyscic z farby i rdzy elementy balustrad,
dospawac elementy podwyzszajgce balustrade z ptaskownika 20x5 mm wys. 34cm,
uzupehic¢ brakujgce fragmenty balustrad wzorujgc sie na istniejgcych,
pomalowac farbg antykorozyjnym,
pomalowac¢ dwukrotnie farbg przeciwdziatajgca rdzy,
stupki balustrad nalezy dospawac do belek stalowych balkonu,

e pomalowac farbg wierzchniego krycia w kolorze NCS S 8000-N,

Stupki balustrady nalezy zdylatowa¢ od posadzki kitem plastycznym. Grubo$¢ dylatacji nie
powinna by¢ mniejsza niz 5 mm. Nalezy wykonac¢ bardzo starannie fragmenty izolacji przy
przejsciu przez balustrade, zeby z czasem nie doszio do podciekania wody w danych
fragmentach. W celu potgczenia goérnej czesci balustrady z murem nalezy dospawac (spoina 3)
do spodu gérnego pochwytu (ptaskownika), katownik 5x60 i przymocowac go do $ciany kotwag
wklejang @8 dtugosci I=150 mm.

[zolacja.
Zaprojektowano izolacje ptyty za pomocg papy termozgrzewalnej gr. 5 mm oraz foli

polietylenowej. 1zolacja balkonu powinna by¢ tak skonstruowana i wykonana, aby zabezpieczata
w sposoOb trwaty potozone przed opadami atmosferycznymi, a uktad warstw izolacyjnych
balkonu powinien zapewni¢ odpowiednig odpornosc¢ izolacyjng przed przenikaniem wody.
Spadek balkonu nie powinien by¢ mniejszy od 1,0 %. Uformowanie spadku powinno by¢
zachowane poprzez odpowiednie nachylenie warstwy spadkowej. Podtoze pod izolacje
wodochronng powinno mie¢ dostateczng sztywnosc¢ i wytrzymatoS¢ na nacisk, powierzchnia
podtoza powinna by¢ réwna, bez rys i ostrych wystepow, ktére mogtyby spowodowac przebicie
warstwy izolacyjnej, podtoze powinno by¢ suche, czyste i niepylace. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3,00 cm lub sfazowane
pod katem 45° na szerokos¢ i dtugosci 5,00 cm od krawedzi. Przed przystgpieniem do
wykonania izolacji nalezy zamontowa¢ wszystkie elementy przechodzgce przez izolacje.
Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, z tworzyw sztucznych powinna byc¢ zatarta na gtadko.
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji w technologii pap zgrzewalnych nalezy
pamietac o:
e nie prowadzeniu prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
e rozpoczeciu prac izolacyjnych od osadzenia wszystkich elementow wystajgcych z
powierzchni balkonu, a takze od wstepnego wykonania obrébek z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowe;.
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e wykonywaniu zaktadow papy zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy
wykonywac¢ ze szczeg0lng starannoscig . Po utozeniu i wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W projekcie przyjeto nastepujgce warstwy :

posadzka wylewana na mokro z betony C16/20 gr. 4,00 cm,

papa termozgrzewalna gr. 5 mm

warstwa spadkowa z betonu C10/15 gr. 3,00 cm

styropian twardy gr. 4 cm

folia polietylenowa

ptyta zelbetowa z betonu C16/20 gr. 10,00 cm

siatka Led6chowskiego

obrzutka renowacyjna

tynk renowacyjny

Wykonanie obrébek blacharskich.

Obrdébki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,60 mm, niemalowanej,
niepowlekanej. Obrobka przy murze budynku powinna zachodzi¢ na mur budynku, na wysokosc¢
min. 15 cm.

37.Wzmocnienie $cian zew. od strony podwoOrza, scian szczytowych ponad dachami
sasiadujacych budynkow oraz scian frontowych.

W trakcie realizacji prac przygotowawczych nalezy skontrolowa¢ stan techniczny ich

powierzchni. W przypadku stwierdzenia peknie¢ lub zarysowan nalezy dokonac¢ oceny stopnia

uszkodzenia i przystgpi¢ do powierzchniowego ich wzmocnienia.

Wzmocnienie spekanych murow.

Wzmocnienie zauwazonych zarysowan $cian budynku polega na wykonaniu nastepujgcych

zakresow robot:

e wykuc¢ bruzdy gtebokosci 4.0 cm. Odlegtos¢ miedzy bruzdami wynosi¢ powinna w
zaleznosci od miejsca wzmocnienia co dwie warstwy cegiet, a bruzdy z kazdej strony
rysy powinny siegac po 50 cm,

e wykute bruzdy nalezy doktadnie oczyscic za pomocg sprezonego powietrza i po
zwilzeniu woda wypetni¢ gestg zaprawg wypetniajgca, w ktérg wciska sie prety @ 8 ze
stali A = II,
wyréwnac¢ w bruzdach powierzchnie zaprawy, wykonac¢ natrysk cementowy M-10,

w skutym pasmie tynku przymocowac wstrzeliwang na kofki siatke typu Ledéchowskiego
na siatce wykonac narzut z zaprawy cementowej M-10,
catos¢ otynkowac zgodnie z wytycznymi tynkowania podanymi w opisie.

- skucie tynku, oczyszczsenie muru z resztek zaprawy,
- w miejscach wystepowania spekan wykué bruzdy w
spoinach na gl. 4 cm, osadzié pret ¢ 8,

- wypelni¢ spoiny zaprawa TEN-10,

- zamocowanie siatki Ledéchowskiego,

: 1_- wykonanie tynku renowacyjnego
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Wzmocnienie nadprozy okiennych.

Wzmacnianie spekanych Ilub zarysowanych nadprozy, niezaleznie od sposobu
wzmocnienia, wymaga, po zabezpieczeniu nadproza przez podstemplowanie
W miejscu zarysowanych nadprozy okiennych zaprojektowano wzmocnienie przy pomocy
nadproza stalowego sktadajgcego sie z kagtownika 120x80x8 mm. Katownik potaczy¢ nalezy ze
Sciang za pomoca kotkéw rozporowych @ 10 mm. Stal A -1 St3SX R = 215 MPa.

Wzmocnienie ceglanych nadprozy tukowych.

Wzmocnienie nadproza tukowego nalezy wykona¢ poprzez jego zbrojenie oraz
wypetnienie rys zywica iniekcyjna. Zbrojenie nadprozy wykonac przy pomocy pretéw spiralnych
@8 osadzonych na zaprawie we wstepnie wykonane szczeliny pionowe w ilosci 3szt. na
grubosci nadproza, w tym jedno w warstwie cegty zewnetrznej.
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Kolejnos¢ wykonywania prac:

e Wykona¢ w nadprozu spoine poziomg o gtebokosci ok. 5-6 cm, np. przy uzyciu
bruzdownicy. Pofgczenie musi by¢ na tyle szerokie, by kotwa zostata catkowicie
osadzona (na co najmniej 1 cm ze wszystkich stron) w specjalnej zaprawie do kotew.

e Za pomocg pistoletu iniekcyjnego wypetni¢ otwor ok. 2 cm warstwg zaprawy.

e Zamocowanie kotwy w zaprawie.

e Woypetnienie szczeliny zaprawg, zostawiajgc ok. 2 cm przestrzeni przed krawedzig muru.
(spirala moze byc¢ catkowicie zakryta).
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o Pozostate 2 cm przestrzeni wypetnij zaprawag wigzgcg.

e Dtugos¢ kotwy nalezy dobra¢ do szerokosci otworu okiennego, w taki sposéb, aby

oparcie jej w murze nie byto mniejsze niz 25 cm.

o Kotwy spiralne w otworach powinny by¢ otoczone co najmniej 1 cm warstwg zaprawy.
Rysy wypetni¢ zywicg iniekcyjng stuzag do wypetniania rys i peknie¢, ale takze do sklejania
wytrzymatosciowego konstrukcji. Do konstrukcji budowlanych z cegty nalezy wykorzystac zywice
poliuretanowa. Iniekcje wykonac jako wysokocisnieniows.

Wzmocnienie siatkg Ledochowskiego.
e w skutym pasmie tynku przymocowac wstrzeliwang na kofki siatke typu Ledéchowskiego
e na siatce wykonac narzut z zaprawy cementowej M-10,
e catos¢ otynkowac zgodnie z wytycznymi tynkowania podanymi w opisie.

Przemurowanie $cian i ubytkow.
Stwierdzone ubytki oraz wykruszenia cegiet, a takze fragmenty scian do przemurowania nalezy
wykonac cegta zwyktg petng kl. 15 na zapr. cem-wap. M5 na grubos¢ odpowiadajgcg istniejgce;.

38. Docieplenie scian zew. od strony podwdrza oraz scian szczytowych ponad dachem.
Przedmiotem zadania jest wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych budynku od strony
podworza i szczytowych (z czesciowg naprawg Scian) wraz z wykonaniem faktury. Docieplenie
Scian nalezy wykona¢ przy pomocg styropianu elewacyjnego EPS 80 — 036 gr. 14 cm.
Docieplenie cokotu nalezy wykonac¢ z ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 14 cm. Oscieza
dociepli¢ styropianem EPS 80 — 036 gr. 2 cm.

Po dociepleniu Scian, wykonac¢ nalezy warstwe zbrojgcg (z systemowej siatki zbrojgcej) oraz
warstwe fakturowag w postaci tynku mineralnego cienkowarstwowego typu baranek o grubosci
ziaren 2.

UWAGA: Wszelkie inne luzne fragmenty obrzutki tynkarskiej, moggce budzi¢ watpliwosci, co do
przyczepnosci, nalezy sku¢ oraz doktadnie oczysci¢ powstate w ten sposéb miejsca. Ze wzgledu
na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentéw docieplenia, do wysoko$ci podanej na rysunku
projektuje sie wykonanie dodatkowej (drugiej) warstwy siatki zbrojgcej. Sposdb wykonania
docieplenia metodg lekkg mokrg, musi by¢ zgodny z wytycznymi technologicznymi zawartymi w
technologii systemowe] wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia
przy pomocy produktow pochodzacych od réznych producentéw (nalezy zastosowac jeden
catkowity system docieplenia). Przed rozpoczeciem dociepleniowych, nalezy oczysci¢ elewacje
z resztek luznych fragmentéw.

Uwaga: technologia wykonania docieplenia scian budynku, przedstawiona zostata na
przyktadzie systemu firmy ATLAS. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania systemu o analogicznych
parametrach technicznych po wczesniejszym zaakceptowaniu rozwigzania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

WYKONANIA ROBOT OCIEPLAJACYCH
Przyjeto nastepujgcy spos6b wykonania robot :

e  Zagruntowanie powierzchni Sciany emulsjg gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT.

e W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej doinej krawedzi systemu ocieplajgcego nalezy zamocowac listwe
cokofowg. Listwg tg jest aluminiowy ksztaftownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany
do podfoza stalowymi kofkami rozporowymi.

e Przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej ATLAS STOPTER.

e Ewentualne szczeliny powstafe w warstwie ocieplajgcej trzeba wypemi¢ np. przez wstawienie klinow
wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno
wypefiac klejem.

e Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci warstwy izolacyjnej
nalezy zeszlifowac recznie packg pokrytg gruboziarnistym papierem $ciernym lub mechanicznie przy pomocy
szlifierki oscylacyjnej.

e Mocowanie kokow plastikowych. Otwory pod kofki w $cianach z cegfy nalezy wierci¢ na gfebokosc 6 cm.
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e Po wywierceniu otwory oczysci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ kofki, opierajgc
talerzyki o powierzchnie styropianu i w zaleznosci od rodzaju kofka wkrecic¢ lub wbic trzpienie. Prawidfowo
osadzone kofki nie powinny wystawa¢ Zzadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w
przypadku ich zagfebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.

e W obrebie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg i
obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkfadki z
siatki zbrojgcej 25x35 cm w sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw
w elewac;i.

e Wykonac¢ wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otwordw okiennych i drzwiowych osadzajgc aluminiowe
kgtowniki.

e Woykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy naciggngc¢ na Sciane z jednoczesnym
formowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy.

e Nafozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosc przez okofo 10 — 30 min w zaleznos$ci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac¢ pracy przy bezposrednim nasfonecznieniu i siinym
wietrze.

e Na tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gfadko siatke zbrojgca.

e Poszczegodlne pasma siatki nalezy ukfada¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem zakfadéw min. 5 cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez
otuliny. Nie wolno wykonywac¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatkil

e Po cafkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonania podkfadu tynkarskiego.

e Wykonanie podkfadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST. Podkfad tynkarski nalezy wykonywa¢ w
temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakfadajgc go pedzlem lub wafkiem malarskim. Czas wysychania
wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkéw atmosferycznych.

e Nakfadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT SN 20. Materiat nalezy naciggac¢ na podfoze
rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gfadkiej. W niniejszym
projekcie przyjeto zaprawe tynkarskg ATLAS CERMIT w kolorze wg kolorystyki elewacji i palety barw
tynkéw akrylowych ATLAS

e Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykonac powfoki malarskie wg projektu kolorystyki
elewacji. Numery poszczegolnych koloréw farb podano na rysunku.

ZAGRUNTOWANIE POD+OZA SCIAN

Podfoze powinno byc¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, tluszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane
wiasciwie z podfozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungé. Emulsje nanosi sie na podfoze w postaci
nierozcienczonej, jednokrotnie waskiem lub pedzlem jako cienkg i réwnomierng warstwe. Na podfozach bardzo
chfonnych i zmurszatych emulsje nanies¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Uzytkowanie powierzchni,
nalezy rozpoczgc¢ po wyschnieciu, nie wczesniej jednak niz po 6 godzinach od nafozenia emuls;ji.

OCIEPLENIE SCIAN

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy w pierwszej kolejnosci oczysci¢ $ciane z
zanieczyszczen, sadzy, usungc resztki zaprawy ze Sciany oraz luzng izolacje ze szczelin (pofgczen piyt).

Izolacje termiczng $cian nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszym opisem oraz zgodnie z instrukcjg ocieplania $cian
metodg lekkg mokrg opracowang przez producenta systemu.

PHyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz
50C.

Na przygotowang (oczyszczong, wyrdwnang i zagruntowang) powierzchnie nalezy przykleic w réznych miejscach
budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej odpowiedniej
dla wybranego systemu docieplen, nakfadajgc jg na cafe powierzchnie prébek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po
dokfadnym docisnieciu styropianu do $ciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone
probki styropianu. Podfoze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie prébek styropianowych.

Przymocowanie pfyt izolacji termicznej

Gfownym elementem mocujgcym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej. MoZliwe jest nanoszenie jej
dwoma sposobami:

e metodal : polegajgca na naciggnieciu kleju na mur za pomocg pacy zebatej, jest to sposob szybki i
wydajny, mozliwy jednak do zastosowania tylko na rownym podfozu.
e metodall : polegajgca na nakfadaniu kleju na pfyty styropianowe w formie plackdw, ze szczegéinym

uwzglednieniem brzegéw pfyty.

Zaprawa klejowa uzyskuje petng wytrzymafo$¢ po dwoch-trzech dniach, w zaleznosci do temperatury i wilgotnosci.
Nakfadanie zaprawy w warunkach silnego nasfonecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30 stopni moze
doprowadzi¢ do znacznego spadku jej wytrzymatosci. Nalezy pamietaé, Zze nasfoneczniona $ciana moze sie rozgrzac
do temperaturze 60 stopni, a w tych warunkach nie jest moZliwe wigzanie Zadnej zaprawy mineralnej.

W celu prawidfowego przymocowania pfyt izolacji termicznej projektuje sie osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kofka whbijac lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidfowo osadzone dyble
nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagfebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. Dfugos$¢ kofkow powinna byc tak dobrana, aby ich rozporowe
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trzpienie byfy zagfebione w konstrukcyjnej czesci Sciany (nie liczgc tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z

materiafdw pefnych.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac pfyty styropianowe po okresie sezonowania u
producenta. Wymiary pfyt nie mogg byc¢ wieksze niz 60 x 120 cm. Krawedzie pfyt mogg by¢ proste lub frezowane.
Producent styropianu powinien zafgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

WARSTWA ZBROJACA
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Szczegdt A

ALUMINIOWA LISTWA
~~ NAROZNA Z SIATKA

Kolejnosé ukfodania siatek z witkna szklanego Baumit:

1 - siatka diogonalna ukiadana przy narozach otwordw
(pod kqtem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 em

2 = aluminiowa listwo narozno z siatkq uktfodano
wzdiuz krawedzi otwordw

3 - siatka ukfadana w narozach otworbw

Sposbéb zbrojenia naroznikdw okiennych

Dwie warstwy siatki na Scianach nalezy zastosowac do wysokosci min. 2m od poziomu terenu. Na pozostafej czesci
budynku wykonac¢ nalezy warstwe zbrojgcg — jednowarstwowo. Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowac sie

odpowiednig wytrzymafos$cig mechaniczng, rownym, trwafym splotem i odpornoscig na alkalia.

Wykonywanie nalezy rozpoczynac od naciggania na styropian warstwy zaprawy za pomocg pacy zebatej. Nastepnie
nalezy odcig¢ potrzebng dfugosc¢ pasa siatki i wcisngc jg w kilka punktow w klej, po czym pacg zebatg dokfadnie
zatopi¢. Kolejny pas siatki ukfada sie na zakfad min. 5 cm. Ostatnig czynnoscig jest wygfadzanie powierzchni pacg
metalowg do otrzymania réwnej, gfadkiej faktury. Dokfadne wykonanie tej warstwy jest szczegodlnie wazne, zarébwno
ze wzgledéw konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po wygfadzeniu pozostang jakie$ nierbwnosci to nalezy je

zeszlifowac, poniewaz mogg one by¢ widoczne na wyprawie tynkarskiej grubosci tylko 2 — 3 mm.
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PODK£AD TYNKARSKI

WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min.
5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac tynkéw w czasie opadéw deszczu i siinych wiatréw.

Nalezy zastosowac tynk szlachetny nadajgcy sie do stosowania na zewngtrz budynku, odporny na opady,
przepuszczalny dla pary i CO2 i nieszkodliwy pod wzgledem higienicznym. Sciana nasfoneczniona moze rozgrzag sie
do ponad 60 stopni, nafozenie tynku jest woéwczas niemozliwve. Nie nalezy réwniez pozwoli¢ na nakfadanie i
dojrzewanie tynku w temperaturze ponizej + 5 stopni. Przed rozpoczeciem kfadzenia tynku nalezy rozplanowac
przerwy technologiczne, tak aby méc je ukryé w detalach architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru,
bonie, specjalne listwy). JezZeli nie ma takich elementéw $ciane nalezy tynkowac w cafosci.

Rozrobiong mieszanke nanosi sie na podfoze za pomocg packi metalowej, po czym zaciera sie jg packg plastikowg do
uzyskania zgdanej faktury. Nalezy nakfadac¢ warstwe tak cienko, jak to jest mozliwe, to znaczy powfoke grubosci
najgrubszego ziarna kruszywa.

TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA COKOtU.

Zasady jak przy dociepleniu $cian. P#yt z ekstrudowanego polistyrenu nie mozna jednak mocowac¢ mechanicznie do
podfoza, nalezy ja klei¢ na zaprawe klejowg przeznaczona do styropianu. PodfoZze do wysokosci 30 cm nad linig
cokofu zabezpieczy¢ izolacjg do podfoza wilgotnego z folii wodoszczelnej w dwoch warstwach, pierwsza nanoszona
przy uzyciu pedzla lub waftka, druga pacg stalowg. Nastepnie nalezy wykonac warstwe zbrojgcg i wykornczeniowg. Na
narozu cokofu nalezy zastosowac aluminiowg, perforowang listwe ochronng.

39. Elewacja frontowa - prace tynkarskie i odtworzeniowe.

Przed przystgpieniem do prac nalezy usung¢ mechanicznie zawilgocone i gtuche tynki.
Zostanie  woOwczas uwidoczniony doktadny zakres zniszczen murOéw oraz ewentualne
dodatkowe pekniecia konstrukcyjne (nadproza, $ciany). Przy zakresie zniszczehn tynkow
powyzej 50 % powierzchni, zalecana jest wymienia tynku w 100% na nowy, gwarantuje to
najdtuzsza trwatosc¢ elewacji. Spekane i odparzone tynki cokotu nalezy catkowicie zbi¢. Po zbiciu
tynku mur nalezy
dokfadnie oczysci¢ za pomoca szczotek. Nalezy rowniez przekué stare zmurszate spoiny.
Nastepnie nalezy potozy¢ warstwy tynku renowacyjnego. Nalezy sprawdzi¢ stan tynkow na catej
powierzchni Scian. CatoSC oczysci¢ ze starej farby za pomocg szczotek i umy¢ wodg pod
cisnieniem lub za pomoca sprezonego powietrza. Odstajgce tynki odbi¢ a nastepnie uzupeic.
Oczyszczony i uzupetniony tynk fasady jezeli wykaze nierownosci w ptaszczyznie poziomej i
pionowej nalezy zagruntowac i wyrownac obrzutkg renowacyjna.

Wszystkie elementy sztukaterii nalezy doktadnie odtworzy¢ na podstawie niniejszej
dokumentacji. Istniejgce elementy nalezy doktadnie zinwentaryzowa¢ a nastepnie powoli
oczysci¢, wycyzelowac i zakonserwowac. Elementy dekoracyjne malowac jak w przypadku catej
elewacji stosujgc sie do projektowanej kolorystyki.

Etapy prac renowacyjnych:

o dokfadne zinwentaryzowanie fotograficzne elewacji w szczeg6lnosci zachowanego
detalu,

e demontaz ruchomych elementéw wystroju celem wykonania szablonéw i form,

e skucie zawilgoconych i gtuchych tynkow,

o dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy,

e zmycie wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentéw,

e oryginalne elementy sztukatorskie, pozostajgce na elewacji nalezy wzmocniC i
zabezpieczyc,

o zlasowane i sypigce sie cegly nalezy wymieni¢ na nowe, reszte powierzchni nalezy
wzmocni¢ preparatem paroprzepuszczalnym gteboko penetrujgcym,

e brakujgce lub zniszczone elementy o rysunku ztozonym, konsole, girlandy, ptyciny z
ornamentem, wykona¢ w formie odlewéw, wykonanie formy na podstawie najlepiej
zachowanego elementu powtarzalnego,

e montaz elementéw architektonicznych przy pomocy kotew i wkretow odpornych na
korozje,

e elementy proste, gzymsy, opaski, wykonac za pomocg szablonu,

e elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu pokry¢ za
pomocg szablonu materiatem do reprofilacji,

e partie zawilgocone po skuciu obecnych zniszczonych tynkéw oraz oczyszczeniu podtoza,
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powinny by¢ pokryte systemowymi tynkami renowacyjnymi,

e catos$¢ powierzchni tynkowanych celem wyréwnania faktury oraz chtonnosci zaleca sie
pokry¢ szpachlami kontaktowymi o fakturze tradycyjnego tynku,

e powierzchnie tynkow i detali powinny byé zagruntowane i pomalowane
paroprzepuszczalnymi farbami silikatowymi

e Na narozu cokotu nalezy zastosowac aluminiowg, perforowang listwe ochronna.

Oczyszczenie powierzchni istniejgcych tynku z zabrudzen biologicznych.

Silnie przylegajgce zabrudzenia biologiczne nalezy usung¢ mechanicznie Ilub myjka
wysokocisnieniowg. Alkutex BFA-Entferner nalezy naktadaC¢ wielokrotnie pedzlem lub
urzgdzeniem natryskowym doprowadzajgc do obumarcia grzybni (korzeni). Preparat Alkutex
BFAEntferner powinien dziata¢ na czyszczong powierzchnie przez ok. 6 godzin, pézniej mozna
przystgpi¢ do dalszych prac. Nie zmywac. Pozostawi¢ biocydowy Alkutex BFA-Enferner w
podfozu.

1. Rozpoznac i usungc¢ przyczyne zawilgocenia.

2. Naniesc¢ Alkutex BFA-Entferner i pozostawi¢ na co najmniej 6 godzin.

3. Po wyschnieciu owocnikéw plesni (np. plesniowych plam), zeszczotkowa¢ na sucho. Nalezy
nosi¢c maske przeciwpytowg P2 (zarodniki plesni sg szkodliwe dla zdrowia). Usungc stare
powioki, tapety, resztki kleju i zabrudzenia biologiczne.

4. Ponownie nanies¢ Alkutex BFA-Entferner w celu doprowadzenia do obumarcia grzybni
(korzeni).

Preparat wzmacniajgcy Atlas Zfoty Wiek SW 300

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luznych i osypliwych fragmentow
oraz pozostatosci ttuszczéw, olejow i skazen biologicznych. Patyna i inne trwate zabrudzenia
powierzchni ostabiajg dziatanie preparatu poniewaz ograniczajg jego chtonnos¢. W przypadku
podfoza bardzo stabego lub zwietrzatego, zalecana jest wstepna impregnacja preparatem,
nastepnie jego oczyszczenie i dopiero wowczas wykonanie wtasciwego zabiegu wzmocnienia.
Aplikacje preparatu przeprowadzi¢ metodg malarskg dwukrotnie. Nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwie réwnomierne rozprowadzenie preparatu na wzmacnianej powierzchni. Nanoszenie
drugiej warstwy mozna rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 6 godzinach).
Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy przez kilka dni chroni¢ przed dziataniem opadéw
atmosferycznych. Preparat nalezy nanies¢ na catg powierzchnie elewacji frontowej, tj. na mur
ceglany po skuciu tynkdéw oraz na pozostatej czesci tynkowanej.

Obrzutka renowacyjna ATLAS ZtOTY WIEK TRO gr. 5 mm

Obrzutka renowacyjna stanowi warstwe szczepng pomiedzy podtozem a warstwa
podktadowego tynku renowacyjnego.

Przygotowanie poditoza polega na usunieciu wilgotnych i zasolonych tynkéw do wysokosci
okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawe murarska
ze spoin wyku¢ na gtebokos¢ okoto 20 mm. Nastepnie odstonietg powierzchnie Sciany oczysci¢
z kurzu, wykwitow, resztek zaprawy i stabo przylegajgcych fragmentéw muru. Obrzutke nalezy
naktada¢ rbwnomierng warstwg o grubosci ok. 5 mm, tworzgc azurowg warstwe, pokrywajaca
maksymalnie 50 % powierzchni podfoza. Uzyskanej powierzchni nie nalezy wyrownywac¢ ani
zaciera¢. Po jej stwardnieniu, po okoto 24 godzinach mozna przystgpic do nakfadania
podktadowego tynku renowacyjnego ATLAS ZLOTY WIEK TRP.

Tynk podkfadowy ATLAS Z£tOTY WIEK TRP gr. 10mm

Po stwardnieniu obrzutki renowacyjnej ATLAS ZLOTY WIEK TRO, czyli po okoto 24 godzinach,
mozna przystgpi¢ do naktadania warstwy podktadowego tynku renowacyjnego ATLAS ZLOTY
WIEK TRP. Tynk nanosi sie rownomierng warstwg, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio
stwardniatg warstwe obrzutki. Nadmiar materiatu Scigga¢ za pomoca taty. Nalezy zadbac¢ o
zachowanie réwnomiernej grubosci warstwy tynku, min. 10 mm na catej powierzchni. Tynku nie
zaciera¢, po wstepnym zwigzaniu jego powierzchnie przeciggng¢ szczotkg z twardym wiosiem
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lub ostrg miottg w kierunku poziomym — ma to na celu uzyskanie jak najbardziej szorstkiej
powierzchni, zapewniajgcej optymalng przyczepnos¢ dla kolejnej warstwy, czyli Tynku
Renowacyjnego TR. Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Tynk renowacyjny ATLAS ZtOTY WIEK TR gr. 10mm

Po stwardnieniu obrzutki renowacyjnej ATLAS ZLOTY WIEK TRO, czyli po okoto 24 godzinach,
mozna przystapi¢ do naktadania wtasciwej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS ZLtOTY WIEK
TR. Tynk nanosi sie réwnomierng warstwg, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio
stwardniatg warstwe tynku podktadowego. Nadmiar materiatu scigga¢ za pomoca taty. Nalezy
zadbac¢ o zachowanie grubosci warstwy minimum 10 mm, ktéra zagwarantuje skutecznos¢ tynku
renowacyjnego. Tynk nalezy lekko zaciera¢, ale bez filcowania powierzchni. W czasie
wysychania tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen. Tynki
zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Uwaga: grubosc¢ warstwy nalezy dostosowac do grubosci tynku istniejgcego.

Gzymsy i elementy ozdobne, zaprawa do odlewow i rdzeni profili ciggnionych, lekka Atlas Zfoty
Wiek ZMP

Poszczegolne elementy ozdobne wystepujgce oraz podpory boczne zdemontowanych
balkonéw pokazano na zdjeciach fotograficznych. Odtworzenie brakujacych elementow nalezy
wykonac poprzez wykonanie odlewow i form na bazie istniejgcych elementéw. Elementy nalezy
zazbroi¢ siatkg z wtokna szklanego. Po wykonaniu elementéw nalezy je zamocowac do Sciany
za pomocag zaprawy klejowej. Podpory podbalkonowe nalezy zamocowa¢ dodatkowo za
pomocg konstrukcji no$nej uprzednio zamocowanych do belki balkonowej. Zdobienia, ktore nie
zostang uszkodzone podczas zszywania nadprozy oraz elewacji nalezy poddac czyszczeniu
strumieniowo - Sciernym, ubytki uzupetni¢ zaprawg i natozy¢ szpachle do powlekania profili.
Nalezy rowniez wykona¢ profil gzymsu balkonu i zmocowac¢ go na zbrojeniu przyspawanym do
piyty balkonu.

Wykonywanie odlewow.

Zaprawa umozliwia wykonanie elementéw o duzych gabarytach przy jednoczesnym zachowaniu
ich niewielkiej masy. Gotowe elementy sg lekkie i tatwe do zamontowania. Zaprawa w kolorze
starej bieli, wodoodporna i mrozoodporna. Przed natozeniem zaprawy nalezy oczyscic¢ podtoze z
kurzu, brudu, wykwitéw i innych zanieczyszczen. Stabo zwigzane fragmenty nalezy odkué¢, a
czesci luzne lub osypliwe usungc. Przygotowang zaprawg ostroznie i wolno wypehia sie
uprzednio przygotowane i odpowiednio zabezpieczone Srodkami antyadhezyjnymi formy.
Rozformowanie gotowych elementdw mozna przeprowadzic po okoto 24 godzinach.
Powierzchnia uzyskanego odlewu jest bardzo gtadka. Formy wykonywac jak najlzejsze.

Wykonywanie rdzenia profilu ciggnionego.

W zaleznosci od wymaganej grubosci wykonywanego rdzenia, przygotowang zaprawe naktada
sie w jednej lub kilku warstwach, a nastepnie przecigga wykroj w sposéb ciaglty. Powierzchnia
rdzenia po przejsciu profilu jest chropowata. Gzymsy nalezy wzmocni¢ siatkg zbrojgca.
Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci minimum 5
cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez
oklejenia. Rozformowanie form mozliwe jest po ok. 24 godzinach. Przed pokryciem powierzchni
rdzenia warstwg wykanczajgcg ATLAS ZLOTY WIEK ZMP, powierzchnia rdzenia powinna byc¢
odpowiednio zwigzana.

Szpachla do powlekania profili Atlas Zfoty Wiek SM

W przypadku uzupetiania ubytkow, podtoze powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu
lub innych zanieczyszczen. Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy uprzednio odku¢, zas
czesci luzne lub osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki drucianej. Oczyszczone podtoze przed
natozeniem mineralnej zaprawy szpachlowej ATLAS ZLOTY WIEK SM powinno by¢ wilgotne,
ale nie mokre. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, nalezy zastosowac preparat
wzmacniajgcy Atlas Ztoty Wiek SW 300. Zaprawe naktadac¢ na podtoze warstwg o rownomiernej
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grubosci, a nastepnie formowaé¢ za pomocg profilu wykroju w sposob ciggty. Czas otwartej pracy
(pomiedzy naciggnieciem zaprawy a przeciggnieciem wykroju) dostosowa¢ do chtonnosci
podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku uzupetniania ubytkéw
nalezy najpierw wypetnia¢ wieksze ubytki. Swiezo natozong warstwe zaprawy nalezy chronié
przed zbyt szybkim wysychaniem.

Zdobienia podbalkonowe - zdemontowane (wykonac¢ wzorujac sie zdjeciem)

9. d ' i s ; et
i 5 5 Al
/ i - Rl
/ ; Bl o

EIem“ent oyzdbbnej podpory pod balkohemkg

40. Elewacja - prace malarskie.

Silikatowy preparat gruntujgcy ATLAS ZtOTY WIEK S-01

Podtoze pod preparat gruntujgcy powinno byé suche i stabilne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnosc¢ farby, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare
powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza oraz powioki wykonane z
farb dyspersyjnych nalezy dokfadnie usungc.

Preparat nanosi¢ cienka, rownomierng warstwg za pomocg watka lub pedzla. Na podtozach
bardzo chtonnych gruntowanie powtorzyé, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe
preparatu nalezy nanies¢ po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu
ATLAS ZtOTY WIEK S-01 wynosi ok. 30 min, zaleznie od podtoza, temperatury oraz
wilgotnosci wzglednej powietrza. Gruntowanie podtoza pod malowanie farbg silikatowg nalezy
wykonac¢ min. 4 godziny wczesnie;.

Uwaga! Przed malowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w
poblizu, np. szyby, stolarke, obrobki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej
sg po wyschnieciu trudne do usunigcia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

Silikatowa farba elewacyjna ATLAS ZtOTY WIEK S-02 —kolorystyka zgodna z rysunkiem.
Podtoze pod malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi powinno byé suche i nosne oraz
oczyszczone z zabrudzen mogacych ostabi¢ przyczepnosc farby, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wosku oraz ttuszczOow. Stare, stabej jakosci powtoki malarskie i inne warstwy o problematycznej
przyczepnosci nalezy usungg.

41




Farbe nanosi¢ cienka, rownomierng warstwg za pomoca pedzla, watka lub metodg natryskowa.
Farbe nanosi¢ dwukrotnie. Druga warstwe nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej. Nanoszenie farby
nalezy prowadzi¢ w sposob cigglty, metodg ,mokre na mokre”, unikajgac przerw i nie
dopuszczajgc do malowania juz czesciowo wyschnietej farby. Czas wysychania powtoki wynosi
ok. 2 do 6 godzin, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach
budynku, na liniach gzymsow, pilastrow lub innych podziatéw architektonicznych. W trakcie prac
malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow atmosferycznych. Zaleca sie
stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach.

Uwaga! Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych
farb, nalezy na jedng powierzchnie nakfadac farbe o tej samej dacie produkcji. Malowanie
powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowaé
efekt réznych odcieni danego koloru farby. Przed malowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢
wszystkie elementy znajdujgce sie w poblizu, np. szyby, stolarke, obrébki blacharskie itp.,
poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej sg po wyschnieciu bardzo trudne do usunigcia bez
ryzyka uszkodzenia podtoza.

Odnowienie skrzynek przyfgcza energetycznego oraz gazowego

Istniejgce skrzynki przytacza energetycznego oraz gazowego nalezy oczysci¢ usuwajgc
luszczacy sie rdze i farbe, a nastepnie odnowi¢ powierzchnie wyréwnujgc nieréwnosci i odpryski
przy pomocy ,szpachli samochodowej”. Nastepnie nalezy zakonserwowac skrzynki farbg
antykorozyjng i dwukrotnie pomalowac farbg nawierzchniowg do metalu.
Skrzynka energetyczna — malowana w kolorze szarym, skrzynka gazowa — w kolorze zottym.

Malowanie kominow
Otynkowane kominy nalezy pomalowac farbg silikatowg w kolorze szarym NCS S 5000-N.

Prace wykornczeniowe

a) wykonanie tabliczki adresowej na $cianie frontowej przy wejsciu glownym

b) montaz uchwytéw do flag na Scianie frontowej budynku, w czesci parteru, dokfadna
lokalizacja do uzgodnienia z Wtascicielem obiektu

41. Stolarka i slusarka
Przed zaméwieniem wymiary stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ z wymiarami w naturze.

Od strony podworza i w $cianie szczytowej.
Stolarka okienna — okna PCV, biate, (5 — komorowe) przeszklone szybg zespolong o
wspofczynniku przenikania ciepta U<1,1 W/m2K oraz catkowitym wspoétczynniku przenikania
ciepta dla catego okna Ucatkowite <1,4 W/m2K.
W wymienianych oknach w lokalach mieszkaniach nalezy wykona¢ nawiewniki okienne ( w
jednym oknie w danym pomieszczeniu), w celu zapewnienia prawidtowej infiltracji powietrza do
wnetrza lokalu. Poprawi to dziatanie wentylacji grawitacyjnej. Zastosowac¢ okna rozwieralne, w
tym jedno dolne skrzydto uchylno - rozwieralne w pomieszczeniach mieszkalnych. W czesci
piwniczne] nalezy zastosowa¢ okna uchylne z nawiewnikami, na strychach uchylne bez
nawiewnikow. Na klatkach schodowych zamontowa¢ okna rozwieralne, w tym jedno dolne
skrzydto uchylno - rozwieralne.
Nawiewniki higrosterowalne o powierzchni 2000 mm2.
Nawiewnik umozliwia skierowanie strumienia powietrza kierunkach (goéra, dét oraz oba
jednoczesnie). Regulacja nawiewu nastepuje za pomoca dzwigni ciegna.
OPIS SZCZEGOLOWY:

e Regulacja przeptywu powietrza w uktadzie tréjstopniowym

¢ Kierowanie strumienia powietrza w gore, w dét lub w obu kierunkach

e Montaz pod szczeliny 13 mm
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Zewnetrzna czerpnia
Mocowanie na wkrety lub zaciski
Maskownice wkretow
Wyposazone w czerpnie
Kolor biaty
o Whkrety zthem wpuszczanym
Istniejgce parapety nalezy zdemontowac.
Parapety wewnetrzne — projektuje sie wykonanie parapetow wewnetrznych z piyt
melaminowanych w kolorze biatym.
Parapety zewnetrzne — projektuje sie wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy stalowej
tytanowo — cynkowej gr. 0,6mm.
Okna wymienione, nie wskazane do wymiany nalezy oczysci¢, wyregulowac¢, a okucia
zakonserwowac.

W elewaciji frontowe;.

Stolarka okienna — drewniana (kolor biaty), jednoramowe z drewna klejonego. Szyba termo —
Ug = 1,0 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwojne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powtoka
cieptochronng , wymiary 4-16-4 mm.

Catkowity wsp. przenikania ciepta dla okna nie wiekszy niz Ug = 1,65 [W/(m2x0K)].

Dtugosc¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna.

W wymienianych oknach w lokalach mieszkaniach ( w jednym w danym pomieszczeniu) nalezy
wykona¢ nawiewniki okienne. Zastosowa¢ okna rozwieralne, w tym jedno dolne skrzydto
uchylno - rozwieralne.

Parametry nawiewnikow podano powyzej.

Stolarke drewniang wymieniona od frontu nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ farba do drewna w
kolorze biatym.

Okucia budowlane - kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajace, taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym
w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone
w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, przeciwrdzewns.

Oszklenie - oszklenie powinno odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
ze szkta budowlanego. Szyba termo — Ug = 1,1 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwojne, wypetnienie
argonem, jedna szyba pokryta powtokag cieptochronng , wymiary 4-16-4 mm.W dolnej czesci
zespolenia nalezy umiesci¢ wygrawerowane oznaczenie oraz wielkos¢ wsp. Ug [W\ (m2x0K)]
dla zastosowanego szkia.

Uwaga :
Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzory Aprobate

techniczng Lub Swiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Ug [W\ (m2x0K)] dla catego okna. Bez
tego dokumentu okna nie zostang dopuszczone do montazu.

Stolarka drzwiowa - do remontu. Ze wzgledu na stopien zuzycia technicznego zaktada sie
koniecznos¢ odrestaurowania czesci istniejgcych drzwi. Renowacje stolarki drzwiowej nalezy
przeprowadzi¢ na etapie wykonawstwa przy pomocy firmy specjalizujgcej sie w konserwacji
drewnianej stolarki zabytkowej. Sposdb renowacji oraz zastosowane materiaty nalezy
przediozy¢ wczesniej Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow w celu uzyskania zgody na
wykonywanie prac konserwatorskich. Wierzchni kolor farby renowacyjnej do drewna NCS S
3560-Y50R. W drzwiach nalezy zastosowac przeszklenia szktem bezpiecznym P2A.
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Stolarka drzwiowa — zewnetrzna - drzwi wejsciowe od podwoérza drewniane, oscieznica
stalowa. Malowane na kolor NCS S 3560-Y50R. Drzwi wyposazone w klamke i zamek z wktadkag
patentowa.

42. Remont studzienek doswietlajacych okna piwniczne.

Istniejgce studnie naswietli piwnicznych ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy
rozebra¢, a nastepnie wykona¢ nowe naswietla o konstrukcji betonowej, zbrojone siatkg z
pretow srednicy 6 mm ze stali A-l (15x15 cm). Konstrukcje wykonaé¢ nalezy z betonu C16/20
(B20). W posadzce wykona¢ nalezy otwor sSrednicy 80 mm i zasypa¢ go zwirem
gruboziarnistym, umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych do gruntu.

Istniejgce kraty naswietli od elewacji frontowych nalezy zregenerowac poprzez wyprostowanie /
wymiane pogietych pretéw, oczyszczenie powierzchni stalowych i pomalowanie dwukrotne krat
farbg chlorokauczukowg w kolorze ciemnoszarym. Ze wzgledu na roboty dociepleniowe od
strony podworza nalezy wykona¢ nowe kraty naswietli piwnicznych.

Przy naprawie naswietli od frontu nalezy zdemontowac kostki chodnikowe i pozostawi¢ do
wykorzystania, a po wykonaniu naswietli przywrécic stan pierwotny chodnikow.

43. Naprawa schodow wejsciowych do budynku
Istniejgce stopnie betonowe nalezy skuc ok. 3,5 cm z wysokosci i 2,5 cm z szerokosci, a
nastepnie wykona¢ nowg oktadzine z ptyt granitowych.
UWAGA: Stopnie wykonac¢ nalezy po uprzednim wykonaniu nawierzchni chodnika od podwérza
celem dopasowania ich geometrii. Wysokosc¢ stopnia nie powinna przekracza¢ 15 cm.
Ptyty kamienne mrozoodporne, granitowe, w kolorze szarym (np. Impala), o nominalnej grubosci
20mm i 30mm w zaleznosci od miejsca ich utozenia —
e stopnie kamienne proste granitowe gr.30mm, szer.158 cm, 180 cm,
e podstopnie kamienne proste granitowe gr.20mm, wys. 14 cm przy wejsciu frontowym
oraz 9 cm przy wejsciu od podworza,
e okfadziny boczne stopnia przy schodach frontowych kamienne proste granitowe
gr.20mm, wys. 14 cm,
e plyty nienasigkliwe, mrozoodporne, stopnie odporne na poslizg.
Plyty mocowane do powierzchni przy pomocy zaprawy klejowej o nastepujgcych
wiasciwosciach:
e zaprawa klejowa wodo- i mrozoodporna.
e stuzgca do przyklejania ptytek z kamieni naturalnych
e do stosowania na podtozach betonowych
e przyczepnosc¢ do podtoza:

- poczatkowa = 1N/mm2
- po zanurzeniu w wodzie = 1N/mm2
- po starzeniu termicznym = 1N/mm2
- po cyklach zamrazania i rozmrazania = 1N/mm2

Podtoza pod okfadziny kamienne powinny by¢ wyréwnane, oczyszczone i zagruntowane

(Srodek gruntujgcy zgodny dla wybranego systemu). Bezposrednio przed przystgpieniem do

uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie poditoza nalezy starannie oczysci¢ z resztek

zaprawy, tlustych plam, kurzu i btota, a nastepnie starannie zmyc¢ czystg wodg. Potozenie ptytek

nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki

powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokosc,

wiekszg niz potowa ptytki. Przy ukfadaniu okfadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt

zaprawg. Ewentualne zacieki nalezy szybko usung¢ i zmy¢ powierzchnie ptyt wodg z mydtem

przy uzyciu szczotek.

Spoina grubosci 6 mm, wypetniona zaprawg do ptytek kamiennych:

e posiadajgcg zwiekszong odpornos¢ na zabrudzenia, promieniowanie UV oraz dziatanie
olejéw i detergentow,

e odporna na proces rozwoju grzybow, plesni i glonow,
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e charakteryzujgcg sie krétkim czasem wigzania (lekki ruch po oktadzinie mozliwy po 3
godzinach od fugowania),

e zawartosc rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002%.

e klasa CG2 ArW

e Wytrzymatos¢ na zginanie w warunkach suchych i po cyklach zamrazania i rozmrazania
23,5 N/mm2

e Wytrzymatos¢ na sciskanie w warunkach suchych i po cyklach zamrazania i rozmrazania
215 N/mm2

e Skurcz £2 mm/m

e Odpornos¢ na scieranie < 1000 mm3

e Absorpcja wody - po 30 min < 2g - po 240 min < 5g

Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny starannie oczysc¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju

zanieczyszczen (spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie

uktadania ptytek na biezgco usuwaj z nich nadmiar zaprawy klejgcej). Spoinowanie oktadziny

mozesz rozpoczg¢ po stwardnieniu zaprawy klejgcej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz

po 24 godzinach.

Uwaga: w celu unikniecia powstania przebarwien zaleca sie przed wiasciwym spoinowaniem

oktadziny wykonanie préby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

44. Wykonanie opaski od strony podwaorka.

Przy budynku od strony podworza nalezy wykona¢ opaske
na szerokosci 50 cm od budynku, uprzednio skuwajgc fragmenty
istniejgcej betonowej. W miejscach naswietli wykonac¢ odciecia przy
pomocy obrzezy chodnikowych w kolorze szarym. Sposob
wykonania przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Jako wypetnienie opaski zastosowac grys w kolorze
przedstawionym obok.

45. Wykonanie ciggéw pieszych.
Projektuje sie rowniez wykonanie ciggow pieszych (dojs¢) do budynku od strony podworza.
Technologia rob6t zaklada wykonanie koryta o gt. okoto 30 cm. Konstrukcja chodnikéw sktada
sie z:

e warstwy wierzchniej z betonowych ptyt chodnikowych 50x50 gr. 6 cm

e podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5 cm

e warstwy wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15-

20cm

Konstrukcja chodnikdéw zabezpieczona wzdtuz traktéw opornikami wykonanymi z betonowych
obrzezy chodnikowych o wymiarach 6x20x100 cm (w kolorze szarym) osadzonymi w fawie
betonowej w sposob gwarantujgcy stabilnos¢ i trwato$¢ rozwigzania. Spoiny 3 — 5 mm spoin
wypetni¢ nalezy piaskiem.
Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Chodnik wykona¢ nalezy z minimalnym spadkiem (1%) w kierunku trawnikow, umozliwiajgc
swobodny odptyw wody.
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lll.  Remont klatek schodowych.
46. Naprawa schodow.

Nalezy zbi¢ istniejgcy tynk na trzcinie od spodu biegu schodowego. Do drewnianej
podbitki przykreci¢ ptyte OSB gr.12 mm. Kolejng czynnosciag jest potozenie zaprawy klejowej
(jaki), wtopienie siatki elewacyjnej oraz natozenie tynku elewacyjnego. Tak przygotowane
podfoze pomalowac w kolorze biatym.

Naprawa podstopnic schodéw polega na:

e wykonaniu wzoru pierwotnego ksztattu listwy cokotowej.

e zerwaniu listwy,

e o0czyszczeniu istniejgcych oktadzin z warstw malarskich, podtoge oczysci¢ mechanicznie
poprzez cyklinowanie,
flakowaniu ubytkow,
impregnacji preparatami gteboko penetrujgcymi,
malowaniu,

e mocowaniu listwy cokotowe;.
Stopnice schodéw, podestow oraz spocznikbw nalezy wymieni¢ na nowe, grubosci 32 mm.
Stopnice nalezy wysungc¢ poza lico podstopnicy na dtugos¢ 30 mm.
Do malowania uzy¢ farb o matym stopniu scieralnosci. Na catym obwodzie zamontowa¢ nowg
listwe cokotowg (przypodtogowsg). Zastosowac farbe w kolorze NCS S 3560-Y50R.

47. Naprawa scian i sufitow.

Na klatce schodowej stwierdzono wystepowanie licznych peknie¢ i odparzen
tynku. Podjeto decyzje o skuciu oraz odtworzeniu tynku. Po skuciu tynkéw nalezy wykonac
nowe tynki cem.-wap kat. Ill. W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe
zatarte na gtadko. Tynki dwuwarstwowe nalezy wykonac z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebieniu
stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 — 4 mm. Narzut nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy wykonac¢ z zaprawy
cementowo-wapiennej 1:2: 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm
zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu 8 — 15 mm. Na tak wykonane tynki po ich
zwigzaniu i wyschnieciu nalezy wykona¢ dwuwarstwowe gtadzie gipsowe. Przyjeto skucie 50 %
powierzchni Scian.

e Stare powitoki malarskie nalezy oczysci¢, a niestabilne elementy nalezy usungc¢ poprzez
zeskrobanie.

e Wkuc¢ w strukture tynku wszystkie kable i korytka obecnie prowadzone po scianach, a
nastepnie je zagipsowac gipsem budowlanym i szpachlowym.

e Sciany po uprzednim zagruntowaniu dwukrotnie pomalowaé farbg silikatowa w kolorze
zblizonym do jasnych piytek na posadzce hallu NSC S 2020-Y.

Z sufitu nad klatkg schodowg nalezy zbic istniejgcy tynk na trzcinie. Dokona¢ oceny
stanu technicznego zachowanej podbitki oraz w razie koniecznosci wymienic¢ jg na nowg. Do
drewnianej podbitki przykreci¢ ptyte OSB gr.12 mm. Kolejng czynnoscig jest potozenie kleju,
wtopienie siatki elewacyjnej oraz natozenie tynku elewacyjnego. Tak przygotowane podtoze
pomalowa¢ w kolorze biatym. Nalezy bezwzglednie pozostawi¢ warstwy sufitowe w hallu, przy
wejéciu gtownym do budynku. W danym fragmencie przewidzie¢ tylko naprawy powierzchniowe
zagruntowanie i pomalowanie sufitu.

48. Remont balustrad.

Istniejgce balustrady nalezy zdemontowac, na podstawie najbardziej zachowanego
elementu wykona¢ nowe tralki zastepujgc czes¢ dolng stupka o wymiarach 43 mm, czescig o
wymiarze 190mm. Balustrade wykona¢ na podstawie rysunku oraz pomiarow rzeczywistych z
drewna debowego, bejcowanego na kolor NCS S 3560-Y50R.
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Mocowanie tralek spocznikowych do podtoza nalezy wykona¢ przy pomocy srub do
montowania tralek z tulejg mosiezng o wymiarach 8x100. Mocowanie stupow spocznikowych
przy pomocy srub do montowania tralek z tulejg mosiezng o wymiarach 10x140. Do
wywierconego i oczyszczonego otworu wkltadamy tuleje mosiezng, nastepnie umieszczamy w
tulei srube dwu-gwintowg i za pomocg klucza wkrecamy jg w kotwe. Podczas wkrecania sruby
kotwa rozpiera sie poprzez stozkowo uformowany gwint wewnetrzny, co powoduje rownomierne
zakotwienie sie w otworze.

Balustrade do stupkow spocznikowych mocowa¢ za pomocg srub dwu - gwintowych
drewno - drewno o Srednicy 8 mm i diugosci dostosowanej do wymiaru po wykonaniu
balustrady.

IV. Remont piwnic
49. Naprawa istniejgcego biegu schodowego do piwnic.
W trakcie inwentaryzacji stwierdzono ubytki w stopniach schodowych zej$cia do piwnic, ktére
zostaly zaznaczone na rysunkach. Nalezy réwniez usuna¢ luzne i odspajajgce sie fragmenty, a
ubytki nalezy uzupetni¢ uzywajgc odpowiedniego systemu naprawy betonu (np. Atlas Betoner).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Dokonanie naprawy systemem ATLAS BETONER zalecane jest w przypadkach spekar powierzchni lub odspojenia
fragmentéw betonu i odsfoniecia zbrojenia. Technologia naprawy polega na naniesieniu kolejnych warstw z zapraw
cementowych, nadajgcych uszkodzonym elementom odpowiednig nosnosé, odpornosc i estetyke. System ATLAS
BETONER oparty jest na trzech zaprawach stanowigcych kolejno nakfadane warstwy. Sa to:

- ATLAS ADHER - warstwa kontaktowa

- ATLAS FILER — warstwa wyréwnawcza

- ATLAS ENDER - warstwa szpachlowa

Wszystkie zaprawy wchodzgce w skfad systemu sg mrozo- i wodoodporne. Pozwalajg stosowac system wewngtrz i
na zewngtrz budynku.

System ATLAS BETONER moze zosta¢ dodatkowo uzupefiony elementami systemu ATLAS WODER E - gdy
niezbedne jest wykonanie wodoszczelnej warstwy zabezpieczajgcej - oraz preparatem ATLAS MYKOS - gdy
konieczne jest usuniecie z naprawianej powierzchni zabrudzen pochodzenia organicznego (alg, grzybow, mchéw i
porostow). W celu dodatkowego zabezpieczenia zbrojenia przed korozjg mozna zastosowac farby ochronne do stali.

ETAPY WYKONANIA NAPRAW SYSTEMEM ATLAS BETONER

Przygotowanie podfoza betonowego.

Podfoze betonowe powinno by¢ stabilne, rowne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne (wytrzymafos$¢ na odrywanie co
najmniej 1,5 MPa) i oczyszczone z warstw moggcych osfabi¢ przyczepnos¢ zaprawy. Z naprawianej powierzchni
nalezy usungé¢ wszystkie luzne i odspajajgce sie warstwy betonu oraz oczyscic¢ jg z kurzu, brudu, wapna, olejéw,
thuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podfoza betonowe bedgce w sposob znaczny zniszczone,
zabrudzone bgdz skorodowane chemicznie i biologicznie nalezy poddac specjalnym zabiegom, takim jak Srutowanie,
frezowanie, odgrzybianie itp.

Warstwa kontaktowa (do grubosci 1 mm) — przyjeto 1 mm

Zadaniem zaprawy ATLAS ADHER jest zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci zapraw naprawczych do
powierzchni istniejgcego betonu. Pfynna konsystencja prawidfowo przygotowanej zaprawy pozwala uzy¢ do jej
nakfadania pedzla bgdz szczotki malarskiej. Bezposrednio przed naniesieniem zaprawy ATLAS ADHER podfoze
nalezy lekko zwilzy¢ wodg, dbajgc o to, by nie tworzy¢ kafuz. Zaprawe trzeba réwnomiernie rozprowadzac po
podfozu, caly czas mocno jg wcierajgc. Wazne jest, aby naniesiona warstwa nieznacznie wykraczafa poza obszar
naprawianej powierzchni. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, stopnia chfonnosci podfoza oraz mozliwosci
ekipy wykonujgcej prace, nalezy tak dobrac wielko$¢ pokrywanej zaprawg powierzchni, by ATLAS FILER lub ATLAS
ENDER nafozy¢ na warstwe kontaktowg, stosujgc metode ,mokre na mokre”. Jesli warstwa kontaktowa wyschnie,
zanim zostang naniesione na nig kolejne zaprawy, konieczne stanie sie ponowne jej wykonanie.

Warstwa wyréwnawcza (grubos$¢ 10 + 50 mm) — przyjeto 30 mm

ATLAS FILER stanowi gféwng warstwe wyréwnawczg ukfadu oraz podkfad pod warstwe szpachlowg z zaprawy
ATLAS ENDER Iub inne wykonczenie. Gdy nie ma specjalnych wymagarn dotyczgcych gfadkosci powierzchni, prace
naprawcze mozna zakornczy¢ na zaprawie ATLAS FILER, traktujgc jg jako ostateczne wykoriczenie.

Zaprawe nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ po podfozu pokrytym niewyschniefg zaprawg ATLAS ADHER. Do
nakfadania zaprawy nalezy uzywac pacy stalowej bgdz faty, mocno dociskajgc zaprawe do podfoza, zwfaszcza w
przypadku uzupemiania ubytkow. W zaleznosci od przeznaczenia warstwy wyréwnawczej, jej powierzchnie nalezy
zagfadzi¢ pacg stalowg lub nadac jej charakter chropowaty za pomocg pacy z ggbkg. Uzytkowanie powierzchni
pokrytej warstwg wyréwnawczg (wchodzenie na nig) i wykonanie na niej warstwy szpachlowej z zaprawy ATLAS
ENDER mozna rozpoczgé po okofo 24 godzinach.
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Warstwa szpachlowa (grubos¢ 3 + 10 mm) — przyjeto 4 mm

Zaprawa ATLAS ENDER stanowi ostateczng warstwe wykornczeniowg systemu ATLAS BETONER. Nalezy nakfadac
jg na warstwe wyréwnawczg z zaprawy ATLAS FILER, (co najmniej 24 godziny od jej wykonania) lub, w przypadku
drobnych napraw, na $wiezo wykonang warstwe z zaprawy ATLAS ADHER (metoda ,mokre na mokre”). Zaprawa
wymaga rownomiernego rozprowadzenia po powierzchni (z réwnoczesnym mocnym dociskaniem jej do podfoza), a
nastepnie wygfadzenia przy pomocy pacy stalowej. Powierzchnie zaleca sie zaciera¢ przy pomocy wilgotnej pacy z
ggbkg. Uzytkowanie warstwy szpachlowej (wchodzenie na nig) mozna rozpoczgé po okofo 24 godzinach, a
obcigzanie po ok. 14 dniach. Do dodatkowego wykoriczenia powierzchni materiafami powfokowymi mozna przystgpic¢
okofo 3 - 7 dniach.

Pielegnacja.

Naprawiang powierzchnige, w trakcie prac i bezposrednio po ich zakorczeniu, nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas wysychania poszczegoélnych warstw zalezy od stopnia
chfonnosci podfoza oraz od panujgcych wokéf warunkéw cieplno-wilgotnosciowych. W celu zapewnienia dogodnych
warunkow wigzania zapraw, w zaleznosci od potrzeb, $wiezo wykonang powierzchnie mozna zrasza¢ wodg lub
przykrywac folig. Prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ przez okofo 3 dni. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
ze zasadami sztuki budowlanej i wskazéwkami zawartymi w Kartach Technicznych poszczegdinych zapraw.

50. Naprawa posadzki czesci wspodlnych piwnic.

W czesciach wspoélnych piwnic w przewazajgcej czesci wystepuje posadzka ceglana,
miejscami wystepuje spekana, posadzka betonowa. Nalezy sku¢ w catosci czesci wspdélnych
posadzke betonowg i wykona¢ nowg. Wyrdwnanie posadzki nalezy wykona¢, uktadajgc na niej
tradycyjng wylewke podtogowg (min. 4 cm grubosci), dodatkowo wzmocniong siatkg
zbrojeniowa. Jesli po skuciu posadzki przy drzwiach wejsciowych do piwnic nie bedzie réznicy
pozioméw na poziomie 5 cm, to nalezy podku¢ posadzke ceglang tak, aby wykonana podfoga
licowata z ptytkami przed wejsciem do piwnic i wyréwna¢ chudym betonem, aby powstate
krawedzie nie uszkodzity izolacji. Pod wylewka nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii.
Uchroni ona przed ewentualnym przenikaniem wilgoci z gruntu, a takze zapobiegnie odcigganiu
wody ze swiezo utozonego cementu. Folie wywijamy rowniez na $ciany do wysokosci kilku
centymetrow. Do przygotowania jastrychu najlepiej wykorzysta¢ gotowe mieszanki. Gwarantujg
one odpowiednig wytrzymato$¢ i uziarnienie utatwiajgce wyrownanie powierzchni. Jako
zbrojenie przeciwskurczowe wykorzystujemy gotowe siatki, zgrzewane z pretow o srednicy 4
mm i oczkach 10x10 cm. Przed rozprowadzeniem mieszanki cementowej nalezy wyznaczyc
poziom podtogi przy pomocy listew, ktore postuzg rowniez jako prowadnice przy wyrownywaniu
powierzchni zaprawy. Po wstepnym stwardnieniu podtoza listwy te usuwa sie, a pozostate po
nich rowki wypetnia zaprawg i zaciera na gtadko. Jastrych cementowy wymaga utrzymania go w
stanie wilgotnym przez kilka dni.

51. Remont scian piwnic w czesci komunikacyjne;j.
Przed przystapieniem do remontu czes$ci wspolnych piwnic nalezy przygotowac sciany:

e skuc odparzone fragmenty tynku

e dokfadnie oczysci¢ warstwy pylgce

e dokfadnie oczysci¢ oscieza drzwiowe

e o0suszy¢ zawilgocone podtoze.

Podtoze powinno by¢ nie zattuszczone, ,niezamarznigte” i wolne od wykwitdw. Tak

przygotowane podtoze nalezy wzmocni¢ srodkiem gruntujgcym i wykona¢ nowe warstwy tynku
cem.-wap kat. Ill oraz wybiatkowac sciany.
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Obliczenia statyczne.

Poz. 1. Plyta balkonowa

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥ Kq Obc.obl.
1. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 0,92 1,30 -- 1,20
niezbrojony, niezageszczony grub. 4 cm
[23,0kN/m3-0,04m]
2. | Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,30 - 0,08
3. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 0,69 1,30 - 0,90
niezbrojony, niezageszczony grub. 3 cm
[23,0kN/m3-0,03m]
4. | Styropian grub. 4 cm [0,45kN/m3-0,04m] 0,02 1,30 -- 0,03
5. | Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,30 -- 0,08
6. | Obcigzenie zmienne (balkony, galerie i loggie 5,00 1,30 0,80 6,50
wspornikowe) [5,0kN/m2]
7. | Obcigzenie $niegiem potaci dachu 0,96 1,50 0,00 1,44
jednopotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2
(strefa 1, A=300 m n.p.m. -> sk = 0,700 kN/m2,
nachylenie potaci 1,5 st. -> 0,8) [0,960kN/m2]
8. | Plyta zelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10 - 2,75
9. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce 0,33 1,30 - 0,43
metalowej grub. 1,5 cm [22,0kN/m3-0,015m]
X 10,54 1,27 13,39
Schemat statyczny piyty:
do = 13,39
LA leff = 1,19 BY
2 2

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty les = 1,19 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 2,37 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,87 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 1,52 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=7,97 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé plyty 10,0 cm

Klasa betonu C16/20 (B20) — f.q = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E¢, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m®

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,48

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa
Prety rozdzielcze 06 co max. 12,0 cm, stal A-l (St3SX-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 25 mm

Zatlozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 0,99 cm?*mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm 0 A = 6,54 cm’/mb  (p = 0,93%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 2,37 KNm/mb < Mgq = 13,58 kNm/mb  (17,5%)
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Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < wj, =0,3mm  (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 0,38 mm < ajn =5,95mm  (6,5%)
Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = 7,97 KN/mb < Vgg; = 45,06 KN/mb  (17,7%)
Szkic zbrojenia:
¢6 co 120
AN g
$10 co 120 mm 7
A0, 1150 A0,
A A 71—
Nrl_¢10 co 360 I=1170
1170
181
\6;? Nr2 $10 co 360 |=1182
946
Nr3 ¢10 co 360 1=1182 ™ 181
%)
946
Wykaz zbrojenia dla ptyty diugosci | = 1,35 m
Srednica Dlugo$é Liczba St3SX-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] 06 $10
1 10 117 5 5,85
2 10 118 4 4,72
3 10 118 4 4,72
4 6 142 22 31,24
Dlugos¢ wg srednic [m] 31,3 15,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
Masa wg $rednic [kg] 6,9 9,4
Masa wg gatunku stali [kg] 7,0 10,0
Razem [kg] 17
Poz. 2. Stalowa belka balkonowa
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "1 140"
3 2 S
} 0,250 } 1,100 }
OBCIAZENIA: ([kN], [KNm], [KN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "warstwy balkonu" Stazie vF= 1,30
1 Liniowe 0,0 2,392 2,392 0,00 0,15
1 Liniowe 0,0 2,392 2,392 0,15 0,25
2 Liniowe 0,0 2,392 2,392 0,00 1,10
Grupa: B ‘'piyta zelbetowa" Stazie vF= 1,10
1 Liniowe 0,0 2,875 2,875 0,00 0,15
1 Liniowe 0,0 2,875 2,875 0,15 0,25
2 Liniowe 0,0 2,875 2,875 0,00 1,10
Grupa: C "uzytkowe" Zmienne vF= 1,30
1 Liniowe 0,0 5,750 5,750 0,00 0,15
1 Liniowe 0,0 5,750 5,750 0,15 0,25
2 Liniowe 0,0 5,750 5,750 0,00 1,10

H=1,350
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Grupa: E "zdobienia pod balkonem" Staze vF= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00 0,15
1 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,15 0,25
2 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00 1,10
Grupa: F "balustrady" Stazie vF= 1,30
2 Skupione 0,0 1,480 1,10
W Y N I K 1
Teoria 1-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: yd: vF:
Ciezar wit. 1,10
A -"warstwy balkonu" Stazie 1,30
B -"piyta zelbetowa" Stazie 1,10
C -"uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,30
E -"zdobienia pod balkonem" Staze 1,30
F -"balustrady" Staze 1,30

1 ZAWSZE : A+B+E+F
EWENTUALNIE: C
MOMENTY-OBWIEDNIE:
-15,624

=

TNACE-OBWIEDNIE:

PlE 19078 4464

11,131 10,108 ggY426—--—-——-——-——-—--——“-—~——__

1 2

NORMALNE-OBWIEDNIE:

e . .
SI&Y PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.1 rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacj

a obcigzen”

Pret: x[m]: MIkNm] : Q[kN]:
1 0,250 -6,243* 9,426
0,000 -15,624* 21,222

0,000 -15,624 21,222*
0,000 -15,624 21,222

N[kN]: Kombinacja obcigzen:
0,000 ABEF
0,000 ABCEF
0,000 ABCEF
0,000* ABCEF
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0,250 -10,765
0,000 -15,624
0,250 -10,765
2 1,100 -0,000%*
0,000 -10,765*
0,000 -10,765
0,000 -10,765
1,100 -0,000
0,000 -10,765
1,100 -0,000

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:

Obcigzenia obl.:

17,649 0,000%
21,222 0,000%
17,649 0,000%
1,924 0,000
17,649 0,000
17,649* 0,000
17,649 0,000%
1,924 0,000%
17,649 0,000%
1,924 0,000%

T.1 rzedu

Ciezar wi_+"Kombinacja obciazen™

Wezexr: H[kN]: V[kN]: RLKN]: M[kNm]: Kombinacja obcigzen:
1 0,000* 21,222 21,222 15,624 ABCEF
0,000* 11,131 11,131 8,812 ABEF
0,000 21,222* 21,222 15,624 ABCEF
0,000 11,131* 11,131 8,812 ABEF
0,000 21,222 21,222* 15,624 ABCEF
0,000 21,222 21,222 15,624* ABCEF
0,000 11,131 11,131 8,812* ABEF

* = Wartosci ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezet: Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Kombinacja obciazen:
1 0,00000
0,00000 ABCEF
0,00000 ABCEF
2 0,00000
0,00037 ABCEF
0,00037 ABCEF
3 0,00000
0,00640 ABCEF
0,00640 ABCEF
Potaczenie doczotowe
A An
/ % 106x150x15
i{ B 1 ;;; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I,1,40,i,
- 106x150x15 /
Przyj¢to potaczenie kategorii D na sruby M16 klasy 6.8.
Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 0 mm od wezta:
M =-10,765 kNm, V =-17,649 kN, N = 0,000 kN.
Nosnosé sruby:
Pole przekroju sruby: A, = 157,0 mm?, A, = 201,1 mm?.




Rm = 600 MPa, R, = 480 MPa,
Nosnos¢ sruby: Sg; = min {0,65 R As; 0,85 Re As } = 61,230 kN,
Srr = 0,85 Sg; = 0,85%61,230 = 52,045 kN,
Skv = 0,45 Ry A, = 0,45x600x201,1x107® = 54,287 kN.
Blacha czotowa:
Przyjeto blache czotows o wymiarach 106x150 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).
Dla potaczenia niesprezanego, przy ¢=12,2 i by =53,0 < 2(c+d)

C Sy 12.2x61,230x103
tin =12} 7§, =12V 5300015 =97 mm

Przyjeto grubos¢ blachy czotowej t =15 mm.
Nosnosé potaczenia:
Wspbtczynnik efektu dzwigni wynosi:
L =267 -t/tnin=2,67-15/9,7=1,12,
przyjeto f=1,12 = 1/ =0,89.
Nosnosé¢ na zginanie
Nosnos¢ dla stanu granicznego zerwania srub:
Mg = Sre i i ooy ¥i = 61,230%(2x0,89%x106)x10° = 11,520 KNm.
Warunek stanu granicznego nosnosci potaczenia:
M =10,765 < 11,520 = Mg,
Nosnosé na scinanie
Sita poprzeczna przypadajaca na jedna srubg
Sy=V/n=17,649/6=2,942 kN
Sita rozciagajaca w srubie od sity osiowej S; = 0,000 kN, od zginania S;= 57,216 kN.
Warunek nosnosci sruby na scinanie:
(St/Sre)*+(Sy/Sry)* = (57,216 /61,230 )* + (2,942 / 54,287 )*=0,88 < 1

Nosnosé€ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci a =4 mm
Ktad spoin daje nastepujace wielkosci:
A = 19,22 cn, A, =10,19 cn?, I, = 543,4 cm’, l, = 36,8 cm*.
Naprezenia:
7=V /A, =(17,649/10,19) x10 = 17,3 MPa,

— M X y - 10,765%7,4x103 = 146,6 MPa

I, 5434

o, = o cos(y) = 146,6xcos(45,0) = 103,7 MPa
7, = osin(y) = 146,6xsin(45,0) =103,7 MPa
Dla R, =235 MPa, wspotczynnik y wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W migjscu wystgpowania najwigkszych naprezen zredukowanych 7= 0,0 MPa.

(o2

2y 02 +3(t} +17) =070x- 103,77 +3x(00%+ 10377 = 145,1 <215=1,
Najwieksze naprezenia prostopadie:

_ My Y _ 10,765%-7,4x10° _ 146 6 MPa
| 5434 ’

o, = o cos(y) = -146,6xcos(45,0) = 103,7 <215 =14

(o2
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