1. Zaprawa klejowa

2. Elewacyjna ptyta styropianowa EPS 80 — 036
gr.14cm

3. Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej (1
warstwa szpachlowa,? warstwa nanoszona pacq
zebatq)

4. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego (2 warstwy
do wysokosci min. 2,0 m powyzej poziomu terenu

5. Podklad tynkarsk
6. Cienkowarstwowy tynk mineralny @
7. Koftek do mocowania termoizolacji (4 szt./m2)
8. Ptyty z ekstrudowanego polystyrenu — nie
mocowane mechanicznie gr.14cm i o
9. lzolacja z folii wodoszczelnej (min. 2 warstwy, @ £
pierwsza nanoszona przy uzyciu pedzla lub watka, v
[en]
druga pacq stalowq) !
10. Tasma uszczelniajqca %
11. Zaprawa klejowa CED .
12. Zaprawa wodoszczelna
15. Mur ogniowy budynku przylegtego
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INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
INWESTYCIA:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul.Marszatka Ferdynanda Focha 20 w Grudziadzu
dziatka nr 20 obr. 0051 jed. ewid. Grudzigdz
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wislana 9129 IDEA PROJEKT
86-300 Grudzigdz Anna Markiewicz
tel. kom. 663 304 262
tol.fax, (56) 6438560
e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm
NAZWA nvsugxu: , SKALA: BRANZA:
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SZCZYTOWE]
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