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wykonac¢ obrobki
blacharskie na
zdobieniach facjat

Rura spustowa — ¢ 12 cm

1. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy

czedt wspdlna — strych,

klatka schodowa

kominy do przemurowanic

tytanowo — cynkowej gr. 0,6 mm

7. Pokrycie dachu z ptyt azbestowych nalezy rozebrac

pomocy koncesjonowanej firmy.

Projektuje sie wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy
tytanowo — cynkowej gr. 0,8mm ukfadanej w "KARO".
/adaszenia lukarn oraz sciany boczne wykonac¢ z blachy

tytanowo — cynkowe] ukfadanej na rombek lezgcy.

Pokrycie dachu facjat z papy wg opisu ponizej, sciany
boczne z blachy tytanowo — cynkowe] ukfadane] na rombek
lezgcy..

5. Ptaszczyzny kryte papaqg, rowniez podlegajg wymianie.
Nalezy zerwac wszystkie warstwy papy, rozebra¢ deskowanie,
dokonac¢ oceny stanu technicznego konstrukciji, ewentualne
uszkodzenia poddac¢ wymianie. Wymieni¢ rowniez izolacje
termiczna i wykonac kominki wentylujace przestrzen dachu
nad czescig mieszkalng w ilosci 1sz/50 m2. Powierzchnie
pofaci dachu po remoncie dachu i deskowania pokryc:
mocowana mechanicznie na widkninie
poliestrowej gr. 3 mm np. ICOPAL membrana PM
termozgrzewalna wierzchniego krycia np. Junior WF

. papg podktadowg

przy

* papa
Szybki Profil SBS gr. 4,4 mm
kominki wentylacyjne — 5 szt
" . Miejskie Przedsigbiorstwo

Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz

Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
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