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docieplenie poddasza PRZEDMIAR ul. Chełmińska 5, 5A, 5B, 5C

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Strych
1

d.1
KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek m2

232 m2 232.000
RAZEM 232.000

2
d.1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - wypełnienie stropu m2

232 m2 232.000
RAZEM 232.000

3
d.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome m2

232 m2 232.000
RAZEM 232.000

4
d.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - pierwsza warstwa gr. 10 cm

m2

232 m2 232.000
RAZEM 232.000

5
d.1

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - następna warstwa gr. 4 cm

m2

232 m2 232.000
RAZEM 232.000

6
d.1

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych. Uwaga: 60% desek z odzysku m2

232 m2 232.000
RAZEM 232.000

2 Strop od wewn ątrz
7

d.2
KNR 9-09
0302-01

Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji me-
talowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

8
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

9
d.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - pierwsza warstwa gr. 10 cm

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

10
d.2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - następna warstwa gr. 4 cm

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

11
d.2

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

12
d.2

KNR 2-02
1504-02

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych
z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

2

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 18023 Użytkownik: MPGN


