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roboty budowlane PRZEDMIAR ul. Torunska 12

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Strych
1|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z desek m2
d.1/0429-04
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - wypetnienie stropu m2
d.1/0429-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
d.1/0607-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.1/0613-03 nych na sucho - pierwsza warstwa gr. 10 cm
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
5/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1/0613-04 nych na sucho - nastepna warstwa gr. 4 cm
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
6/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych. Uwaga: 60% desek z odzysku m2
d.1/0410-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
2 Sciany
7|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.2/2608-01 mechaniczne i zmycie
86 m?2 86.000
RAZEM 86.000
8/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
86 m?2 86.000
RAZEM 86.000
9/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - |m2
d.2/2609-01 przyklejenie welny mineralnej gr. 14 cm do $cian do $cian
m?2 86.000
RAZEM 86.000
10|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.2/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
86 m?2 86.000
RAZEM 86.000
11|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.2|0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
86 m?2 86.000
RAZEM 86.000
12|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubosci 3.5 mm |m?2
d.2/0926-03 z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
86 m?2 86.000
RAZEM 86.000
3 Strop od wewn atrz
13|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji me- |m2
d.3/0302-01 talowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym
494 m?2 494.000
RAZEM 494.000
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
d.3/0607-01
494 m?2 494.000
RAZEM 494.000
15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.3/0613-03 nych na sucho - pierwsza warstwa gr. 10 cm
494 m?2 494.000
RAZEM 494.000
16|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3|0613-04 nych na sucho - nastepna warstwa gr. 4 cm
494 m?2 494.000
RAZEM 494.000
17|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.3|0801-04 ciggach
494 m?2 494.000
RAZEM 494.000
18/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych|m?2
d.3|1504-02 z dwukrotnym szpachlowaniem
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494 m?2 494.000
RAZEM 494.000
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