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ST-01.01 Roboty budowlane

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] XS wymagania techniczne dotyre wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w ramach projektu:

Roboty dociepleniowe poddasza w budynku

przy ul. Torunska 12 w Grudzidzu

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaoh@nt inwestorski niezlny przy realizacji i odbiorze
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu:

- wykonanie docieplenia stropu poprzezagioie wetny mineralnej na stropie,

- wykonanie docieplenidcian pomieszcze mieszkalnych ptytami z weilny mineralnej z zastoanigm
metody lekkiej mokrej,

- wykonanie docieplenia stropu pomiesacmeieszkalnych odrodka poprzez ul@enie welny mineralnej w
ruszcie i zabudowptytami GK,

- malowanie powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST 2godne z obowkrzujacymi normami oraz przepisami i 0znacgzaj
roboty budowlane - wszystkie czynitozwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych i remontowygodnie

Z ustaleniami dokumentacji projektowej,

wykonawca - osoba lub organizacja wykajuaj roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane v wagkonania robot,

procedura - dokument zapewni@y jaka¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; proceduraemm¢ zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opigtg przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub opisgge roboty
niezkedne do jego wykonania,

wyréb budowlany — nalyy rozumi€ rzecz ruchomy bez wzgbdu na stopig jej przetworzenia,
przeznaczog do obrotu, wytworzom w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie obddnym,
wprowadzan do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaweidw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanovdicym integral catas¢ uzytkowg i majaca wptyw na spetnienie wymagagodstawowych,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dhigpca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2008ir.
207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)” Zaraj wyej definicji wynika,ze wyroby budowlane natg
stosowé zgodnie z wydan aprobai, — jeli dotyczy ona calego systemu (ktérego skitadniki
wyspecyfikowane $ w aprobacie), to naly bezwzgédnie przestrzega wytycznych aprobaty i
skompletowa wiasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegoinych shiadv systemu $
niedopuszczalne.

podiaze — rozumiane jest jako warstwa, na ktdaktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawuobdw
do wykonywania ocieplg, mierzony od powierzchni kontaktu na minimalgtebokas¢ mapcy wptyw na
skuteczn&¢ zamocowania.

| tak np.:

- dla operaciji klejenia izolacji cieplnej — podkon jest warstwa przegrody w stanie przed zamoce@mani
ocieplenia, od lica do gbokasci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania dvatej masy klejcej o
minimalnej wymaganej wytrzymadoi,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacjlciej za pomogtacznikow kotwicych — podtaem jest
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniganikow, od lica izolacji cieplnej do ghokasci zakotwienia



(osadzenia)acznikdw, zapewniagej ich wymagam nosnoseé,

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
ST i poleceniami layniera.

1.5.1 .Wymogi formalne

Wykonanie robot budowlanych winno bylecone przedsbiorstwu magcemu widciwe dgwiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwaranjopmu widciwg jakos¢ wykonania. Roboty murowe winny by
wykonanescisle wg dokumentacji techniczne.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przyspieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzor techniczrigpnw si doktadnie zaznajordiz
catccia dokumentacji technicznej, w tym taki z pozostatymi ogbnymi czsciami dokumentacji (dotyczy
to zwlaszcza projektu organizacji robot). Wszekweentualne niejasdoi w sprawach dokumentacji naje
wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracawa

2. Materialy

2.1.Wymagania dla materiatéw

2.1.1. Deski

Deski o grubéci nie mniejszej i 2,5 cm oraz wilgotrgzi ponizej 14%. Powinny b§ zaimpregnowane.
Istniengce deski naley rozebré i ponownie wykrzystado deskowania (60% najlepiej zachowanych).

2.1.2. Folia paroszczelna

Folia paroszczelna wykonana z polietylenu statgewinna izolagj dla wetny mineralnej w szkieletowej
konstrukcji stropu. Powinna spehdi&ryterium grubé¢ 0,2 mm, wymiary min. 65 N/50 mm wzdti w
poprzek min. 70 N/50 mm, paroprzepuszczédndgrubaé warstwy powietrza réwnowaa dyfuzji pary
wodnej) $p82+100/-30m. Wydtzenia nie mog przekroczy 270% wzdta oraz 480% w poprzek. Folia

paroszczelna powinna odpowigdolskiej Normie PN-EN 13984:2013-06E.

2.1.3. Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna reguluje procesyazane ze skraplaniemespary wodnej i gromadzeniem
skroplin dlatego wymagane jest, aby posiadata delbagciwosci na rozrywanie (400+/-100N wzdhoraz
430+/-100N w poprzek), odporfona przenikanie wody - klasa W1, paroprzepuszczél§g=0,02+0,015/-

0,01 m. Folia powinna ldyulozona bezpé&rednio na izolacji termicznej oraz krokwiach z pastvaniem
zaktadki. Folia paroprzepuszczalna powinna odpoagiddbrmie PN-EN 13859-1;2-2014-06.

2.1.4. 1zolacja termiczna

Projektuje sie zastosowanie welny minralnej jakaldgiji termicznej zaréwno w kontrukcjach stropow ja
scian. Powinna spetntawymagania Normy PN-EN 14303+A1:2013-07, postaGaryfikat Zgodnéci CE
oraz atest higieniczny. Wspéitczynnik przenikaniepta nie powinien hy wigkszy, jak 0,039 W/mK dla
temperatury 50°C oraz 0,049 W/mK dla temperatur@°©0 Minimalna grub& wetny powinna wynosi14
cm dla stropu poddasza. Natomist dla stropu vegne@ngo nalgy utozy¢é warstwe izolacji cieplnej i
przeciwdiwiekowej o grubéci 10 cm, a nagpnie 4 cm. Powinny kyspetnione wymagania akutyczéman
wediug PN-B-02151-3:1999. Projektuje sitozenie welny mineralnej na sucho w stropie pginy folia
paroszczelp a paroprzepuszczalnoraz deskami szalunkowymi (w przypadku dachu). okéast
mocowanie materialu izolacyjnego doiany odbywa sie powinno za pomagckleju do izolacji termicznej
(opis 2.1.4.). Dodakowo ptyty mocujezsio podtaa lacznikami w ilcici wynikajacej z obliczé (6-8 sztuk
na 1 m)

2.1.5. Klej do izolacji termiczne;j

Klej powinien by mrozo- i wodoodporny, paroprzepuszczalny, przyst@sy do przyklejania ptyt weiny
mineralnej do podizey betonowych. Podie przed uyciem kleju powinno by réwne, mocne i czyste,
oczyszczone z pytu, tuszczu, oleju, starych fambstncji obniajacy odporné¢ oraz pozbawione warstw
skorodowanych metad lekko-moks poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie. W aiddgp
wystgpienia lokalnych uszkod#e podiaza naley je po skuciu i oczyszczeniu uzupéinzapravyg



wyrdwnujca. Ponadto, podie powinno by jednokrotnie gruntowane preparatem wzmaaguoian. Plye
naleey szpachlowa klejem, aby po docisegiu kontak stanowit ponad 50% powierzchni. Tempeeat
podiaza powinna wynosi od +5°C do 25°C. Ponadto, klej powinnien¢lgastosowany na zewtnzng
warstwe welny mineralnej w celu przyklejenia siatki. Ky systemow ociepiepowinny zawier& aprobat
techniczn ITB.

2.1.6. Siatka do izolacji termicznej
Standardowa siatka bezretkowa z wiékna szklanego o gramaturze 145 lubdl6%. Siatka powinna ky
zatopiona w zaprawie klejowej rowno z brzegienwlist

2.1.7. Plyta gipsowo-kartonowa

Zaprojektowano sufit w systemie Knauf D 112 z giypsowo-kartonowych jednowartwowych na ruszcie
pojedynczym, na konstrukcji metalowej CD 60/27. édglustalt rozstaw wieszakow, osiowego profilu
gtbwnego oraz rimego w zalenosci od klasy obeizenia. Zastosowane piyty gipsowo-katonowe powinny
spetnia@ warunki Normy PN-EN 520+A1:2012 oraz aprobat téchmych.

2.1.8. Tynk zewmrtrzny (mineralny)

Dla scian naley zastosowa wyprawe elewacyjma cienkowarstwowy z tynku mineralnego o grubd 3,5
mm. Wykonana powinna kbyz gotowej suchej mieszanki wykonaneganie. Uprzednio podimne naley
przygotow& poprzez natzenie jako pierwszej warstwy farby grunicgj na ptaskie powierzchnigian.
Tynk powinien zawier& witasciwosci tj.: otwarty na dyfuz, hydrofobowy, odporny na wplyw
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odpornypr@mieniowanie UV. Bialy lub barwiony w masie
wedtug wzornika koloréw.

2.1.9. Tynk wewretrzny

Dla stropow wewstrznych naley zastosowa tynki wewretrzne zwykte kat. 11l wykonane mechaniecznie
na stropach i podggach. Nastpnie, naley dwukrotnie malowa farba olejmg lub ftalowy z dwukrotnym
szpachlowaniem.

3. Sprzt
3.1.0g06lne wymagania dotycrce sprz:tu
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

4.1.0g0lne wymagania dotycrce transportu

Transport materiatéw odbywaesia paletach w pakietach.

Farby tynkarskie dostarczane sv szczelnie zamkgiych pojemnikach o poj. 3-10 [, lub innych
uzgodnionych z odbiosc

Transport pityt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowpdkritych plandekami),
ktére umaliwiaja przewdz jednorazowo okoto 2000? ptyt o grubdci 12,5 mm lub okotoi 2400 fmo
grubcici 9,5 mm.

Rolki folii paraizolacyjnych powinny ki pakowane pojedynczo wekawy z polietylenu. Naekawie
znajduje s nadruk z nazwproduktu oraz informagjo dostawcy.

Wyroby z welny mineralnej natg przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi z zachowaniem przepisow
obowigzujagcych w transporcie kolejowym lub samochodowym. VEsiZ transportu wyroby te powinny
znajdowa sie w pozycji lezacej i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniacthamicznymi.

4.2. Magazynowanie

Farby tynkarskie powinny ky przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 3°C oraz w
wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zaetyelh opakowaniach. Elementy konstrukcji
przeznaczonych do malowania nglesktadow& w pomieszczeniach zamkitych lub pod wiatami,
zabezpieczaf je przed wptywami atmosferycznymi. Woda przezoaezdo wykonania tynkow powinna
by¢ zabezpieczona przed zanieczyszczeniami organicznym

Ptyty powinny by pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo nieukpodktadach dystansowych
Pierwsza ptyta od dotu spetnia¢apakowania stosu. kdy ze stoséw jest sgiy tasma dla usztywnienia w
miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nakkladowa w pomieszczeniach zamkiych i suchych, na



rownym i mocnym, a zarazem pfaskim podkiadzie. Wgsd skiadowania — do ptiu pakietdw o
jednakowej diugéci, naktadanych jeden na drugi.

Rolki folii paraizolacyjnych powinny hyprzechowywane poziomo na czystej i rownej powientcpod
przykryciem.

Wyroby z weilny mineralnej pakujeesiv folie polietylenows termokurczliva, co utatwia manipulowanie
wyrobami, zmniejsza niebezpie@astwo mechanicznego uszkodzenia orags@pwo zabezpiecza przed
zawilgoceniem. Opakowanie to nie w peni jednakezaliecza wyroby przed opadami atmosferycznymi.
Wyroby z weilny mineralnej natg przechowywa w pomieszczeniach krytych, zabezpiegeg¢h przed
wilgocia i opadami atmosferycznymi. Nalesktada je na réwnym podtau, w warstwach najwej do 2-ch
metréw wysokéci.

5. Wykonywanie robét

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi synierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam robét uwzghniajacy
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu rob6t demontaowych

- Przed przysgpieniem do demonta desek naley usura¢ ze stropu dawne materiaty budowlane, jakimi s
zuzel i glina.

- Demonta desek naley przeprowadzi zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru
Harmonogramem rob6t. Przed rozpgmem robdt inne obiekty znajdige sé na obszarze robot, a
nieprzeznaczone do demoniapowinny by przez Wykonawg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykonawca naprawi na whlasny koszt w sposéb zaakweepty przez Inspektora jakiekolwiek
uszczkodzenia obiektow powstle w czasie prowadzetiét. Wykonawca ma oboydek prowadzenia robot
w sposoOb, aby zdemontowane elementy, kt@dy lponownie wbudowane nie utracity swych walorow i
wiasciwosci.

- Stan zachowania materiatu nag&go s¢ do ponownego wykorzystania przed demegata oceniono na
60%. W celu ponownegaycia powinny by naprawione (ociosanie, flekowanie i impregnacja)

- Zniszczone deski powinny zoétazasgpione nowymi 0 tym samym przekroju oraz WOEej
zaimpregnowanymi.

- Roboty demontaowe mana wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST lub przez
Inspektowa nadzoru.

5.3. Wykonanie stropu strychu

1. Po wykonanym demoria desek oraz usugtiu zuzla i gliny mazna przysipi¢c do utaenia foli
paroszczelnej na calej dhugd stropu.

2. Temperatura pomiesza@zpowinna wynosi minimum +5C.

3. Podiage powinno by trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej.

4. Nastpnie pomédzy deskami stropowymi nadg utozy¢ plyty izolacji termicznej - welny mineralnej,
ktora w dalszym etapie natg nakry¢ folia paroprzepuszczan

5. Prace kaczy sk po utazeniu desek.

5.4. Wykonanie stropu wewgtrznego

1. Przed przygpieniem do montau ptyt sufitowych naley zamontowa konstrukcg nosna, aby umaliwosé
przykrecanie profili ngnych.

2. Przed instalagjfoli paroszczelnej naky upewné sie, ze powierzchnie gdobrze przymocowane, czyste,
suche i gtadkie. Fdinalezy roztazy¢ luzno, ptasko i bez marszazeZaktadki powinny by uszczelnione
dwoma pasami tay o szerokéci 15 mm. Minimalna szeroké zaktadki dla nagpnego rzdu to 150 mm.
Rowniez odpowidnie zaktadki naly wykon& przy elementach dochagtzych dosciany lub sufitu. Folia
paroizolacyjna powinna tworzgynieprzerwan catcsc.

3. Termoizolagj w postaci welny mineralnej nale uktad& dwuwarstwowo. Rrwsz warstwe stanowi
ptyta o grubéci 10 cm, a nastepna 4 cm. Plyty z weiny malektada& szczelnie, a ich wymiary powinny
by¢ dopasowane do rozstawu rusztu.

4. Wetre mineraly nalezy pokry folia paroprzepuszczaln ktora nalezy przymocowa do deskowania
zszywkami dekarskimi za pomptakera.

5. Pierwsz plyte gipsowo-kartonow przysuwa s do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mecuj
blachowketami.



6. Spoiny nalgy zaszpachlowa odpowiedzra mas szpachlow, wzacjamc styki ptyt na spoinach
wzdtuznych i poprzecznych §mg spoinows z wtdkna szkalnego lub papiergwSzpachluje si rowniez
wkrety. Zaszpachlowane i wyschité spoiny szlifuje si szlifierkg reczrg. Na koniec storp nalg
pomalow& dwukrotnie.

5.5. Wykonaniescian

1. Przed rozpogziem prac wisciwych naley skt istniepca elewacg oraz oczyci¢ sciany. Prace naky
wykona przy wyciu sprztu mechnicznego iecznie. Powierzchnie i pzedmioty istrjeg w gsiedztwie,
przed wykonaniem prac powinny bprzez Wykonawg zabezpieczone przed uszkodzeniem i zapyleniem.
Po wykonaniu prac powstaly gruz najezatadowd na srodki transportowe i wywig na najblisze
wysypisko oraz zutylizow@a

2. Zapraw klejowa do piyt termoizolacyjnych natg wymiesz& recznie lub za pomac powszechnie
dostpnych uradzen (betoniarlg) W przypadku mieszaniaeaznego, zapragvdoktadnie wymieszaprzy
uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtesrubowym, & do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Zaprawa nadaje gido wycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Begpdnio przed naktadaniem jeszcze
raz przemiesza Zuzycie wody na worek 25 kg ok.. 6,0 litrow, ewentualulodd& jeszcze troch wody
normowa ilg¢ wody podana jest na opakowaniu). Czas obrobki e do 2 godzin.

3. Przed rozpogziem montau ptyt naley wyznaczy potozenie ich dolnej kragdzi i zamocowé
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 koltki rozporowe na mb listwy oraz po jednym skrajnych otworach).
Zamocowa takze profile i listwy w miejscach kragzi BSO -—zakaczei lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pompsznuréw wyznaczyptaszczyza piyt izolacji termiczne.

Nanies¢ zaprawg klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaiée od rownéci podiara, w postaci
plackow i cigtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmewpunktowa) lub paczagbkowary na
catej powierzchni piyty. Piyty z welny minemaj naley zaszpachlowawczeniej zapraw na calej
powierzchni. Nie naley dopuszcz&do zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.

Piyty naklejg w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokolowej) przy zastosowaniuggania
(przesungcie min. 15 cm). Zapewdiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéeiste utazenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolad)i — w przypadku styropianu — piankszczelniajca.
Po zwhpzaniu zaprawy klegej, ptaszczyzg ptyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, mezeniej, niz 24 godziny po zakazeniu
klejenia, naley wykona& ewentualnie przewidziane projektem mocowaniezhikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Diug& tacznikéw zalena jest od grubii ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podiaza. Rozstaw (min. 4 szt.An- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewia€o nawierceniu otworéw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a naginie wkeci¢ lub wbi¢ trzpienie.

4. Warstwg zbrojora wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od moria ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na piyty termoizolacyjne naktadansas klejaca i rozprowadza rownomiernie paee stali
nierdzewnej. Na tak przygotowanej warstwie naty@snirozklada sisiatke zbropca i zatapia w niej przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachtujna gtadko. Siatka zbegja powinna b§ niewidoczna i
catkowicie zatopiona w warstwie materiatu kEggo. Warstwa zaprawy kieej z zatopios siatky zbrogca
tworzy warstw zbrojory. Siatle zbrogca nalery uktada& na zaktad o szeroka 8 — 10 cm, wzgldnie
wyprowadzé poza krawdzie otworow okiennych i drzwiowych. Przy wylaaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokotowej zatopios siatlke nalery scia¢ po dolnej krawdzi listwy. Warstwa zbrojona winna by
warstwy ciagla, tzn., ze kolejne pasy siatki nie mggokrywa si¢ ze spoinami mgidzy ptytami. Grub&
warstwy zbrojonej winna wynasbk. 5 mm.

5. Podiage pod tynk strukturalny powinno &yguche, czyste, bez pytow, wykwitéw i substancfiziataniu
antyadhezyjnym oraz rownomiernie zighe. Wszystkie podi@ mocno lub nierbwnomiernie nalsliwe
powinny by pokryte podktadem gruntagym przeznaczonym pod tynki strukturalne.

5.6. Roboty tynkarskie

- Marka i skltad zaprawy powinny odpowiadac wymagaminormy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykite" lub aprobatom technicznym.

- Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powibgowykonane mechanicznie.

przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Tynki nalezy wykonywa& w temp. nie niszej ngz 5°C i pod warunkiemze w chgu doby temperatura nie
spadnie poriej 0°C. W niszych temperaturach rama wykonywé roboty tynkarskie jedynie przy



zastosowaniu odpowiednicérodkéw zabezpieczajych. Powierzchnia wyki@zona wypraw tynkarslg
powinna charakteryzowasie jednorodnécia i niezmiennécia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukiosci i wklestosci zauwaalnych wzrokowo okiem nieuzbrojonym przyietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Tynki mma wykon& w sposObg¢czny lub mechaniczny.

6. Kontrola jakosci

6.1.0g0lne zasady kontroli jakéci robot

Materiaty konstrukcyjne drewniane

Wymagana jak& materialdbw powinna kypotwierdzona przez producenta przeangadczenie ze znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwednym dokumencie. Materiaty
dostarczone na budewbez dokumentow potwierdzaych przez producenta ich jakonie moag by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdbw powinien obejmowasprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi tdes wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodn€ci materiatu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami nornispaowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robdét materialdow ktérych seiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Odbidr konstrukcji drewnianej powinien bprzeprowadzony w nagiujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budewnateriatéw,

- po wykonaniu wymiany kalego elementu konstrukcyjnego

- przed wykonaniem zakrycia wymienianego elemewskukcyjnego.

Wetna mineralna

Przed przysipieniem do robo6t ociepleniowych naje przeprowadzi badania materiatow, ktore
wykorzystywane g do wykonywania rob6t oraz dokahaceny podiea. Ponadto, kontrola przyklejania phyt
izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réueia ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokci spoin.

Piyty gipsowo-kartonowe

Czestotliwas¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinny byzgodne z PN-EN 520+A1:2012
"Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania ietady bada'. W szczegOlnéci powinna by
oceniana: rowng powierzchni ptyt, narmiki i krawedzie, wymiary piyt (zgodnie z toleraayj wilgotnasé

i nasikliwo$¢ oraz obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt.

Tynkowanie

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega naraspdzeniu grubgci (w kilku miejscach nalezy
wycia¢ probki o srednicy 3 m, tak aby nie naruszypodiaza). Mierzy¢ z dokltadnécia do 1 mm. Za
przecktng grubagé wyprawy tynkarskiej uznajeestredni z wszystkich pomiarow.

Sprawdzenie jalgiowe stanu przygotowania podetynku naley dokon& po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezpwednio przed przygpieniem do robdét malarskich. Badanie padionaley
przeprowadz przy temperaturze min. 5°C i wilgotfw wzglednej powietrza max. 65%.

Minimalna wymagana przyczepstotynku do podtaa wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wevanych Il kat.:

a) odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyznyavidzi od linii prostej nie wikszej nz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej n 3 na diugéc taty kontrolnej 2 m,

b) odchylenie powierzchni i kraszi:

- od kierunku pionowego: nie gksze nk 2 mm/m i ogétem nie wtej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokdgci I nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wszych,

- od kierunku poziomego: nie gksze nk 3 mm/m i og6lem nie wtej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi,

¢) odchylenia przecinggych s¢ ptaszczyzn od dta przewidzianego w dokumentacji: nieeiszy niz 3
mm/m,

d) odchylenia promieni krzywizny od promienia pidvego 7 mm

- miejscowe nieréwnii o szerokéci i gtebokasci 1 mm i dtugéci do 50 mm w liczbie 3 na 10°rtynku,
Niedopuszczalne jest wygiowanie nagpujacych wad:

- wypryski i sgcznienia wskutek obeckd czstek wapna niegaszonego,

- peknigecia powierzchni ,

- wykwity soli w postaci nalotu,



- trwate zacieki na powierzchni,
- odparzenia, odstawanie od padto

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

- Metody przyjmuje s wg opiséw "Zasady Przedmiarowania" katalogéw dezkorysowania (KNR lub
KNNR).

- llos¢ wykonywanych robo6t remontowych obliczg svg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

- Powierzchng ociepleniescian budynku i okltadzin obliczaesiw metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugasci scian w stanie surowym w rozwgdiu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej krawdzi warstwy ocieplanej.

- Z powierzchni potica sé powierzchnie nieocieplone i otwory skisze od 1 rf) doliczajc w tyn
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzehwiciezy, obliczors w metrach kwadratowych, jako
iloczyn diugdci osciezy mierzonych wswietle ich kravedzi i szerokéci, wraz z grubécia ocieplenia.

- Jednostk obmiarows robét tynkarskich jest 1 m.

Powierzchng suchych tynkdw stropéw ptaskich oblicza si metrach kwadratowych ich rzutuswietle

scian surowych na ptaszczyzpoziom.

- Jednostk obiarowy izolacji paroprzepuszczalnej jest £.m

8. Odbidr robdt

8.1. Zgodndé robot z projektem i Specyfikacp.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbior robot

Odbidr robdt przeprowadzaesiprzez sprawdzenie na podstawie edglin i pomiaréw wyrywkowych
zgodndci wykonania muréw z technicznymi warunkami wyko@anobowazujacymi zasadami vgzania.
W zakresie rob6t modernizacyjnych kontroli jégiopodlega:

- Sprawdzenie zgodko wykonanych robét z dokumentagjrojektows.

- Sprawdzenie jak@i uzytych materiatéw (z dokumentow lub badla

- Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykdmaobdt, na podstawie zapisbw w dzienniku
budowy.

Odbidér robét modernizacyjnych
-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek ipcitownanie z dopuszczalnymi,
-odbioér rob6t modernizacyjnych powinien odisie przed wykonaniem tynkow.

Odbidr robét ociepleniowych

Odbior robot przy wykonywaniu ocieplenia powifiigic odby przed rozpocgiem nasipnego etapu.
Wowczas naley przeprowadd badania, tj.: kontroli przygotowania pod# jakaci klejenia ptyt izolacji
termicznej, mocowania mechniacznego, wykonaniatwagrgbrojone;j.

Odbidr robét tynkarskich
Odbior podiaa naley przeprowadd przed rozpoaziem robét tynkarskich. Podte powinno by czyste,
odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche pzelioaley zwilzy¢ wods.

Podczas odbioru nate sprawdzt m. in.:

- zgodnd¢ uksztattowania powierzchni z dokumentgigichniczna,

- odchylenia powierzchni i krastlzi oraz przecinagych sk ptaszczyzn tynkéw,

- gladkai¢ i stan powierzchni - wyspowanie wykwitoéw, zaciekow,gnigé, wypryskow i spcznien jest
niedopuszczalne,

- przyczepné¢ tynkow do podtaa (min. 0,025 MPa)
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Zaprawy budowlane zwykte

Wyroby do izolacji cieplnej w budewZewrgtrzne zaspolone
systemy ocieplania z wetrmineralry. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnejpwdownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikac

Wyroby do izolacji cieplngjposaenia budynkow i instalacji
przemystowych - Wyroby z welny mineralnej (MW) progwane
fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budoeiwie — Okrélanie
przyczepnéci migdzy warstvg zaprawy klejcej i warstva zbrojory a
materiatem do izolacji cieplnej.

Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie — Okrélenie grubdgci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie — Okrdlenie diugdgci i
szerokdci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budetwie — Okrglanie zachowania
przy sciskaniu.

Wyroby do izolacji cieplnej w budoeiwie — Okrélanie
wiasciwosci przy pzenikaniu pary wodne;j.

Piyty gipsowo-kartonowe - Defiricjyymagania i metody bafla

Elastyczne wyroby wodochroiredinicje i wiasciwosci wyrobow
podktadowych. Cg¢ 1: Wyroby podkiadowe pod niegjte pokrycia
dachowe.

Elastyczne wyroby wodochroidefinicje i wiasciwosci wyrobow
podktadowych. Cg¢ 1: Wyroby podkiadowe décian.

Akustyka budowlana — Ochronagimtasem w budynkach —
Izolacyjna¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolaggno
akustyczna elementéw — Wymagania.



