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- zamocowanie siatki Leddchowskieqo, e nowego tynku cementowo — wapiennego
— wykonanie natrysku cementowego B
mém M=10 / g podkucie 10-15 cm ceget STOLARKA OKIENNA
UWAGA: przy nadprozach zagigé siatke do wysokosci okna 60cm QD- okna piwnic 60x60cm — 6 szt
na cafe oScierze okeinne L ____155-165 ‘ o do wymiany na nowe stalowe
- — Sz€zegét "2" podmurowanié okna do wielkosci O1
SZCZEGOE TYP B 91
ZESTAWEENIS STALI — typ B ) )
S _ @7okn0 w lokalach mieszkalnych i strychowe nowe PCV
Lp |pret masa |dlugosc| ilos¢ |ciezan 3 DOKLADNE WYMIARY OKIEN POBRAC Z NATURY..!!!
1 fi 8 10,395 |90 cm | ~6 szt |2,lkg &
RAZEM ciezar 2,1kg s
et __——_ |OBIEKT: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
—skucie tynku w obr@%\e uszRoazémo , 0Cczyszczenie muru z resztek zaprawy , 77777 — podmurowanie Scian piwnic cegfa ceramiczng PROJ-REM [#ores: | UL Chetmifiska 150 86-300 GRUDZIADZ SKALA:
— w miejscach wystepowania spekan  wykué¢ w spoinach bruzdy (w co drugie] pefng na zaprawie cementowo — wapienne] Paulina INWESTOR:| MPGN SP.Z0.0. 1:100
spoinie) na gt. 4 ¢cm , z dostosowaniem wymiaréw okien do okna Of Drewek— Jozefiak %RATT 86-300 GRUDZIADZ UL. MICKIEWICZA 19 DATA:
- osadzi¢ pret f 8 1=~90cm, wypefniajgc spoiny zaprawg TEN 10 — ATLAS, - Wykpﬂqé W”Lf .cememowo — wapienny kgt I | ELEWACJA TYLNIA- USZKODZENIA | 06/2015
— zamocowanie siatki Leddchowskieqo, w piwnicach i i na zewngtrz a nastepnie ul. Pocztowa 2/9  [Projektant: Nr upraw. Podpis  |Rys.nr.
— wykonanie natrysku cementowego marki M—10 odcieplenie  budynku 86-300 Grudzi?dz |mgr inz. Paulina KUP /0001 /POOK /012
tel: 501—164—022 |Drewek — Jozefiok 3
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