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77777}~ opaska do naprawy
TECHNOLOGIA wykonania naprawy spekan opaski

— spekania opaski na zaznaczonych odcinkach

—oczysci¢ z kurzu i gruzu luznego z opaski

—uszczelnic zaprawg pekniecia i nierownosci —wypefniajgca ATLAS
TEN 10 1 wyrdwnujqgcq preparatami ATLAS ADHER | ENDER

— pomalowat farbg do betonu AKSIBET w kolorze RAL /016—

(grafitowy— siwy)
STOLARKA OKIENNA

Q- okna piwnic 60x60cm — 11 szt
do wymiany na nowe stalowe szklone

DOKLADNE WYMIARY OKIEN POBRAZ
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1. Obudowa okien piwnicznych gr. 20 cm

— oczysci¢ powierzchnie z kurzu i zanieczyszczen

— uzupefni¢ uszkodzenia i braki w betonie—warstwa sczepna ATLAS ADHER

siatka RABITZA | naprawcza ATLAS FILER gr 1,5 cm

— warstwa wyrownawcza ATLAS ENDER
2. Krata stalowa z elementow stalowych istniejaca

oczysci¢ szczotkg stalowg I pomalowat farba do stali Hamerait w kolorze grafitowym matowym
3. Opaske i studzienki pomalowa¢ farbg do betonu AKSIBET w kolorze RAL 7016— (grafitowy— siwy)
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