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Opis techniczny
do projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji
budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszacymi

1.0 Dane ogodlne.

1.1 Ogdlna charakterystyka obiektu

- Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

- zakres : termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszgcymi
w budynku przy ul. Chetminskiej 150 w Grudzigdzu

- lokalizacja : dziatka nr 219 obr. 108
ul. Chetminska 150 w Grudzigdzu
- Inwestor : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23 w Grudzigdzu

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp. z 0. 0. w Grudzigdzu nr 681/1/Z1/1036/15 z dnia
25.05.2015r

- Ogledziny budynku przeprowadzone w dn. 3-7.06.2015r

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa

- Inwentaryzacja budowlana opracowang do celéw projektowych
- Uzgodnienia dokonane z Inwestorem w trakcie projektowania

1.3 Materialy wykorzystane przy opracowaniu .
Przy opracowaniu przeprowadzono :
[1] Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw —
opracowanie ITB W - wa —2002r
[2] Technologia wykonania docieplenia w systemie ATLAS - STOPTER-
opracowanie Firmy ATLAS

2.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje

- opis techniczny budynku wraz z oceng stanu technicznego

- projekt budowlano — wykonawczy termomodernizacji budynku wraz
Z kolorystyka oraz robotami towarzyszgcymi obejmujgcymi zakres
niezbednego remontu

- inwentaryzacja budowlana opracowana w zakresie niezbednym do celéw
projektowania.



3.0. Opis techniczny budynku

3.1. Dane ogolne

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojgcej na
dziatce nr 219, obr 108 przy ul. Chetminskiej 150 w Grudzigdzu . Budynek
usytuowany jest Sciang frontowg od strony ulicy .

Jest to budynek jednoklatkowy ,catkowicie podpiwniczony o dwoch kondygnacjach
nadziemnych z dachem wysokim oraz poddaszem uzytkowym — strychem w
czesci mieszkalnym.

-_ Budynek zrealizowany w technologii
tradycyjnej . Rok budowy ~1940r

Funkcje pomieszczen :
- piwnice : piwnice lokatorskie, pralnie
- kondygnacje : lokale mieszkalne
- poddasze :strych uzytkowy i lokale
mieszkalne

Budynek wyposazony jest w instalacje :

- wodociggowo - kanalizacyjng

- instalacje gazowg

- elektryczng oswietleniowg

- elektryczng odgromowg

- ogrzewanie piecowe , niektore
lokale posiadajg centralne
ogrzewanie na piec gazowy.




3.2. Opis techniczny

Budynek posiada nastepujgca konstrukcje i elementy wykonczenia:

- fundamenty i Sciany piwnic - murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej

- Sciany kondygnacyjne : zewnetrzne - gr 38 cm, wewnetrzne gr 25 cm
murowane z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej .

- stropy - nad piwnicg stropy ceramiczne odcinkowe, nad kondygnacjami stropy
drewniane belkowe ze “Slepym putapem” z podsufitkg i tynkami od spodu i podtogi
drewniane

- konstrukcja dachu- drewniana kleszczowo - ptatwiowa , dach dwuspadowy

- pokrycie dachu - nowa dachéwka ceramiczna karpiéwka w ,tuske”

- obrébki blacharskie - rynny i rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowej .
Rury spustowe wtgczone sg do kanalizacji deszczowej

- kominy ponad dachem — murowane z cegty nie otynkowane

- Scianki dziatowe - murowane z cegly na zaprawie wapiennej

- klatki schodowe - schody drewniane dwubiegowe policzkowe - stopnie
drewniane , podesty i podtoga z desek. Balustrady drewniane , szczebliny oraz
pochwyt.

- stolarka okienna - podstawowe okna wykonane sg jako drewniane skrzynkowe
dwurzedowe , dwudzielne. W otatnim okresie czes¢ okien zostata wymieniona na
nowe z profili pcv.

- stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne - drewniane klepkowe petne ,
jednoskrzydtowe otwierane do wewnatrz, domofonéw i oswietlenia przy klatkach
schodowych brak

- cokot - z cegly ceramicznej petnej otynkowany

- tynki zewnetrzne - budynek posiada zréznicowany wystrdj elewac;i .

3.3. Ocena stanu technicznego elementéw budynku .

Na podstawie dokonanych ogledzin przedstawia sie nastepujgcy stan techniczny
elementéw konstrukcyjnych budynku :

- konstrukcja drewniana dachu— ogdlnie konstrukcja drewniana dachu
( krokwiowo — ptatwiowa ) znajduje sie w $rednim stanie technicznym , konstrukcja
i pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej karpidwki po remoncie w 2013r

- pokrycie dachu - istniejgce pokrycie dachu z dachéwki karpiowki uktadanej
w tuske” po remoncie w 2013r

- obrobki balacharskie - opierzenia rynny i rury spustowe znajdujg sie ogolnie
w dobrym stanie technicznym , po remoncie w 2013 r

- kominy ponad dachem - kominy murowane z cegty petnej licowanej, po
remoncie w 2013r.

- Sciany zewnetrzne kondygnacyjne - murowane z cegly na zaprawie
wapiennej ogolnie znajdujg sie w srednim stanie technicznym, sciany jedynie
wykazujg miejscowe zarysowania i odpryski tynku , kwalifikujg sie do naprawy
wedtug technologii podanej na rysunku inwentaryzacji rys nr 2,3,4)



- stolarka okienna

m&magaja—bezwzg&dﬂej—\wmrany—na—newe— W mleszkanlach znaczna czesc

okien zostata wymieniona na okna nowe z profili PCV. W zwigzku z powyzszym
projektuje sie wymianie stolarki okiennej w piwnicach na nowe stalowe-szklone-

szklem-zbrojonym-nieprzezroczystym—z-wentylaeja- i pozostate drewniane

w lokalach na nowe z PCV

- drzwi zewnetrzne

drzwi zewnetrzne drewniane . Drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci jednego
skrzydta 100 cm w stanie Srednim kwalifikujg sie do wymiany na nowe drewniane o
wymiarach i ksztatcie analogicznym jak istniejgce , przedstawione na rys 22;
wyposazone w prég aluminiowy, klamka- gatka i rozety , elektrozaczep

| samozamykacz.

4.0. Opis techniczny projektowanych robét remontowo -
budowlanych

Zakres projektowanych robét .

Zakres projektowanych robét obejmuije :
1. Remont podsufitki okapu

2. Remont i docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem z
wykonaniem nowej podtogi z ptyt OSB oraz ocieplenie scian poddasza

3. Remont elewacji budynku - naprawa spekan nadprozy i uszkodzen
Scian zewnetrznych budynku ,docieplenie $cian zewnetrznych

4. Wymiana stolarki okiennej
Wymiana stolarki drzwiowej

6. Instalacja elektryczna w czesciach wspdlnych, uporzgdkowanie instalacji
elektrycznej na klatce schodowej

7. Elementy zewnetrzne —remont schodow zewnetrznych wejsciowych do
klatki schodowej , remont studzienek piwnicznych i opaski zewnetrznej

8. Instalacje elektryczne — instalacja domofonowa , oswietlenie zewnetrzne
i uporzadkowanie instalacji elektrycznej na elewacjach

o1

4.1. Remont podsufitki okapu

Remont dachu zostat przeprowadzony w 2013 i nie jest objety ponizszg
dokumentacja projektowa.
Projektuje sie istniejgcy okap drewniany z widocznymi krokwiami i deskami
poddac remontowi. Elementy te znajdujg sie w zadawalajgcym stanie technicznym .
Krokwie drewniane o dtugosci [~50 cm i wymiarach 10x 18 cm oraz deski gr
25mm i szerokosci ok ~40cm nalezy oczysci¢ przez szlifowanie papierem
Sciernym ( w nielicznych przypadkach oheblowac ) z istniejgcych powtok
malarskich i zanieczyszczen oraz drobnych korozji a nastepnie zagruntowaé
FOBOSEM M4 ipomalowa¢ farbg do drewna np. drewnochron w kolorze brgz
RAL 8016.
UWAGA: Remont okapu nalezy wykona¢ przed termomodernizacja budynku.
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4.2. Remont stropu i Scian ostatniej kondygnaciji

Strop ten wymaga ocieplenia w catej czesci strychowej w powierzchni ok. 74,10 m2

Projektowana technologia wykonania przebudowy i ocieplenia stropu w czesci

strychowey:

- oczyszczenie starej podtogi drewnianej strychu

- murek ceglany pod murfata przed pracami ocieplenia stropu nalezy
odgruzowac, oczyscic¢ z kurzu i umy¢ , po wykonaniu prac dociepleniowych
i utozeniu podtogi z ptyt osb , nalezy réwniez ptyty osb zamontowac¢ pionowo
miedzy krokwiami w celu zastoniecia murku ceglanego i murtaty

- utozenie paraizolacji z foli paraizolacyjnej - PE

- wykonanie rusztu o oczkach 125 x 125cm z belek drewnianych 10 x 19 cm
( zaimpregnowanych fobosem M 4 dwukrotnie ) posrodku kazdego pola rusztu
nalezy utozyc¢ klocek z scinek belek ( min 20 cm ) w celu unikniecia uginania ptyt
OSB

- utozenie ptyt wetny mineralnej péttwardej o gestosci okoto 100 kg/m3
i wspotczynniku A=0,038 W/mK i grubosci 16 cm

- utozenie podtogi z ptyt OSB gr 22 mm mocowanej do belek drewnianych na
wkrety

- podtoga osb po zakonczeniu prac nalezy pomalowa¢ drewnochronem w kolorze
brazowym

- prze drzwiach wejsciowych nie uktadamy ocieplenia gdyz otwierane sa one
w strone strychowa, nalezy utozy¢ belki drewniane wedtug wskazan na
rysunku nr 10

- drzwi na poddasze nalezy oczyscic¢ i pomalowac jak catg podtoge z ptyt OSB

- krokwie na poddaszu i Scianki boczne przy oknach strychowych nalezy

oczyscic¢ | ponownie pomalowac preparatem chronigcym drewno np. drewnochron
w kolorze 8016 jak okap na zewnatrz

Ocieplenie $Scian strychowych pomiedzy strychem a lokalami — wedtug rysunku
nr 8 technologig systemowa Rigips.
Opis technologii wykonania :
- ptyta gipsowo — kartonowa- 12,5 mm GKF dwuwarstwowo ( ptyty gipsowo
— kartonowe ognioodporne, )
- profil stupkowy CW-100 co 60 cm oraz profil poziomy UW- 100
- wetna mineralna gr 10 cm, projektuje sie wetne ROCKWOOL-
ROCKTON grubosci ptyt 10 cm
- folia izolacyjna paroodporna
- wkrety TN-35 co 25 cm

Szczegoty rozwigzania projektowego przedstawiono na rysunku nr 8,9,10,

4.3. Remont elewacji budynku . Docieplenie scian zewnetrznych
styropianem gr 14 cm z naprawa elewacii.

4.32.1. Naprawa spekan nadprozy i uszkodzen scian zewnetrznych budynku

Sciany zewnetrzne budynku wykazujg nieznaczne spekania nadprozy
okiennych oraz Scian . Stwierdzone powyzsze uszkodzenia zostaty
zinwentaryzowane i przedstawione na rysunkach nr 2,3,4.

Projektuje sie nastepujgce technologie napraw i wzmocnien scian:



Naprawa zarysowanych scian — szczegot typ ,,A”
- skucie luznego tynku i oczyszczenie w obrebie rysy na szerokosci po ok.
50 cm z kazdej strony
- zamocowanie siatki Ledochowskiego
- wykonanie natrysku cementowego z zaprawy marki M-10

Naprawa zarysowanych scian — szczeg6t typ ,,B”
- skucie luznego tynku i oczyszczenie w obrebie rysy na szerokosci po ok.
50 cm z kazde;j strony
- w obrebie wystepowania spekan wykuc¢ w spoinach bruzdy ( w co drugiej
spoinie ) na gtebokosc¢i 4 cm

- osadzi¢ prety fi 8 1=~90cm, wypetniajgc spoiny zaprawg TEN 10- ATLAS
- zamocowanie siatki Ledochowskiego

- wykonanie natrysku cementowego z zaprawy marki M-10

Technologia napraw przedstawiona na rysunkach nr 2,3,4 oraz
w specyfikacji technicznej.

4.3.2. Projektowany system ocieplenia scian zewnetrznych

Zgodnie z wymogami zwigzanymi z wykonaniem izolacji termicznej Scian,
projektuje sie wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych metodg BSO
(Bezspoinowy System Ocieplen) w systemie ATLAS STOPTER przy zastosowaniu
styropianu gr. 14 cm jako materiatu izolacyjnego.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu ocieplenia scian metodg BSO
( Bezspoinowy System Ocieplen ) , spetniajgcg analogiczne parametry oraz
wymogi techniczne zawarte w instrukcji ITB oraz posiadajgcego wazng aprobate
techniczna.

1.Dobér warstwy ocieplenia.

Ocieplenie scian zewnetrznych podtuznych zaprojektowano, zgodnie
Z wymogami, styropianem EPS 70-040 , gr — 14cm, i wspoétczynniku przewodnosci
cieplnej A = 0,040 W/m?K.

Po wykonaniu termomodernizacji $ciany spetniajg warunki izolacyjnosci
zgodnie z Normg WG-PN-1SO 6446

2.0pis poszczegodlnych warstw systemu Atlas - Stopter.

Mocowanie styropianu do scian
Do ocieplenia $cian projektuje sie ptyty styropianowe gr. 14 cm na $cianach
zewnetrznych. Projektuje sie styropian typ EPS—70-040-FASADA,
Gtownym elementem mocujgcym styropian do muru jest warstwa zaprawy
klejowej STOPTER K-20. Mozliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:

- metoda |: polegajgca na naciggnieciu kleju na mur za pomocg pacy
zebatej, jest to sposdb szybki i wydajny, mozliwy jednak
do zastosowania tylko na rownym podtozu.

- metoda Il : polegajgca na nakfadaniu kleju na ptyty styropianowe
w formie plackéw, ze szczegdélnym uwzglednieniem
brzegow ptyty.



Zaprawa klejowa uzyskuje petng wytrzymatos¢ po dwoch-trzech dniach,
w zaleznosci do temperatury i wilgotnosci.

Naktadanie zaprawy STOPTER K-20 w warunkach silnego
nastonecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30 stopni moze
doprowadzi¢ do znacznego spadku jej wytrzymatosci. Nalezy pamietac, ze
nastoneczniona sciana moze sie rozgrza¢ do temperaturze 60 stopni, a w tych
warunkach nie jest mozliwe wigzanie zadnej zaprawy mineralne;.

Elementami wspomagajgcymi mocowanie sg kotki plastykowe, w iloSci
4 szt./m? konieczne szczegolnie w budynkach o wysokos$ci powyzej dwodch
kondygnacji. Przyjeto dtugos$¢ kotka - 22 cm ( grubo$¢ warstwy styropianu
14 + 8 cm oraz 8 cm zamocowania w Scianie

Ocieplenie osciezy

W celu docieplenia osciezy i  ptaszczyzny pod parapetami zewnetrznymi
projektuje sie warstwe styropianu od 1 — 2 cm ( styropian o tych samych
parametrach ) Grubos¢ ta jest uzalezniona od rodzaju oscieznicy osadzonego
okna oraz sposobu osadzenia okna. Przed przystgpieniem do mocowania ptyt
styropianowych nalezy okresli¢ jaka istnieje mozliwos¢ zamocowania styropianu
w przypadku braku miejsca podku¢ tynk zewnetrzny , lub catkowicie zrezygnowac
z ocieplenia. Technologia mocowania tych ptyt na zaprawe klejowg STOPTER K-
20

Warstwa zbrojaca

Warstwe zbrojgcg stanowi druga warstwa kleju STOPTER K-20 z zatopiong
w niej siatkg z widkna szklanego. Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowac
sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng, rownym, trwatym splotem, i — dzieki
kgpieli akrylowej — odpornoscig na alkalia. W systemie docieplen ATLAS -
STOPTER.
lub kanadyjskiej. Dzieki szczegolnym wtasciwosciom zaprawy STOPTER K-20, na
powierzchni styropianu otrzymujemy mocng, a jednoczesnie elastyczng warstwe,
ktéra wspodlnie z wyprawg CERPLAST stanowi dobrg ochrone mechaniczng dla
termoizolacji. Wykonywanie nalezy rozpoczyna¢ od naciggania na styropian
warstwy zaprawy STOPTER K-20 za pomocg pacy zebatej. Nastepnie nalezy
odcigC potrzebng dtugosc pasa siatki i wcisngc€ jg w kilka punktow w klej, po czym
pacag zebatg doktadnie zatopi¢. Kolejny pas siatki uktada sie na zaktad min. 5 cm.
Ostatnig czynnoscig jest wygtadzanie powierzchni pacg metalowg do otrzymania
réwnej, gtadkiej faktury.

Doktadne wykonanie tej warstwy jest szczegdlnie wazne, zaréwno ze
wzgledow konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang
jakies nieréwnosci to nalezy je zeszlifowaé, poniewaz mogg one by¢ widoczne na
wyprawie tynkarskiej grubosci tylko 2 — 3 mm.

Na wysokosci scian kondygnaciji parteru, projektuje sie zastosowanie I

giej warstwy siatki z wtdkna szklanego uktadanej analogicznie jak pierwsza .
Podkfad tynkarski ATLAS CERPLAST

Jest to ciecz o konsystencji gestej smietany, do nanoszenia na podtoze
watkiem lub pedzlem. Zadaniem CERPLAST-u jest izolowanie od podtoza warstwy
tynku pod wzgledem chemicznym(zabezpiecza przed wystepowaniem plam) oraz
dobre potgczenie pod wzgledem mechanicznym. Jest to warstwa o dobrej, ostrej
fakturze, hydrofobowa. Stabilizuje podtoze pod wzgledem chtonnosci i znaczne jg
redukuje. CERPLAST-u nie nalezy rozcienczac.

Tynk szlachetny ATLAS CERMIT — SN- MAL15
Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej
mieszanki do rozrabiania wodg. Nadaje sie do stosowania zarobwno na zewnatrz jak



i wewnatrz budynku, poniewaz jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i
CO,, i nieszkodliwa pod wzgledem higienicznym. Suchg mieszanke rozrabia sie
wodg w ilosci 0,21 — 0,22 I/kg, do uzyskania jednolitej, potptynnej konsystenciji.
Nalezy ustali¢ sobie “wilasng”, stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka.
Nalezy rozrabia¢ zawsze cate worki (mozliwos¢ separowania sie kruszywa w czasie
transportu).Po wymieszaniu zaprawy nalezy odstawiC¢ jg na kilka minut przed
natozeniem, aby zdazyty zadziataC zawarte w niej substancje chemiczne, po czym
jeszcze raz zamieszaC i ewentualnie doda¢ wody do uzyskania zadanej
konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje sie do naktadania przez 1 — 2 godzin.
Przy naktadaniu wskazany jest jednak pospiech, szczegolnie w warunkach wysokiej
temperatury powietrza i nastonecznienia, ktorych generalnie nalezy unikac.

Sciana nastoneczniona moze rozgrzaé sie do ponad 60 stopni, natozenie tynku jest
wowczas niemozliwe. Nie nalezy rowniez pozwoli¢ na naktadanie i dojrzewanie
tynku w temperaturze ponizej + 5 stopni. Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku
nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, tak aby méc je ukry¢ w detalach
architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy).
Jezeli nie ma takich elementow sciane nalezy tynkowac w catosci.

Rozrobiong mieszanke nanosi sie na podtoze za pomocg packi metalowej,
po czym zaciera sie jg packg plastikowg do uzyskania zgdanej faktury. Nalezy
naktada¢ warstwe tak cienko, jak to jest mozliwe, to znaczy powtoke grubosci
najgrubszego ziarna kruszywa. Dla SN 20 jest to 2 mm, a dla SN 30 jest to 3 mm.

3. Technologia wykonania robét ocieplenia scian

Podtoze na ktorym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi byé
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostdéw, luzno zwigzanych fragmentéw
itp. czynnikdbw powodujgcych ostabienie przylepnoéci kleju. Wszelkie inne luzne
fragmenty, obrzutki tynkarskie, moggce budzi¢ watpliwosé, co do przyczepnosci,
nalezy sku¢ oraz doktadnie oczysci¢ powstate z ten sposéb miejsca.

Sposdb  wykonania docieplenia musi byé zgodny z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta.
Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktow
pochodzgcych od rdéznych producentéw (nalezy zastosowaé jeden catkowity
system)

Przyjeto nastepujgcy sposob wykonania robot :

- zagruntowanie powierzchni sciany emulsjg gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT.
Emulsje nakfada sie rownomiernie szczotkg malarskg, watkiem lub
metodg natryskowa.

Przy Scianach o podtozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonaé
sie dwukrotnie, stosujgc za pierwszym razem emulsje rozcienczong wodag
w stosunku 1 : 1.

- w celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajgcego nalezy zamocowacC listwe cokotowg. Listwg tg jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,
mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

- przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej ATLAS STOPTERK-20.
W niniejszym opracowaniu przyjeto styropian EPS-70-040 fasada gr 14 cm.
Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba wypetnic¢ np.
przez wstawienie klinbw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie
ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypetniaé klejem.

- po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne
nierownosci warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowa¢ recznie packg pokrytg
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gruboziarnistym papierem sciernym lub mechanicznie przy pomocy
szlifierki  oscylacyjnej.

- mocowanie styropianu do ptyt kotkami plastikowymi. Otwory pod kotki
nalezy wierci¢ na gtebokos$¢ 8 cm w betonie . Dtugos¢ kotka — 22 cm Po
wywierceniu otwory oczysci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane
otwory osadzi¢ kofki, opierajgc talerzyki o powierzchnie styropianu i w
zaleznosci od rodzaju kotka wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidtowo
osadzone kofki nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.
Minimalna ilos¢ kotkdw 4 sztuki na 1 m?

- w obrebie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ uszczelnienia
stykéw styropianu ze stolarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkitadki z siatki
zbrojgcej 25x35 cm w sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych
I drzwiowych oraz innych otworéow w elewaciji.

- wykona¢ wzmocnienia naroznikébw budynku oraz otworow okiennych
i drzwiowych osadzajgc aluminiowe katowniki z siatkg .

- wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy
naciggna¢ na sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacag
zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10—-30 min w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. Na tak naniesionym kleju
nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdlne
pasma siatki nalezy ukfadaé poziomo Iub pionowo z zachowaniem
zaktadow  min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny.
Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna przystgpi¢ do wykonania podkfadu tynkarskiego.

- wykonanie podktadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST. Podktad tynkarski
nalezy wykonywa¢ w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni
naktadajgc go pedzlem lub watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6
— 12 godzin i zalezy od warunkéw atmosferycznych.

- natozenie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT SN — MAL-15.
Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. W niniejszym
projekcie przyjeto zaprawe tynkarskg ATLAS CERMIT -MAL pod malowanie
o fakturze nakrapianej typu ,baranek”

- szczegoty wykonania poszczegolnych elementow ocieplenia scian
przedstawione sg na rysunkach nr 11-19

Uwaga:

Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentéw docieplenia,
do wysokosci gornej krawedzi otworu okiennego parteru ok. 2,20 m powyzej
poziomu cokoftu, projektuje sie wykonanie dodatkowej (drugiej) warstwy
siatki zbrojgcej do wysokosci gornej krawedzi otworu okiennego .
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4.3.3. Kolorystyka elewacji.
Technologia wykonania malowania scian

Po wykonaniu tynku szlachetnego ATLAS CERMIT SN MAL 15 w kolorze
biatym, nalezy wykonaC podwojng powtoke malarskg z  farby silikonowej
CAPAROL - Amphi Silan - Plus. Kolory poszczegélnych pasm opisano na
rysunkach kolorystyki elewacji. Numery poszczegdlnych koloréw przyjeto wg
wzornika farb silikonowych Firmy CAPAROL. Niedopuszcza sie dobieranie kolorow
farb poprzez porownywanie ich z kolorami przedstawionymi na wydrukach
(rysunkach) mogacych odbiega¢ od docelowych kolorow a wybieraé wedtug
numerdw wzornika

Przed malowaniem $ciany nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ wodg pod cisnieniem,
Sciany nalezy zagruntowacC preparatem sczepnym z farby podktadowej Capagrund
Universal Po wyschnieciu wykonaé podwodjng powloke malarskg projektowanej
farby silikonowej farby CAPAROL — AmphiSilan - Plus.

Oscieza okienne nalezy pomalowac farbg silikonowg farby CAPAROL —
AmphiSilan — Plus dwukrotnie w kolorze jak elewacja
Numery koloréw farb przedstawione sg na rysunkach nr 5,6,7

Technologia wykonczenia cokofu

Sciany cokolu projektuje sie wykonczy¢é wyprawg tynkarska w kolorze
elewacji po uprzednim skuciu luznych tynkow i uzupetnieniu brakujgcych tynkow
tynkiem cem — wapiennym Kat Il, ociepli¢ styropianem XPS gr 10 cm zgodnie z
rysunkiem nr 19.,wykonaniu nowego tynku - wyprawy tynkarska i malowanie w
kolorze elewaciji jak na rysunku nr 5,6,7 .

4.3.2. Obrébki blacharskie

Rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowej gr 0,6 mm istniejgce ,ktore
zostaty wymienione w 2013r podczas remontu na nowe . Zdemontowac i
wbudowac ponownie po wykonaniu termomodernizaciji .
Zastosowac do odsuniecia rury spustowej od budynku kolanko z PCV w tym
samym kolorze i srednicy jak istniejgce odprowadzenie deszczéwki . Wykonac
potaczenie w poziomie opaski betonowej . Projektuje sie nowe kolanko z blachy
cynkowo-tytanowej przy okapie dachu .Akcesoria do rynien i rur spustowych
systemowe (system orynnowania) blachy cynkowo — tytanowej i PCV w kolorze
analogicznym jak istniejgce.
Nalezy zwraca¢ uwage, aby wszystkie zmiany kierunku oraz zatamania rur
spustowych, wykonane byly w mozliwie najtagodniejszy sposob, tak, aby nie
powodowacé¢ w danych miejscach do ryzyka gromadzenia si¢ lodu i
zapychania rur.

4.4. Wymiana stolarki okiennej w czesciach wspélnych
Wymiana stolarki okiennej dotyczy nastepujgcych pomieszczen :

- wymiana okien drewnianych w pomieszczeniach piwnic na nowe z profili
stalowych szklene-szklem-zbrojenrym-nieprzezroczystym-
wymiana okien w lokalach mieszkalnych na okna nowe z profili PCV
wymiana drzwi wejsciowych na nowe drewniane o analogicznych
wymiarach i ksztattach jak istniejgce.
Nowe okna projektuje sie w nastepujgcych parametrach :
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[1] okna stalowe w piwnicy :

Okna stalowe do piwnic to trwate i niewymagajgce konserwacji rozwigzanie. Okna
do piwnic sg ocynkowane lub malowane proszkowo, a w standardzie posiadajg
podwojne zabezpieczenie antywtamaniowe.

- Okna stalowe do piwnic wyrdzniajg sie szeregiem zalet:

- stalowe malowane proszkowo (RAL 8016 braz)

- pojedyncza szyba hartowana (ESG) 4 mm

- profil ramy z ksztattownikéw stalowych L

- trwaty spaw profilu ramy 35 mm

- podwojne zabezpieczenie antywtamaniowe takze przy otwartym oknie
- model podwojnym skrzydtem. Skrzydto szklone otwieralne, krata
otwieralna

- dostepne w komplecie z oscieznicg (do scian wszystkich grubosci)
- okno stalowe do piwnic posiada podwojne zabezpieczenie
anywlamaniowe.

- kolor brgzowy RAL 8016

- wspotczynnikach przenikania ciepta Uw - dla catego okna, min 1,7
W/(m?-K).

Zakres wymiany i typy stolarki okiennej okreslony jest na rysunkach
elewacjinr 2,34, .

Demontaz oraz montaz stolarki wykonywac zgodnie ze specyfikacjg
techniczna.

[2] okna w lokalach mieszkalnych i strychowe

— okna PCV pieciokomorowe w kolorze biatym

— szyba termiczna — U = 0,9 W/m?K

- wspdtczynnikach przenikania ciepta Uw - dla catego okna, min 1,3 W/(m?*K).
— rozwieralne dwuskrzydtowe wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki
— typ okucia — systemowe

- nawiewniki okienne systemowe do danego profilu

np. AERECO EMM - Przeptyw powietrza wynosi 5-29 m¥h.

(Przy ustawieniu blokady w pozycji otwartej, przepustnica zmienia swoje potozenie
w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Przeptyw powietrza
zawiera sie w przedziale od 5 do 29 m3/h. Natomiast po ustawieniu blokady w

13



pozycji zamknietej (klapka do gory),
przepustnica ustawiona jest w pozycji
przeptywu minimalnego, nawiewnik
dostarcza do 5m?h.)

Wymiary nawiewnika (szerokos¢ x wysokosc¢
x gtebokos¢): 402x27x45 mm

Kolor biaty/RAL9003

e parapety wewnetrzne PCV o szerokosci
dostosowanej do  grubosci  muru,
powierzchni gtadkiej , niechropowatej w

kolorze biatym .
Zestawienie stolarki okiennej przedstawiono na rysunku nr 21

[3] parapety zewnetrzne :

Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo — tytanowej gr 0,70mm
niepowlekanej niemalowanej w jednym kawatku blachy , wystajgce ~5 cm poza
lico ocieplonej sciany o szerokosci zaleznej od gtebokosci osadzenia okna .

Niedopuszcza sie stosowania blachy bezposrednio na podtozu murowanym
Nalezy kazdorazowo stosowaé warstwe przektadkowg w postaci maty
strukturalnej (o parametrach jak np. AIR-Z® - MATA STRUKTURALNA FIRMY
RHEINZINK ) bezposrednio pod blacha.
Demontaz oraz montaz parapetéw wykonywac zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

45. Wymiana drzwi zewnetrzne

Projektuje sie wymiane istniejgcych drzwi drewnianych o szerokosci 100cm
na nowe drewniane o analogicznym ksztatcie .

A- drzwi wejSciowe na klatki schodowe — 1 szt

- drzwi drewniane i oscieznica drewniana

- dwie wielowarstwowe uszczelki poliuretanowe na obwodzie skrzydta i

oscieznicy

- zawiasy tréjcztonowe tozyskowane o $rednicy 20 mm z nakfadka

maskujgca

- prog aluminiowy z przektadkg termiczng (prég wys. 2 cm, przeznaczony

do montazu na "gotowej" podtodze - luz miedzy podtoga, a dotem skrzydta:

1cm)

- elektrozaczep systemowy

- listwe kapinosowg — kapacz na dole z zewnetrznej strony /do drzwi
otwieranych do wewnatrz/

- klamko — gatka i wktadki do drzwi oraz po jednym kluczu dla kazdego
lokalu mieszkalnego ,

- samozamykacz hydrauliczny - nawierzchniowy gérne montowane
Z prawej strony w potowie szerokosci skrzydla

- kolor brgzowy RAL 8016

- odbojnik zewnetrzny,
- stopke podporowg

Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U max = 1,7 [W/ (m2xK)]
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http://www.drzwi.krakow.pl/konstrukcja-drzwi-zewnetrznych.html#zawiasy

Demontaz i montaz drzwi wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng .

4.6. Instalacja elektryczna w czesciach wspoélnych

Klatka schodowa byfa remontowana w 2013r , remont jej nie jest objety
niniejszym opracowaniem . Przewidziane jedynie jest utozenie nowych przewoddéw
domofonowych i istniejgcych w korytkach instalacyjnych pcv — opisane w
opracowaniu elektrycznym .

4.7. Roboty zewnetrzne opaska przy budynku i schody zewnetrzne

1. Schody zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych.

Istniejgce schody betonowe pokryte sg oktadzina z ptytek gress z podestem
I Sciankami bocznymi. Projektuje sie nastepujgcg technologii remontu :
- rozebrac istniejgce ptytki, oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen .
- wykué bruzde w podescie od kratki - wycieraczki az do lewego boku ,
- utozy¢ ze spadkiem 1,5% rure z pcv fi 60 mm z wysunieciem min 5 cm poza lico
Scianki bocznej w celu odprowadzenia wody z otworu pod wycieraczkg na
zewnatrz, ,
- uzupefnic bruzde zaprawg Atlas TEN 10 i zatrze¢ na gtadko.
- miejsca wyszczerbien betonu , uszkodzenia i pekniecia projektuje sie uzupetnic
zaprawg TEN 10. Catg powierzchnie stopni nalezy przesmarowac warstwg
sczepng ATLAS ADHER , natozyc¢ siatke RABITZA i wykona¢ warstwe naprawczg
i wyréwnujgcg stopnie ATLAS FILER gr 1,5 cm
- na $ciankach bocznych wykonac¢ czapke zelbetowa gr 4-6 cm ze spadkiem 1,5%
do strony zewnetrznej , zbrojone siatkg fi 6 co 8 cm, zgodnie z rysunkiem nr 22,
malowane farbg do betonu w kolorze RAL 7016 jak opaska.
- wykonac okfadzine z ptytek kamiennych groszkowanych mocowanych na klej
systemowy do kamienia REMERS.
- na $ciankach przy schodach od strony wewnetrznej wykonac cokolik 8cm
wysokosci z ptytek kamiennych
- $cianki boczne powyzej cokoliku kamiennego i od zewngtrz — w miejscach
ubytkow wykona¢ tynk cem — wapiennym kat Il ,catosé wyprawa tynkarska na
siatce i malowanie — technologia jak cokét.
- projektowane nowe balustrady z stali o przekroju elementow fi 51 x Smm i
ptaskownikéw pionowo 8 x 20mm , wedtug rysunku nr 22 i 22a .
- malowanie balustrady stalowej farbg do metalu w kolorze grafitowym matowym

Schody zewnetrzne i balustrade przedstawiono na rysunku nr 22 i 22a

2. Studzienki piwniczne
Projektowana technologia wykonania naprawy studzienek :

- konstrukcja studzienek piwnicznych- studzienki betonowe o scianach ok gr.20 cm

- calg powierzchnie studzienek nalezy przesmarowac warstwg sczepng ATLAS
ADHER ,

- natozy¢ siatke RABITZA , zaprawe wyréwnujgcg ATLAS FILER gr 1,5 cm

zatartg na gtadko a nastepnie warstwe wierzchnig ATLAS ENDER

- przykrycia studzienek , krata stalowa istniejgca systemowa nalezy oczysci¢

szczotkg stalowa z korozji i pomalowac farbg chlorokauczukowg dwukrotnie

w kolorze grafitowym , matowym RAL 7016
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Studzienki okien piwnic pomalowac¢ farbg AKSILBET w kolorze siwym -RAL
7016 - Farba do betonu to wodorozcienczalna akrylowo-silikonowa

Szczegodtowe rozwigzania przedstawiono na rysunkach nr 20

3. Opaska przy budynku

Opaska istniejgcg wykazuje pekniecia .Naprawic¢ pekniecia i nierébwnosci warstwg
zaprawy ATLAS TEN 10 nastepnie warstwe wyréwnujgca ATLAS ADHER i ENDER i
catg opaske jaki studzienki piwnic pomalowac¢ farbg AKSILBET w kolorze siwym -RAL
7016 Farba do betonu to wodorozcienczalna akrylowo-silikonowa farba przeznaczona jest
do malowania elementow betonowych tj. posadzki betonowe z kostki brukowej , chodniki i
opaski betonowej .

5.0.Charakterystyka energetyczna budynku

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 r. Maksymalna wartos¢ wspétczynnika U dla scian zewnetrznych
wynosi 0,25 W/(m*K)

1. Sciany zewnetrzne parter i | pietro
tynk cem-wap — 2,0 cm
A =0,82 [W/m*K]

- Sciana z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej — gr. 41 cm
A=0,77 [W/m*K]

- ocieplenie styropianem w tech. ATLAS-STOPTER- gr. 14cm
A =0,40 [W/m*K]

R1+Re = 0,17

R =0,020/0,82 + 0,41/0,77 + 0,14/0,040 + 0,17 = 4,23 W /m°K

U=1/R=1/4,23=0,236W/m’K <0,25 W/m’K

2. Sciany poddasza
(Scianka nie  jest narazona na bezposrednie dziatanie czynnikdéw
atmosterycznych — ocieplenie od strony pomieszczen strychowych )
- ogrzewane lokale mieszkalne
- tynk cem-wap — 2,0 cm
A =0,82 [W/m*K]
- Sciana z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej — gr. 25 cm
A =0,77 [W/m*K]
- tynk cem-wap — 2,0 cm
A =0,82 [W/m*K]
- ocieplenie wetng mineralna w tech. RIGIPS gr. 10cm
A =0,038 [W/m*K]
- piyty gipsowo — kartonowe RIGIPS 2 x 12,5mm
A =0,25 [W/m*K]
- nieogrzewane poddasze

R =0,10 + 0,020/0,82 + 0,25/0,77 + 0,10/0,038 + 0,025/0,25 + 0,17 = 3,40 W
/m?K
U=1/R =1/ 3,40 = 0,294W/m?’K < 0,30W/m?K

3. Strop pod poddaszem

- ogrzewane lokale mieszkalne
- tynk cem-wap — 2,0 cm

A =0,82 [W/m*K]
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istniejgcy strop drewniany z polepg
podfoga z desek gr 2 cm

A =0,35 [W/m*K]

ocieplenie wetng mineralna gr. 16cm
A =0,038 [W/m*K]

ptyty OSB 22mm

A =0,32 [W/m*K]

- nieogrzewane poddasze

R =0,020/0,82 + 0,35 + 0,020 /0,35 + 0,16/0,038 + 0,022/0,32 + 0,17 = 4,88 W
/m?K

U=1/R =1/ 4,88= 0,205W/m*K < 0,25 W/m*K

6.0.

7.0

1.

Roboty uzupetniajace

Wymiana obudowy skrzynki gazowej po ociepleniu na nowe

Demontaz starych kratek i kominkéw sciennych i montaz nowych kratek
wentylacyjnych w $cianach przy pomieszczeniach kuchni: projektuje sie
wykonanie demontazu istniejgcych kratek na otworach wentylacyjnych,
oczyszczenie z zanieczyszczen otworéow i montaz nowych ze stali
powlekanej proszkowo w kolorze zblizonym do elewacji o wymiarach 10x15x
I 15 x 15cm. —tgcznie 6 szt

Wykonanie napisow adresowych $cian szczytowych: wykona¢ napisy
adresowe zgodnie z opracowanym szablonem ksztattu liter. Napisy wykonac
w kolorze czarnym farbg silikonowa.

Na elewacji w obrebie klatki schodowej nalezy wykonaé nowoprojektowana
centralke domofonowa cyfrowa — 1 szt wedtug opracowania elektrycznego

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa ochrony zdrowia

do planu BIOZ

7.1. Opis do informacji

1. Zakres robot zadania inwestycyjnego
Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym zakres robot
obejmuje:

1. Remont podsufitki okapu

2. Remont i docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem z
wykonaniem nowej podtogi z ptyt OSB oraz ocieplenie scian
poddasza

Remont elewacji budynku - naprawa spekan nadprozy i uszkodzen
Scian zewnetrznych budynku ,docieplenie Scian zewnetrznych

Wymiana stolarki okiennej
Wymiana stolarki drzwiowej

w

o ok

Instalacja elektryczna w czesciach wspaolnych, uporzgdkowanie
instalacji elektrycznej na klatce schodowej

7. Elementy zewnetrzne —remont schoddéw zewnetrznych wejsciowych
do klatki schodowej , remont studzienek piwnicznych i opaski
zewnetrznej
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8. Instalacje elektryczne — instalacja domofonowa , oswietlenie
zewnetrzne i uporzgdkowanie instalacji elektrycznej na elewacjach

2. Wykaz istniejgcych obiektow
Roboty termomodernizaciji i robot towarzyszgcych bedg prowadzone tylko
w jednym obiekcie - budynku mieszkalnym wielorodzinnym

3. Elementy zagospodarowania dziatki
Roboty okreslone projektem budowlanym wykonywane bedg etapowo na
poszczegolnych $cianach.
Teren wokoét prowadzonych robdt nalezy tymczasowo wygrodzié
i oznakowaé zgodnie z przepisami.

4. Wystepujace zagrozenia :

Przy prowadzeniu powyzszych robét, wystepowaé bedzie zagrozenie

zwigzane z pracami na wysokosci ( na rusztowaniach ok. 12,00 m)

Z uwagi na zamieszkaty budynek, nalezy przewidzie¢ :
- wykonanie daszkdéw ochronnych przy wejsciach do klatek schodowych
- witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie wykonanych wykopdw przy

wykonywaniu izolacji $cian piwnic

- przewidzie¢ ,zrzucanie” dachowki rynng zrzutowg o przekroju rurowym

5. Instruktaz pracownikow

Osoba kierujgca robotami ( kierownik budowy ) winna przeprowadzic¢
odpowiedni instruktaz pracownikow ( szkolenie stanowiskowe ) .
Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce prace
na wysokosciach .

6. Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku pozaru, awarii i innych
zagrozen .
Kierownik budowy powinien posiada¢ niezbedne telefony alarmowe.
Prowadzona budowa posiada bezposredni dojazd z ulicy miejskiej .

7.2. Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

- posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, -
zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk
pracy,

- stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku,

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

- rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich
montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,
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- przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczyc strefe niebezpieczng
i zabezpieczyC¢ jg w sposéb okreslony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc,

- w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, - podczas burzy i
wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

- wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane
poza strefg niebezpieczng okreslong w § 31 i § 47; w przeciwnym razie przed
rozpoczeciem robot linie napowietrzne nalezy wytgczy¢ spod napiecia.

- uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotow jako
rusztowan lub podpd6r dla pomostow rusztowan jest zabronione.

- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez
nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostéw.

- obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nosc
i gromadzenie sie pracownikéw na pomostach jest zabronione.

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest
zabronione.

- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac
w czystosci, a w okresie zimy oczyszczacé ze $niegu i posypywac piaskiem.

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

- jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym
pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

- rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw waod
opadowych od budynku.

- dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan,
przyjmujgc site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza
niz 250 kG.

- zakotwienia powinny byC¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni
Sciany, przy ktoérej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia
powinny by¢ dosuniete do sciany.

- konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie
kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz
1,5m.

- rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne.

- odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

- no$no$¢ urzgdzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

- wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana
do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza
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niz 3 m. Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang
potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.

- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje
odgromowa.

- zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej oséb niz
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

- wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materiatow i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku
itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie jest zabronione.

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakonczonej
pracy jest zabronione.

- rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

- droga, po ktoérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢é wyréwnana i
utwardzona. Opracowat :

8.0. Uwagi koncowe .

8.1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowanym projektem budowlano —
wykonawczym , Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét ,
Polskimi Normami , zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod
nadzorem osoby uprawnione;j .

8.2. Ewentualne odstepstwa od projektu budowlano wykonawczego mogg byé
wprowadzone po akceptacji przez Projektanta w ramach sprawowanego
nadzoru autorskiego .

8.3. Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe majg charakter
przyktadowy. Istnieje mozliwos¢ zastosowania materiatow innych producentow
przy spetnieniu zatozenia, iz parametry techniczne stosowanych materiatow
bedg analogiczne do materiatow zaproponowanych.

8.4. Zaleca sig, aby Wykonawca robot dokonat w pierwszej kolejnosci szczegotowej
wizji lokalnej, aby zapoznac sie z specyfikg oraz problematykg robot
budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny
zakresu robot.

opracowat:
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