BALUSTRADA— SCHODY ZEWNETRZNE
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PODKtADKA POD StUPKI

padkfadkg

— czapka zelbetowa gr 4—6 cm(kapinos)i ze spadkiem 1,5%

zbrojona siatkg fi 6 co 8cm

— rura odwadniajgca wycieraczke pcv, wystajaca poza lico dcm
— po skuciu istniejgcych pfytek oczyscic stopnie | naprawa
stopni betonowych : warstwa sczepna ATLAS ADHER, siatka

rabitza i naprawa

ATLAS FILER gri,5cm | Klej i plytki
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ZESTAWIENIS STALI BALUSTRADY
( calosc)
12 12 12 12 13 \P
: : masa
L rzekro 56 los¢ masa(kg
P D J dfugose/ mm ] g,/ rofil
] . 3 1 fi d1xomm 2750 2 szt | 5,67 | 31,19
i SMGR“ i 2| fi 51x5mm 1100 6 szt | 567 37,42
— @ U 850x5mm fjigﬂ 3 | 8x20mm 780 22 szt | 1,26 | 21,21
—odprowadzenie wody 7 %ﬁworu JIxomm - g y Bx20mm 106469 2 szt | 1,26 | 491
pod wycieraczkq rura PCV fi 60 4 bl 150x150x8mm| ~ 190-150mm) 6 szt | /,89 | ~8,60
—okfadzina stopni | cokof przy stopnach b/:Scm |
na sciankach bocznych wewnetrznych — kamienna Al RAZEM ~3102, 70kg
groszkowana w kolorze jasno szarym na kle] do kamienid T
REMERS. Ptytki o szerokosci 50 —3acm s
— Scianki boczne od strony zewnetrzne] wykonczenie jak cokol
tynk cienkowarstwowy na siatce Flementy stalowe balustrady stalowe
podktadka malowane farbq do metalu w kolorze
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