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1.0. Jednostka projektowania
PROJ-REM Paulina Drewek-Józefiak
ul. Pocztowa 2/9, 86-300 Grudziądz

2.0. Inwestor
MPGN Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 19, Grudziądzu

3.0. Podstawa opracowania 
- Umowa z Inwestorem.
- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.
- Obowiązujące normy i przepisy

     4.0. Rozwiązania instalacyjne

     4.1. Montaż oświetlenia zewnętrznego

Projektuje się montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego przy wejściu do budynku ze źródłem LED 
15W, wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu. Oprawę należy zabudować wg rys. E2 i zasilić proj. 
przewodem YDY3x1,5mm2 układanym w listwie instalacyjnej i zasilić z szafki administracyjnej.

4.2. Zabudowanie istn. instalacji elektrycznych zlokalizowanych na elewacji

Czynne istn.  przewody zlokalizowane na ścianie zewnętrznej  wg rys E3 należy schować pod 
dociepleniem w bruzdach. 

Przed wykonaniem docieplenia budynku administrator powinien wystąpić z pismem do ENERGA 
Operator S.A. Dział Eksploatacji o potrzebie wymiany istn. przyłącza napowietrznego nieizolowanego na 
izolowany.  Wobec  powyższego  należy  przygotować  hak  ścienny  pod  przewód  AsXSn  o  długości 
mocowania ściennego co najmniej 30cm aby nie kolidował z proj. dociepleniem. Po przebudowie przyłącza 
w gestii ENERGA-OPERATOR S.A. istniejący uchwyt przyłącza nieizolowanego należy zdemontować. 

4.3.  Zabudowanie istn. instalacji elektrycznych i teletechnicznych zlokalizowanych 
        na klatce schodowej

Istniejące  przewody  zlokalizowane  na  klatce  schodowej  należy  przełożyć  do  projektowanych 
wspólnych listew instalacyjnych pcv LS35x18 oraz LS60x25. 

4.4. Instalacja domofonowa

Projektuje się instalację domofonową w oparciu kasetę domofonową waz z centralką i zasilaczem 
wg następującego zestawienia:

System     cyfrowy   CD2502   oparty     jest     o system f-my „LASKOMEX”:  
- panel zewnętrzny np. CP-2523TP,
- kaseta elektroniki np. EC-2502AR,
- zasilacz np. TR/B 2300,

Przy wejściu do budynku należy zabudować zewnętrzny panel rozmówny np.  CP-2523TP z 
czytnikiem pastylek  DALLAS, który należy zasilić z kasety elektroniki z zasilaczem zlokalizowanym w 
rozdzielnicy administracyjnej  lub  innym  wg  administratora  budynku.  Panel  domofonu  mocować  w 
dociepleniu poprzez przytwierdzenie go do litej ściany poprzez dystanse aby uniemożliwić jego wyrwanie.

Projektuje się unifony lokatorskie cyfrowe np. LM-8 „LASKOMEX”. Elektronikę domofonu należy 
umieścić w szafce administracyjnej, połączenia przewodów należy wykonać wewnątrz listwy instalacyjnej 
poprzez lutowanie i izolowanie koszulkami termokurczliwymi lub poprzez szybkozłączki żelowane.

Instalację  należy  wykonać  przewodami  typu  YTDY10x0,5  oraz  YTDY2x0,5,  które  należy 
zlokalizować w projektowanych wspólnych listwach pcv LS35x18 i LS60x25 oraz w wydzielonych LS 14x14 
wewnątrz lokali mieszkalnych.



4.5. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Zagrożenia     dla     pracowników     wykonujących     projektowany     zakres     prac:  

- prace pod napięciem,
- prace ze sprzętem elektromechanicznym,  
- transport materiałów na budowę oraz na placu budowy, 
- praca urządzeń transportowych,
- praca urządzeń hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pogrążanie uziomów),
- prace na wysokości (montaż lamp, instalacji odgromowej)
- prace w wykopie (układanie kabli, uziomów)

Zagrożenia     higieny     pracy  

- odpady pcv  od kabli,
- odpady miedziane od kabli,
- w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia, 

Stosowanie     niezbędnych     środków     ochrony     indywidualnej     przez     pracowników  

- odzieży, rękawic  i obuwia ochronnego – w każdym przypadku,
kurtki przeciwdeszczowej, okularów ochronnych, kask ochronny  itp. – według potrzeb,

Składowanie     materiałów     budowlanych  

- powinno odbywac się tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu,
  utwardzonych i odwodnionych w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub
  rozsunieciem się stosowanych materiałów,
- niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznej
  itp.
- substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w
  opakowaniach producenta,
- prafabrykaty powiny być układane zgodnie z instrukcją producenta,
- wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest
  dopuszczalne wyłacznie przy uzyciu drabiny lub schodni,
- mechaniczny załadunek i rozładunek materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub
  kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca
  jest obowiązany opuścić kabinę.

4.6. Uwagi końcowe

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz niniejszym 
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji 
zastosowanych przewodów. Wykonać należy również pomiary oporności uziemień.
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obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT :
inż. Maciej Wojtakowski

upr. proj  WRR-DT/7131/13/2002

                                                                                   




