; i remont dachu ,wymiana pokrycia na nowe z dachowki
proszkowo w kolorze zblizonym / ceramicznej karpiowki w koronke oraz wszystkie obrobki blacharskie zostaty

do elewaciji wykonane w 2013r nie sq objete niniejszym opracowaniem
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nowy punk.t Swietlny wg \® okna piwnic do wymiany na nowe stalowe
opracowania elektrycznego remont studzienek piwnicznych
. bet h wedfug technologi
do naprawy wg technologi nz i;swﬂyrc QOWG 19 reemned
w opisie — stopnie betonowe obfozone ptytkami gress skrzynka gazowa do wymiany
—nalezy zdemontowac istniejgce pfytki—, oczyscic na nowe po ociepleniu w kolorze
i zagruntowa¢ podloze i wykona¢ nowe okfadziny blizonvm do elewaci
kamienne groszkowane w kolorze jasny szary, / : STOLARKA OKIENNA
- gé\‘/viet\eré'\e ﬂtOd\ wejsciem nowe \otm‘po nﬁ czu\jk@ ruchu @ okna piwnic 60x60cm - 5 szt
alustrada stalowa nowa z rur stalowych malowane do wymiany na nowe stolowe szklone
farbg Hammerite w kolorze grafitu wedtug odrebnego
rysunku szczegdtu nr 22
SZCZEGOL TYP “A SZCZEGOr TYP 'B” ZESTAWENIS STALI — typ B 02 —okna w lokalach mieszkalnych nowe PCV
50000 ; ! DOKLADNE WYMIARY OKIEN POBRAZ Z NATURY!!!
;////////////// 77 7 Lp | pret | masa |dtugose| ilose ciezan|
v/LTT
://////////;//// 1 |fi8 10,395 90 cm | ~12 szt | 4,3kg
v .
:////////////////// RAZEM ciezar 4,3kg OBIEKT: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
15 /- J
i L, PROJ-REM [pres: | UL Chefminska 150 86-300 GRUDZIADZ SKALA:
~ 100 _ TS ; _ _ Paulina INVESTOR{ MPGN SP.Z0.0. 1:100
— skucie tynku w obrebie uszkodzenia , —skucie tynku w obrebie uszkodzénia , oczyszczenie muru z resztek zaprawy , Drewek— Jozefiak |ADRES: |86-300 GRUDZIADZ UL. MICKIEWICZA 19 DATA:
oczyszczenie muru z resztek zaprawy , — w miejscach wystepowania spekad wyku¢ w spoinach bruzdy (w co drugiej TEMAT: | ELEWACJA PRZEDNIA- USZKODZENIAQG /2015
- zamocowonie siatki Leddchowskiego, . spoime) na gft. 4 cm ul. Pocztowa 2/9 Projektant: Nr upraw. Podpis  [Rys.nr.
QWX&S”OWG mﬂdWSkU Cﬁmenﬁoweg_otﬁmrk\ M}WO N - o0sadzi¢ pre;lt fl8 .\:~99cm, wy.pem\Och spoiny zaprawg TEN 10 — ATLAS, 86-300 Grudzi?dz |mgr ins. Pauling KUP /0001 /POOK /01D
YoA. przy nadprozach zagigl Siaikg na caie oscierze — zamocowanie siatki Leddchowskiego, tel 501—164—022 |Drewek — Jozefiak 2
okeinne — wykonanie natrysku cementoweqo marki M-=10



msigurski
Prostokąt

msigurski
Pole tekstowe

msigurski
Pole tekstowe


	kolorystyka chełmińska 150 Model

