MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
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86-300 Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23
tel. (0-56) 45 120 20, fax (0-56) 45 120 40
NiP B76-21-62-280, REGON: 871552417

Numer sprawy: 80/15 Grudziadz, dnia 03.09.2015r.

Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy
Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do SIWZ dotyczgce postepowania przetargowego na:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz =z  robotami

towarzyszacymi przy ul. Chetminskiej 150 w Grudziadzu.

Na podstawie art. 38 ust.] ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na otrzymane w dniu  01.09.2015r. zapytanie
w sprawie zalgczonej do SIWZ dokumentacji na przedmiot zamowienia: Termomodernizacja
budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  wraz z  robotami  towarzyszacymi

przy ul. Chelminskiej 150 w Grudziadzu.

Pytanie Wykonawcy

Prosimy o podanie prawidlowego opisu stolarki okiennej i drzwiowej, gdyz:

1. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLNYCH moéwi:
e Okna w piwnicy:
— Profil stalowy
— Szyba bezpieczna hartowana — 4mm
e Okna w lokalach mieszkalnych
— Okna PCV pigciokomorowe w kolorze biatym
—  Szyba termiczna — U =1,10 W/m?
— Rozwieralne dwuskrzydlowe wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki
— Typ okucia — systemowe
— Nawiewniki okienne (zastosowa¢ wszgdzie poza oknami kuchennymi)
e Drzwi wejsciowe klatki schodowej
— Dwie wielowarstwowe uszczelki poliuretanowe na obwodzie skrzydta i o$cieznicy
— Podwdjny zespolony zamek z wktadkg patentowa
— Zawiasy trojczionowe srednicy 20 mm z naktadka maskujaca
— Prog aluminiowy z przekladkg termiczng ( proég wys. 2 cm, przeznaczony jest do
montazu na ,,gotowej: podlodze

— Elektrozaczep systemowy
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Listwe kapinosowg — kopacz do drzwi otwieranych do wewnatrz

Klamki i wktadki do drzwi

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

e Okna stalowe w piwnicy

Stalowe malowane proszkowo (RAL8016 braz)

Pojedyncza szyba hartowana (ESG) 4 mm

Profil ramy z ksztattownikow stalowych L

Trwatly spaw profilu ramy 35 mm

Podwojne zabezpieczenie antywlamaniowe takze przy otwartym oknie
Model podwojnym skrzydltem. Skrzydto szklone otwieralne, krata otwieralna
Dostepne w komplecie z oscieznicg

Wspdtezynnik przenikania ciepla Uw — dla calego okna min 1,7 W/m2K

e Okna w lokalach mieszkalnych i strychowe

Okna PCV pieciokomorowe w kolorze bialym

Szyba termiczna — U+ 0,9 W/m2K

Wspolezynnik przenikania ciepta Uw — dla catego okna min 1,3 W/m2K
Rozwieralne dwuskrzydlowe wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki
Typ okucia — systemowe

Nawiewniki okienne systemowe do danego profilu

e Drzwi zewngtrzne

Drzwi drewniane i o$cieznica drewniana

Dwie wielowarstwowe uszczelki poliuretanowe na obwodzie skrzydta i oscieznicy
Zawiasy trojczlonowe tozyskowane srednicy 20 mm z nakladka maskujaca

Prog aluminiowy z przektadka termiczng (prog wys 2 cm, przeznaczony hest do
montazu na ,,gotowej” podtodze

Elektrozaczep systemowy

Listwe kapinosowa — kopacz do drzwi otwieranych do wewnatrz

Klamko-gatka i wktadki do drzwi oraz po pojednym kluczu dla kazdego mieszkanca
Samozamykacz hydrauliczny

Odbojnik zewnetrzny

Stopke podporowa

U max = 1,70 W/m2K
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3. PRZEDMIAR
e QOkna stalowe
Piwniczne z podwdjnym skrzydltem (dodatkowo skrzydlo z krata) otwierane, malowane
proszkowo (RAL 8016 braz) profil ramy z ksztaltownikow stalowych, szklenie
pojedyncza szyba hartowana (ESG) 4 mm
e Okna w lokalach mieszkalnych
Wymiana okien drewnianych na okna uchylno rozwierne dwudzielne z PCV w kolorze

bialym wraz z parapetami szyba termiczna — U = 0,90 W/m2K

4. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Odpowiedz Zamawiajacego
Prawidlowe dane dotyczgce opisu stolarki okiennej i drzwiowe]j zostaly podane w opisie
technicznym dokumentacji projektowej i przedmiarze robdt ( szyba termiczna stolarki

okiennej w lokalach mieszkalnych — U =0,9W/m2K.

PREZES ZARZADU
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