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Lp. Podst. Opis Jm. Nakt. llosé
A) ROBOTY BUDOWLANE
-1 ETAP
1 KNR 401 ANALOGIA:odbicie tynkéw zewngtrznych z 127,52 m2
0701 zaprawy cementowo-wapienne) na
05000-  4cianach filarach pilastrach
31,0% (1,743,5)*0,5 = B0, 60
3,2%(3,5+4,0)%0,5 = 42,90
1,3%6,0 = 7,80
4,B*% (5,246,1)*0,5 = 27,12
Feniesisnie : 127,52
Robocizna: R-G 0,3300 42 0816
2 KNR 202 tynki zwykie iii kategorii wykonane recznie, 127,52 m2
0902 na clanach plaskich | powierzchniach
01000-  poziomych balkondw, loggii.
Robocizna: R-G 0,8833 112,6384
zaprawa wapienna m 0,3 m3 0,0028 0,3571
zaprawa cementowo-wapienna m 1 m3 0,0211 2,6907
zaprawa cementowo-wapienna m 4 m3 0,0006 0,0765
Materiaty inne: % 1,5000
3 KNR 202U ANALOGIA: izolacje przeciwwilgociows 127,52 M2
0618 plonowe z papy zgrzewalnej
02000-
Robocizna: R-G 0,2500 31,8800
papa tarmozgrzewalna modyfikowana SBS  m2 1,1800 150,4736
gaz propanowo-butanowy phynny kg 0,1000 12,7520
wyciagi tow.-osob.i budowlane M-G 0,0020 0,2550
Srodek transportowy M-G 0,0030 0,3826
Materialy inne: % 1,5000
4 KNR 202 ANALOGIA listwa dociskowa z blachy 9,00 m2
0506 ocynkowane] grubosci 0,55 mm.
03010-
{31,0+3,2+4,8+6,0)%0,2 = 9,00
Robogizna: R-G 2,1667 19,5003
blacha stalowa ocynk plaska gr.0,55mm kg 5,5300 49 7700
spoiwo cynowo-clowiane kg 0,0280 0,2520
zaprawa cementowa m 7 m3 0,0040 0,0360
$rodek transportowy M-G 0,0089 0,0621

Materiaty inne: % 1.5000




5 KNR 225 ANALOGIA demontaz garazy szt.7

126,00 m2

0119
02000-
6,0%3,0%7 = 126,00
Robocizna: R-G 0,7600 95,7600
Furaw samochodowy 5-6 M-G 0,1300 16,3800
6 KNR 404 rozebranie podioza z betonu zwirowego o 8,10 m3
0301 gruboéci do 15 cm
03000-
6,0%3,0%0,15%3 = 8,10
Robocizna: R-G 86,7500 54 6750
7 KNR 225 ANALOGIA:montaz garazy na miejsce 126,00 m2
0119 tymczasowe 7 szt
01000-
Robocizna; R-G 1,0700 134,8200
zuraw samochodowy 5-6 t M-G 0,1300 16,3800
Materialy inne: U 1,5000
8 KNR 225 ANALOGIA:demontaz garazy szt.7 z 126,00 m2
0119 migjsca tymczasowego
02000-
Robogcizna: R-G 0,7600 95,7600
zuraw samochodowy 5-6 t M-G 0,1300 16,3800
9 KNR 225 ANALOGIA:montaz garazy na miejsce 72,00 m2
~, 0119 (pierwotne-docelowe) 4 szt -istnigjace
01000-
6,0%3,0%4 = 72,00
Robacizna: R-G 1,0700 77,0400
zuraw samochodowy 5-6 M-G 0,1300 9,3600
Materiaty inne: % 1,5000
10 KNR 225 ANALOGIA: budowa garazy blaszanych 3 54,00 m2
0119 szt nowych
01000-
6,0%3,0*3 = 54,00
Robocizna: R-G 48900  264,0800
blacha stalowa trapezowa ocynkowana m2 2,5500 137,7000
bramy stalowe m2 0,4000 21,6000
konstr stalowa kg 58000  313,2000
samochdd skrzyniowy do 5,0 t M-G 0,1000 5,4000




Materiaty inne: % 1,5000

11 KNR 231 reczne wykonywanie koryta pod podioze 60,00 m2
0101 glebokosé 20 cm. kategoria gruntu iHi
05000-
Robocizna: R-G 0,2630 15,7800
ubijak spalinowy 50 kg M-G 0,0094 0,5640

12 KNR 202 podkiady betonowe na podiozu gruntowym, 8,10 m3
1101 7 betonu zwyklego z kruszywa naturainego
01000-
Robocizna: R-G 5,2600 42 6060
beton zwykly z kruszywa naturalnegob 15 m3 1.0300 8,3430
Materiaty inne: % 1,5000

" KNR 404 rozebranie $cian betonowych o grubosci 2,70 m3

0303 do 30 cm
05000-

4,0%(1,2+41,5)%0,25 = 2. 78
Robocizna: R-G 10,9600 29,5820
gwozdzie budowlane okragle,gote kg 0,5300 1,4310
bale iglaste obrzynane grub.50 mm,kLii m3 0,0150 0,0405
deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm.kLi m3 0,0080 0,0243
Materialy inne: % 0,5000

14 KNR 202 sciany oporowe betonowe o wysokosci 2,70 m3
0239 do 3 m i przekroju prostokatnym,grubosc
04000- do25cm.
Robocizna: R-G 46,8000 126,3600
gwoidzie budowlane okraghe gole kg 0,9000 2,4300

. klamry ciesielskie kg 1,2000 3,2400
&ruby z nakretkami | podktadkami kg 1,3000 3,5100
beton zwykly z kruszywa naturalnego b 20  m3 1,0200 2,7540
deski iglaste obrzynane gr.18-25 mm kl.i m3 0,0420 0,1134
deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm kLI m3 0,0600 0,1620
krawedziaki iglaste m3 0,0060 00162
drewno okraghe na stemple budowlane m3 0,0300 0,0810
srodek transportowy M-G 0,1600 0,4320
przenosnik tasmowy 5-10 m M-G 0,4200 1,1340
Materiaty inne: % 1,5000

15 KNR 401 wywiezienie i utylizacja gruzu 10,80 m3
0108 samochodami samowyladowczymi wg
19000-  rodzaju rozbieranych konstrukc)|

Fwirobetonowych i zelbetowych na
odlegiosé do 1 km

GRUZ Z PODLOLA

8,1 = 8,10

GRUZ Z MURU OPOROWEGO

21 =




Przeniesienie :

Rabocizna: R-G 2,1300
samochéd samowyladowezy do 5t M-G 1,2300
utylizacja gruzu m3 1,0000

23,0040
13,2840
10,8000

10,80

16

KNR 401 wywiezienie gruzu samochodami

0108 samowyladowczymi wg rodzaju

20000-  rozbieranych konstrukeji na kazdy 1 km,
bez wzgledu na rodzajkonstrukcji

Komentarz : DODATEK ZA DALSZE 4 KM

Robocizna (dia wsp. 4,0000)

Materiaty (dla wsp. 4,0000)

Sprzgt (dia wsp. 4,0000)

samochod samowytadowczy do 5t M-G 0,1600

10,80 m3

1,7280




Zestawienie robocizny:

kod skiadnik ilosé jedn.
2-149 betoniarz ii 24,8940 R-G
22-149 blacharz ii 16,9822 R-G
222-149 monter urzadzen | konst. metalow.ii 250,5600 R-G
223140 monter urzadzen | konst. metalow.iii 269,6400 R-G
242-149 monter konstrukeji zelbetowych i 13,5000 R-G
243-149 monter konstrukgji zelbetowych iii 11,3400 R-G
383-149 posadzkarz-plytkarz iii 1,0800 R-G
391-149 robotnik budowlany i 361,7013 R-G
392-149 robotnik budowlany ii 23,9760 R-G
42-149 ciesla i 43,0110 R-G
463-149 tynkarz iii 105,4080 R-G
52-149 dekarz ii 35,4648 R-G




BEEE rE . AprLeiItes S meshes e awEofOE

Zestawienie materialow:

kod skladnik ilos¢ jedn.
1020100-33 gaz propanowo-butanowy plynny 12,7520 kg
1120301-33 blacha stalowa ocynk ptaska gr.0,55mm 49,7700 kg
1121399-50 blacha stalowa trapezowa ocynkowana 137,7000 m2
1200299-33 spoiwo cynowo-ctowiane 0,2520 kg
1320398-50 bramy stalowe 21,6000 m2
1321123-33 konstr.stalowa 313,2000 kg
1330400-33 gwoidzie budowlane okragle,gote 3,8610 kg
1341299-33 klamry ciesielskie 3,2400 kg
1343599-33 &ruby z nakretkami i podktadkami 3,5100 kg
1680000-60 utylizacja gruzu 10,8000 m3
2302599-50 papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 150,4736 m2
2370604-60 beton zwykly z kruszywa naturainego b 15 8,3430 m3
2370605-60 beton zwykdy z kruszywa naturainego b 20 2,7540 m3
2380800-60 zaprawa wapienna m 0,3 0,3571 m3
2380802-60 zaprawa cementowo-wapienna m 1 26907 m3
2380804-60 zaprawa cementowo-wapienna m 4 0,0765 ma
2380807-60 zaprawa cementowa m 7 0,0360 m3
2600105-60 bale iglaste obrzynane grub.50 mm kLii 0,0405 m3
2600619-60 deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kLiii 0,1134 m3
2600621-60 deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm kLii 0,0243 m3
2600622-60 deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl.iii 0,1620 m3
2600999-60 krawedziaki iglaste 0,0162 m3
3950001-60 drewno okragle na stemple budowlane 0,0810 m3

Materialy inne:




Zestawienie sprzetu:

T

kod skiadnik ilodé jedn,
12621-148 ubijak spalinowy 50 kg 0,5640 M-G
30000-148 srodek transportowy 08767 M-G
31114-148 zuraw samochodowy 5-6 t 58,5000 M-G
34000-148 wyciggi tow.-osob.i budowlane 0,2550 M-G
36111-148 przenoénik tasmowy 5-10 m 1,1340 M-G
39521-148 samochéd skrzyniowy do 5,0t 5,4000 M-G
30811-148 samochod samowytadowcezy da 5t 15,0120 M-G




Budynek mieszkalny wielorodzinny
Grudzigdz, ul. Nadgérna 57 i 57a
dz. nr 18/1, 18/2, 18/3, 17 obreb 006

ETAP |

Przebudowa kanalizacji deszczowej i drenaz




Przedmiar/obmiar robét

Str. 1

Lp MNaormatyw | Opis Suma
1 Element: PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE. | DRENAZ
I KNR Rozhidrka opaski betonowej
04-01-0212-0200 3.0500
______ 3.0500
Jm. m3 | Razem: 3.0500
1.2 KNR Reczne rozebranie nawierzchni betonowej
02-31-0801-0100 50,0000
_________________________________________ 50,0000
Jm. m2 | Razem: 50.0000
1.3 KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, ruraciagi, kalektary w gruntach suchyeh
02-01-0317-0500 kat.lIl-IV z wydobyciem uroblu topatg lub wyciggiem recznym plebokost do 3 m
88.2400
_____ £8.2400
Jm, m3 Razem: 88.2400
1.4, KNR Pelne umocnienie scian wykopaw liniowych o szer.do 1m | gleb.do 3m balami
02-01-0321-0200 drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérke
80.8000
____________________________________________ o [l 90,8000
Jm. m2 | Razem: 50,8000
1. 8. KNR Pelne umecnienie scian wykopow liniowych o szerakosci do 1m i gleb.do 3m
02-010321-0700 balami drew.w gruntach suchych z razbiorka-dod za kazdy nast.1m szer
20,8000
90.8000
Jm. m2 Razem: 90.8000
1.6, KNR Analogia - utokenie piyt sgezacych opli-pordran
02-02-0613-0600 69,7000
_______________________________________________ = 68,7000
Jdm, m2 Razem; 69.7000
1.7, KNR Analogia - ulozenie geowldkniny opti-flor
02-02-0616-0400 314.2000
314.2000
Jm. m2 | Razem: 314.2000
1.8, KNR Analogia - ulozenie warstw drenazu; wir o uziamieniu 0/32 2 dowazem na teren
02-01-0320-0500 budawy
24 BADOD
. 24 8800
Jm. m3 | Razen: 24.8800
1.9. KNR Rury drenarskie karbowane PWVC-U 126/113 ukladane recznie w wykopach
02-11-0143-0401 umocnianyech
46,7000
...................... 46,7000
Jm. m | Razem: 46.7000
1.10. KNR Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.15 cm
02-18.0501-0200 25000
______ 2.5000
Jm. m2 Razem: 2.5000
1.11. KNR-W Kanaly z rur PVC laszonych na weisk o &r. zewn. 200 mm
02-18-0408-0300 1.
1.0000
dm. m | Razem: 1.0000
112, KNR-W Studzienki drenarskie 2 tworzyw sztucznych o sr 315 mm - zamkniecie pokrywe
02-18-0517-0205 zeliwng klasy A15
4.0000
______ 4.0000
Jm, szt, | Razem: 4.0000
1.13. KNR-W Studzienka drenarska zbiorcza z tworzyw sztucznych o &r 315 mm - zamknigcia
02-18-0517-0205 pokrywa zeliwng klasy A15
1.0000
- 1.0000
Jm. szt Razem: 1.0000
1.14, KNR Analogia - Whaczenie do istniejace] kanalizac]i deszczowe] 2 rur kamionkowych
02-18-0507 0200 o ér. 200 mm
1.0000
______ 1.0000
Jm. m Razem: 1.0000

Sysbem kcariorysowania Strix wer 43 i) Athenasal Sp z oo




Przedmiar/fobmiar robdét

Str, 2

Lp Normatyw Opis Suma
1.15. KNR-W Ksztaltki kamionkowe - trajnik kielichawy fi 200/200mm
02-18-0416-0200 1.0000
............ e 1.0000
Jm, szt, | Razem: 1.0000
1.186, KNR-W Ksztaltki kamionkowe - kolane fi 200mm 450
02-18-0416-0200 1.0000
T e ....0000
l Razem: 0000
1.47. KNR dzenie poprawnoéci dziatania instalacji drenazowe
02-18-0604-0100 46.7000
A e S o 46,7000
dm. m ! Razem: 46.7000
1.18. KNR Proba szczelnosci kanatéw rurowych z rur VG 0.20
02-18-0804-0200
1.0000
_________________________________________________________ 1.0000
Jm. m | Razem. 1.0000
1.18, KNR Zasypywanie wykopdw liniowych o stianach pionowych glebokosci do 3 m, z
02.01-0320-0500 dowozem piasku na teren budowy
54,8500
______ e 54 B500
Jm. m3 | Razem: 54.8500
1.20. KNR Analagia - ulozenie opaskl wirowej: 2wir o uziarnieniu 32/63 z dowazem na
020103200500 teren budowy
7.3700
e : 7.3700
Jm. i3 l Razem: 7.3700
1.21. KNR Transport ziemi | gruzu samochodem samawyladowezym przy recznym
04-04-1105-0100 zaladowaniu | mechanicznym rozladowaniu na odl.da 1 km
$B8.7800
______________________ S5, 7800
Jm, m3 Razem: 98.7800
1.22. KNR Transport gruzu samechodem samowytadowszym przy recznym zatadowaniu i
04-04-1105-0200 mechanicznym rozladowaniu - dodatek za kazdy rozpeczety km panad 1 km
3951300
385.1300
Jm. m3 Razem: 385.1300

System kaszhorysowania St wer 4 2 (g} Athanasott Sp. 2 oo




