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1 Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora —Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

e Uzgodnienia branzowe

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Obowigzujgce przepisy i normy

e Architektura obiektu

e Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wentylacji garazy.

1.3 Sposob rozwigzania technicznego

1.3.1 Wentylacja garazy

Zatozenia projektowe

W normalnym cyklu pracy samochodu w garazu wielostanowiskowym wystepujg nastepujgce
etapy: jazda z matg predkoscig (do 10 km/h), umiarkowane ruszanie, hamowanie silnikiem oraz
praca silnika na biegu jatowym. W przypadku silnika z zaptonem iskrowym o pojemnosci
skokowej od 1000 do 2200 m? przecietnie wydziela sie ok. 0,55 m3/h CO na pojazd..

Czas jazdy samochodu w garazu, a co sie z tym wigze — czas emisji spalin w trakcie poruszani
sie samochodu w garazu zalezy od drogi, jakg pojazd musi pokona¢ pomiedzy miejscem
parkowania a bramg wyjazdowa.

Powietrze ,Swieze” w obszarach wielkomiejskich nie jest wolne od zanieczyszczen gazowych.
Do obliczen mozna przyjaé, ze poziom zanieczyszczenia powietrza zewnetrznego tlenkiem
wegla wynosi 5 ppm. Powietrze zewnetrzne mozna dostarcza¢ do garazu przez otwory czerpne
w scianach zewnetrznych, bez jego wstepnego uzdatniania jakosciowego.

Gestosc¢ tlenku wegla jest niewiele mniejsza od gestosci powietrza i powoduje, ze spaliny w
garazu rownomiernie wypetniajg jego przestrzen. Z tego powodu zaleca sie rozmieszczac
otwory wyciggowe czesciowo pod stropem, czesciowo zas na niewielkiej wysokos$ci nad
posadzkg garazu — kanat nawiewny.

Opis dziatania instalacji wentylacji garazy

Bezkanatowy mechaniczny system wentylacji garazu ,JetThrust”, wykorzystuje do usuwania
zanieczyszczonego powietrza wentylatory strumieniowe do transportu powietrza od punktéw
nawiewnych do punktéw wyciggowych powodujgc jednoczesnie rozcienczanie i usuwanie
zanieczyszczonego powietrza oraz wentylatory wyciggowe do usuwania powietrza
zanieczyszczonego na zewnatrz budynku. System z uwagi na swojg budowe eliminuje
koniecznos¢ budowy sieci klasycznych kanatow wentylacyjnych wyposazonych w system klap
pozarowych odcinajgcych oraz kratek wentylacyjnych. Wyeliminowanie kanatow wentylacji
mechanicznej z parkingu znacznie obniza opory hydrauliczne instalacji. Powyzsze umozliwia
zastosowanie wentylatoréw gtdwnych o mniejszym sprezu i szybkosci obrotowej, pobierajgcych
mniej energii (nawet do 40%), tarnszych w eksploataciji i znacznie cichszych.

Rezygnacja z klasycznej instalacji wentylacji mechanicznej kanatowej umozliwia ponadto lepsze
wykorzystanie przestrzeni przeznaczonej na parkowanie samochodow oraz utatwia montaz
innych instalacji.




Wydajnos¢ catego systemu jest zmienna, zalezna od chwilowego zapotrzebowania na $wieze
powietrze podczas wentylacji bytowej. Automatyczne sterowanie pozwala na zmiane
parametrow pracy zaleznie od stezenia CO w garazu. Dzigki temu rozwigzaniu system jest
elastyczny, a pracujgc z optymalnymi parametrami do danego zapotrzebowania skuteczny i
ekonomiczny.
Dla garazu przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej strumieniowej, petnigcej funkcje:
Wentylacji bytowej - w warunkach normalnej eksploataciji, instalacji wentylacji mechanicznej
wywiewnej zabezpieczajgcej przestrzen garazu podziemnego przed przekroczeniem stezenia
CO lub LPG
Opis przyjetego rozwigzania
W garazu zlokalizowanym w piwnicy budynku i przeznaczonym do parkowania 15 samochodéw
osobowych uzytkowanych przez mieszkancow projektuje sie mechaniczng wentylacje
wyciggowg. Nawiew powietrza zewnetrznego bedzie sie odbywaé podcisnieniowo przez otwory
wentylacyjne w bramie garazowej o powierzchni netto 0,33 m2.. W tym celu nalezy
zainstalowac brame z kratg nawiewng. Dobdr wg branzy architektoniczne;j.
Wywiew powietrza bedzie nastepowat za pomocg zespotu wentylatorowego i sieci kanatow
prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej oraz kratek wywiewnych. Powietrze
zanieczyszczone bedzie usuwane kanatem z blachy stalowej ocynkowanej, do szachtu
wentylacyjnego. Powierzchnia netto szachtu wentylacji bytowej minimum 0,17m2. Wentylacje
prowadzi¢ w uktadzie jednokierunkowym.
Okreslenie iloSci powietrza wentylacyjnego
Zatozenia:
* garaz jest przeznaczony dla 15 samochodoéw osobowych z silnikami benzynowymi do
prywatnego uzytku mieszkancow;
* $redni czas pracy silnika na postoju wynosi 30 s;
* Sredni czas pracy silnika przy wyjezdzie 150 s.
* najwyzsze stezenie COmax w garazu nie moze przekroczy¢ poziomu NDSch = 180 mg/m?
(156 ppm);
» poziom stezenia COA w powietrzu zewnetrznym wynosi 5 ppm;
* najwieksza emisja spalin wystgpi w sytuacji, gdy w ciggu jednej godziny wszystkie samochody
wjada lub wyjadg z pomieszczenia (stopien obcigzenia fA = 1,0);
» emisja CO wynosi 0,55 m*h na pojazd;
Do obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego przyjeto:

o dla instalacji wentylacji ogdlnej — 200m?*/h na miejsce parkingowe

Ogdlna ilos¢ powietrza wentylacyjnego:

V =0,55/(156-5) * 10706 * 15 * (3/60) = 2732 m%/h
Do dalszych obliczen przyjeto:.

Vw = 3000 m%*h

Wentylacja stata:

Kubatura garazu - 1500,8 m2

Projektowana wydajnos¢ — 1386m3/h

Do dalszych obliczen przyjeto:

Vw = 1500 m*h



Dobér urzgdzenia wentylacyjnego

Jako urzgdzenie wyciggowe przewiduje sie w projekcie wentylator dachowy 40JM/16/2-4/5/12,
1szt produkcji FlaktBovent. Zaktada sie prace ciggtg wentylatora na 1 biegu z wydajnoscia
okoto 1586 m?h (sprez ok. 80 Pa). Poza tym przewiduje sie prace okresowg na 2 biegu z
wydajnosécig ok. 3173m? (sprez ok. 330 Pa).

Ukfad sterowania

Podczas pracy w systemie wentylacji ogélnej nawiew jest realizowany poprzez nawiewy
kompensacyjne w garazu, wycigg szachtem zlokalizowanym przy klatce schodowej w prawej
czesci garazu.

Proponuje sie przyjecie nastepujgcego algorytmu pracy ukfadu wentylacji w garazu w
zaleznosci od poziomu detekcji CO lub LPG:

- brak detekcji tlenku wegla, praca normalna. Wentylatory strumieniowe — praca
okresowa na przewietrzanie

- | prog detekcji : Wydajnos$¢ wyciggu ok. 200m*/h na jedno miejsce postojowe.
Wentylatory strumieniowe — praca ciggta na nizszym biegu.

- Il prég detekcji : Wydajnosé wyciggu ok. 200m3/h na jedno miejsce postojowe.
Wentylatory strumieniowe — praca ciggta na wyzszym biegu. Dodatkowo uruchamiana jest
sygnalizacja akustyczno-optyczna.

W celu ograniczenia mozliwosci powstawania stref niewentylowanych (tzw. Stref martwych) w
projekcie przewiduje sie wyposazenie garazu w wentylatory strumieniowe. Dobrano 2
wentylatory strumieniowe dwubiegowe (jednokierunkowe) typu 35JT-2SP-UBD-ISL o mocy
1,1kW kazdy i o odpornosci na wysokg temperature 400°C/2h wg normy PN 12101-3: 2002 .
W czesci garazowej zamontowaé detektory COMAG 3.1 oraz ELPEG.

Czujniki tlenku wegla COMAG 3.1, ELPEG oraz niezbedne okablowanie koryta, materiaty
instalacyjne, tablice ostrzegawcze, tablice sterownicze zostang dostarczone tgcznie z
wentylatorami przez dostawce wentylatoréw strumieniowych i wywiewnych. Dostawca wyzej
wymienionych elementéw sporzadzi rowniez pomiary, dokumentacje wykonawczg oraz wykona
uruchomienie systemu wraz z przeszkoleniem przedstawiciela uzytkownikow.

1.3.2 Uwagi realizacyjne

Catg instalacje wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
z pézniejszymi zmianami (Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002r).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepisow BHP, obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych" czes¢ Il.

W projekcie podano urzgdzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej
realnych wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym
rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzgdzen pod
warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania
akceptacji Projektanta i Inwestora.
UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdow niz inwestycja, ktorej bezposrednio
on dotyczy, wymaga zgody autoréw. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy
projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Opracowat:
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