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1 Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

do projektu wykonawczego na budowe przytagcza wody, przytacza kanalizacji sanitarnej,
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 na O/M ,,Nowe Tarpno”,
ul. Stachury, dz. nr 42/28, 55/4; obr. nr 28 w Grudzigdzu.

Dane ogolne:
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas realizacji przytgcza wody oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego.

Nazwa obiektu: Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 10 na O/M
.,Nowe Tarpno” w Grudzigdzu

Adres: ul. Stachury, dz.nr 42/28, 55/4; obr. nr 28
86-300 GRUDZIADZ

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Projektant: mgr inz. Grzegorz Robionek



Dane ogodlne
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas realizacji przytgcza wody oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego.
Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Zakres robét obejmuije:

e wygrodzenie obszaru budowy,
wykonanie i umocnienie wykopdw, przygotowanie przejs¢ pod roboty technologiczne,
wykonanie przytgcza wodociggowego od istniejgcego wodociggu do budynku nr 10,
wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej, przewody, studnie,
wigczenie do projektowanej studni zelbetowej Dn 1200mm na istniejgcym kanale wg
projektu dla budynku nr 9
przeprowadzenie prob szczelnosci,
inwentaryzacja geodezyjna,
zasypanie wykopow,

e uporzadkowanie oraz przywrocenie terenu i obiektu do stanu pierwotnego.
Instruktaz pracownikow
Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystgpieniem do realizacji poszczeg6lnych robét kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp
na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do wykonywania prac nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikow winien obejmowac w szczegdlnosci:

e imienny podziat pracy,

e Kkolejnos¢ wykonywania robdt,

e wymagania pracownikdéw przy poszczegdélnych czynnosciach,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

e koniecznosc¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.
Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Na terenie dziatki Inwestora nie istniejg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarzac
szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane jako roboty szczegdlnie niebezpieczne
wystepujace przy budowie wskazuje sie roboty stwarzajgce niebezpieczenstwo :
- przysypania ziemig podczas wykonywania wykopdéw pod instalacje;
- upadku z wysokosci podczas prac podczas wykonywania prac instalacyjnych;
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu;
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Prace prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.
Wystepujace materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy
usungc.
Przewidywany czas realizacji obiektu wynosi 6 miesigecy. Przewidywana dzienna liczba robotnikow
max.12.
Wydzielenie i oznakowanie budowy, dojazd, urzadzenie i wyposazenie terenu
Drogi dojazdowe istniejgce.
Zaplecze budowy na terenie dziatki Inwestora, urzgdzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Sposob przechowywania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych
technologig ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masa bitumiczna.
Nalezy je przechowywac¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszczac do
zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Nalezy stosowac¢ ogolnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Uzytkowanie budowli docelowe
Nalezy przeprowadzaé¢ okresowg 0golng kontrole stanu technicznego urzgdzen wynikajaca z
przepis6w eksploatacji urzadzen i obiektu budowlanego.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego na budowe przytagcza wody, przytacza kanalizacji sanitarnej,
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 na O/M ,,Nowe Tarpno”,
ul. Stachury, dz. nr 42/28, 55/4; obr. nr 28 w Grudziadzu.

2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora — Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz,

- Warunki techniczne na podtaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Stachu-
ry 10 nr EOT/4336/2015 z dnia 28.07.2015r. wydane przez MWIiO Sp. z o.0.

- Protokét z narady koordynacyjnej ZUD, wydane przez Urzgd Miejski w Grudzigdzu, ul. Ratuszowa
1, 86-300 Grudzigdz,

- Uzgodnienia branzowe,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujace przepisy i normy,

- Architektura obiektu,

- Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytgcza wody oraz przytgcza kanalizaciji
sanitarnej do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na O/M ,Nowe Tarpno”.
Przytgcze wody:

. rury dn90x5,4mm PE (1 szt. przytgcza do budynku nr 10) -32m
o tuk 902 dn90x5,4mm PE -1 szt.
. potgczenie kotnierzowe dla rur PE Dn100/110mm - 2 szt.
. potgczenie kotnierzowe dla rur PE Dn 80/90mm - 1 szt
o tréjnik kotnierzowy Dn100/80mm zeliwo -1 szt.
. zasuwa kotnierzowa Dn80mm - 1 szt.
o wodomierz Dn 32 Qn= 10m3/h Altair V3 f-my MIROMETR
do celéw wody p. poz -1 szt.
o wodomierz Dn 25 Qn= 6,3m3/h Altair V3 f-my MIROMETR
do celéw socjalnych -1 szt.
Przytgcze kanalizacji sanitarnej:
o rury PVC 0,16m -20,00 m
o rury PVC 0,20m -41,50 m
. studnia rewizyjne PE Dn1200mm - 2 szt.

4 Opis projektowanych rozwigzan.
4.1 Przylagcze wody

Woda pitna i p. pozarowa zostanie doprowadzona do budynku poprzez projektowane przytgcze
wody.

Na etapie niniejszego opracowania projektuje sie odcinek przytagcza wody budynku Stachury 10 do
wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej Dn110 PVC w ul. Stachury.

Wigczenie do sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg tréjnika kotnierzowego.

Schemat witgczenia oraz przyktadowo zastosowane materiaty pokazano w czesci graficznej
projektu.

Projektowane przytgcze wody nalezy wykonac¢ z rur dn90x5,4mm PE SDR 17, PN10.

Przewody wodociggowe uktadac¢ na gtebokosci zapewniajacej przykrycie 0,4m wigksze od strefy
przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020.

Przyjeto gtebokos¢ posadowienia w osi wodociggu ok. 1,60m ponizej poziomu terenu w zaleznosci
od gtebokosci uktadanego wodociggu.

Nad wszystkimi przewodami wodociggowymi wykonanymi z rur PE po wykonaniu zasypki
wysokosci 30cm, nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno- ostrzegawczg z wktadkg metaliczng w
kolorze niebieskim, potaczang z obudowg zasuwy.



Przewody wodociggowe uktadac na przygotowanej podsypce piaskowej grubosci min.10cm, na
ktorej

zostang utozone przewody wodociggowe.

Obsypanie rurociggdw nalezy réwniez wykonac warstwg ochronng z gruntu nie zawierajgcego
kamieni, badz tez innych twardych elementéw.

Wykonane przytacze nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa przez okres 0,5
godziny, zgodnie z PN-EN 805:2002.

Pomiar zuzytej wody dla projektowanego budynku do celéw ppoz. bedzie nastepowat poprzez
zestaw wodomierzowy umieszczony w piwnicy w budynku nr 10. Zaprojektowano wodomierz
Dn32mm Q3= 10m3/h f-my MIROMETR model ALTAIR V3.

Za zaworem odcinajgcym od strony instalacji wewnetrznej zamontowac zawér antyskazeniowy typu
EA Dn50, zgodnie z PN-EN 1717.

Pomiar zuzytej wody dla projektowanego budynku do celéw socjalnych bedzie nastepowat poprzez
zestaw wodomierzowy umieszczony w piwnicy w budynku nr 10. Zaprojektowano wodomierz
Dn25mm Q3= 6,3m3/h f-my MIROMETR model ALTAIR V3.

Za zaworem odcinajgcym od strony instalacji wewnetrznej zamontowaé zawér antyskazeniowy typu
EA Dn40, zgodnie z PN-EN 1717.

Pomieszczenie w ktérym zlokalizowano wodomierz musi by¢ wyposazone w wpust podtogowy,
potaczony z odptywem do kanalizacji oraz w pomieszczeniu musi panowac temperatura dodatnia.
Wodomierz nalezy zainstalowa¢ 60 cm nad posadzka.

Wodomierz nalezy umiesci¢ w miejscu pozwalajgcym na swobodny odczyt ilosci zuzytej wody i
konserwacje zestawdéw wodomierzowych.

Szczeg6t oraz lokalizacja wodomierza pokazano w czesci graficznej projektu.

Doprowadzona woda do budynku musi odpowiada¢ warunkom wody do picia, zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010r. (Dz. U. 2010 Nr 72 poz. 466).

Préba szczelnosci:
Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla projektowanych przytgczy wodociggowych PE 90x5,4mm.
Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne. Odcinek przewodu
powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami-
wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢
trwate zamocowania wraz z umocowaniem ztgczy. Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢
zamkniete. Profil przewody powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka. Nalezy
sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia. W czasie przeprowadzenia préby szczelnosci
nalezy w szczegolnosci przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:
— cisnieni prébne powinno by¢ réwne 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 1Mpa;
— dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, w rurach ostonowych cisnienie
powinno by¢ réwne 2 cisnienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 1Mpa;
— szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia prébnego przez okres
30min.;
— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C
— napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu;
— temperatura wody wykorzystywanej przy probie szczelnosci nie powinna przekraczac 20°C;
— caly przewéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikoéw préb szczelnosci poszczegblinych odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem
miejsc tgczenia odcinkdw;
— wyniki préb szczelnosci jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
Prébe szczelnosci nalezy wykonac oddzielnie dla projektowanych przytaczy wody PE 90x5,4mm.

4.2 Przytacze kanalizacji sanitarne;.

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci poprzez
projektowana studnie zelbetowg Dn1200mm na kanale z PVC Dn200mm zlokalizowanej w ulicy
Milczewskiego Bruna zgodnie z warunkami wydanymi przez MWiO w Grudzigdzu.



Nalezy wykonac¢ wpiecie do kanalizacji sanitarnej wykonywanej dla budynku Stachury 9 oznaczone;j
S3 o rzednych 25,10/21,93.

Studnia rewizyjna z kregdéw zelbetowych Dn1200mm, wysokosci 500mm zgodnie z normg PN-B-
10729/1999. Lokalizacja studni okreslona zostata w czes$ci graficznej projektu.

Studnie przykry¢ nalezy wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Zastosowany wiaz na studni zelbetowej o
$rednicy @640mm powinien odpowiada¢ normie PN-93/H-74124. Zaleca sie zastosowanie wtazu
zeliwnego klasy D 400kN. Wtaz studni musi by¢ zamykany, a pokrywa studzienna zlokalizowana w
pasie drogi lub parkingu powinna by¢é posadowiona na pierscieniu odcigzajgcym. Studnie
zlokalizowane w trawniku mozna wykona¢ bez pierscienia odcigzajgcego.

Doktadne wypoziomowanie wtazu zeliwnego wykonac w trakcie prowadzenia robét.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wykona¢ zgodnie z kierunkiem sptywu Sciekéw w kanale odbiorczym.

Projektowane przytgcze nalezy wykonac z rur PVC0,16m, 0,20m klasy SN=8kN/m? wg PN-81/C-
898203.

Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomoca typowych gumowych uszczelek.

Trase przebiegu odcinkdéw kanalizacji sanitarnej naniesiono w czesci graficznej projektu.
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

Rury PVC uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsypanie rurociggéw nalezy rowniez
wykona¢ warstwg ochronng z gruntu nie zawierajgcego kamieni, bgdz tez innych twardych
elementow.

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej utozone powyzej strefy przemarzania nalezy ocieplic.
Na projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych
Dn1200mm, wysokosci 500mm zgodnie z normg PN-B-10729/1999. Lokalizacja studni okreslona
zostata w czesci graficznej projektu.

Studnie przykry¢ nalezy wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Zastosowany wiaz na studni zelbetowej o
Srednicy @640mm powinien odpowiada¢ normie PN-93/H-74124. Zaleca sie zastosowanie wtazu
zeliwnego klasy D 400kN. Wtaz studni musi by¢ zamykany, a pokrywa studzienna zlokalizowana w
pasie drogi lub parkingu powinna by¢ posadowiona na pierscieniu odcigzajgcym. Studnie
zlokalizowane w trawniku mozna wykona¢ bez pierscienia odcigzajgcego.

Doktadne wypoziomowanie wtazu zeliwnego wykonac w trakcie prowadzenia robét.

W trakcie wykonawstwa zwraca¢ uwage na dokiadne wytyczenie wysokosci studni i
przewodow na trasie. Przed przystapieniem do ukfadania projektowanych przewodow dokonac
odkrywek istniejacego uzbrojenia celem doktadnego okreslenia rzednych dna kanatu.

Préba szczelnosci.

Przed badaniem szczelnosci kanatu nalezy napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1 godzine
pod cisnieniem 3,0 m.s.w. Kanat nazywamy szczelnym jesli po uptywie 15 minut dla rur, a 5 minut
dla ksztaltek strata wody nie przekroczy 0,02 dm3/m? rury.

4.3 Skrzyzowanie z istniejacym/projektowanym uzbrojeniem.

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie, pod
nadzorem witasciciela uzbrojenia. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykonac odkrywke
uzbrojenia przecinajgcego trase przewodu. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami podanymi przez wtasciciela uzbrojenia w
pismach uzgadniajgcych, zatgczonych do dokumentacji projektowe;.

Przy przekraczaniu drog i chodnikéw metodg rozkopu realizacje uzbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg z przywrdceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarzgdcg drogi.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji podziemnych projektowanych przewodéw z
istniejacym uzbrojeniem nalezy skontaktowac sie z autorskim biurem projektowym.

44 Geotechniczne warunki posadowienia.

Posadowienie obiektéw nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.
Studzienki posadowione w osi jezdni nalezy wykona¢ na zageszczonym podfozu w celu
zapobiegania osiadania studzienek. Nie nalezy dopuszcza¢ do przegtebienia wykopu.



Projektowane przewody w czasie normalnej eksploatacji nie stanowig zagrozenia dla otaczajgcego
Srodowiska. Rury przewodowe, z ktérych wykonane bedg sieci sg rurami wysokiej jakosci z
odpowiednimi wymaganymi atestami.

4.5 Roboty ziemne.

Ze wzgledu na duze istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne przewiduje sie wykonanie
rob6t ziemnych reczne z petnym deskowaniem scian wykopow. Napotkane uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi przepisami. Wykopy nalezy
umocni¢ za pomocg wyprasek stalowych oraz rozpér drewnianych na catej gtebokosci. Przed
zasypaniem przewoddw nalezy zinwentaryzowacé sytuacyjnie i wysokosciowo. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej w miejscu uktadania przewodéw wykopy bedg odwodnione
powierzchniowo.

Po wykonaniu rob6t technologicznych wykopy nalezy zasypac gruntem zageszczalnym i zagescic¢
wibratorem recznym. Nadmiary gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora.

4.6 Uwagi koncowe

Catosc¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. 1l ,Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych” oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 03.121.1138 z dn. 11 lipca 2003r.) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Rozpoczecie robot zgtosic zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

O terminie rozpoczecia rob6t nalezy powiadomi¢ uzytkownikdéw innego uzbrojenia.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu podania najbardziej zblizonych

cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie
oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji
zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robdt wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
zestawienia materiatow i uzgodnienia go z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on
dotyczy, wymaga zgody autoréw. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy
projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Opracowat:



Wymiarowanie instalacji wodociggowych dla catego budynku nr 10

1.1 Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego

Rodzaj punktu czerpalnego Wymagane Normatywny wyptyw — woda llos¢ | Wyptyw
cisnienie zimna ciepta | zimna lub ciepta
MPa dm3/s dm3/s dm3/s szt
Zawor czerpalny
Dn15 bez perlatora 0,05 0,30 1 0,30
Dn20 bez perlatora 0,05 0,50 0 0,00
Dn25 bez perlatora 0,05 1,00 0 0,00
Dn15 z perlatorem 0,10 0,15 0 0,00
Dn20 z perlatorem 0,10 0,15 0 0,00
Gtowica natrysku Dn15 0,10 0,10 0,10 0,20 0 0,00
Ptuczka cisnieniowa Dn15 0,12 0,70 0 0,00
Ptuczka ci$nieniowa Dn20 0,12 1,00 0 0,00
Ptuczka cisnieniowa Dn25 0,04 1,00 0 0,00
Zawoér do pisuaréw Dn15 0,10 0,30 0 0,00
Zawér do bidetu 0
Zmywarka do naczyn Dn15 0,10 0,15 0 0,00
Pralka automatyczna Dn15 0,10 0,25 0 0,00
Baterie czerpalne 0,00
do natryskéw Dn15 0,10 0,15 0,15 0,00
do wanien Dn15 0,10 0,15 0,15 25 7,50
do zlewozmywakéw Dn15 0,10 0,07 0,07 24 3,36
do umywalek Dn15 0,10 0,07 0,07 28 3,92
do brodzikéw dzieciecych Dn15 0,10 0,07 0,07 0 0,00
Bateria cz.z mieszalnikiem Dn20 0,10 0,30 0,30 0 0,00
Ptuczka zbiornikowa Dn15 0,05 0,13 26 3,38
Warnik elektryczny Dn15 0,10 0,10 0 0,00
Razem 18,46
>gn= 18,46 dm3/s <20 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy dla budynku
g= 2,39 dm3/s dla ¥gn <20 dm3/s

1.2 Urzadzenie do przygotowania cieptej wody

Przeptyw przez urzgdzenie grzewcze

na podstawie Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 8 poz. 70 w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

>
o
c
©
X
w
0
€
Qdsr=U*qc= 5100,0
Qhsr=qdsr/ T = 283,3
Qhmax =ghsr *Nh = 893,2
U - liczba uzytkownikéw = 85
qc — zapotrzebowanie na wode = 60
RAZEM 5100 dm3/dobe
Q=q*cw*p* (tc—tz)
Q hér = 16,48 KW
Q hmax = 51,95 kW
1.4 Urzadzenie do pomiaru strumienia masy wody
qw-przeptyw dla wodomierza (max)= 2,39 dm3/s= 8,61 m3/h
1.5 Wymiarowanie przewodu przytgczeniowego
q - przeptyw obl. (0,15qg socj.+q p.poz. 3,36 dm3/s
Dn - srednica przewodu = 90 mmPE=Dn 80
V - predkos¢ w przewodzie = 0,67 m/s

dm3/dobe

dm3/h
dm3/h

dm3/dobe




1.6 Dob6r wodomierza

Zapotrzebowanie wody wodociggowej
- cele gospodarcze

Qmax = 2,32 + 0,036 * LIp

Llp= liczba lokali

Dobrano wodomierz : cele socjalne
-typ

- przeptyw minimalny Q min

- przeptyw posredni Q t

- przeptyw nominalny Q

- przeptyw maksymalny Q max

- diugose,

- podigczenie - ztgcza

- temperatura

- Pmax cisnienie pracy

Dobrano wodomierz : do celéw p.poz.
-typ

- hydrant hp 25, hydrant hp 33

- woda do celéw p.poz.

- przeptyw obliczeniowy dla celéw p.poz.

- przeptyw minimalny Q min

- przeptyw posredni Q t

- przeptyw nominalny Q

- przeptyw maksymalny Q max
- diugose¢,

- podigczenie - ztgcza

- temperatura

- Pmax cisnienie pracy

5,1 m3/dobe
3,232 m3/h
24

Mirometr Altair V3 Dn25
0,04 m3/h
0,06 m3/h
3,5m3/h
7,87 m3/h
260 mm
1 1/2” koncoéwki gwintowane
0-30stC
1,6 MPa

Mirometr Altair V3 Dn32

2,5l/s
9m3/h
0,06 m3/h
0,10 m3/h
6 m3/h
12,5m3/h
260 mm
1 1/2” koncdwki gwintowane
0-30stC
1,6 MPa
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z 0.0.

Sad Rejonowy w Toruniu VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Rejestr Przedsiebiorcéw KRS Nr 0000010351
Kapital zakladowy 63 364 500 PLN

Grudzigdz, dnia 28.10.2015r.

EOT/6190/2015
IDEA PROJEKT
Anna Markiewicz
ul. Chelmirnska 115/20
86-300 Grudzigdz

Dotyezy: uzgodnienia projektu przylaczy wody i kanalizacii sanitarne] do budynkoéw
wielorodzinnych przy ul. Stachury dz. nr 42/28 obr. 28 w Grudziadzu

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Spotka z o.0. informuje, ze w/w projekt budowlany

uzgadnia si¢ z nastepujacymi zastrzezeniamsi:

1. Nalezy zapewni¢ projektowanym przewodom wodociggowym odpowiednie przykrycie gruntem,

uwzgledniajgc strefe przemarzania gruntu oraz niwelacje terenu.
2. Projektowane przylacza wod - kan wykonaé zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie

przepisami.
3. Wykonawca przylaczy wod -

prowadzonych robdt.
4. Projektowane przylacza wod-kan w trakcie realizacji podlega¢ bedg nastepujgcym odbiorom

technicznym dokonywanym przez przedstawicieli naszego przedsigbiorstwa (p. Urbanski nr tel.
56 4504983 — woda, p. Chrzanowski nr tel. 56 4504960 - kanalizacja):
odbidr techniczny robot zanikowych,

- przeglad techniczny,

- koncowy odbidr techniczny.
Na koncowy odbiér inwestor jest zobowigzany dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych przylaczy wod - kan — w 2-ch w egz. wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej,

wynik badania bakteriologicznego wody.
konaniem przylaczy wod - kan ponosi inwestor. Przylacza wod -

kan musi posiada¢ uprawnienia budowlane w zakresie

5. Wszelkie koszty zwigzane z wy
kan po wybudowaniu pozostajg na majatku i w eksploatacji inwestora.

6. Wlaczenie przylaczy do sieci wod - kan wykonuje tylko specjalistyczna brygada MWiO Spoitka

z 0.0. — odpflatnie na pisemne zlecenie inwestora.

Wodomierz gtéwny dostarcza i montuje dostawca wody — na pisemne zlecenie inwestora.

Natomiast koszty zwiazane z zakupem, montazem i utrzymaniem oraz wymiang z tytutu

legalizacji lub wadliwoscia dzialania wodomierza ppoz. lezg po stronie odbiorcy ustug.

8. Wodomierz ppoz musi by¢ kompatybilny z systemem radiowego odczytu stanu wodomierza
posiadanym przez MWiO Sp. z o.0. oraz musi by¢ wyposazony w nakiadke (nadajnik)

umozliwiajacg zdalny odczyt stanu.
9. Dostawca wody rozlicza zuzycie wody z odcz

ktére zarejestrowane beda na inwestora.
Pobér wody i odprowadzenie $ciekéw przed podpisaniem umowy

ytu gtéwnego wodomierza i wodomierza ppoz.,

bedg traktowane jako

10.
nielegalne i podlega¢ bedg sankcjom karnym zgodnie z Ustawg nr 747 z dnia 07.06.2001r.
rozdz. 6 art. 28 (Dz. U. Nr 72 zdn. 13.07.2001 r.).

I'l. W/ wym. uzgodnienie jest wazne na okres 2-ch lat.

Zalgcznik:

! I egz. projektu budow lanego

Rozdzielnik:

I Adresat

2 EOT-aa

Sprawg prowadz1®
Krzysztof Roczynski
tel 56 4504927

§6 300 Grudzigdz, ¢! Mickiewicza 28/20, tel. /+48 56/ 45 04 901, fax /48 56/ 45 04 934
NIP §76-18-72-491, Regon 870485619

e meil. mwio@mwio.pl http://www mwio.pl
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z 0.0.

Sad Rejonowy w Toruniu VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Rejestr Przedsigbiorcow KRS Nr 0000010351
Kapital zaktadowy 63 364 500 PLN

(US]

Grudziadz, dnia 28.07.2015r.

EOT/4336/2015

IDEA PROJEKT
Anna Markiewicz
ul. Wislana 9/29

86-300 Grudzigdz

Dotyczy: warunkéw technicznych na podlaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej projektowanego budynku wielorodzinnego na dz. 42/28 przy ul.

Stachury 10 w Grudziadzu.

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Spéika z o.0. informuje, ze warunki techniczne na

dostawe wody i odbidr $Sciekdw sanitarnych z w/w obiektéw przedstawiajq si¢ nastepujaco:

I. Warunki techniczne:
Woda

Miejsce przytaczenia — sie¢ wodociagowa PVC @110mm w ul. Stachury, zaznaczone na
planie sytuacyjno-wysokosciowym kolorem zielonym.

Zaprojektowa¢ przyltacze wodociagowe z rur cisnieniowych do wody pitnej z PE 100 PN10
SDR 17, o $rednicy dostosowanej do przewidywanego zapotrzebowania obiektu na wode
oraz 0 mozliwie krétkim przebiegu.

Miejsce i sposob zabudowy wodomierza gtéwnego musi spetnia¢ wymagania okre$lone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75
poz.690 z p6zn. zm.) oraz w normach PN-B-10720:1998, PN-ISO 4064-2+Ad1:1997.

W celu zabezpieczenia wody wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem, za
zestawem wodomierzowym, od strony instalacji wewnetrznej, przewidzie¢ montaz
urzadzenia zabezpieczajacego (zaworu antyskazeniowego), zgodnie z PN-EN 1717.
Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przylacza poniesie inwestor obiektu.
Po wybudowaniu przylacze wodociggowe pozostanie na majatku i w eksploatacji inwestora.
Wiaczenie projektowanego przylacza do sieci wodociggowej moze wykonaé wylacznie
specjalistyczna brygada MWiO Spotka z o0.0. — odplatnie na pisemne zlecenie inwestora.
Wodomierz giéwny dostarcza i montuje dostawca wody — na pisemne zlecenie inwestora.
Dostawca wody rozlicza zuzycie wody z odczytu gtéwnego wodomierza, ktory
zarejestrowany bedzie na inwestora.

Rozpoczgcie dostawy wody uwarunkowane jest zawarciem umowy na jej dostawe.

Whiosek sktada Inwestor. Umowe przygotuje MWiO Sp. z 0.0.

Kanalizacja sanitarna

Miejsce przylaczenia — sie¢ kanalizacji sanitarnej z PVC DN200mm, zaznaczone na planie

sytuacyjno-wysokosciowym kolorem czerwonym.
Zaprojektowa¢ przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U, o $ciankach litych, faczonych

kielichowo na uszczelki gumowe.
Na projektowanym przytaczu kanalizacji sanitarnej, nalezy zaprojektowaé i zlokalizowaé

studnig rewizyjng.

Wigczenie projektowanego przylacza wykona¢ poprzez istniejacg studnie rewizyjna,
zlokalizowang na sieci kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie wykona¢ zgodnie z kierunkiem
przeptywu $ciekdw w kanale odbiorczym.

86-300 Grudziadz, ul. Mickiewicza 28/30, tel. /+48 56/ 45 04 901, fax /+48 56/ 45 04 934
NIP 876-18-72-491 Regon 870485618

e-niail: mwio@mwio. pl http://www.mwio.pl



Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej moze wykonaé wylgcznie specjalistyczna brygada
MWiO Spétka z 0.0. — odpfatnie na pisemne zlecenie inwestora.

Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przylacza kanalizacji sanitarnej ponosi inwestor —
po wybudowaniu przytacze kanalizacji sanitarnej pozostanie na majgtku i w eksploatacji

inwestora.
Rozpoczgceie odbioru Sciekéw z obiektéw uwarunkowane jest zawarciem umowy na odbiér

sciekow. Wniosek skfada inwestor. Umowe przygotuje MWiO sp. Z 0.0.
Kanalizacja deszczowa

O warunki techniczne na odprowadzenie wéd deszczowych z terenu przedmiotowe;j

nieruchomosci nalezy zwréci¢ si¢ do instytucji zarzadzajacej sieciami kanalizacji deszczowej —
Zarzadu Drég Miejskich w Grudziadzu lub do zarzadcy pobliskiego cieku (kanatu Trynka).

II. Pozostale warunki:

I. Niniejsze warunki techniczne stanowia jedynie podstawe dla projektanta do opracowania
projektu.

2. Projekt budowlany powinien by¢ wykonany przez osob¢ posiadajacqg niezbedne
uprawnienia budowlane w zakresie opracowywanego projektu.

3. Projekt budowlany musi by¢ opracowany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.

4. Projekt-plan opracowany na aktualnym podkiadzie geodezyjnym nalezy uzgodnié¢
z wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia pod i naziemnego.

5. Lokalizacj¢ projektowanych przylaczy wod-kan w gruntach (dziatkach) niebedacych
wiasnoscia inwestora nalezy uzgodni¢ z wlascicielami tych gruntéw (dziafek).
W przypadku drog miejskich — uzyska¢ decyzje o lokalizacji projektowanych przytaczy
w pasie drogowym od zarzadcy drogi (ZDM w Grudziadzu).

6. Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami nalezy po opracowaniu
przedlozy¢ w 2-ch egzemplarzach do uzgodnienia w naszym przedsigbiorstwie, z ktérych
1 egzemplarz pozostaje dla celéw archiwalnych i eksploatacyjnych.

7. Projekt budowlany musi obejmowaé ulozenie nad projektowanymi przewodami
wodociagowymi tasmy sygnalizacyjno — ostrzegawczej z wkiadka metaliczng podtaczone;
do zasuw wodociggowych przy wiaczeniu.

8. Projekt budowlany zlozony do uzgodnienia w naszym przedsigbiorstwie musi zawiera¢
bilans zapotrzebowania obiektu na wode z doborem wodomierza gtéwnego. Dokonaé
doboru wodomierza prod. MIROMETR (modele jednostrumieniowe lub objetosciowe w
klasie C lub wg MID min. R=160), kompatybilne z systemem do radiowego odczytu,
stosowanego przez nasze przedsiebiorstwo.

9. Pobor wody i odprowadzanie $ciekow sanitarnych przed podpisaniem umowy bedg
traktowane jako nielegalne i podlega¢ beda sankcjom karnym zgodnie z Ustawa nr 747 z
dnia 07.06.2001r. rozdz. 6 art. 28 (Dz. U. Nr 72 z dn. 13.07.2001 r.).

10. W/ wym. warunki techniczne sg wazne na okres dwoch lat.

I'1. Od niniejszych warunkéw technicznych przystuguje prawo do odwolania w terminie do
dwoch tygodni od daty ich otrzymania do Zarzadu MWiO Sp. z o.0.

Zalgczniki:

1. Plan syt-wys.

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. EOT-aa

Sprawg prowadzi:

Agnieszka Liczkowska
tel. 56 45 049 27

86-300 Grudziadz. ul. Mickiewicza 28/30, tel. /+48 56/ 45 04 901, fax /+48 56/ 45 04 934
NIP 876-18-72-491, Regon 870485618
e-mail: mwio@mwio.pl http://www.mwio.pl
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Grudziadzan. 201 10, 22

Urzad Miejski w Grudzigdzu

ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz
tel. 56 45 10 281

email: zud@um.grudziadz. pl, www: www.bip.grudziadz.pl J

GN-1.6630.293.2015

Protokot z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w dniu 07.10.2015
w Urzedzie Miejskim w Grudzigdzu, ul. Ratuszowa 1 86-300 Grudzigdz.

1. Opis przedmiotu przytacza cieplne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
narady: wodociggowe przy ul. Stachury.
2. Whnioskodaweca: Anna Markiewicz IDEA PROJEKT
ul. Wislana 9/29
86-300 Grudzigdz
le. ‘Jedn. ewidencyjna 'Obreb lNumery dziatek 7
1. M. Grudziadz 0028 - 028 42728 ]
3. Przewodniczacy Jarostaw Choinski — podinspektor, Wojciech Matczyriski - inspektor

narady koordynacyjnej:

,+ 4. Sposbb przeprowadzenia narady koordynacyjnej: zebranie zainteresowanych podmiotéw oraz
Za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

5. Uczestnicy narady koordynacyjnej i ich stanowiska Jub informacja o braku uczestnictwa w naradzie:

Lp. Podmiot - osoba Stanowisko lub informacja o braku uczestnictwa Podbi
reprezentujaca przedstawiciela podmiotu w naradzie koordynacyjnej / odpis
1. {Urzad Miejski w Grudzigdzu J_
Wydziat Geodezji i Gospodarki PODINS FEKTOR
Nieruchomosciami Referat bez uwag
Geodezji - Jarostaw Choiriski,
Wojciech Matczyriski - A Chotésii
v

’2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Miasta
Grudzigdza - Zbigniew nie uczestniczyli
Ptaszyniski, Elzbieta

[ Fabiszewska

3. |Wydziat Budownictwa i

Planowania Przestrzennego - nie uczestniczyla
Elzbieta Wojtecka
4. |Miejskie Wodociggi i .wg\% Bilbturs LA 1E, e o ;
Oczyszczalnia Sp. z 0.0. w ne— i e Fon 848/ 0s D/ 45 Mf
Grudzigdzu - Aleksandra {?A/sz i/ [2u z
Skamierska Pl A s
10 1o h
5. |OPEC-SYSTEM Sp. zo.0. -
PCBDINSPERTOR

bez uwag — uzgodniono za pomocy srodkow
komunikacii elektroniczne; i

Michal Mularczyk, Radostaw
Augustyniak/*

Strona 1



ENERGA — Operator SA
Oddziat w Toruniu Rejon
Dystrybucji Grudzigdz - Adam
Krajzewicz

tty&dmam Aﬂi& j&
RG 129D Bk U

855/ 2015

) Siao, 2ok

Wﬁic'z

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. -
Kocieda Macigj

nie uczestniczyt

Orange Polska S.A. - Wojciech
Wilewski

nie uczestniczyt

£7 7

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku Rejon Dystrybuciji
Gazu w Grudzigdzu - Jacek
Kozlowski, Piotr Schreiber,

2 et

Mre ij%"guo & a.’@ﬁfma7¢ o s i b

=

10.

Netia S.A. - Waldemar
Wachowski

1.2 uwo.%

11.

Operator Gazociggow

Terenowa Jednostka
Eksploatacji w Grudzigdzu -
Piotr Feldmann

Przesylowych Gaz-System S.A.

L’JQL quf

12.

Miejski Zaktad Komunikacji
Sp. z 0.0. w Grudzigdzu - Rafat

Blumkowski

komunikacji elektronicznej

bez uwag - uzgodniono za pomocg SrodkgAO D IN & T’TO R

%
[

i Fﬁoiz’ls‘}'d

13.

Wezet tgcznosci w Grudzigdzu
- Tomasz Wnuczek

ﬂéz L,u,,/

14.

Spotdzielnia Mieszkaniowa w
Grudzigdzu Dziat Telewizji

Kablowe] - Jerzy-Cepifski,

Jerzy Pawlowski/*

(o podominn >

Y it 27 ) 208/ 205

2 A’i“"v‘%j’@a,‘

15.

Zarzad Drog Miejskich - Piofr
Grodkowski

@.% M’Mj .

T
=

Zatgczniki:

1. Uwagi MWIiO Sp. z o.0.
2. Uwagi ENERGA S.A.

3. Uwagi PSG Sp. z 0.0

4. Uwagi SM w Grudzigdzu.

/* - niepotrzebne skreslic

Z up. Prezydenta Grudzigdza
PODINGPEKTOR

------------------------------------------

Strona 2



8534

Miejskie Wodociqgif i Oczyszczalnia sp. z o.0.

Sad Rejonowy w Toruniu VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowégo Rejestr Przedsigbiorcéw KRS Nr 0000010351
Kapital zakladowy 63 364 500 PLN

Grudzigdz, dnia 9;10.2015r.

EOT/348/ZUD/2015
sl @i Urzad Miejski w Grudzigdzu.
s Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami
Referat Geodezji ‘
Narada Koordynacyjna
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz
ISO 14001:2004
Dotyczy:  uzgodnienia nr 293/15 - w sprawie budowy przytaczy cieplnych,
brzytaczy wody. kanalizacji sanitarnej i kanalizacii deszczowej do
PCA budynkéw wielorodzinnych przy ul. Stachury w Grudzigdzu.

POLSKIE CENTRUK

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Spdtka z o.o. informuje, ze wiw projekt/plan
uzgodniono z nastepujgcymi zastrzezeniami:

AE bl 1. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych przylaczy z istniejacymi przewodami i
LABORATORIUM - . : P o ; b
CENTRALNE urzadzeniami wod-kan nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem uprawnionego przedstawiciela MWiO Sp. z 0.0. w Grudzigdzu.
2. Nalezy zachowa¢ przepisowe odleglosci w pionie i poziomie od sieci urzadzen wod-
WoBoTRe o kan. , . _ _
CZLONEK 3. Wykonawca robét zobowigzany jest na 7 dni przed ich rozpoczeciem zawiadomié

o tym pisemnie MWIO Sp. z o0.0. w celu wyznaczenia nadzoru, podajgc numer

R uzgodnienia i date jego wydania.

& S'O]l% 4. lIstniejgce uzbrojenie wod-kan naniesiono orientacyjnie. Celem ustalenia dokfadnego

g przebiegu przewodéw nalezy wykona¢ reczne przekopy probne.

5. Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcej infrastruktury wod-kan nalezy wykonagé
recznie (fopatg).

6. Zwréci¢ uwage na istniejace przytacza wod-kan, ktérych inwentaryzacji nie posiadamy.

7. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikte
z uszkodzen sieci | urzadzen wod-kan podczas prowadzenia robot.

8. Uzgodnienie jest wazne do dnia 9.10.2017r.

OZNACZENIA:

wodociag
kanalizacja sanitarna

UWAGA:
Projekty budowlane przytgczy wod-kan nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w MWiO Sp. z 0.0.

Nalezy zapewni¢ projektowanym przewodom wodociggowym odpowiednie przykrycie gruntem,
uwzgledniajge strefe przemarzania gruntu oraz niwelacje zagospodarowywanego terenu.

W zwigzku z projektowang drogg wewnetrzng nalezy na koszt inwestora oraz pod bezposrednim
nadzorem przedstawiciela MWIO wykonaé regulacje wysokosciowg istniejacego uzbrojenia
wod-kan — skrzynki oraz obudowy zasuw i hydrantéw oraz zwiericzenia studni kanalizacyjnych

nalezy wyprowadzi¢ do projektowanej rzednej nawierzchni drogi

Zatgcznik:

1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 — arkusz 1 FPRTR I
Rozdzielnik:

1. Adresat

2. EOT-ala

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Liczkowska

86-300 Grudziadz, ul. Mickiewicza 28/30, tel. /+48 56/ 45 04 901, fax /+48 56/ 45 04 934 3
NIP 876-18-72-491, Regon 870485618 GN-1.6620.293
e-mail: mwio@mwio.pl http:/wew.mwio.pl




-/ Energa

operator

Grudziadz dnia 12.10.2015r.
RG/2MMD/AK/U/855/ 2015

Urzad Miejski w Grudzigdzu
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

Dotyczy: projektowanych przylaczy: cieptowniczych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz

wodociggowych dla potrzeb budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na terenie

przy ul. Stachury w Grudziadzu zgodnie z zataczonym planem.

W odpowiedzi do sprawy |. w. informujemy, ze plan sytuacyjny terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod wzgledem

podziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak nizej:
1. Na trasach projektowanych: przytaczy cieptowniczych, przytaczy kanalizacji sanitamej i deszczowe

oraz przytgczy wodociggowych dla potrzeb budynkow mieszkalnych wielorodzinnych na terenie
przy ul. Stachury w Grudziadzu nie przebiegajg czynne podziemne urzgdzenia elektroenergetyczne
bedace w naszej eksploatacii.

2. Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy uaktualni¢ powyzsze uzgodnienie.

3. Uzgodnienie wazne do dnia 12.10.2017 roku.

UWAGA:
- Orientacyjnie wkreslono kable elektroenergetyczny nN-0,4 kV.

KO: 2MMD - a/a

W zal. plan sytuacyjny
Sprawg prowadzi: Adam Krajzewicz

Tel. (0-56) 470-62-92 . r:j(;aﬂr?avg.r_yik

dzis;‘aw Szumotalski

T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 56 470 64 40 Oddzial w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455
nr konta: 61 1240 6292 1:’111 0010 3649 1837
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z|

cthik nr 2
B [293.2015

Regon 190275904-00122 operalor.torun@energa.pl
NIP 583-000-11-90 energa-operalor.pl




Zatgcznik do ZUDP PSG sp. z 0. 0

INFORMACJA DLA PROJEKTANTOW

Informujemy, ze od dnia 01.07.2015r. wszelkg dokumentacje projektows tj.
obcych branz oraz sieci gazowej, celem uzgodnienia, naleizy skfadaé
bezposrednio w Kancelarii PSG sp. z o. o Oddziat w Gdansku wraz
z obowigzujgcym drukiem zlecenia na uzgodnienie, dostepnym na stronie
www.psgaz.pl w zaktadce , instrukcje dla wykonawcéw”.

Ponadto informujemy, ze uzgodnienia bedg odsytane pocztg na adres wskazany

w zleceniu.

W  przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt na adres:
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

Zatgcznik nr 3
GN-1.6630.293.2015



i
WEJ

Adres TVK SM: 86-300 Grudzigdz ul. Piotra Skargi 1 tel. 56 663 20 40 fax 56 663 20 02 www.tvsm.pl
Adres SM: 86-300 Grudzigdz ul. Moniuszkj 13 tel. 56 663 20 00 fax 56 663 20 01 www.smgr.pl  NIP: 876-000-31-78

Grudzigdz, dnia 12.10.2015r.

ZT/ 5E8° /2015

Urzad Miejski w Grudzigdzu

Wydziat Geodez;ji i Gospodarki Nieruchomogciami
Referat Geodez;ji

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudzigdz

Dotyczy: Nr sprawy GN-1.6630.293/2015 — budowa przytaczy cieplnych, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz wodociggowej przy ul. Stachury w Grudzigdzu.

Dziat Telewizji Kablowe]j Spétdzielni Mieszkaniowej w Grudziadzu wnosi nastepujgce uwagi:

1. Na trasie planowanej budowy przytaczy cieplnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz wodociggowej przy ul. Stachury w Grudziadzu istniejg  kolizje z kanalizacjg
teletechniczng TVK. Istnigjaca trase kanalizacji teletechnicznej TVK krzyzujgcg sie
z planowanymi przytgczami oznaczono kolorem fioletowym.

2. Prace wykona¢ wg wydanych warunkow pismem TVK SM znak ZT/305/2015 z dnia
12.10.2015r. ]

3. W miejscach skrzyzowan z istniejgca kanalizacjg teletechniczng TVK, wykona¢ recznie
przekopy kontrolne bez naruszania istnigjgcej infrastruktury w tym jej rzednej. Na
kanalizacje teletechniczng TVK natozy¢ dwudzielng rure ochronng na dfugoséci minimum
1 m, symetrycznie wzgledem planowanej budowy.

4. W przypadku koniecznosci przebudowy o warunki nalezy wystgpi¢ do Kierownika
Dziatu Telewizji Kablowej przy ul. Piotra Skargi 1 w Grudzigdzu, tel. 566 632 030.

5. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie powiadomi Dziat Telewizji Kablowe;j
Spoétdzielni Mieszkaniowej w Grudzigdzu, o zamiarzerozpoczecia prac:

6. Ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony kanalizacji teletechnicznej TVK.
W strefie ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wydelegowanego

pracownika SM.

Lokalnie tgczymy globalnie!




7.

8.

10.

Szczegotowy przebieg tras istniejgcej kanalizacji teletechniczne] TVK i usytuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

Dziat Telewizji Kablowe] Spéfdzielni Mieszkaniowe] w Grudzigdzu informuje, ze nie
bedzie ponosit kosztéw przebudowy | poziomowania swoich urzadzen w przypadku
Wykonawca jak i Inwestor zobowigzani sg do prowadzenia czynnosci wtaki sposob, aby
nie uszkodzi¢ infrastruktury telekomunikacyjnej i/lub instalacji telekomunikacyjnej i/lub
innych urzadzen stuzgcych do Swiadczenia ustug telekomunikacyjnych przez
Spotdzielnie Mieszkaniowa w Grudzigdzu, badz nie spowodowaé ich wadliwego
dzialania. Za naruszenie tego zobowiazania zaréwno Wykonawca jak i Inwestor ponosza
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

W przypadku przerw w $wiadczeniu ustug telekomunikacyjnych przez Spotdzielnie
Mieszkaniowg w Grudzigdzu powstatych z winy Wykonawcy i/lub Inwestora, Wykonawca
i Inwestor zobowigzani sg do zaplaty wszelkich kosztéw zwigzanych z przywrdceniem
Swiadczenia ustug oraz do zaplaty abonentom kwoty obnizenia abonamentu
nienaliczonego w zwigzku z nieéwiadczeniem usfugi oraz kare umowna stanowigca
odszkodowania zgodnie z ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne DZ. U.
2014. 243 ze zm., regulaminami $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych i umowami
abonenckimi. Powyzsze nie wytacza odpowiedzialnosci ww. oséb na zasadach ogdlnych,
Kolizje i zblizenia z istniejgcg kanalizacjg teletechniczng TVK przed zasypaniem naley
zgtosi¢ do odbioru kierownikowi Dziatu Telewizji Kablowej SM w Grudziadzu,

ul. Piotra Skargi 1, tel. 566 632 030.

INSPEKTOR
,.[,o'/ ) sz
Jerzy Pawlowski

Sprawe prowadzi: Jerzy Pawlowski; ul. Piotra Skargt 1, e-mail: | pawlowski@smgr.pl, tel. 566 832 055
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomoéciami Sp.z 0<0,~E
ul. Mickiswicza 23, 85-300 Grudzigdz

Budowa budynkéw mieszkal nych wietorodzinnych nr g1 102 infrastruidus
technicznz na O/M "Nowe Tarprg”
dziekie ar 42728 b, ga2w je, ewid, Grustsiagy

NAIKA BYS AL . SXALA; BUQGWLA&O "}
PLANSZA UZGODRIEN 1:500 | rnstaLacyina
: FAIA DATA N ALK
Sasen PROJEKT BUDOWLAKY 61.15}.2315&'} | ZUD
vi FUNKOIA; TAUTOR: NR UPRAWNIER
| mugs ik arch. At Esnbecks | DKK/Ups/2/2008
1 SRAWDZARCY gt intanch e T — :
,/»«f“/ e —
L st imgr ng, Anng Markiewkcz

KUP/OQOS/POOK/12 - KONSTRUKCYINA
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: KONSTRUKCYINA

mar ind. Grregory Robionelk

KUP/0152/Pa0S/08 . SANITARNA
 mar fut. Kazintiors Roblonek LTI T TR SANITARNA .
| PROJEVTANY mgring. M;maluw:ukaw:ki §BPLIIN 264/TO B SANITARKA }{’ ;
FROIEKTANT g ind, Miche! Gn.fﬂewzki POI"E/ GIOLIPOOEI Lt ELEKTRYCENA ’?{ o W' !
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym (OTI)
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarnsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 6753/BR/OTI/2015
z dnia: 2015-10-15

Zadanie: Projekt przytacza kanalizacji deszczowej, kabla zasilajgcego o$wietlenie zewnetrzne,
lokalizacji miejsc parkingowych, zjazdu i muréw oporowych do garazu podziemnego

Oprécowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Grudzigdz (gm. m. Grudzigdz)

Adres:  ul. Stachury dz. nr 42/28 obr 28

Projektant: Grzegorz Robionek, upr. nr: KUP/0152/POOS/09

Inwestor:  Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. Mickiewicza 23
86-300 Grudzigdz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarsk
KRS 0000374001, Sid Rejonowy dla m. st. Warszavl?/ w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 625 24'96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 208 550 2|

www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanga sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomié wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é

Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

5. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

6. Cato$¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

7. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejqoej/projektowanej sieci gazowej.

8. Gazociagi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2013 r., poz. 640).

9. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddzial w Gdarnsku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

10. Zachowaé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

11. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytaczem
Sredniego/niskiego ci$nienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

12. Nalezy odbudowadé system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajace;j -

13. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzié w rurach ochronnych.

14. Zasypanie gazociagu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

15. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwym Rejonie
Dystrybucji Gazu.

16. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu / Placowki.

17. Zakonczenie robét i gotowo$é do odbioru zgtosic pisemnie do wtasciwego, dla terenu inwestycji,
Rejonu Dystrybucji Gazu.

i . Specjalista
-« Larzadzanij mtki jeci
Pieczatka i podpis: weeania Majatkiem Sieciowym
Adam|Jasek

Osoba do kontaktu: Adam Jasek (adam.jasek@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja;

1.
2.

Projektant
ala




N1, 0%

AL Proj. woaocigg

Proi_ruia nchronng
0. L=12m .

RO 22Ny proj. rura ochronr

elementy do dem

/o studnia z zasuwg

i proj. przytgcze ci

\ < pod posadzk
P L7 Qn=11dmals - 23% \ N %
P N S ’
/ MB\I““ > @ <
SN
g ’
\
\
4 \
\

Omax=28dm3/s -51%

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0.

AOddzia%w Gdarnisku

Dzial Zarzadzania Majatliem Sieciowym

/ “\PvCn.25

1=1,0%

24,85 [ .«
\ 2485 bci)

" UZGODNIENIE NR ..élﬂ/ﬁ@%@ﬂ/&@/ff 2 dnia A8, 40,2245,

Tred¢ uzgodnienia stanowi zatgcznik do dokumentadji

Imie, nazwisko

PANLS
710

\
ul
\\

\‘ \
Y
\

Specjalista
ds. Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Adam Jasek

INWESTOR!

Miejskie Przedsigbiorstwo Gos
ul. Mickiewic:

INWESTYC3AL

Budowa budynkéw mieszkaln
techniczn:
dzialka nr«

Ted i I dass
! i) R A

USRS Sl

NAZWA RYSUNKU:

PLANSZA UZGODNIEN

FAZPs

PROJEKT BUDOWLANY

[Funkcaa: [AUTOR: j




In:
=
=3

N
&

2580\
\\/\ %?) s LEGENDA Branza sanitarna

0 2491

S\

PVC0.20
i=0,5%

proj. kanalizacja deszczowa

C?Q

proj. wpust kanalizacji deszczowej

N
No
= [eo
o &

v (@
@/Gv

proj. studnie kanalizacyjne

studnia z zasuwg zwrotng
wWd1

wpust przy wejsciu do budynku
rura deszczowa

PVC0.2
O R

2,

proj. kanalizacja sanitarna

Proj. przytacze wod
PE 90x5,4mm

!

wp proj. wodociag

Proj. rura ochronna
PE-HD 160x9,1mm
.0. L=12m .
proj. rura ochronna

elementy do demontazu

PVCOB1EJD NR 10

i=15% ™ a7URd13
al
w9

k3

L2500
47/3
2511 [ anq)
41—(
la 2140 \SV)
wigczenie 15 cm
nad dnem y
v
25,00 /
23.40 0
\ ° ) —
\ O
\ A
A
\\ X »\% INWESTOR:
- o N\’ L. . . - . .
\ Qn=11dm3/s - 23% VAN Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
\ Qmax=28dm3/s - 51%
\ L2498 = o~ ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
\
\ INWESTYCIA: . . . . . .
\ Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
\ PVC025 25,00 @ techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
\\ i= 1% 22,07 dziatka nr 42/28; obr. 0028 jed. ewid. Grudziadz
24.85
\ 2L 55
\\ ) * @aczenie 10_cmmad dnem - BIURO PROJEKTOWE
\ 4.3 6 ./ A S L ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
\ / "IDEA FAlOJET marinz. ANNA MARKIEWICZ
\ N
\ , U657 ul. Wistn 5725
\ el. kom. 66. 0 5-60e-mai
\
\
\\ NAZWA RYSUNKU: SKALA:
470 g Projekt zagospodarowania terenu 1:500 SANITARNA
\
\ \ FAZA: DATA: NR ARKUSZA
\\ PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. S-01
\
\ FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
2467 497 ) PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Robionek KUP/0152/PO0OS/09  |SIECI I INST. SANIT.
/w N SPRAWDZAJACY mgr inz. Kazimierz Robionek ZP.1.7342/73/T0/98 ISIECI I INST. SANIT.




1:100

5 83 PARTER
= € NS ‘26,08
— C = \
N S NS
. =K =
skrzynka uliczna polbruk R — PIWNICA instalacja
zeliwna "W" droga . wjazd : /" lwewnetrzna
AR SA 5 trawnik do garazu @ e
LNINININIIPY, A AAAIAA st
bruk 100x100cm oY et - — 23,04
tasma ostrzegawcza ‘\ ______ - - | I :
teleskopowa /| ~=---- T ATTTTToooo il ———N NI
obudowa zaworl - — 5 £ o o proj. zestaw wodomierzowy
e hy) wg rysunku szczegotowego
< |l
o N © E
o 2
RO. L=6m z % ; wpust podtogowy
€ %
PE-HD 160x9,1mm ° § tuleja ochronna
5=
© UWAGI:
1. Rysunki i czesc opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
— rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly w obu. W
(@) przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
E zgtosic to projektantowi i inwestorowi
= 2. Wymiary korygowac¢ na budowie.
c 3. Materialy i zastosowane technologie uzyte muszg posiada¢ odpowiednie
S atesty aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski i U.E.
= 4. Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikle w trakcie
% budowy - wymagajg bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z Projektantem.
S ) 5. Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie z projektem w czesci opisowej i
% © | | ®© graficznej, wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczgce rozwigzania detali -
g § § g przed przystapieniem do prac przygotowawczych.
° ) o 1= o
o N N| = ©
; 0 n (@] =
- 0} | o © 8
c o © > C -
® 8 S5 5 3
o 3 g 2 g o
S N N| |2 5 ] L
1:200 = g g s 2 = o
: 5 @ o 5
R g g S 5 8 8 PRZYLACZE WODY DO
g = £lle ) S B
n wn —_ — —_ —
- 2 2| > g E a 4 BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 10
Rzedne terenu 24,70 25,02 25,45
INWESTOR:
Rzedne osi Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
e 23’00 23’00 23’85 ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
G*ebOKOSC /m/ 1 ,70 2,02 1 760 e Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
c techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dn90x5,4m =X , _ e ‘
Spadek/materia+ dn90x5,4mm PE § % dzialka nr 42/28, 55/4; obr. 0028 jed. ewid. Grudziadz
c O
Od| * L. / / o 8 CL(D) © 8 BIURO PROJEKTOWE
egrosc /m (=] 3 > i . ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
9 =) 25,50 & 500 81,5 & IDEA 5o E00 mgrinz. ANNA MARKIEWICZ
@ 1 Istniejacy wodociag dn110mm PVC e s
. . markiewicz.anna@poczta.fm
1 2 Po{acze[ﬂe kotierzowe dla rur PE PRACOWNIA: ul. Chelmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz
\ Dn100/110 f—my HAWLE nr kat. 0400 NAZWA RYSUNKU: SKALA:
2 4 3. Tréjnik kotnierzowy T Dn100/80mm Zzeliwo Profil podtuzny przytacza wody ;;)](-)00/ SANITARNA
RS 4, Zasuwa kotnierzowa typu E do budynku nr 10
7 I:; EI — Dn80mm f-my HAWLE nr kat. 4000 e s
> 5. Potgczenie kotierzowe dla rur PE PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. S-02
—
/ Dn80/90mm f—my HAWLE nr kat. 0400 FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
2 6. Proj. przytacze wodociggowe dn90x5,4mm PE PROJEKTANT mar inz. Grzegorz Robionek KUP/0152/P00S/09  |SIECI I INST. SANIT
/ 7. Blok oporowy SPRAWDZAIACY mgr inz. Kazimierz Robionek ZP.1.7342/73/TO/98  |SIECI I INST. SANIT.




1:100

dalszy zakres wg projektu PARTER
dla budynku nr 9 .
Y trawnik %26@
chodnik plac zabaw PIWNICA
polbruk  trawnik , nawierzchnia korkowa trawnik trawnik
BABEBBEHBABUBEIROEEREHE I T o B O000000000CCCRE) e 7)) IR
[ ) € o
e
5 L% = L% T .
g t'l"lf g clflf Q =
1= SIS Pl g S~ wewnetrzna
SE & - o o [ . -
' - -1 o o o oy o o o L b oo instalacja kan. san.
2 g‘ 515 515 2|E (wg odrebnego opracowania)
o5 X | X | o5
gS <L <g gS
~ o— ® = A .
SN SE HE SN tuleja ochronna
S|E SE
8|5 85
S o S o
=) 2'a
o o
o)) -~ -~
> = Ll = UWAGI:
C. 5 o S 1. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi.
'g > = é Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
Q 'g € 'c>§ rysunkach a nie ujete w opisie winne byc traktowane tak jakby byly w obu. W
-8 © :i;» _g przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
E < E c X E N zgtosic to projektantowi i inwestorowi
Els 58 5 5 > 2. Wymiary korygowaé na budowie.
8 "’ 8 o c 8 E 3. Materialy i zastosowane technologie uzyte muszg posiada¢ odpowiednie
= % é E* é E’ =~ | ®© _(; = o atesty aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski i U.E.
Q* N = = N o f, © Q 3 4. Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikle w trakcie
g Q0 g N N g g = g g o budowy - wymagajg bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z Projektantem.
= qc) —é q;) % —é =9 o) o = c 5. Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z projektem w czesci opisowe;j i
NN ° °© © ° NN N g N GN’ graficznej, wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace rozwigzania detali -
% %‘ 5 — — 5 % © oy o % 3 przed przystgpieniem do prac przygotowawczych.
. =¥ o) o 8 8 o hili ®)] > Q. o ©
1:200 < S < < o © o |2 N 9 ®© 2
O = = = = 5' o 5- 5 5' o s
=31e] o = = S| = o >
% & a @ @ & Bs & & B 3
Rzedne terenu 25,10 24,90 24,90 25,45/23,04
Rzedne dna 21,93 22,27 22,37 22,43|22,43
INWESTOR:

-~ Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
G*QbOkOSC /m/ 3’1 7 2’63 2’53 3’02 0’61 ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
Spadek/materiat PVC 0,20m PVC 0,20m PV o1 po—

p i=1.0% i=1.0% f Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
| 3 (] | ] o 1= 1 5% . " "
) = techniczna na O/M "Nowe Tarpno

;s oz Lo dziatka nr 42/28, 55/4; obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

Odlegtos¢ /m/ 32,00 9,50 400§
) ) )

Oznaczenie @

@ 32,00

@ 41,50

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

)| |
] ,/ [ mgrinz. ANNA MARKIEWICZ
ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail.
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
Profil podtuzny przylacza kanalizacji 1:100/ SANITARNA
sanitarnej od bud. nr 10 do S3 200
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
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Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosic to projektantowi i inwestorowi

Wymiary korygowac¢ na budowie.

Materiaty i zastosowane technologie uzyte muszg posiada¢ odpowiednie
atesty aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski i U.E.
Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie
budowy - wymagaja bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z Projektantem.
Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie z projektem w czesci opisowe;j i
graficznej, wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczgce rozwigzania detali -
przed przystapieniem do prac przygotowawczych.

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28, 55/4; obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA 5o E00

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail:
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

N‘i’z‘rﬂ-'é\)kfvislu'|‘:K¥):dIuiny przytacza kanalizacji SKA.M ;
sanitarnej od bud. nr 10 do S4 ;01600/ SANITARNA
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. S-04

FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

PROJEKTANT mgr inZ. Grzegorz Robionek KUP/0152/PO0S/09 SIECI I INST. SANIT.

SPRAWDZAJACY mgr inz. Kazimierz Robionek ZP.1.7342/73/TO/98  |SIECI I INST. SANIT.




Wiaz zeliwny dn600 klasy D400

Pierscienie wyréwnawcze (pokrywa wtazu z dwoma ryglami)

Plyta pokrywowa
PU 1470/625/200

7/
/7 /7
N
) NN\,
/f.lapmazhazm}\, h
zeliwne S
“\Pierscien zelbetowy

77

N
N
NN
/7
L%

7
v,

N \\
S = o
™, odcigzajacy
’I 7,
7 74
Polaczenie kregow, 7 77 A
g G Krag posredni
na uszczelke 7/ 7
I, I, S
0 4 =
7 7 Y
7 77 [o]
g 7 <
& [a1
—— &
+) N, N, [s)|
N
I \\ = NN =
NN L NN |
120
pu
N = NN
NN N
N\, NN,
\\ \\
N
\\\ \\\
N N
N NN  Podstawa studni
P N
Przejécie szczelne z b "
uszczelka gumowg 77 74
/, 0
7 B ~
X I,’ I,’ [fe)
/7| /7 N
7, ’/ L
7, &, =
LB g
—wyLor | | N1 R
Q
— QAN a7
2 OO NN NNINNN/
7, 7, 7,7, 7, 7,
Y S S iy
i N
’ X =
Podsypka z piasku o
zageszczona do 1s=0,93

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z czescig technologiczng
2. Objasnienia:

N1 - rzedna dna studni wg profilu

N2 - rzedna terenu wg profilu
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