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1 Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

do projektu wykonawczego na budowe przytaczy kanalizacji deszczowej,
do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 na O/M ,,Nowe Tarpno”,

ul. Stachury, dz. nr 42/28, obr. nr 28 w Grudzigdzu.

Dane ogoélne:
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas realizacji przytgczy kanalizacji deszczowe;.

Nazwa obiektu: Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9i 10 na O/M
,Nowe Tarpno” w Grudzigdzu

Adres: ul. Stachury, dz.nr 42/28, obr. nr 28
86-300 GRUDZIADZ

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Projektant: mgr inz. Grzegorz Robionek



Dane ogodine
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas realizacji przytgczy wody oraz przytacza kanalizacji sanitarnej do budynkéw mieszkalnych.
Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Zakres robdt obejmuje:

e wygrodzenie obszaru budowy,

e wykonanie i umocnienie wykopdw, przygotowanie przejs¢ pod roboty technologiczne,

e wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej przewody, studnie wpusty uliczne wtgczenie do

istn. studni Di na istn. kanale,

e wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej, przewody, studnie, rury deszczowe wigczenie
do projektowanej Dc1 studni zelbetowej Dn 1200mm na istniejgcym kanale,
przeprowadzenie préb szczelnosci,
inwentaryzacja geodezyjna,
zasypanie wykopow,

e uporzadkowanie oraz przywrocenie terenu i obiektu do stanu pierwotnego.

Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczeg6lnych robét kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp
na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do wykonywania prac nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac w szczegdélnosci:

e imienny podziat pracy,

e Kkolejnos¢ wykonywania robot,

e wymagania pracownikdéw przy poszczegoélnych czynnosciach,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

e koniecznosc¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Na terenie dziatki Inwestora nie istniejg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarzac
szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane jako roboty szczegdlnie niebezpieczne
wystepujace przy budowie wskazuje sie roboty stwarzajgce niebezpieczenstwo :

- przysypania ziemig podczas wykonywania wykopdw pod instalacje;

- upadku z wysokosci podczas prac podczas wykonywania prac instalacyjnych;

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu;

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.

Woystepujace materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy
usunac.

Przewidywany czas realizacji obiektu wynosi 6 miesiecy. Przewidywana dzienna liczba robotnikow
max.12.

Wydzielenie i oznakowanie budowy, dojazd, urzadzenie i wyposazenie terenu

Drogi dojazdowe istniejgce.

Zaplecze budowy na terenie dziatki Inwestora, urzgdzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Sposob przechowywania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych
technologig ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masa bitumiczna.
Nalezy je przechowywa¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszczaé do
zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Nalezy stosowac¢ ogolnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzaé okresowg 0gdlng kontrole stanu technicznego urzadzen wynikajaca z
przepis6w eksploatacji urzadzen i obiektu budowlanego.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego na budowe przytaczy kanalizacji deszczowej,
do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 na O/M ,,Nowe Tarpno”,

ul. Stachury, dz. nr 42/28, obr. nr 28 w Grudzigdzu.

2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora — Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz,
— Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych z Zarzadu Drég Miejskich w Gru-
dzigdzu nr ZDM-1-P.7021.6.2.17.2015 z dnia 21.07.2015r.
— Uzgodnienie z Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Spoétka z 0.0. nr
MPGN/ZR/12524/2015 z dnia 04.08.2015r.
— Uzgodnienia branzowe
— Uzgodnienia z Inwestorem
— Obowigzujace przepisy i normy
— Architektura obiektu
— Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytagczy wody oraz przytgcza kanalizaciji
sanitarnej do projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na O/M ,Nowe Tarpno”.
Przytgcza kanalizacji deszczowej:

— proj. rury PVC 0,16m -156 m
— proj. rury PVC 0,20m -175,50 m
—  proj. rury PVC 0,25m -52,0m
—  proj. rury PVC 0,30m -22,50m
— proj. studnia rewizyjna PE Dn425mm -7 szt.

— proj. studnia rewizyjna zelbetowa Dn1200mm - 9 szt.

— proj. studnia zelbetowa na istniejgcym kanale Dn1200mm -1 szt.

— istn. Studnia zelbetowa na istniejgcym kanale Dn1200mm -1 szt.

— proj. wpusty uliczne - 4 szt.

— proj. wpusty uliczne liniowe Wp - 4 szt.

— proj. rury deszczowe Rd - 14 szt.
— proj. wpusty przy wejsciu do budynku Wd - 4 szt.

4 Opis projektowanych rozwigzan.
4.1 Przytacza kanalizacji deszczowej.

Projektowana kanalizacja deszczowa sktada sie z dwdch przytgczy kanalizacji deszczowe;j:
Wody deszczowe z projektowanego obiektu odprowadzane bedg poprzez wpusty uliczne,
studnie( od D1 do D6), kanalizacje wod deszczowych poprzez separator koalescencyjny do
istniejgcej studni kanalizacji deszczowej na istniejgcym kanale o rzednych 25,19/21,97,.
Lokalizacja trasy wpustow, studni, przewoddw, separatora pokazano w czesci graficznej projektu.

Przed wtgczeniem do istniejgcej studni na istniejgcym kanale zaprojektowano separator
koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem typu ECO-K 6/60-1,3
oczyszczajgcy odprowadzane $cieki z substancji ropopochodnych, piasku i innych substanciji
statych mogacych wystepowacé w odprowadzanych $ciekach z placéw i drog. Karte katalogowg
separatora dotgczono do projektu.

Wody deszczowe z projektowanego obiektu odprowadzane bedg poprzez wpusty przy wejsciach
do budynku, rury deszczowe, studnie ( od Dc1 do Dc11), kanalizacje deszczowg do projektowanej
studni Dc1 (24,85/21,88) na istniejgcym kanale.

Ze wzgledu na zabezpieczenie budynku przed ewentualnym podtopieniem w okresie wystepowania
intensywnych opadéw deszczowych w pierwszej studni przed budynkiem nr 9,10 nalezy
zainstalowa¢ automatyczny zawdér zwrotny Dn150mm zabezpieczajgcy przed zalaniem piwnic.



Zawor zostanie zasilany w energie elektryczng i bedzie sterowany automatycznie czujnikami
poziomu wody zgodnie z instrukcjg zaworu.

Przewody:

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PVC 0,16m; PVC 0,20m; PVC
0,25m; PVC 0,30m. Projektowane przykanaliki z wpustéw ulicznych z rur PVC 0,16m typu
ciezkiego produkowanych przez Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0. 0. SN=8kN/m?2 klasa S.

Rury taczy¢ za pomoca typowych gumowych uszczelek zgodnie z zaleceniami producenta.
Wigczenia przewodow do studni lub przewoddéw wykonaé poprzez nawiercenie otworéw i osadzenie
przejscia szczelnego.

Przewody nalezy utozy¢ na 0,15m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweletg powinna $cisle przylegac¢ do podfoza na catej swej dtugosci symetrycznie do osi.

Studnie:

Studnie dla kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy z kregéw zelbetowych Dn1200mm, wysokosci
500mm, stosowac studnie bez osadnika.

Studnie przykryte bedg wtazami zeliwnymi o klasie D400kN dla jezdni (nalezy stosowac wtazy z
zamknieciem o Srednicy pokrywy wtazu g600mm), natomiast wtaz na studni zlokalizowanej na
trawniku i terenach zielonych moga by¢ klasy B 125 oraz odpowiadac¢ normie PN-93/H/74124 (EN-
124:1934). Doktadne wypoziomowanie wtazu zeliwnego wykonac w trakcie prowadzenia robét
drogowych. Studnie zlokalizowane w trawniku nalezy wykona¢ bez pierscienia odcigzajacego,
natomiast studnie zlokalizowane w drogach nalezy wykonac¢ z pierscieniem odcigzajgcym. Dtugosé
odcinkow, spadki zagtebienia kanalizacji deszczowej wg czesci graficznej projektu. W trakcie
wykonawstwa zwraca¢ uwage na doktadne wytyczenie wysokosci studni i przewodow.

Przejscia rur przez sciany betonowe studni nalezy wykonac¢ za pomocg uszczelek tzw. przejscie
szczelne lub zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Stopnie ztazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-13101 ,Stopnie do studzienek
wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci”.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo-
piaskowej grubosci 0,15m.

Na projektowanej kanalizacji deszczowej wykona¢ rowniez studnie z rur polipropylenowych (PP-B)
@425mm z pokrywg zelbetowa.

Doktadne wypoziomowanie wtazu zeliwnego wykonac w trakcie prowadzenia robét.

Dtugosci odcinkow, spadki i zagtebienia kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé wg czesci
graficznej projektu.

W trakcie wykonawstwa zwraca¢ uwage na doktadne wytyczenie wysokosci studni i przewodow na
trasie. Przed przystgpieniem do uktadania projektowanych przewoddéw dokona¢ odkrywek
istniejacego uzbrojenia celem doktadnego okreslenia rzednych dna kanatu.

Wpusty:

Jako odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z projektowanego parkingu projektuje sie
wpusty uliczne jako betonowe studzienki wpustowe g500mm na wzér BN-83/8971-06.02
zakonczone wpustami zeliwnymi wg PN-EN-124, zlokalizowanymi przy krawedzi drog. Nasady
wpustowe nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z pierscieniem odcigzajagcym. Nalezy zastosowac
nasady wpustowe klasy D400 mocowane na zawiasach. Studzienka wpustowa powinna posiadac
osadnik zgodnie z PN-S-02204. Wylot ze studzienek projektuje sie przykanalikami PVC 0,16 SN8.
Nalezy przewidzie¢ okresowe czyszczenie osadnikéw wpustdéw i wywo6z z nich szlamu do
oczyszczalni.

Na wjezdzie do garazéw zaprojektowano wpusty liniowe.

Proby szczelnosci:
Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem poddac¢ nalezy probie szczelnosci. Badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

4.2 Skrzyzowanie z istniejagcym/projektowanym uzbrojeniem.

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ recznie, pod
nadzorem witasciciela uzbrojenia. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykonac¢ odkrywke



uzbrojenia przecinajgcego trase przewodu. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami podanymi przez wiasciciela uzbrojenia w
pismach uzgadniajgcych, zatgczonych do dokumentacji projektowe;j.

Przy przekraczaniu drdg i chodnikbw metodg rozkopu realizacje uzbrojenia nalezy wykonac zgodnie
z dokumentacjg projektowg z przywréceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarzadcg drogi.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji podziemnych projektowanych przewodow z
istniejacym uzbrojeniem nalezy skontaktowac sie z autorskim biurem projektowym.

4.3 Geotechniczne warunki posadowienia.

Posadowienie obiektéw nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.
Studzienki posadowione w osi jezdni nalezy wykona¢ na zageszczonym podiozu w celu
zapobiegania osiadania studzienek. Nie nalezy dopuszczaé do przegtebienia wykopu.

Projektowane przewody w czasie normalnej eksploatacji nie stanowig zagrozenia dla otaczajgcego
srodowiska. Rury przewodowe, z ktérych wykonane bedg sieci sg rurami wysokiej jakosci z
odpowiednimi wymaganymi atestami.

44 Roboty ziemne.

Ze wzgledu na duze istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne przewiduje sie wykonanie
rob6t ziemnych reczne z petnym deskowaniem scian wykopow. Napotkane uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi przepisami. Wykopy nalezy
umocni¢ za pomocg wyprasek stalowych oraz rozpér drewnianych na catej gtebokosci. Przed
zasypaniem przewoddw nalezy zinwentaryzowac sytuacyjnie i wysokosciowo. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej w miejscu uktadania przewodoéw wykopy bedg odwodnione
powierzchniowo.

Po wykonaniu rob6t technologicznych wykopy nalezy zasypac gruntem zageszczalnym i zagesci¢
wibratorem recznym. Nadmiary gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora.

4.5 Uwagi koncowe

Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. 1l ,Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych” oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 03.121.1138 z dn. 11 lipca 2003r.) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé przepisoéw BHP.

Rozpoczecie robot zgtosic zainteresowanym instytucjom zgodnie z tres$cig uzgodnien.

O terminie rozpoczecia rob6t nalezy powiadomic¢ uzytkownikéw innego uzbrojenia.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu podania najbardziej zblizonych
cech i parametrow technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie
oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji
zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Przed przystgpieniem do rozpoczecia rob6t wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
zestawienia materiatéw i uzgodnienia go z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celow niz inwestycja, ktérej bezposrednio on
dotyczy, wymaga zgody autoréw. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy
projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci. Opracowat:



Tabelaryczne zestawienie danych charakterystycznych wpustow

Nr. Typ Rzedna Rzedna Gtebokosé Srednica Dtugos¢ Spadek Punkty Rzedna Rzedna Rzedna Gtebokosé
wpustu wigcze. terenu odptywu kopania przykanalika przytacza Wigczenia terenu dna wigczenia kopania
W.p. przy przy przy kanatu przykanalika przy
wpuscie wpuscie Dn kanale kanale
T1 mnpm K1 mnpm him Lm i % T2 mnpm K2 mnpm K3 mnpm h2m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wp 01 A 25,00 23,80 1.2 150 5 2,0% D6 25,00 23,40 23,70 1,30
Wp 02 C 25,35 24,15 1,2 150 2,5 2,0% D1 25,35 22,15 24,10 1,25
Wp 03 C 24,70 23,50 1,2 150 3 2,0% D2 24,70 22,20 23,44 1,26
Wp 04 C 24,49 23,29 1,2 150 1,5 2,0% D3 24,52 22,38 23,26 1,26
Wp 05 liniowy A 23,10 22,30 0,8 150 0,5 2,0% D5 23,10 22,25 22,29 0,81
Wp 06 liniowy C 24,87 23,67 1,2 150 1,5 2,0% D4 24,90 22,41 23,64 1,26
Wp 07 liniowy C 24,52 23,32 1,2 150 3,5 2,0% D3 24,52 22,38 23,25 1,27
Wp 08 liniowy C 24,70 23,50 1,2 150 0,5 2,0% D2 24,70 22,20 23,49 1,21
Rd1 pod stropem garazu 11,5
Rd2 pod stropem garazu 9,5
Rd3 pod stropem garazu 8,5
Rd4 pod stropem garazu 11,5
Rd5 C 25,45 24,25 1,2 150 6 2,0% Dc7 25,35 23,44 24,13 1,22
Rd6 C 25,45 24,25 1,2 150 7,5 2,0% Dc8 25,35 23,65 24,10 1,25
Rd7 C 25,45 24,25 1,2 150 8,5 2,0% Dc8 25,35 23,65 24,08 1,27
Rd8 C 25,45 24,25 1,2 150 6 2,0% Dc9 25,35 23,55 24,13 1,22
Rd9 C 25,45 24,25 1,2 150 8 2,0% Dci0 25,35 23,65 24,09 1,26
Rd10 C 25,45 24,25 1,2 150 9 2,0% Dc10 25,35 23,65 24,07 1,28
Rd11 16
Rd12 4
Rd13 C 25,45 24,25 1,2 150 5 2,0% Dc4 24,85 22,68 24,15 0,70
Rd14 C 25,45 24,25 1,2 150 5 2,0% Dc4 24,85 22,68 24,15 0,70
Wd1 C 25,45 24,25 1,2 150 55 2,0% Dc8 25,35 23,65 24,14 1,21
Wd2 C 25,45 24,25 1,2 150 5 2,0% Dc8 25,35 23,65 24,15 1,20
Wd3 C 25,45 24,25 1,2 150 55 2,0% Dc9 25,35 23,55 24,14 1,21
Wd4 C 25,45 24,25 1,2 150 6 2,0% Dci0 25,35 23,65 24,13 1,22
Suma Dn150 156
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ZARZAD DROG MIEJSKICH W GRUDZIADZU

ul. Ludwika Warynskiego 34A, 86-300 Grudzigdz,
tel./fax. +48 56/ 66-30-800, e-mail: zilmi@rin crocziands pi
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Grudzigdz, dnia 21 lipca 2015 1.

ZDM-1-P.7021.6.2.17.2015

IDEA PROJEKT
Anna Markiewicz
ul. Wislana 9/29

86-300 Grudzigdz

Dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzenie wod deszezowych do mieiskiei sieci

kanalizacji _deszczowe] z  projektowanych  budynkéw oraz przyleglego
utwardzonego terenu przy ulicy Edwarda Stachury 9 i 10 zlokalizowanego
na dzialce numer 42/28 w obrebie numer 28 w Grudziadzu.

W odpowiedzi na pismo, z dnia 16 lipca 2015 roku, Zarzad Drdég Migjskich

w Grudzigdzu informuje, ze warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych
1roztopowych, przedstawiajg sie nastepujgco:

1.

(O8]

W obrebie projektowanej inwestycji znajduje sie jedynie wewngtrzna sie¢ kanalizacji
deszczowej, bedgca whasnoscig Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.0., ktéra odprowadza wody opadowe i roztopowe wylacznie z terenéw
i budynkéw nalezgcych do MPGN oraz GTBS.

Przylaczenie do sieci kanalizacji deszczowej, ktérej gestorem jest Zarzad Drog
Miejskich w Grudziadzu - kolektor DN 300 mm w ulicy Zbigniewa Kruszelnickiego
oddalony od projektowanej granicy opracowania o okolo 100 metréw, oznaczony
na planie sytuacyjnym kolorem zielonym.

Projektant jest zobowigzany do przeprowadzenia analizy w zakresie ilogci wod
opadowych pochodzacych z odwadnianego obszaru i mozliwoécei ich przejecia przez
kanat odbiorczy.,

Wiaczenie projektowanego przylacza do sieci nalezy wykonaé przez studnig rewizyjng
na sieci kanalizacji deszczowej. Wlaczenie do sieci wykonaé zgodnie z kierunkiem
splywu wod deszczowych w odbiorniku.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
nie mogg zawierac:

- wiecej niz 100 mg/l zawiesiny ogdlnej,

- wigeej niz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu

Konto bankowe: PKO BP SA oddzial | w Grudzigdzu: 38 1020 5011 0000 9102 0169 6095 | NIP:876-24-03-226 | REGON: 340534333



6.

Projektowane odwodnienic wykonaé z rur PVC-U, o S$ciankach litych.
Na projektowanym odwodnieniu nalezy zaprojektowaé¢ i zlokalizowaé szczelne
studnie rewizyjne. Przejscia przewodéw rurowych przez $ciany studni wykonaé jako
szezelne, Do studni rewizyjnych i wpustéw stosowad zwieiczenia odpowiadajgce
klasie obciazenia do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego, zgodnie z PN-EN
124:2000.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia ponosi  inwestor,
Po wybudowaniu odwodnienie pozostaje w majatku i w eksploatacji inwestora.

Pozostale warunki:

I. Niniejsze warunki techniczne stanowig jedynie podstawe dla projektanta
do opracowania projektu.

2. Projekt budowlany powinien by¢ wykonany przez osobe posiadajgca niezbedne
uprawnienia budowlane w zakresie opracowywanego projektu.

3. Projekt budowlany musi by¢ opracowany zgodnie z obowigzujacymi, w tym zakresie,
przepisami i normami.

4. Projekt opracowany na aktualnym podkladzie geodezyjnym nalezy uzgodnié
ze wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

5. Lokalizacje projektowanego odwodnienia na terenie dziatek niebedacych wilasnoscig
inwestora nalezy uzgodni¢ z wlascicielami tych dzialek.

6. Lokalizacje urzgdzen infrastruktury technicznej, umiejscawianych w pasie drogowym
nalezy uzgodni¢ z Zarzagdem Drog Miejskich w Grudziadzu.

7.  Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami, po opracowaniu,
nalezy zlozy¢ w dwoch egzemplarzach do uzgodnienia w Zarzadzie Drog Miejskich
w Grudzigdzu, z ktérych jeden egzemplarz pozostaje, w tutejszym Zarzadzie.

8. Projekt budowlany, zlozony do uzgodnienia w tutejszym ~Zarzadzie, musi zawieraé
analize iloSci wéd opadowych i roztopowych z odwadnianego obszaru oraz
mozliwosei przejgcia ich przez wskazany odbiornik woéd deszczowych, wraz
z doborem ewentualnych urzadzen towarzyszacych.

9. Warunki techniczne sg wazne przez okres dwoch lat.

P o .
Zalaczniki: (
1. Plan sytuacyjny.
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Grudziadz, dn. 04.08.2015 r.

MPGN/ZR/12524/2015

IDEA PROJEKT.
Anna Markiewicz
ul. Wislana 9/29

86-300 Grudziadz

dotyczy: Uzgodnienia miejsca wlaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej
od budynkéw nr 9 i 10 przy ul. Edwarda Stachury w Grudziadzu.

W odpowiedzi na wniosek projektanta branzowego Pana Kazimierza Robionka dotyczacy
okredlenia miejsca odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z projektowanych
budynkéw na terenie dziatki 42/28 obreb 28, MPGN spétka z o.0. jako Inwestor wskazuje
istniejgca studni¢ na kanalizacji deszczowej oznaczong kolorem czarnym na zalaczonym
planie zagospodarowania z lokalizacjg projektowanych budynkéw.

KIEROWNIK

ds. Inwestycji

~N : i n
Roman Napieralski

Do wiadomosci:

1. Adresat + 1 egz. planu zagospodarowania
2. Projwent

3. MPGN/ZI

4. MPGN/ZR ala

Sprawe prowadzi: Marek Cymerman — Inspektor Nadzoru — tel. (56) 45-120-35
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SEPARATOR KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
Z€ ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM | KANALEM ODCIAZAJACYM ascowe-c

TP ECO-K 6/60-13 .. I5/I50-35

E Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr AT/2006-08-0219/A1
U
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ECO-K 6/60-1,3 6/60-1,7 6/60-25 10/100-1,3 10/100-25 10/100-3,5 15/150-2,5 15/150-3,5
Przepustowo$¢ nominalna [Vs] 6 6 6 10 10 10 15 15
Przepustowo$¢ maksymalna  [I/s] 60 60 60 100 100 100 150 150
Pojemnos$é osadnika m 1300 1700 2500 1300 2500 3500 2500 3500
$rednica D [mm] 1800 1800 2300 1800 2300 2300 2300 2300
Wysokosé H [mm] 2350 2950 2450 2350 2450 2950 2450 2950
Wysokosé A [mm] 800 800 800 800 800 800 900 900
Zagtebienie dna B [mm] 1550 2150 1650 1550 1650 2150 1550 2050
Doptyw/0dptyw [mm] 315 315 315 315 315 315 400 400
llos¢ zatrzymanego oleju ] 220 480 850 250 930 910 1120 1100
Masa jednostkowa [ka] 5150 6100 7100 5150 7100 8350 7100 8350
Masa catkowita [ka] 6400 7400 9100 6400 9100 10400 9100 10400

Firma ECOLOGIC zastrzega sobie moziiwos¢ wprowadzenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego bez koniecznodei powiadamiania osdh dysponuigcych katalogiem

Charakterystyka urzadzen Sposdb oznaczania separatoréow:

= Wyposazenie standardowe separatora stanowi plywakowe
odcigcie  zasyfonowanego odplywu, zabezpieczajace przed
wyplynieciem zdeponowanych substancji ropopochodnych. ECO-K 6 / 60 - 13
3

W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zaglebienie kanali-
zacji jest wigksze niz warto$¢ ,A" w tabelce, nalezy nadbudowaé
separator kregami betonowymi.

Wszystkie urzadzenia w wykonaniu najazdowym z wiazami @600
w klasach obcigzenia C250 lub D400.

LE]

typoszereg

przeplyw nominalny [l/s]

= Producent gwarantuje staly stopied oczyszczania dla calego przeplyw maksymalny [//s]
przeplywu w odniesieniu do substancji ropopochodnych i zawiesiny
ogéinej, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie pojemnoéé osadnika [mél
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd
lub do ziemi.

www.ecologic.pl | Zabrze - tel./fax 032 775 65 55 | Bydgoszcz - tel./fax 052 340 15 58
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\
\ FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
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1.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sig¢ uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosic to projektantowi i inwestorowi

Wymiary korygowac¢ na budowie.

Materialy i zastosowane technologie uzyte muszg posiada¢ odpowiednie
atesty aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski i U.E.
Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie
budowy - wymagajg bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z Projektantem.
Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie z projektem w czesci opisowej i
graficznej, wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace rozwigzania detali -
przed przystgpieniem do prac przygotowawczych.

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

@ 80,00

INWESTYCIA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA:
Profil podiuzny przytacza kanalizacji 1:100/| sANITARNA
deszczowej od Dil do D3 200
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. S-02
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Robionek KUP/0152/P0O0OS/09 SIECI I INST. SANIT.
SPRAWDZAIJACY mgr inz. Kazimierz Robionek ZP.1.7342/73/T0O/98  |SIECI I INST. SANIT.
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Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy
zgtosic to projektantowi i inwestorowi

Wymiary korygowaé na budowie.

Materiaty i zastosowane technologie uzyte muszg posiada¢ odpowiednie
atesty aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski i U.E.
Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie
budowy - wymagajg bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z Projektantem.
Wykonawca powinien doktadnie zapoznac¢ sie z projektem w cze$ci opisowe; i
graficznej, wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace rozwigzania detali -
przed przystgpieniem do prac przygotowawczych.

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Profil podiuzny przylacza kanalizacji deszczowej || 1:100/| gaNITARNA

od D1 do D6, od D2 do D5, od D3 do D4 200

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. S-03

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Robionek KUP/0152/PO0S/09  |SIECI I INST. SANIT.

SPRAWDZAJACY mgr inZ. Kazimierz Robionek ZP.1.7342/73/T0/98  |SIECI I INST. SANIT.
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28, obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

= VAP
In EA PROJEK mar inz. ANNA MARKIEWICZ
ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail.
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
Profil podiuzny przylacza kanalizacji deszczowej || 1:100/| gaNITARNA
od Dc1 do Dc5. 200
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. S-04
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Robionek KUP/0152/PO0OS/09  |SIECI I INST. SAMIT.
SPRAWDZAJACY mgr inz. Kazimierz Robionek ZP.1.7342/73/TO/98 SIECI I INST. SANIT.
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proj. studnia rewizyjna Dn 1200

kaskada wewnetrzna 1,11m

studnia rewizyjna PE @425mm

Rzedne terenu 25,00/25,00 24,95
Rzedne dna 22,07/23,18 23,25
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Spadek/materiat i= 1.0%
Odlegtosc /m/ S B
egtos¢ /m : )

g S 550

&)

1:100

chodnik
polbruk
....... ]

= |E
o
X |
<lg
5|5
S|E
g 8lg
. z/S £
c 2 9
- 3
= 2] L
X N o
= = ©
o 3 £
o 2L o
1:200 — ? = z
. ©
= 15 3
Rzedne terenu 24,95 24,95 25,70
Rzedne dna 22,51{22,91 23,69
Gtebokos¢ /m/ 2,44 12,04 2,01
. PVC 0,20m
Spadek/materiat i= 4%
Odlegtos¢ /m/

19,50

UWAGI:

1.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sig uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to projektantowi i inwestorowi

Wymiary korygowac¢ na budowie.

Materialy i zastosowane technologie uzyte muszg posiada¢ odpowiednie
atesty aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski i U.E.
Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie
budowy - wymagajg bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z Projektantem.
Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z projektem w czesci opisowe;j i
graficznej, wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczgce rozwigzania detali -
przed przystapieniem do prac przygotowawczych.

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28, obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA 5o E00

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail:
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Profil podiuzny przylacza kanalizacji deszczowej 1:100 / SANITARNA

od Dc2 do Dc11, od Dc3 do Dc6 200

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. S-05

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Robionek KUP/0152/P0O0S/09 SIECI I INST. SANIT.

SPRAWDZAJACY mgr inz. Kazimierz Robionek ZP.1.7342/73/T0/98 SIECI I INST. SANIT.
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UWAGI:
Rysunki i czes$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

1.

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na

rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to projektantowi i inwestorowi
Wymiary korygowac na budowie.

Materiaty i zastosowane technologie uzyte muszg posiada¢ odpowiednie

atesty aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski i U.E.

Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie

budowy - wymagajg bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z Projektantem.
Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie z projektem w czesci opisowe;j i
graficznej, wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczgce rozwigzania detali -
przed przystgpieniem do prac przygotowawczych.

INWESTOR:

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.

INWESTYCIA:

techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28, obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug

IDEA 5o E00

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz

tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail:

markiewicz.anna@poczta.fm

PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Profil podtuzny przytacza kanalizacji deszczowej | 1:100/ SANITARNA

od Dc8 do Dc6, od Dc10 do Dc6 200

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. S-06

FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Robionek KUP/0152/P0O0S/09 SIECI I INST. SANIT.

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kazimierz Robionek

ZP.1.7342/73/T0/98

SIECI I INST. SANIT.




Wiaz zeliwny dn600 klasy D400

Pierscienie wyréwnawcze (pokrywa wtazu z dwoma ryglami)
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UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z czescig technologiczng
2. Objasnienia:

N1 - rzedna dna studni wg profilu

N2 - rzedna terenu wg profilu

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28, obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Chelmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA:
Schemat studni rewizyjnej Dn1200mm 1: 100/ SANITARNA
200
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. S-07
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT mgr inZ. Grzegorz Robionek KUP/0152/PO0S/09  [SIECI I INST. SANIT.
SPRAWDZAJACY mgr inz. Kazimierz Robionek ZP.1.7342/73/TO/98  [SIECI I INST. SANIT.
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
INWESTYCIA:
Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28, obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz
BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
IDEA 2:lol =T mgrinz. ANNA MARKIEWICZ
ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail.
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
Schemat studni rewizyjnej Dn425mm 1: 100/ SANITARNA
200
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. S-08
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Robionek KUP/0152/P0O0S/09 SIECI I INST. SANIT.
SPRAWDZAJACY mgr inz. Kazimierz Robionek ZP.1.7342/73/TO/98 SIECI I INST. SANIT.




. Plyta fundamentowa grubosci 150mm, beton B25

. Podsypka z ttucznia, zwiru lub piasku
. Zaprawa wodoszczelna Szczegot B
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Skrzynka kotnierzowa zeliwna (590x390mm) mocowana zawiasowo wg PN-EN-124

. Kregi betonowe @500mm, beton B25, wg BN-83/8971-06.02
. Pierscien zelbetowy o @650mm z betonu wibrowanego B25

Wzmocnienie pod pierscien odciazajacy, beton B25 =
Uszczelnienie - uszczelka gumowo/elastomerowa
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28, obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Chelmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA:
Schemat studni sciekowej wpustu ulicznego ;01600/ SANITARNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. S-09
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Robionek KUP/0152/P0O0S/09 SIECI I INST. SANIT.
SPRAWDZAJACY mgr inz. Kazimierz Robionek ZP.1.7342/73/TO/98 SIECI I INST. SANIT.




