
RODZAJ WYROBU

SYMBOL

SCHEMAT
(widok od zewn trz)

Wymiary otworu w wietle muru
/o cie y/ [cm]

LP.

Wymiary w wietle o cie nicy
[cm]

S

H

So

Ho

Poziom parteru

Razem sztuk stolarki

Izolacyjno  cieplna

Uwagi

Klasa odporno ci ogniowej

Poziom I pi tra

Poziom II pi tra

1

Kierunek otwierania [L/P]

2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ BRAM GARA OWYCH

Drzwi wewn trzne
do komórek lokatorskich

drewniane, a urowe

Dp1

90

200

90

200

-

-

-

25

11 14

Drzwi wewn trzne
do pom. technicznych

Dp2

80

200

94

207

-

-

-

3

1 2

-

Poziom piwnicy 25 3

3

Drzwi wewn trzne
przeciwpo arowe

(w ze , przedsionki ppo )

Dp3

90

200

112

210

1

-

-

3

2 1

3

drzwi przeciwpo arowe

EI30

Drzwi zewn trzne
wej ciowe do budynku

Dz1

90+56

230

160

237

2

-

-

2

-

-

hnad=2.37 m

56

wiat o przej cia skrzyd a
ównego po otwarciu nie mo e

by  mniejsza ni  90 cm

90

EI 30

Drzwi wewn trzne
wej ciowe na klatk

schodow

D1

90+56

230

160

237

2

-

-

2

-

-

hnad=2.37 m

5690

4 5

Drzwi wewn trzne
do piwnicy

D2

90

200

104

207

2

-

-

2

2 -

-

6

hnad=2.10 mhnad=2.07 m hnad=2.07 mhnad=2.00 m

wiat o przej cia skrzyd a
ównego po otwarciu nie mo e

by  mniejsza ni  90 cm

Drzwi wewn trzne
wej ciowe do mieszka

D3

90

200

104

207

3

7

7

24

9 15

-

hnad=2.07 m

Poziom III pi tra - - -- - - 7

500

220

17

Brama gara owa

B1

500

220

1

-

-

-

-

-

1

-

7

hnad=2.20 m

UWAGA: Dostawca stolarki przed przyst pieniem do produkcji jest

zobowi zany do ponownego pomiaru otworów na budowie w celu

unikni cia nieprawid owo ci przy produkcji stolarki wynikaj cych

niedok adno ci wykonania otworów okiennych na budowie.

U  1,7 W/m²K brak wymaga

Izolacyjno  akustyczna brak wymaga klasa Rw=25 dB brak wymaga

cie nica stalowa

Skrzyd o

stalowa
okucia - zawiasy pasowe oraz

zawiasy +skoble do k ódki
konstrukcja stalowa (ciep a) drewniane a urowe szczelina 30

mm (drewno sosnowe strugane) konstrukcja stalowa stalowe, powlekane, okleina
drewnopodobna aluminiowakonstrukcja stalowa

Wyko czenie, kolor RAL 7047 kolor drewno naturalne RAL 7047 okleina drewnopodobna RAL 7047

Szklenie szk o bezpieczne szk o bezpieczne- -

W
yp

os
a

en
ie

samozamykacz

otwory wentylacyjne

zamek z wk adk  patentow

stopka podporowa

inne

+ +- -

+- - +

+ - +

+ +- -
elektrozaczep zintegrowany

domofonem cyfrowym -
wizjer, numer mieszkania (cyfry

metalowe), próg d bowy -

stolarka powinna by  wykonane zgodnie ze wszystkimi normami  i rozporz dzeniami oraz posiada  odpowiednie certyfikaty i atesty

+
+ (dodatkowo antyw amaniowa
zasuwnica  z górnym zamkiem)

ytowe,rama z drewna klejonego, oklejona dwustronnie p yt  HDF,  skrzyd a do pokoi i kuchni z szyba matow , g adk

okleina drewnopodobna

Drzwi wewn trzne
mi dzylokalowe

D5

80

200

84

207

5

19

19

62

36

-

19

8

hnad=2.07 m

Drzwi wewn trzne
mi dzylokalowe do pom.
dostosowanych dla osób

niepe nosprawnych

D5n

90

200

104

207

2

-

-

2

1

-

-

9

hnad=2.07 m

26 1

Drzwi wewn trzne
mi dzylokalowe

D6

80

200

84

207

3

8

8

27

13

-

8

10

hnad=2.07 m

Drzwi wewn trzne
mi dzylokalowe do pom.
dostosowanych dla osób

niepe nosprawnych

D6n

90

200

104

207

1

-

-

1

-

-

-

11

hnad=2.07 m

14 1

min.0,022m ²min.0,022m ²

Drzwi wewn trzne
mi dzylokalowe do pom.

Centrum PDiPR

D7

90

200

104

207

6

-

-

6

3

-

-

12

hnad=2.07 m

3

Drzwi wewn trzne
mi dzylokalowe do pom.

Centrum PDiPR

D8

90

200

104

207

1

-

-

1

-

-

-

13

hnad=2.07 m

1

min.0,022m ²

Drzwi wewn trzne
mi dzylokalowe do pom.

Centrum PDiPR

D9

90+35

200

139

207

4

-

-

4

-

-

hnad=2.07 m

22

Drzwi wewn trzne
wej ciowe do Centrum PDiPR

D10

90+56

230

160

237

2

-

-

2

-

hnad=2.10 m

90

15

-

14

drzwi przeciwpo arowe

EI30

1-

klasa Rw=25 dB

segmentowa, ocieplona, z przet oczeniami, z dwoma segmentami

perforowanymi w dolnej cz ci bramy, min. przekrój wentylacyjny: 1,6m²;

brama w kolorze szarym RAL 7047, rama z naturalnego aluminium, brama

podnoszona, zasilana, sterowana z pilota (uk ad dla ka dego w w cicieli

miejsca parkingowego

szk o bezpieczne

+ -

szk o bezpieczne

EI 30

RAL 7047

-
+ (dodatkowo antyw amaniowa
zasuwnica  z górnym zamkiem)

wizjer, numer lokalu (cyfry
metalowe), próg

16

Drzwi zewn trzne
wej ciowe do budynku

Dz2

90+36

230

140

237

1

-

-

1

-

-

hnad=2.37 m

5690

-

-

RAL 9010 (bia y)

wiat o przej cia skrzyd a
ównego po otwarciu nie mo e

by  mniejsza ni  90 cm

wiat o przej cia skrzyd a g ównego
po otwarciu nie mo e by  mniejsza

ni  90 cm, drzwi wyposa  w rolety

Okno jednorz dowe
trójdzielne

uchylno-rozwierane

O9

236

150

240

157

hpar=0.85m hnad=2.37m

236

15
0

Okno jednorz dowe
dwudzielne

uchylno-rozwierane

O10

160

150

164

157

hpar=0.85m hnad=2.37m

8080

160

15
0

hnad parter=2.55m (ze wzgl du na rolety ) hnad parter=2.55m (ze wzgl du na rolety )

5 6

Okno jednorz dowe
dwudzielne

uchylno-rozwierane

O1

136

150

140

157 (175 parter)

hpar=0.85m hnad=2.37m

6868

136

15
0

Okno jednorz dowe
dwudzielne

uchylno-rozwierane

O3

126

150

130

157 (175 parter)

hpar=0.85m hnad=2.37m

Okno jednorz dowe
dwudzielne

uchylno-rozwierane

O5

156

150

160

157 (175 parter)

hpar=0.85m hnad=2.37m

7878

156

15
0

Okno jednorz dowe
jednodzielne uchylne

O4

145

70

149

77

hpar=2.95m

145

70

6363

126

15
0

hnad parter=2.55m (ze wzgl du na rolety ) hnad parter=2.55m ( ze wzgl du na rolety ) hnad parter=2.55m ( ze wzgl du na rolety )

2 3 4 7 8

3

2

3

lokale mieszkalne

11

-

1

8

8

8

lokale mieszkalne

32

-

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ WYROBU

SYMBOL

SCHEMAT
(widok od zewn trz)

Wymiary w wietle
muru /o cie y/ [cm]

LP.

Wymiar zewn trzny o cie nicy
[cm]

Sz

Hz

So

Ho

Poziom II pi tra

Razem sztuk stolarki

Poziom parteru

Poziom I pi tra

Miejsce wbudowania

Poziom piwnicy

Izolacyjno  cieplna U  1,3 W/m²K

-

-

-

2

2

-

-

-

1

-

38Poziom III pi tra - 2

4

3

4

15

-

4

2

2

2

6

-

-

klatka schodowa lokale mieszkalne komunikacja piwnic poddasze nieu ytkowe

W1

Wy az dachowy

80

120

80

120

hnad=3.67m

Okno jednorz dowe
jednodzielne uchylne

86

60

90

67

hpar=1.75m hnad=2.37m

86

60

Op

80

12
0

Izolacyjno  akustyczna brak wymaga

Materia PCV (ciep e) z wk adk  termiczn

Oszklenie szyby zesplone, wspó czynnik przenikania ciep a U 1.1 W/m²k (na parterze szyba antyw amaniowa o klasie wytrzyma ci P2A zgodnie z PN-EN 356  - odporno  na spadek kuli o wadze 4.1 kg z wysoko ci 3.0 m)

Wspó czynnik infiltracji powietrza 0.5÷1.0 m³/(m.h.daPa2/3)

Okucia stalowe z mo liwo ci  rozszczelnienia, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciwprzeci gowym

Parapet (wewn trzny) yta MDF laminowana, g adka gr. 30 mm

Podokiennik (zewn trzny) blacha ocynkowana powlekana gr. 0.65 mm w kolorze RAL 7036

Kolor bia y RAL 9010

Wyposa enie nawiewnik w stosunku 1:1 do ilo ci pokojów mieszkalnych (1 nawiewnik na 1 pokój) oraz po jednym na ka  klatk  schodow

Uwagi okna powinny by  wykonane zgodnie ze wszystkimi normami  i rozporz dzeniami oraz posiada  odpowiednie certyfikaty i atesty

brak wymaga

PVC

cie nica z drewna sosnowego
impregnowana pró niowo,

skrzyd o wykonane z profilu
aluminiowego malowanego
proszkowo, wyposa one od

wewn trz w uszczelk
obwodow , szyba hartowana
(wi kszona odporno  na
gradobicie i uderzenia

mechaniczne),
kolor zbli ony do RAL 2009

(czerwony)

-

-

2

-

2

-

-

lokale mieszkalne

-

1

-

1

-

-

lokale mieszkalne

Rolety na kondygnacji parteru
/od strony tarasu oraz kana u Trynka/ + /4 sztuki/ + /1 sztuka/ - + /2 sztuki/ + /2 sztuki/ + /1 sztuka/ -

Okno balkonowe

OB1

236

235

240

237

Okno balkonowe

OB2

160

235

164

237

2

lokale mieszkalne

31

5

2

5

lokale mieszkalne

17

-

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ WYROBU

SYMBOL

SCHEMAT
(widok od zewn trz)

Wymiary w wietle
muru /o cie y/ [cm]

LP.

Wymiar zewn trzny o cie nicy
[cm]

Sz

Hz

So

Ho

Poziom II pi tra

Razem sztuk stolarki

Poziom parteru

Poziom I pi tra

Miejsce wbudowania

Poziom piwnicy

1

-

1

3

-

5Poziom III pi tra 1

hnad=2.37m hnad=2.37m

73 7390

15
0

15
0

23
5

80 80

23
5

236 160

Izolacyjno  cieplna U  1,3 W/m²K

Izolacyjno  akustyczna brak wymaga

Materia PCV (ciep e) z wk adk  termiczn

Oszklenie
szyby zesplone, wspó czynnik przenikania ciep a U 1.1 W/m²k (na parterze szyba

antyw amaniowa o klasie wytrzyma ci P2A zgodnie z PN-EN 356)
Wspó czynnik infiltracji powietrza 0.5÷1.0 m³/(m.h.daPa2/3)

Okucia
stalowe z mo liwo ci  rozszczelnienia, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie

wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciwprzeci gowym
Parapet (wewn trzny) yta MDF laminowana, g adka

gr. 30 mm

Podokiennik (zewn trzny) blacha ocynkowana powlekana
gr. 0.65 mm w kolorze RAL 7036

Kolor bia y RAL 9010

Wyposa enie nawiewnik w stosunku 1:1 do ilo ci pokojów mieszkalnych (1 nawiewnik na 1 pokój)

Uwagi okna powinny by  wykonane zgodnie ze wszystkimi normami  i rozporz dzeniami oraz posiada
odpowidnie certyfikaty i atesty

-

-

Okno balkonowe

OB10

236

235

240

237

1

1

1

lokale mieszkalne

4

-

1

hnad=2.37m

9073 73

23
5

196

Rolety na kondygnacji parteru
/od strony tarasu oraz kana u Trynka/ + /2 sztuki/ - + /1 sztuka/
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