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ZADASZEN ZELBETOWYCH

ZESTAWIENIE OBCIAZEN ZADASZEN

Ciezar plyty oUomme:mm Obciqzenie
[ qcznik termoizolacyjny warstwy wyk. | sniegiem
systemowy char. | obl. | char.| obl. | char.| obl.

400 | 440 | 1.72| 2.24 |0.96 |1.44

Ciezar wlasny plyty obl.

4,40 kN/mo

SCHEMAT WYKONANIA WK ADEK
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IZOLACYJINYCH ORAZ ZBROJENIA ZADASZEN
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16 mm

Otulina 25 mm

UWAGA! Przed przystqpieniem do prac zwiqzanych z wykonaniem plyt balkonowych nr 1,2,3 i 4
nalezy najpierw wybra¢ producenta wkiadek izolacyjnych, a nastepnie na podanych
obcigzen i wytycznych producenta wkladek nalezy dobra¢ zbrojenie dla pfyt balkonowych.

SCHEMAT

165

165

60

165

/ADASZEN ZELBETOWYCH

/adaszenie zelbetowe 77.4
szt. 1

376 v

/adaszenie zelbetowe 77.5
szt. 27

523 y

/adaszenie zelbetowe 77.6
szt. 1

384

77.3 1*8,08
Z7.4 1*3,76
77.5 2*3,23
RAZEM = 18,30

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ _UﬁCOOWO Liczba _”mNﬁ.H_ Dt. tACZNA _”_,3”_
POZ. PRETA _HBBH_ _HEH_ Pretow W | elementéw | catkowita St3SX—b |RB SOOW
elemencie pretow 86 812
71.3, 77.4, 77.5 — Zadaszenia zelbetowe wysieg 1,65m — stal na 1mb
77.3 1 12 2.009 4,17 1 4,17 8.37
NN.# 2 6 1.050 8 1 8 8.40
77.5
DLUGOSC RAZEM [m] 8.40 8.37
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kq] 1.9 7.5
MASA [kq] 9.4
DLUGOSC tACZNA [kq] 18.30
MASA CALKOWITA [kq] 172.02

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych

77.6 1*3,99
RAZEM = 3,99

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

3 Liczba [szt.] Dt. LACZNA [m]
Poz. _nu_u_mx_m> _HBsBH_ _u_\uﬁmwﬁH_vwo pretow W | elementéw | catkowita St5SX-b |RB SOOW
elemencie pretow $6 @12
77.6 — Zadaszenia zelbetowe wysieg 2,25m — stal na 1mb
1 12 2.609 | 10,00 1 10,00 26.09
71.6 2 6 1.050 20 1 20 21,00
DLUGOSC RAZEM [m] 21.00 | 26.09
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kq] 4.7 23.2
MASA [kq] 279
DLUGOSC tACZNA [kg] 3.99
MASA CAtLKOWITA [kg] 111.32

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dtugost preta L: suma wymiaréw osiowych
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Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz
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