ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ ORAZ BRAM GARAZOWYCH

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI

OKI1ENNEJ

LP.

1

2 3 4 5 6

LP.

1

2

RODZAJ WYROBU

Okno jednorzedowe
dwudzielne
uchylno-rozwierane

Okno jednorzedowe
tréjdzielne
uchylno-rozwierane

Okno jednorzedowe
dwudzielne
uchylno-rozwierane

Okno jednorzedowe
dwudzielne
uchylno-rozwierane

Okno jednorzedowe
dwudzielne
uchylno-rozwierane

Okno jednorzedowe
jednodzielne uchylne

Okno jednorzedowe
jednodzielne uchylne

Wytaz dachowy

RODZAJ WYROBU

Okno balkonowe

Okno balkonowe

Okno balkonowe

LP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzui wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi Drzwi Drzwi
RODZAJ WYROBU Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne do komérek | ke torskich Drzwi wewnetrzne rzeciw oigrowe L ekl th Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne miedzylokalowe do pom. Drzwi wewnetrzne miedzylokalowe do pom. ) dI’ZVIVI kw:ewnetdrzne ) er\;wkw:ewnlezne ) er\;wkw:ewnlezne Drzwi wewnetrzne Brama garazowa
wejsciowe do budynku wejsciowe do budynku 0 KOmOrex Jokatorskic do pom. technicznych p pozarowe Wejsclowe na klatke do piwnicy wejsciowe do mieszkah migdzylokalowe dostosowanych dla oséb migdzylokalowe dostosowanych dla oséb Mig0zylokalowe do pom. Mig0zylokalowe do pom. Mig0zylokalowe do pom. wejsciowe do Centrum PDiPR g
drewniane, azurowe (wezet, przedsionki ppoz) schodowa niepetnosprawnych niepetnosprawnych Centrum PDiPR Centrum PDiPR Centrum PDiPR
SYMBOL Dzl Dz2 Dpl Dp2 Dp3 D1 D2 D3 D5 D5n D6 Dén D7 D8 D9 D10 Bl
EI30 EI30
) SCHEMAT hnad=2.37 m hnad=2.37 m hoad=2.00 m hnad=2.07 n hnad=2.10 m hnad=2.37 m hnad=2.07 m hnad=2.07 m hnad=2.07 m hnag=2.07 m hrag=2.07 m hrag=2.07 m hnad=2.07 m hnad=2.07 m hnad=2.07 m hnad=2.10 m frag=220
(widok od zewnatrz) nanianna I_ J
Ww COC 0 1C 1C 1C 1 0]
M - — — — — - ]
il ' ' | | | | | |
il = — = —
TR OO ooooo
min.0,022m 2 min.0,022m 2 min.0,022m 2
drzwi przeciwpozarowe
Wymiary w éwietle oscieznicy S 90+56 90+36 90 80 90 90+56 90 90 80 90 80 90 90 90 90+35 90+56 500
(cm] H 230 230 200 200 200 230 200 200 200 200 200 200 200 200 200 230 220
Wymiary otworu w éwietle muru| SO 160 140 90 94 112 160 104 104 84 104 84 104 104 104 139 160 500
/okciezy/ [om] Ho 237 237 200 207 210 237 207 207 207 207 207 207 207 207 207 237 220
Kierunek otwierania [L/P] - - 1 14 1 2 2 1 - 2 - 9 15 26 36 1 14 13 1 - 3 3 1 - 2 2 - 1 1
Poziom piwnicy - - 25 3 3 - - - - - - - - - - - -
Poziom parteru 2 1 - - 1 2 2 3 5 2 3 1 6 1 4 2 -
Poziom | pigtra - - - - - - - 7 19 - 8 - - - - - -
Poziom Il pigtra - - - - - - - 7 19 - 8 - - - - - -
Poziom Ill pigtra - - - - - - - 7 19 - 8 - - - - - -
Razem sztuk stolarki 2 1 25 3 3 2 2 24 62 2 27 1 6 1 4 2 1

Wykonczenie, kolor

RAL 7047

RAL 9010 (biaty)

kolor drewno naturalne

RAL 7047

szkto bezpieczne

szkto bezpieczne

Szklenie szkto bezpieczne - szkto bezpieczne - -
samozamykacz + - + _
% otwory wentylacyjne - + - ¥ _ ¥ _
. T T
b zamek z wktadka patentowa + - ' | (dodatkowo antywtamaniowa R {00aTKOWo antywiamaniowa
<} zasuwnica z gornym zamkiem) zasuwnicaz gornym zamkiem)
= stopka podporowa + - + R

inne

elektrozaczep zintegrowany
z domofonem cyfrowym

wizjer, numer mieszkania (cyfry

metalowe), prég debowy

wizjer, numer Tokalu (cyfry
metalowe), prég

Izolacyjnost cieplna U =17 W/mkK brak wymagan
Izolacyjnost akustyczna brak wymagan | klasa Rw=25 dB | brak wymagan klasa Rw=25 dB
Klasa odpornosci ogniowej - El 30 - El 30
L tal OKUCIa - zawiasy pasowe oraz tal
Oscieznica stalowa zawiasy +skoble do ki6dki stalowa
) ) drewniane azurowe szczelina 30 ) stalowe, powlekane, okleina : - - " - - .
Skrzydto konstrukcja stalowa (ciepta) mn (drewno sosnowe strugane) konstrukcja stalowa drewnopodobna konstrukcja stalowa ptytowe,rama z drewna klejonego, oklejona dwustronnie ptyta HDF, skrzydta do pokoi i kuchni z szyba matowa, gtadka aluminiowa - ' . .
. . it , , t s It
okleina drewnopodobna RAL 7047 okleina drewnopodobna RAL 7047 segmentowa, ocieplona, z przettoczeniami, z dwoma segmentami

perforowanymi w dolnej czgsci bramy, min. przekréj wentylacyjny: 1,6m2
brama w kolorze szarym RAL 7047, rama z naturalnego aluminium, brama
podnoszona, zasilana, sterowana z pilota (uktad dla kazdego w wtascicieli

miejsca parkingowego

SYMBOL 01 03 04 05 09 010 Op w1 SYMBOL 0Bl 0B2 0B10
78 | 78 236 86 80 90 80 80
o ~ I 4 | =
SCHEMAT d Sl d LN gl o SCHEMAT A \ i,
(widok od zewnatrz) |/ Wk fie ;N =, (widok od zewnatrz) Al S| | '
U ’ \ A ’ ! ,/ \ N \ 1 Fed |I I| 4 ‘I
156 NI S T
1 | C—— o L |
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236 00
hpar=0.85m hnad=2.37m hpar=0.85m hnad=2.37m hpar=2.95m hnad=3.67m hpar=0.85m hnad=2.37m hpar=0.85m hnad=2.37m hpar=0.85m hnad=2.37m hpar=1.75m hnad=2.37m
hnad parter=2.55m (ze wzgledu na rolety )| hnad parter=2.55m (ze wzgledu na rolety ) hnad parter=2.55m (ze wzgledu na rolety )| hnad parter=2.55m (ze wzgledu na rolety )| hnad parter=2.55m (ze wzgledu na rolety )
Wymiar zewnetrzny oscieznicy Sz 136 126 145 156 236 160 86 80
(cm] Hz 150 150 70 150 150 150 60 120
hnad=2.37m hnad=2.37m hnad=2.37m
Wymiary w $wietle So 140 130 149 160 240 164 90 80
muru /osciezy/ [cm]
Ho 157 (175 parter) 157 (175 parter) 7 157 (175 parter) 157 157 67 120 Wymiar zewnetrzny oscieznicy Sz 236 160 236
Poziom piwnicy _ - - - - - 2 - fcm] Hz 235 235 235
Poziom parteru 8 3 2 2 2 1 - - Wymiary w $wietle So 240 164 240
Poziom | pietra 8 4 2 3 - - - - muru /osciezy/ [cm] Ho 237 237 237
Poziom Il pigtra 8 4 2 3 - - - - Poziom piwnicy - - -
Poziom Ill pigtra 8 4 - 3 - - - 2 Poziom parteru 2 - 1
Razem sztuk stolarki 32 15 6 11 2 1 2 1 Poziom | pigtra 5 1 1
Miejsce wbudowania lokale mieszkalne lokale mieszkalne klatka schodowa lokale mieszkalne lokale mieszkalne lokale mieszkalne komunikacja piwnic poddasze nieuzytkowe Poziom Il pietra 5 1 1
brak wymagan Poziom Ill pigtra 5 1 1

Izolacyjnost cieplna

U= 13 W/mXK

Izolacyjnost akustyczna

brak wymagan

Razem sztuk stolarki

17

3

4

Materiat PCV (ciepte) z wktadka termiczna PVC
Kolor biaty RAL 9010
Oszklenie szyby zesplone, wspdtczynnik przenikania ciepta Us11 W/m2k (na parterze szyba antywtamaniowa o klasie wytrzymatosci P2A zgodnie z PN-EN 356 - odpornos¢ na spadek kuli o wadze 4.1 kg z wysokosci 3.0 m)

Wspdtczynnik infiltracji powietrza

0.5+1.0 m3/(m.h.daPa2/3)

Okucia

stalowe z mozliwoscig rozszczelnienia, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciwprzeciagowym

Parapet (wewnetrzny)

ptyta MDF laminowana, gtadka gr. 30 mm

Podokiennik (zewngtrzny)

blacha ocynkowana powlekana gr. 0.65 mm w kolorze RAL 7036

Wyposazenie

nawiewnik w stosunku 1:1 do ilosci pokojow mieszkalnych (1 nawiewnik na 1 pokéj) oraz po jednym na kazda klatke schodowa

Rolety na kondygnacji parteru
/od strony tarasu oraz kanatu Trynka/

+ /4 sztuki/

+ /1 sztuka/ - + /2 sztuki/ + /2 sztuki/ + /1 sztuka/

oscieznica z drewna sosnowego
impregnowana prézniowo,
skrzydto wykonane z profilu
aluminiowego malowanego
proszkowo, wyposazone od
wewnatrz w uszczelke
obwodowa, szyba hartowana
(wiekszona odpornost¢ na
gradobicie i uderzenia
mechaniczne),
kolor zblizony do RAL 2009
(czerwony)

Miejsce wbudowania

lokale mieszkalne

lokale mieszkalne

lokale mieszkalne

Izolacyjnost cieplna

U= 13 W/mXK

Izolacyjnost akustyczna

brak wymagan

Materiat PCV (ciepte) z wktadka termiczna
Kolor biaty RAL 9010
Oszklenie Sszyby zesplone, wspotczynnik przenikania ciepta UsLT W/m?k (na parterze szyba

antywtamaniowa 0 klasie wytrzymatosci P2A zgodnie z PN-EN 356)

Wspdtczynnik infiltracji powietrza

0.5+1.0 m3/(m.h.daPa2/3)

Okucia

stalowe z mozliwoscig rozszczelnienia, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie
wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciwprzeciggowym

Parapet (wewnetrzny)

pfyta MDF lammnowana, gtadka
gr. 30 mm

Uwagi

Swiatto przejécia skrzydta
gtéwnego po otwarciu nie moze
by¢ mniejsza niz 90 cm

Swiatto przejécia skrzydta gtéwnego
po otwarciu nie moze by¢ mniejsza

iz 90 cm, drzwi wyposazyt w rolety

Swiatto przejécia skrzydta
gtéwnego po otwarciu nie moze
by¢ mniejsza niz 90 cm

Swiatto przejécia skrzydta
gtéwnego po otwarciu nie moze
by¢ mniejsza niz 90 cm

Uwagi

okna powinny by¢ wykonane zgodnie ze wszystkimi normami i rozporzadzeniami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty

Podokiennik (zewngtrzny)

blacha ocynkowana powlekana
gr. 0.65 mm w kolorze RAL 7036

stolarka powinna by¢ wykonane zgodnie ze wszystkimi normami i rozporzadzeniami oraz posiadat odpowiednie certyfikaty i atesty

unikniecia nieprawidtowosci

UWAGA: Dostawca stolarki przed przystapieniem do produkcji jest
zobowigzany do ponownego pomiaru otworéw na budowie w celu
przy produkcji

z niedoktadnosci wykonania otworéw okiennych na budowie.

stolarki wynikajacych

Wyposazenie

nawiewnik w stosunku 1.1 do ilosci pokojow mieszkalnych (1 nawiewnik na 1 pokdj)

Rolety na kondygnacji parteru
/od strony tarasu oraz kanatu Trynka/

+ /2 sztuki/

+ /1 sztuka/

Uwagi

okna powinny by¢ wykonane zgodnie ze wszystkimi normami | rozporzadzeniami oraz posiadac

odpowidnie certyfikaty i atesty
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