Chodniki przy budynku mieszk.- G-dz ul. Legionéw 74/84

Przedmiar robot

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Slownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa inwestycji  : Chodniki przy budynku mieszkalnym
Adres inwestycji : Grudzigdz, ul. Legionéw 74/84

Inwestor - Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami
Adres inwestora - Grudziadz, ul. Mickiewicza 23

Biuro kosztorysowe : MPGN, Grudziadz, ul. Mickiewicza 23

Branza : Budowlana

Sporzadzita . Bogumila Onisk

Data opracowania :  15-01-2009+.

Sporzadzita:
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. d/s Kosztg, u‘}sia A
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Bogumita Onisk

Drukowane dn.27.01.2009
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Przedmiar robot
Chodniki przy budynku micszK.- G-dz ul. Legionow 74/34
Podstawa Opis i wyliczenia jm Poszcz Razem
[ _|01. Chodnik przy budynld!
1 KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukgji betonowych miezbrojenych o grubosci do i5 m?
021201 |om
1 1,31)*1,50—1,8@*13,80*3 *0,15+2,00%1,50%0,12 w3 2,25
RAZEM | 225
2 KNR 231 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokoscd jezdni 1 chodnikéw w gruncie kat. m?
0101-05 |1 glebokosci 20 em
1 1,3(}*1,50—1,80*6,8()*3+2,€)G* 1,50 m? 15,63
RAZEM
KNR 231 |Regczne wykonanie koryta nd calej szerokosch jezdni 1 chodnikdw w gruncie kat. m?
0101-06 |I-11 - za kazde dalsze 5 om glebokosci
Krotnos¢ =2
-15,63 m? -15,63
RAZEM
4 KNR 2-31 |Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie ina poszerzeniach - gin- m?
0104-01 |bo§¢ warstwy po zag. 10 cm
analogia
15,63 m? 15,63
RAZEM
5 KNR 2-31 |Obrzeza belonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskowsj Z wypelnieniem m
0407-02  |spoin piaskiem
11,30%2+2,00+1,50%2 m 27,60
— RAZEM
6 KNR 231 |Nawicrzchnie z kostki prukowej betonowej grubosé 6 cmna podsypee cemento- m?
051102 |wo-piaskowe]
1 1,30*1,50—1,86*&,80*3+2,€)0*I,Sﬁ m? 15,63
TR S n - RAZEM
7 Kalk. wiasna | Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz Z utylizacja m
2,25 w3 225
I E— i RAZEM
8 Kalk. wlasna | Wywiczienie ziemi Z wykopdw na wysypisko wraz z utylizacja m?
15,63*0,10 m3 1,56
V- RAZEM

Norma PRO Wersja 4.20

Drukowano dn.27.01.2009



