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Termomodernizacja $cian i dachu budynku mieszk.- G-dz ul. Legionéw 74/84

Przedmiar robot

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamdéwien
45453000-7 Roboty remontowe i Tenowacyjne

Nazwa inwestycji Termomodernizacja $cian i dachu budynku mieszkalnego
z robotami towarzyszgcymi
Adres inwestycji : Grudziadz, ul. Legionéw 74/84

Inwestor : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami, Sp. z 0.0.
Adres inwestora - Grudziadz, ul. Mickiewicza 23
Biuro kosztorysowe : MPGN, Grudziadz, ul. Mickiewicza 23
Branza - Budowlana
Sporzadzita - Bogumila Onisk
:  Izabela Zwolicka
Data opracowamia 15-01-2008 1.
Sporzadzita:

SPECJALTSTA

. d/s Kosatorysowani
Bogumita Onisk
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Termotmodemnizacja Scian i dachu budynku mieszk - G-dz ul. Legionéw 74/84

Tabela elementéw scalomych

Pozyeje kosrtoryso- Nazwa Jedn. Tlosé Wkainik Wartosé |
we miary jedn. na jednost- n
‘ ke
J2
1 2 3 4 5 6
1-28 01. Docieplenie Scian zewngtrzaych
29-70 02. Roboty towarzyszace przy docieplenin Scian
71-80 03. Obrobki blacharskie - blacha cynkowo-fylanowa
81-83 04. Wymiana okien w mieszkaniach
84-87 05. Wymiana okien w czesciach wspdnych
88-90 06. Wymiana drzwi zewn.wejsciowych
91-93 (7. Wymiana drzwi wewn. wedandy
94-111 08 .Docieplenie dachu 7 wymiang pokrycia
112-131 09. Roboty malarskie klatki schodowej
132 -139 10. Opaska przy budynku
RAZEM netto
Podatek VAT 7%
Razem brutto
Ogolem wartosé kosztorysowa robot
W tym:
‘Wartoéé kesztorysowa robét bez podatka VAT
Podatek VAT
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.20

Drukowano dn.27.01.2009




Przedmiar robdt

Termomodsrnizacja §cian i dachu budynku mieszk.- G-dz ul. Legiondw 74/84

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm Poszcz Razem
01. Docieplenie Scian zewnetyznych
1 KNR-W 2-02 | Rusziowania ramowe przy$ciemne RR - 1/30 wysokosé do 16 m wraz Z czasem m?
1609-02 |pracy rusziowat
(11,60+13,50)*2*7,50 m? 376,50
RAZEM 376,50
2 KNR0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszeze- m?
2611-01  |nie mechaniczne i zmycie
clewacja frontowa zachodnia
13,30%6,70-1,00%1 36%7-1,00*0.65-1,00%1,50 m? 77,86
elewacja boczna poludniowa
11,30%6,70-1,00%1,30%4-1,00%2,00-0,40*1,30%2-0,90%2,40 m? 65,31
elewacja tylna wschodnia
13,30%6,70-1,00%1,30%8 m? 78,71
zeiscie do pom. OPEC
3,80%3,30-1,12%0,85-1,06%1,12 m? 10,40
1,30%1,15+0,90%1,15 m? 2,53
elewacia boczna poinocna
11,30%6,70-1,00%1,30%6 e 67,91
ofcieza okienne i drzwiowe
(1.00+1,30*2)*7+(1,00-+0,65*2)+(1,00+1,30%2)*4)*0,14 m? 5,87
((0,40+2,40%2)*2+(1,00+2,00%2)+(1,00+1,30%2)*8)*0,14 m? 6,19
(1,06+1,12%2Y%0,30-+1,00+1,30%2)%6*0,14 m2 4,01
gzyms okapowy
{13,60*2+11,60%2y*0,15% m? 45,36
gzyms gormy werandy
8,35%0,80 m? 6,68
murki OPEC
2,76%0,64+2,76%0,29+2,76%1,75+1,64*1,95%0,5 m? 9,00
1,36*0,64-+1,69%0,30+2,70%0,64+2,70%0,30+2,70%1,95 m? 9,18
1,47%0,63+1,17%1,95+1,17%0,30 m? 3,56
| RAZEM 392,57
3 KNR 401 |Przecicranie istniejacych tynkow zewneirznych cementowo-wapiennej kat. 1 na m?
0722-01  |$cianach, loggiach i balkonach- - zaprawa wyréwnawcza Atlas ZW gr. 4mm
analogia
<weranda>1,92%(0,82+0,70)*2+1,91%3,10-1,60%2,05 m? 8,48
<balusirada>10,00%1,00%2 m? 20,96
RAZEM 28,48
4 KNR-W 2-02| Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosei 3 mm z gipsu szpachlowe- m?
201102 |go wykonywane rgcznie na écianach na podiozu z tynku - zaprawa Ailas RE-
analogia |KORD gr. 3mm
8,48+20,00+21,73 m? 50,21
RAZEM 50,21
5 KNR 202 | Zewnetrzne profile ciagnione zwykle o szerokosei w rozwinigciu do 40 am -za- m
0912-07 |prawa Atlas ZLOTY WIEK SM gr. 4mm
analogia
<gzyms werandy>8,35 m 8,35
< filary> 3,05%4 m 12,20
RAZEM 20,55
6 KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngirzne grubosci 3 mm 2 gipsu szpachlowe- m?
201104 |go wykonywane reczaie na stropach na podioin z tynku - zaprawa Atlas ZLOTY
analogia |WIEK SM gr. 3mm
8,35%0,60 m? 5,01
RAZEM 5,01
7 KNR 401 |Przygotowanie powierzehni pod malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw m?
1204-08 |z poszpachlowaniem nierdwnosci - zaprawa Atlas REKORD gr. 3mm
analogia
wegarki piwniczne
- {1,40+1, 10%27*0,24*6-H0,60+0,50%*23*0, 241,06 +1,12%2)%0.30 m? 6,56
RAZEM 6,56
8 KNR 023 |Przygotowanic starego podioza pod docieplenic metoda lekka-mokra - jednokrot- m?
2611-02  |ne gruntowanic emulsja ATLAS UNFGRUNT
elewacja frontowa zachodnia
13,30%6,70-1,00%1,30%7-1,60%0,65-1,00%1,50 m? 77,86
elewacja boczna poludniowa
11,30%6,70-1,06*1,3074-1,00%2,00-0,40%1,30*2-0,90*2,40 m? 65,31
elewacja tylna wschodnia
13,30%6,70-1,00%1,30*8 m? 78,71
zejscie do pom. OPEC
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Przedmiar robdt

Termomodernizacja §cian i dachu budynku mieszk - G-dz ul. Legionéw 74/84

Norma PRO Wersja 4.20

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm Poszcz Razem
3,80%3,30-1,12%0,85-1,06%1,12 o 10,40
1,30%1,15+0,90%1,15 m? 2,53
clewacja boczna pélnocna
11,30%6,70-1,00%1,30% m? 6791
ofcicza okienne i drzwiowe
((1,()O+i,3()*2)*?4(1,()()+G,65*2)+(1,GG+1,3@*2)*4)*1),14 m? 3,87
({(0,40-+1,30%2)*2H1,00+1,30%2)*8)*0,14 m? 4,87
(1,06+1,12%2)%0,30+(1,00+1,30*2)"6%0,14 m? 4,01
(((),90+2,40*2)*2+{1,(}()+2,(}€)*2)}*(},14 m? 2,30
<gzyms okapowy>(13,60%2+11,60°2)*0,15%6 m? 4536
<cokot >(13,30-1,00+3,20¥2+13,30-4,40+11,30)*0,60 m? 23,34
murki OPEC
2,76*0,64+2,76%0,29+2,76* 1,75+1,64%1,95%0,5 m? 9,00
1.36%0,64+1,69%0,30+2,70%0,64+2,76%0,30+2,70*1,95 m? 9,18
1,47%0,63+1,17%1,95+1,17%0,30 i 3,56
<gzyms gory werandy>8,35%0,80 m? 6,68
<weranda>1,92%(0,82+0,76)*2+1,91*3,10-1,60%2,65 m? 8,48
<balusirada>16,00%1,00%2 m? 20,00
(3,(}5*0,6()*2+(),3&*2}Fz,ﬁé}*ﬁ,27*2+2,39*ﬁ,(}6*2+1,92*(},69*2 m? 5,96
<kominy> (0,67+1,70)%3,00%2+(6,38+1,50)*3,00%2 m? 25,50
<boki schoddow>1,75%0,75%0,5%2 m? 1,31
<obudowa swictlikéw>
(0,8(3*2%,’78*2+i,27+i,224{),83*24—1,25m,5ﬁ+(),6{)*2+ﬁ,86*2*3+i,25*3)* m? 5,25
0,28
(0,80%2+0,78%2+1 L83+1,78+0,80%2%4+1,80%4+1,00+0,60%2)"0,20 m? 4,51
(0,52*2—!—(),5()*2+1,27+1,22+Q,5&i—€),35*2+€),5(}*2*4+1,25*4)*6},26 m? 2,95

RAZEM 490,85
9 KNR 0-23 |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowym - system STOPTER - zamo- m
2612-09 |cowanie listwy cokotowej LC szer 12em
13,54%2+11,54*2 m 50,16
RAZEM 50,16
10 KNR 0-23 |Ocieplenie ician budynkow plytami styropianowymi - sysiem STOPTER - zamo- m
261209  |cowanie listwy cokolowej LC szer 6em
13,42-1,0+3,26%2+13,30-4,8+11,42 m 39,66
RAZEM 39,66
11 KNR 0-23 |Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowyns - system STOPTER - przy- m2
2612-01  |klejenie piyt styroptanowych EPS 70-036 gr.Zcm - dia wyréwnmna Scian
<dciany 30%> (77,86+65,31+78,71+18,40+67.91*0,30 m? 90,06
RAZEM 90,06
12 KNR 023 |Ocisplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- m?
2612-01  |klejenie plyt styropianowych EPS 70-036 gr.12om do Scian
elewacja frontowa zachodnia
13,54%6,70-0,96%1,28%7-0,96%0,63-0,96*1,48 m? 80,09
elewacja boczna poludniowa
11,54%6,70-(0,96%1,284+0,96*1,98+0,36%1,28%2+0,86%2,38) m? 67,53
clewacja tylna wschodnia
13,54%6,70-0,96%1,28*8 m? 80,89
zejdcie do pom. OPEC
3,80%3,30-1,12%0,85-1,02%1,10 m? 10,47
1,30%1,15+0,90%1,13 m? 2,53
elewacja boczna polnecna
11,54%6,70-0,96%1,28% m? 69,95
<lukamny> 1,50%1,30%0,5%2%6+0,30%1,30%2% m? 16,38
RAZEM 327,84
i3 KNR 023 |Ocieplenie scian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - przy- m2
2612-01  |Klejenie plyt styropianowych EPS 70-036 gr.6cm do $cian
(13,42-0,96)0,60+(3,26+3,26)*0,60 m2 11,39
{13,36-4,40)*0,60+11,42*0,60 m? 12,23
RAZEM 23,62
14 KNR 023 |Ocicplenie scian budynkéw plytami styropianowymai - system STOPTER - przy- m?
261202  |klejenie piyt styropianowych EPS 70-036 gr.2cm do ofciezy
oécieza okienne i drzwiowe
((1,00+1,30)*2*7-H(1,00+0,65y°2+(1,00+1 30y 240,26 m? 14,01
((0,40+1,30)*2*2+{(1,00+1,30)*2*8)*0.26 m? 11,34
(1,06+1,12)*2%0,42H1,00+1,30)*2%6%0,26 m? 9,01
(0,90+2,40%2+1,0+2,06%2y*0,26 m? 2,78
- RAZEM 37,14
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Przedmiar robdt

Termomodernizacja §cian i dachu budynkw mieszk - G-dz ul. Legionéw 74/84

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
15 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- szt
261204 |mocowanie phyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly-
kotki dt. 200
327,84%4 szt 1.311,36
RAZEM 1.311,36
16 KNR 0-23 |Ocieplente Scian budynkoéw phytam styropianowymi - system STOPTER - przy- szt
2612-04 mocowanie plyt styropianowych za pomocs dybk plastikowych do Scian z cegly-
kolki dt. 120
23,62%4 szt 94,48
RAZEM 94,48
17 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- m?
2612-06  |klejenie warstwy siatki na Scianach
327,84+23,62 m? 351,46
RAZEM 351,46
18 KNR 0-23 |Ocieplenie Scian budynkow plytami styroptanowymi - system STOPTER - przy- m?
2612-07 klejenie warstwy siatki na oSciezach
37,14 m? 37,14
RAZEM 37,14
19 KNR G-23 |Ocieplenic $cian budynkow plytand siyropianowymi - system STOPTER - ochro- m
2612-08  |na naroznikéw wypukdych katownikiem metalowym z siatka
<narozniki budynku>(6,70+0,60)*4 m 29,20
<lukamny>1,30%2%6 m 15,60
<wegarki lukamy>(0,7+0,90%2)*6 m 15,00
<wegarki >({0,96+1,28%2y*7+0,96+0,63%2))+(,96+2,08%2 m 31,98
<wegarkl >((0,96+1,28*2y4-+0,36+1,28%2y* 210,86+ 2,38%2-+0,96+1,98%2 m 30,46
<wegarki >((0,96+1,28%2y*8)y+1,02-+1,10°2+1,12+2,00%2 m 36,50
<wegarki>{0,961+1,28%2)%6 m 21,12
<wegarki piwniczne> 1,40%610,20%2%6+0,70+0,20%*2 m 11,90
RAZEM 191,76
20 NNRNKB |Docieplenie $cian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa m?
202 2608-05 |siatki (parter)
<cokét >(13,30-1,00+3,20%2+13,30-4,40+11,30)*0,60 m? 23,34
Sciany
13,54*3,00-(0,96*1,28%3+0,96%0,63+0,96%1,48) m? 3491
(3,32%3,00-0,96%1,28y%2 m? 17,46
13,54%3,00-0,96*1,28%4+3,80%3,30-1,12%0,85-1,02%1,10 m?2 46,17
11,54*3,00-0,96%1,28*3 m? 30,93
RAZEM 152,81
21 KNR 202 |Izolacje szczelin dylatacyinych konstrukeyjnych pionowych tasma dylatacyjna m
0617-07 |PCW
analogia
<dvylatacja> 6,70*4 m 26,30
RAZEM 26,80
22 KNR §-23 |Wyprawa clewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT m?
0931-01 {DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
fozu - nalozenie podkladowej masy tynkarskiej CERPLAST (bialy)
<$ciany>80,09+67,53+80,89+10,4742,53+69,95+16,38 m? 327,84
oscieza okienne 1 drzwiowe
((1L,60+1,30%2)*7-H(1,00+0,65%2)+1,00+1,30%2)%4)%0,26 m? 10,89
(0,401 30°2y52+(1 06+ 1 30%2)*8)%0,26 m? 9,05
(1,06+1,12%2)*0,42+(1,00+1,30*2y%6*0,26 m? 7.00
((0,90+2,40*2y*2+(1,00+2,00%2)y%0,26 m? 4,26
<gzyms okapowy>(13,60%2+11,60%2)*0,15% m? 45,36
<eokdt >(13,30-1,00+3,20%2+13,30-4,40+11,30)*0,60 m? 23,34
<murki OPEC> 9,00+9,18+3,56 m? 21,74
<gzyms gérny werandy>8,35%0,80 m? 6,68
<weranda>1 92%0,82+0,70y°2+1,91*3,10-1 60%2 05 m? 8,48
<balustrada>10,00%1,00%2 2 20,00
(3,05%0,60%2+0, 30%2)+2 00%0,27%2+2,30*0,06%2+1,92%0,09%2 mZ 5,96
<kominy> (0,67+1,70)*3,00*2-H0,38+1,50)*3,00%2 m?2 25,50
<boki schoddw>1,75%0,75%0,5%2 m? 1,31
<obudowa Swielikéw> 5,25+4,51+2.95 m? 12,71
RAZEM 530,12
23 KNR 023 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkn mineralnego ATLAS gr. 2 mm m?
0931-02 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podlozu - Sciany plaskie i po-
analogia |wierzchnie poziome - ATLAS CERMIT SN MAL 15
530,12 m? 530,12
- <minus ofcieza> (10,89+9,05+7,00+4,26) m?2 -31,20

Norma PRO Wersja 4.20
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Przedmiar robdt

Termomodernizacja Scian i dachu budynku mieszk - G-dz ul. Legiondéw 74/84

Norma PRQO Wersja 4.20

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia im Poszez Razem
RAZEM 498,92
24 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkn mineralnego ATLAS gr. 2 mm m?
0931-04 |wykonana recznie na uprzednio przygetowanym podiozu - ofcieza o szer. do 30
analogia |cm- ATLAS CERMIT SN MAL 135
ofcieza okienne 1 drzwiowe
{(1,00+-1,30%23*7+{1,00-+0,65%2)H1,00+1,30%2)*4)*0,26 m? 10,89
{(0,40+1,30*2y*2-+1,00+1,30*2y*8)*0,26 o 9,05
(1,06+1,12%2¥%0,42+(1.60+1,30*2¥%6*0,26 m? 7,00
((0,9042,40%2)*21(1 00+2,00%2))*0,26 m? 4,26
RAZEM 31,20
25 KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farba emulsyjna - ATLAS ARKOL S - kolor m?
1519-01 |BIALY (oscieza)
analogia
31,20 m* 31,20
RAZEM 31,20
| 26 |KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewngtrznych farb silikatowa - ATLAS ARKOL S - kolor m?
151901 42" + namalowanie szablonem {(na szczycie budynku) napisu i loge "MPGN ul
analogia |Legionow 74/84"
<$ciany>80,09+67,53+80,89+10,47+2,53+692,95+16,38 2 327,84
<kominy> (0,67+1,70Y3,00%2+(0,38+1,50)%3,00*2 m? 25,50
<weranda>1,92%0,82+0,70)*2+1,91%3,10-1,60*2,65 m? 8,48
RAZEM 361,82
27 KNR-W 2-02 | Matowanie tynkéw zewnetrznych farba emulsyjna - ATLAS ARKOL S - kolor m?2
151901 (0054
analogia
<gzyms okapowy>(13,60°2+11,60°2)%0,15%6 m? 4536
<gzyms gorny werandy>8,35%0,80 m? 6,68
<balustrada™>10,00%1,00%2+(3,05%0,60%210,30*2) m? 24,26
RAZEM 76,30
28 KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewngtrznych farha emulsying - ATLAS ARKOL 8 -Kolor m?2
1519-01 |0654
analogia
<cokol >(13,30-1,060+3,20%2+13,30-4,40+11,30)*0,66+2,53 m? 25,87
<cokét werandy>2,06%0,27%2-+2,30%0,06%2+1,92%0,09*2 m?2 1,70
<obudowa §wietlikow> 5,25+4,51+2,95 m? 12,71
<boki schodéw>1,75%0,75%0,5%2 m? 1,31
<murki OPEC> 9,060+9,1843,56 m? 21,74
RAZEM 63,33
02. Roboty towarzyszace przy docieplenin scian
29 KNR 4-01 |Przecieranie istnicjacych tynkéw zewngirznych cementowo-wapiennej kat. Il na m?
0722-01  |écianach, loggiach i batkonach - zaprawa Atlas REKORD gr. 4mm
analogia
<parapet werandy> 2,0070,27%2+2,30%0,06%2+1,92%0,09*2 m? 1,70
RAZEM 1,70
30 KNR 4-01 |Uszupehnienie tynkéw zevmetrznych zwykdych kat. 1 o podiozach z cegly, pusta- m2
0725-03  |kéw, gazo-i pianobetonéw { do 5 mZ w I migjsen )
<weranda> ((1,92%(0,82-+0,70)*2y+1,91*3,10-1,60%2,05y%0,4 m? 3,39
RAZEM 3,39
31 KNR 4-01 [Skucie nierdwnosci 4 cm na Scianach z cegiel na zaprawic cementowo-wapiennej m?
0347-09 |- pod obrobki blacharskie
analogia
(1,20%26+0,60%25*0,18 m? 5,83
RAZEM 5,83
32 KNR 4-01 |Uzupetnienic gladzi cementowej na rolkach z cegiel o szerokosci 1 ceg. pozio- m
0312-01 |mych -analogia - wyrdwnanie spadkéw pod obrdbki blacharskie
1,00%26+0,40%2+1,06 m 27,86
RAZEM 27,86
33 KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny scienngj z plytek
0819-15
<elewacja frontowa zachodnia> {13,42-0,96)%0,60 m? 7,48
<elewacja boczna poludniowa™ 3,26%0,60°2 m? 391
<elewacja tylna wschodnia> (13,36-4,40)%0,60 m? 5,38
<elewacja boczna poinocna> 11,42*0,60 m? 6,85
<balustrada batkonu> 10,6*0,30 m? 3,00
RAZEM 26,62
34 KNR 4-01 |QOdbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na Scianach, fila- m?
0701-05 |rach, pilastrach o powicrzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
<$ciany 50%> (77,86+65,31+78,71+10,40+67.91)*0,50 m? 150,10
RAZEM 150,10
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35 KNR 202 | Tynki zewngtrzne zwykle kat. Il na Scianach plaskich i powierzchniach pozio- m?
0901-01 |mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
<dciany 50%> (77,86+65,31+78,71-+10,40+67.91)*0,50 m? 150,10
RAZEM 150,10
36 KNR 4-01 | Dodatkowe naklady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewngirznych cemeniowo- m?
0733-04 |wapiennych na Scianach plaskich, loggiach, balkonach ( ponad 5 m2 w 1 miejscu
)
<$ciany 50%> (77,86+65,31178,71+10,46+67,91Y°0,50 i g 150,10
RAZEM 150,10
37 KNR 401 |Wykucie otwordw w écianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- m
0329-03 |nej lub cementowo-wapienngj dla otwordw drzwiowych i okiemnych
<weranda> (1,60%2,30-0,94%2,05+0,20*2*0,15 m3 0,32
RAZEM 0,32
38 KNR 4-01 Wykonaniepaséwtynkumyklegokat.moszerokoécicb:i(}cmnzmumchz m
0705-02 |cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
ceglami lub dachéwkami
2,10¥2+1,0 m 5,20
RAZEM 5,20
39 KNR 202 |Otwory w Scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
1,80%2 m 3,60
RAZEM 3,60
40 KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?
0535-02
<zadaszenie wejscia OPEC> 1,60%1,50+4,70%1,40 n? 8,98
RAZEM 8,98
41 KNR 401 |Miniowanic krat i balustrad z pretow prostych m?
121206
<zadaszenic OPEC>1,35%1,15+2,70%1,24+1,36%1,24+1,10%2,10+2,76*1,15 m? 12,07
| <krata okienna OPEC> 1,06*1,12 m? 1,19
RAZEM 13,26
42 KNR 401 | Dwukrotre malowante farba olejna krat i balustrad z pretow prostych m?
1212-05
13,26 m? 13,26
RAZEM 13,26
43 KNR 401 |Dwukroine malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o s$rednicy do m
1212-28 |50 mm
analogia
<porgeze do pom.opec™ 2,95+1,90 m 4,385
RAZEM 4,83
44 NNRNKB |Pokrycie dachow blachy stalows ocynkowang-rapezows © pow.arkuszy do 4.00 m?
202 0529-01 |m2 na katach lub deskowaniu-kolor czarny
<zadaszenie wejscia OPEC> 1,60%1,50+4,70%1 40 m? 8,98
RAZEM 8,98
45 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami 0 szero- m
070205 (koScido20cm
<gbudowa swietlika>0,80%2-+0,78*2+1,83+1,78 m 6,77
<cbudowa swietlika>0,52%2+0,50%2+1,27+1,22 m 4,53
RAZEM 11,30|
46 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych Z zaprawy cemcitowo-wapicnnej pasamii o szero- m
0702-06 |kosci do 30 cm
<obudowa Swietlika>0,80%210,78%2+1,27+1,22 m 5,65
RAZEM 5,65
47 KNR 4-01 |Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypdw stalowych o powierzchni ponad 1.0-2.0 szt.
032206 |m2 w podiozach betonowych
UWAGA: doliczyé kraty $wistlikowe o wym. 1,40x0,62cm - rama z katownika
40x40x4mm, poprzeczki plaskewnik 35x6mm o masic 38,5 kg/szt
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
48 KNR 4-01 |Obsadzenic ram, wycicraczek, wsypow sialowych o powierzchni ponad 1.0-2.6 szt
032206 |m2 w podiozach betonowych
UWAGA: doliczyé kraty swictlikowe o wym. 80x80cm - rama z katownika
40x40x4mm, poprzeczki plaskownik 35x6mm o masie 27,5 kg/szt
i szt. 1,00
RAZEM 1,00
49 KNR 4-01 |Uzupehienie Sciap na zaprawic cementowo-wapicnnej ceglami m’
0304-01
<pbudowa swietlika™> (0,60*2+0,50)%6,25%1,00 m 0,42
| RAZEM 0,42
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Przedmiar robdt

Termomodernizacja §ciani dachu budynku mieszk - G-dz ul. Legionow 74/84

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm Poszcz Razem
50 KNR 4-01 |Uzupelnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiel e szerokosci 1 ceg. pozio- m
0312-01  mych
i <obudowa Swietlika>(,80%2+0,78%2-+1,27+1,2240,80%2+1 2510 5010,60%2 m 10,20
} RAZEM 10,20
| 51 KNR 401 |Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. III o szerokosci do 30 cm na murach z m
070502 |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
ceglami lub dachdwkami
<obudowa $wietlika>0,80%2+0,78%2+1,83+1,78+0,80%2+1,80 m 10,17
<obudowa swictlika>0,52*2+0,50%2+1,2741,22+1,00+0,60%2+0,50+0,35%2+ m 16,78
0,80%2+1,25
RAZEM 20,95
; 52 KNR 4-01 |Rozbitrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubodei do 15 m
? 021201 |cm
<schody do werandy> 1,50%1,25*0,75%0,5 m? 0,70
RAZEM 0,70
53 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukeji betonowej tub Zelbelowej schodéw prostych m?
0201-08
1,70%0,15*5+1,75%0,75%0,5*2 m? 2,59
RAZEM 2,59
54 KNR 4-01 |Przygotowanie i monta2 zbrojema  pretdw stalowych gladkich lub zebrowanych kg
i 0202-02 joér.8mm
2,00%9%0,395 kg 7,11
RAZEM 7,11
55 KNR 401 |Przygotowanie i montaZ zbrojenia z pretow stalowych gladkich tub zebrowanych kg
0202-01 |odr.do6bmm
1,60%7%0,222 kg 2,49
} RAZEM 2.49
‘ 56 KNR 2-02 |Balustrady schodowe z prefow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim m
1207-04  |stopniu o masie do 16 kg
2,00 m 2,00
i RAZEM 2,00
57 KNR 401 [Uzupelnienic zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego B15 m?
: 0203-10
; 1,70%1,75*0,75%0,5 m? 1,12
| RAZEM 1,12
58 KNR 4-01 |Wymiana lub uzupelnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - m
1301-03  |podwyzszenic balustrady - wykonanic i osadzenic porgezy z rury stat. fi 58/
analogia |5,6mm - wg projekin pkt 15.4
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
; 59 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o sbwodzieod2do 5 m szt
! 041902
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60 KNR 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?
0212-04
0,40*1,50+0,85%1,65 m? 2,00
RAZEM 2,00
61 KNR 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie przewodéw (przed i po m
: 031005 |przemurowaniv)
15,0%5%3*2 m 450,00
| RAZEM 450,00
62 KNR 401 |Przemurowanie kominéw z cegiel kl. 15 o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
0310-02 |m3
i 0,67%1,70*5,50+0,38%1,50%3,50 m 8,26
1 RAZEM 8,26
63 KNR 2-02 |Wicloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiel 1/2x1/2 ceg. 14
0122-01
0,67%1,70%0,28+0,38%1,56*0,28 m3 0,48
RAZEM 0,48
64 KNR 2-02 |Nakrywy atiyk Scian ogniowych i komindw o Sredniej grubosei 7 cm m?
0219-05
0,85%1,88+0,55%1,68 m? 2,52
RAZEM 2,52
65 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowdi - prety gladkie t
029001
3,40%2,52%3,001 t 0,01
RAZEM 0,01
66 KNR 401 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. 1T na kominach ponad m?
073506 |dachem spadzistym - z osadzeniem kiamer wiazowych (8szt) w kolorze kominéw
analogia |oraz osadzenie kratek wentylacyjnych na przewodach (10sz1)
-8- Drukowano dn 27.01 2609
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Przedmiar robdt

Termomodernizacja §cian i dachu budynku mieszk - G-dz ul. Legionéw 74/84

Norma PRQO Wersja 4.20

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
UWAGA: doliczy¢ kratkt wentyl. i klamry wlazowe
(0,67+1,70Y*2%3 00+(0,38+1,50y2%3,00 m? 25,50
RAZEM 25,50
67 | Kalk wiasna | Wzmocnienie kominéw - Osadzenie katownikéw na kominie-wykonanie minio- kg
wanie i malowanie w kolorze kominéw
UWAGA: Wzmocnienie kominéw
katownik 40x40x4mm - 3,00%4szt x2,42keg=29,04 kg
paskownik 40x6mm - (1,56-+0,40)*6<szt>x1,88kg = 21,43kg
Razem 50 47kg
50,47 kg 50,47
RAZEM 50,47
68 KNR 2-02 |Tynki wewngtrzne zwykle kat. I wykonywane r¢cznie na Scianach i stupach m?
0803-02
(0,67+1,70)*2,78%2 m? 13,18
RAZEM 13,18
69 KNR 4-01 |Obicie blacha ocynkowana drewnianych powierzehni okienmic, drzwi, podlog iip. m?
0532-09
<podioga przed kominem> 3,00*1,60%2 m? 6,00
RAZEM 6,00
70 Kalk. wlasna | Wywiezienie gruzn budowlanego na wysypisko wraz z uj m
3,39%0,62+0,70%0,05+5,83%0,04+26,62%0,015+11,30%0,20™0, 02+5 65%0,02*% m3 12,42
F 0,30+0,32+151,14%0,02+8,26
RAZEM 12,42
03. Obrobki blacharskie - blacha cynkowe-tytanowa
71 KNR 401 |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogpiowych, okapow, kolnierzy, gzym- m?
0535-08 |sow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
<pas nadrynnowy> 11,75%0,30%2+13,67%0,30°2 m? 15,25
<obr. komindw>  {3,00+1,00+2,50*0,80)*2%0,40 m? 4,80
RAZEM 20,05
72 KNR 4-01 |Rozebranie rar spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
0535-06
7,50%2+4.00 m 19,00
RAZEM 19,00
73 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacs si¢ do uzytka m
0535-04
13,80%2+11,90%2 m 51,40
RAZEM 51,40
74 KNR 2-02 |Obrobki przy szerokoci w rozwinigciu ponad 25 em- z blachy z cynku - Blacha m?
0507-02 |cynkowo-tytanowa gr. 0,60mm
analogia
<podokienniki> (1,10%26+0,50%2+1,50%6+1,20%0,40 m? 15,92
<weranda> 2,0%0,15%2 m? 0,60
RAZEM 16,52
75 KNR 2-02 |Obrabki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm- z blachy z cypku - Blacha m?
0507-02  |cynkowo-tytanowa gr. 8,60mm
analogia
<kominy> (3,00+1,00+2,50+0,80)*2%0,50 m? 7,30
<pas padrynnowy> 11,75%0,30¥2+13,6740,30%2 m? 15,25
<kosze> 2,0%0,80%2%6 m? 19,20
<jukamny> 1,50%1,30%0,5%2%6 m? 11,70
<daszek opec> 4,70%0,40 m? 1,88
RAZEM 55,33
76 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowansj polokrag- m
202 0517-05 |lych o ér. 18 om - analogia - Blacha cynkowo-tytanowa gr. 4,60mm
analogia
13,80%2+11,90%2 m 51,40
RAZEM 51,40
77 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okraglych o $r. m
2072 0519-04 |15 cm - Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,60mm
analogia
7,50%2 m 15,00
RAZEM 15,00
78 NNRNKB |Montaz prefabrykowanyeh rur spustowych z blachy ocynkowanej okragiych o &r. m
202 051901 |8 cm - Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,60mm
analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
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Przedmiar robot

Termomodernizacja écian i dachu budynku mieszk - G-dz ul Legiondéw 74/84

Norma PRO Wersja 4.20

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm Poszez Razem
79 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur wentylacyinych z blachy z cynku di.2m 1 §r. 20cm szt.
202 0522-06 |- Blacha cynkowe-tytanowa gr. 0,60mm
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
80 Kalk_ wlasna | Wywiezienie gruzu budowlanegoe na wysypiske wraz z utylizacja m3
20,05%0,005+19,0%0,12*0,61+51,40*G,01 o’ 0,64
RAZEM 0,64
04. Wymiana ekien w mieszkaniach
81 Kalk. wiasna |Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne z PCV m?
wraz z parapetami wewn. 1nawiewnikami, z uszczelnieniem po obwodzic pianka
i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wew-
natrz, z wywozem starych okien - U=1,1W/m2K
wymiary podano w $wietle oscieznicy
<okna dwuskizydiowe> 1,00%1,30%6+4+8+6) m? 31,20
<okna jednoskrzydiowe> 0,40%1,30%2 m? 1,04
RAZEM 32,24
82 Kalk. wiasna | Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno-rozwicralne z PCV m?
wraz z parapetami wewn. i nawiewnikann, z uszczelnieniem po obwodzie pian-
kg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrobek murarskich i malarskich od
wewnatrz, Z wywozem starych okien - U=1,1W/m2K
wymiary podano w Swictle ofcieznicy
<okna dwuskszydlowe> 0,70*0,90%4 m? 2,52
RAZEM 2,52
83 Kalk. wiasna | Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi batkonowe z PCV z uszezel- m?
nieniem po obwodzie pianka i slikonem, z wykonaniem wszelkich obrbek mu-
rarskich i malarskich od wewnatrz, z wywozem starych okien - U=1,1W/m2K
0,90*2,30 m? 2,07
RAZEM 2,07
05. Wymiana okien w czesciach wspolnych
84 Kalk. wiasna | Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylno-rozwieralne jedno- m?
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wraz 7 parapetami wewn. z uszczelnieniem po
obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrobek murarskich i ma-
larskich, z wywozem starych okien - U=1,1W/m2K
wymiary podano w Swictle ofcieimicy
<klschodowa> 1,00%0,70+1,00%1,30 m? 2,00
<piwnice> 1,10%0,75%2+0,60*0,50+1,10%0,75+1,42%1,12%3+1,06*1,12 m? 3,73
RAZEM 10,73
85 Kalk. wiasna | Wymiana okien drewnianych na okna uchylno-rozwieralne zPCVz nawiewni- m?
kami wraz z parapetami wewn. z uszezelnieniem po obwodzie pianka i
silikonem, z wykonaniem wszelkich obrobek murarskich i malarskich, z wywo-
zem starych okien /klatka schodowa ostainia kondygnacja +stryeh/ - U=1,1W/
m2K
wymiary podano w Swietle ofcieznicy
<kl.schodowa-+strych> 0,70%0,90%2 m? 1,26
RAZEM 1,26
86 Kalk. wlasna | Wymiana witryn drewnianych na witryny z PCV z nawiewnikami z uszezelnie- m?2
niem po chwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrobek murars-
kich i malarskich z wywozem starych okien - witryny - U=1,1W/mZK
wymiary podano w Swictle ofcieznicy
<witryny> 1,92%2,23%2 m? 8,56
RAZEM 8,56
87 KNR 401 |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- m?
1209-05 |wierzchni do 1.0 m2 {jednostronnie od zewn. - piwnice}
wymiary podano w swictle ofcieznicy
7,61%(0,7510,75)*0,5 m? 5,71
RAZEM 5,71
06. Wymiana drzwi zewn.wejSciowych
88 KNR 4-01 |Skucie nierownosci 4 cm na Scianach z cegiel na zaprawie comentowej m?
0347-10
2,00%0,12*2 m? 0,48
RAZEM 0,48
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Przedmiar robot

Termomodernizacja $cian i dachu budynku mieszk - G-dz ul. Legionow 74/84

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

89

Kalk. wlasna

Wymiana drzwi zewn.drewn. na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe o profilu
aluminiowym z na$wietlem i przekiadkami termoizolacyjnymi szklone szklern
bezpiecznym wraz Z regulacia i wykonaniem konieczych rob6t tj. montaz elem.
wyposazenia, uszczelnienie drzwi ze Sciana pianka i silikonem, naprawa i malo-
wanie tynkow wewn. na ociezach uszkodzonych w trakeie demontaiu.

UWAGA: wymiar liczony w $wietle ofcieznicy pairzac od zewnatrz

wyposaZzenie drzwi:

- profile zamknigie ramy - z przektadka termiczng

- dotem panel izolacyjny: 2 X blacha stalowa wypelniona piacka
poliuretanowa lub styropianem EPS 200-636 (FS30)

- gbra szyba zespolona o wsp.(U=1,1 W/m2) ze szkia
bezpiecznego kL. P1

- zawiasy lozyskowane

- zamek z wkladka na klucz

- klamka wewngtrzna, uchwyt zewnetrzny,

- elekirozaczep, samozamykacz

- prog drzwiowy wys. 20mm

- stopka podporowa, odbojnik zewnetrzny,

- dodatkowe klucze -3szt

1,00%2,10

m2

2,10

RAZEM

2,10

90

Kalk. wiasna

Wymiana dezwi drewn zewn. na drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe o profitu alu-
miniowym z naswietlem i przekiadkami termoizolacyjnymi szklone szklem bez-
piecznym wraz 7 regulacia i wykonaniem konieczych robét tj. montaz elem. wy-
posaZenia, uszezelnienie drzwi ze §ciana, naprawa i malowanie tynkdw na oscie-
zach uszkodzonych w trakeie demontazu.

UWAGA: wymiar liczony w Swietle ofcieznicy patrzac od zewnalrz

wyposaZenie drzwi:

- profile zamknigte ramy - stalowe z przekladka termiczng

- dolem panel izolacyjny: 2 x blacha stalowa wypeiniona pianka
poliuretanowa lub styropianem EPS 200-036 (F830)

- gora szyba zespolona o wsp.(U=1,1 W/m?2) ze szkla
bezpieczaego kl. P1

- zawiasy tozyskowane

- zamek z wkladka na kluez

- klamka wewnetrzna, uchwyt zewngtrzny,

- elekirozaczep, samozamykacz

- prog drzwiowy wys. 20mm

- stépka podporowa, odbojnik zewnetrzny,

- dodatkowe klucze -3szt

1,50%2,00

m?

m2

3,00

RAZEM

3,00

07. Wymiana drzwi wewn.wedandy

91

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ofcieznic drewnianych o powlerzehni do 2 m2

1

1,00

1,00

92

KNR 2-G2
1016-01
analogia

QOfcieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1

UWAGA: - ofcieznice fabrycznie wykonczone- nie malowaé

i

szt.

1,00

RAZEM

1,00

93

KNR 2-02
1019-01

Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe pelne jednodzielne o po-
wicrzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoficzone wraz z okuciami, zamkiem na klucz
patentowy

0,902,008

m?2

1,80

RAZEM

08.Docieplenie dachu z wymiana pelyycia

94

KNR 4-01
0508-02

Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwajnie

(13,67+2,00y*0,5%8,00%2-1,00%1 80*4
11,75%8,00%0,5%2-1,00%1,80%2
1,50*1,00%2*6-+1,90*0,80*0,5%

LR

118,16
90,40
22,56

Norma PRO Wersja 4.20
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Przedmiar robdt

Termomodernizacja Scian i dachu budynku mieszk - G-dz ul. Legionéw 74/34

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 231,12
95 KNR 4-01 |Rozebranie elementow wigzb dachowyeh - olacenie dachu o odstepic tat do 24 cm m?
0430-04
231,12 m? 231,12
RAZEM 231,12
96 KNR 4-01 | Wzmoenienie krokwi przez nabicie dwustromnie desek grub. 32 mm m
0413-02
3,00%10 m 30,00
RAZEM 30,00
97 KNR 4-01 |Wymiana clementow konstrukcyjuych dachu - platwie m
0412-05
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
98 KNR 0-15H |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykre- m?
0517-01 |ceniem wkretami - ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii - pa-
roizolacia z foli 0,5g/m2/24h
231,12 m? 231,12
RAZEM 231,12
99 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przectwdiwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uklada- m?
0613-03  |nych na sucho - jedna warstwa gr. 7om
231,12 m? 231,12
RAZEM 231,12
100 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralne) poziome z plyt uklada- m?
0613-04 |nych na sucho - druga warstwa gr.7em
231,12 m? 231,12
RAZEM 231,12
101 | KNR 0-151 |Pokrycie dachéw nicodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrg- m?
051702 |ceniem wkretami Impregnacia, przycigcie i przybicie kontrlat i fat
231,12 m? 231,12
RAZEM 231,12
102 | KNR 0-150 |Pokrycie dachow nicodeskowanych dachéwka ceramiczng z ofworami z przykre- e
0517-01 |cenmiem wkretami - ufoZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii -
membrana wysokoparoprzepuszezalna 1300g/m2
231,12 m? 231,12
RAZEM 231,12
103 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka karpiéwka ceramiczna w koronke - karpiéwka cera- m?
0504-04 |miczna angobowana w kolorze naturalnym czerwonym
analogia
UWAGA: W wycente uwzglednié wszelkie ksztaltki dachowe : gasiory, Iaczenia
1 zamknigcia gasioréw, dachéwki wentylacyine, tawy kominiarskie systemowe ,
kratki okapowe iip.
231,12 m? 231,12
RAZEM 231,12
104 | KNR 0-151 |Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng zgrzewalng - obrébka kalenicy dachéwka| mb
0518-06 |o szerokosci 35 cm - analogia - zalozenie tasmy aluminiowej samoprzylepne;,
analogia |wentylacyjno-uszezelniajacej szer. 320mm na grzbietach polaci - pod gasiory
2,00+8,00%4H(1,80+1,00%2)*%6 mb 56,80
RAZEM 56,80
105 NNRNKB |Osadzenie w polaci dachowej wlazéw kominiarskich ze zintegr.kolnierzem kpl
202 102701
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
106 NNRNKB | Pokrycic dachéw blacha powlekang - montaz barier Sniegowych w kolorze da- m
202 0539-04 |chowki db. 3,.0m
3,00%8 m 24,00
RAZEM 24,00
107 NNRNKB |Pokrycie dachow blacha, powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapdw - m
202 0539-02 |analogia - Zalozenie siatki aluminiowej systemowej zabezpieczajaca szczeling
analogia |wentylacyjna okapu
(11,75+13,67y%2 m 50,84
RAZEM 50,84
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
108 NNRNKRB |Otfacenie potaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych - wykonanie rusziu m?
202 0421-01 |pod plyty OSB od sirony wewnetrznej poddasza
analogia
231,12 m? 231,12
RAZEM 231,12
109 KNR 0-21 {Poszycie écian szkieletowych z plyt widrowych -Podsufitka z plyt OSB3 gr. m?
400406 |18mm
analogia
231,12 m? 231,12
RAZEM 231,12
110 | Kalk. wlasna | Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacia m
231,12*6,03 m3 6,93
RAZEM 6,93
111 | Kalk. wiasna | DemontaZ i ponowny montaz instalacji odgromowej - zgodnie z opisem technicz- kpl
nym pkt 10
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
(9. Reboty malarskie kiatki schodowej
112 KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkdw wewngtrzaych z zeskrobaniem farby ub zdzie- m2
071302 |raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2,01%1,.95+4,30%1,95+1,50%1,95+1,20%1,95+1,50%¥1 95+1,25%1,95 m? 22,93
0,95%2,80%*3 m? 7,98
RAZEM 30,91
113 KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynk6w wewngirznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m?
713-01  |raniem tapet na Scianach
(2,00+1,95+2,00)%1,35+3,060%1,30+1,15%0,30%2+1,95%0,30+ 3,00%4,10+1,20* m? 2731
1,50%0,5*%2
(1,50+1,95+1,50)%1,45+3,30%1,30+0,95%1,43+1,95%1,43+0,95%1,43+3,30* m? 21,26
130
0,90%1,70+1,95%1,70+1,91*1,70+1,75%1,10+1,45%1,10+1,95%1,10+1,35*1,10 m? 15,24
RAZEM 63,81
114 KNR 401 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?
0711-03  |piennej na scianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejsca)
2,50%1,90%4 m? 19,00
RAZEM 19,00
115 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m?
0711-15 |piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podlozu z
cegly i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu)
2,50*1,90*5 m? 23,75
RAZEM 23,75
116 KNR 4-01 | Dwukrotne malowante farbami emulsyjaymi starych tynkow wewneirzaych sufi- mZ
1204-01  téw
30,91 m? 30,91
RAZEM 30,91
117 KNR 4-01 |{Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian m?
120402
63,81 m? 63,81
RAZEM 63,81
118 KNR 4-01 |Dwukroine malowanic farbami olejnymi starych tynkéw wewngirznych Scian 2 m?
1206-04 |jednokrotnym szpachlowaniem
(2,40+1,95+2,00y%1,40+3,00%1,20+1,15%1,45+1,95%1,45+1,1 5%1,45+3,6%1,20 m? 22,25
(1,50+1,95+1,50)*1,40+3,30%1,20+0,95%1 ,40+1,95%1,40+0,95*1 40+3,30* m? 20,24
1,20
(0,90+1,95-1,00+1,91)%1,35+1,75%1,25+1,45%1,40+1,95%1 40+1,35%1 40+ m? 14,31
0,20%2
1,50*1,50 m? 2,25
RAZEM 59,05
119 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokolow) o wysokosei do 20 em m
12067-02
2,40+1,9542,043,0+1,15+1,95+1,15+3,0-0,950,70 m 14,95
1,50+1,95+1,50+3,30-+0,95+1,95+8,95+3,36-0,70*2 m 14,00
0.90+0,95+1,91+1,75+1,45+1,95+1,35+0,20+3,0+1.75 m 15,21
RAZEM 44,16
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120 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikow radiatorowych m?
1212-19
1,10%0,14*5%2 m? 1,54
RAZEM 1,54
121 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rar wodociagowych i gazowych o $rednicy do m
1212-28 |50 mm
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
122 KNR 4-01 |Dwukroine malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
121205
1,05%1,00+43,35%1,00%2*2 m? 14,45
RAZEM 14,45
123 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowei, m?
1209-10  |$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0,95%2,00%1,50+0,85%2,0%2 50 m? 7,10
0,82%2 00%1,50%2 m2 492
0,77%1,90%2,50 m? 3,66
RAZEM 15,68
124 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba oleing uprzednio malowancj stolarki drzwiowej, m?
1209-10  |$cianck i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
<policzki od strony balustrady >(0,15+0,08+0,30-+0,10Y3,35%4 m2 8,44
RAZEM 8,44
125 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;, m?
1209-09  |scianck i szafek o powierzchni do 1.0 m2
<bok podestu> 1,15%0,40 m? 0,46
RAZEM 0,46
126 KNR 4-01 Moycie po robotach matarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?
1215-08
22,93 m? 22,93
RAZEM 22,93
127 KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betono- szh.
121509 |wych
12*4+6 szt. 54,00
RAZEM 54,00
128 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanic farba olejna siatek ciggnionych i plecionych z ramkami m?
1212-11  |stalowymi
1,48 m? 1,48
] RAZEM 1,48
129 KNR 4-01 |Uzupelnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum m?
0817-02
15,6 m? 15,60
RAZEM 15,00
130 KNR 202 |Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m
1209-04
<balustrada przy okmie> 1,30 m 1,30
RAZEM 1,30
131 | Kaltk wiasna | Wywiczienie gruzu budowlanege na wysypisko wraz z utylizacia m3
0,86 m 0,86
RAZEM 0,86
10. Opaska przy budynkn
132 KNR 4-01 {Rozbibrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m?
021201 [om
{13,90+3,20+3,20+2,50%2+13,90)*0,60*0,15<(1,83+1,78+1,80+1,0-+4,40)* m3 2,56
0,60%0,15
RAZEM 2,56
133 KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na ealej szerokoscei jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m?
0101-05 |I-II glebokosci 20 em
{13,9043,20+3,20+2,50%2+13,90)*0,60-(1,83+1,78-+1,80+1 044 400,60 m? 17,03
RAZEM 17,03
134 KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m?2
0101-06 |I-H - za kazde daisze 5 cm glebokosei
Krotnoéé =2
-17,03 m? -17,03
RAZEM -17,03
135 KNR 2-31 |Reczne zaggszezenie warstwy odsaczajaeej w korycie i na poszerzeniach - gru- m?
0104-01  |bosé warstwy po zag. 10 cm
analogia
17,03 m? 1703
RAZEM 17,03
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136 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskowej z wypehieniem m
0407-02 |spein piaskiem
(13,90+3,2i)+3,20+2,5@*2+13,99)—(1,83+1,’78+1,80+1,i)+4,4()) m 28,39
RAZEM 28,39
137 KNR 231 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cmna podsypce cemento- m2
051102 |{wo-piaskowej
(13,9G+3,20+3,2€}+2,56*2+13,9()+3,50)*0,5G—(1,83+1,78+1,SG+1,0+4,40)* m? 15,94
0,50
RAZEM 15,94
138 | Kalk. wiasna | Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacia m3
2,56 m3 2,56
L RAZEM 2,56
139 | Kalk. wlasna |Wywiszienie ziemi z wykopéw na wysypisko wraz z utylizacia m3
17,03%0,10 m? 1,70
RAZEM 1,70
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