OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego "Budynku wieldzinnego przy ul. Stachury 12 w
Grudzpdzu”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wagkeczy konstrukcji wolostagego

budynku wielorodzinnego

2. Podstawa opracowania

- Projekt brany architektonicznej opracowywany rownolegle

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Z&ddeh Geologicznych,
87-100 Toru ul. Ogrodowa 16

- Uzgodnienia braiowe

- Polskie normy i przepisy zaazane z projektowanym obiektem

3. 0OgbIny opis projektowanego budynku

Budynek trzykondygnacyjny ze stromym dachemgdasde aytkowe Budynek catkowicie
podpiwniczony i posadowiony bezfednio na tawach fundamentowych.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnefastosowaniem prefabrykowanych,
gestazebrowych stropéw, typu “TERIVA” oraz na fragmeneagprojektowano strop
monolityczny z traconym szalunkiem typu ,FILIGRAN”.

Obchzenia poziome przenoszorgmzez sciany konstrukcyjne. Uktad konstrukcyjny
mieszany : poprzeczny i podiwy o r&nych rozpgtosciach modularnych.

Schematy konstrukcyjne poszczegoélnych elementdwstkikcji naniesiono na zaizonych
rzutach montzowych.

4. Opis elementow konstrukcyjnych

4.1 Dach
Nad budynkiem zaprojektowano dach stromy, kryachbdachowk Konstrukcg nosna
stanowi wiazary ptatwiowo-kleszczowe. Elementyesby nalery wykona: z drewna

sosnowego o klasie wytrzymat minimum C 27 i opierana projektowanej ptycie stropowe;j.



Laty i kontrtaty projektuje siz drewna sosnowego klasy C 22

4.2 Stropy
Zaprojektowano stropyegtazebrowe belkowo-pustakowe typu TERIVA 4,0/1 Stropy t

sktadaj si¢ z kratownicowych belek stropowych, pustakéw z héte keramzytowych i
betonu B-25 uktadanego na budowie.t& stropy o rozstawie osiowym belek 60 cm i
catkowitej grubéci 24 cm. W stropach o rozposci 6,0 m zaprojektowano dodatkowebrao
rozdzielcze, zbrojone gilami po 2p12 ze stali A-l1IN.

Dlugos¢ oparcia belek na podporach statych powinna wynogiimum 8 cm. Oprocz podpor
statych naley stosowa takze podpory montaeowe, ktorych liczba zaky od rozpétosci stropu
—jedna podpora przy rozposci stropu do 3,80 m, dwie przy rozfmsci od 4,00 do 6,00m.
Podpory montzowe naley ustawiad w rownych odsgpach pod wztami dolnego pasa
kratownicy. Przed uleeniem belek, podpory state i mombave powinny by wypoziomowane.
Uktadapc belki naley sprawdz¢ ich rozstaw poprzez utenie mgdzy nimi po jednym
pustaku przy kadym kacu.

Nad piwnicami i drug kondygnacj z uwagi na zakotwienie balkonéw zaprojektowano
stropy monolityczne typu “FILIGRAN” z prefabrykowa ptyta szalunkow o catkowitej
grubaci stropu 18 i 20 cm. Piyty szalunkowe zbrojoaeiatkami stanowicymi catkowite
zbrojenie dolne stropu. Na budowie ngl@tozy¢ zbrojenie gérne stropu.

Stropy projektowane i wykonane przez dostawgelementéw.Zebra ukryte i

wzmochienia przy otworach w obliczeniach powinienwzglednié producent piyt.

4.3 Wiece

W poziomie oparcia stropéw, Baianach konstrukcyjnych zaprojektowano diome wigice
zelbetowe o przekroju 24x30. W wieach naley kotwi¢ zbrojenie belek balkonowych.
W poziomie posadzki piwnic zaprojektowanoseanach fundamentowych wiee o
przekroju 24x24 cm. Wige naley wykona z betonu B-25, zbrojonego ¢paimi ze stali
A-11I N.

4.4 Nadprea nad otworami okiennymi i drzwiowymi

W $cianach murowanych projektuje:siadpraa z prefabrykowanycliglbetowych beleczek
typu L — 19 lub monolityczneelbetowe z betonu B-25, zbrojonegetpmi ze stali A-111 N.



4.5 Balkony
Piyty balkonowe monolityczneglbetowe o grubiei 18 cm, z betonu B-25, ggami ze stali

A-lIl N. Ptyty balkonowe opieraj sic na monolitycznych beleczkach kotwionych w fidach
lub za pérednictwem 4cznikow np. firmy SCHOCK kotwioneasv ptytach stropowych.

4.5 Sciany
Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o klagigraymatdici B-20 murowanych na

zaprawie cementowej marki ,8”.

Sciany kondygnacji naziemnej

Sciany n@ne projektuje iz cegty wapienno-piaskowej klasy “20” na zapraveenentowo
wapiennej marki “8’Sciany zewrtrzne dodatkowo ocieplono warstwtyropianu grubdi
15cm. Nad projektowanymi podgami projektuje sisciany grubdéci 24 cm, murowane z
bloczkéw gazobetonowych odmiany M-6@@iany dziatowe grubiwi 6,5 i 12cm
zaprojektowano z cegty dziurawki lub kratowki, eweainie z ptyt gipsowo-kartonowych na

stelau z elementéw zimnogfiych.

4.6 Podcigi i stupy

Podciagi monolityczne, jedno, dwupggtowe, z betonu B-25, zbrojonegatami ze stali
A-llI N, strzemiona ze stali A-I.

Stupy o przekroju dostosowanym do szelak@odpieranego podgju, projektuje s z
betonu i 0 zbrojeniu jak vwg).

4.7 Schody
Piyty biegowe i spocznik zelbet, wylewany “na mokro” z betonu B-25, zbrogepretami

ze stali A-1ll N.

4.8 Fundamenty

Zaprojektowano fundamengglbetowe z betonu B-25, zbrojonefami ze stali A-11IN .
tawy o wysokdci 40 cm i stopy o0 wysokai 60 cm. Szeroks taw i przekroje stép przyfo
na podstawie obliczestatycznych.

Pod fundamentami zaprojektowano waksthiudego betonu gruka 10 cm.

Zaprojektowane fundamenty posadowiono na podstdekementacji geotechnicznej



powyzej zwierciadta wody gruntowej. W poziomie posadaviaezalegaj, zaliczane do | i lla

warstwy geotechniczneja $o gliny przewarstwione piaskami lub piaski zaglire.

Budynek zaliczany do | kategorii geotechnicznej.

Zalecenia

Roboty ziemne prowadzizgodnie z PN-68/B-06050 zwragajszczegdla uwag;
na prawidtowe zabezpieczerigan wykopow.

Naruszone i rozmoczone warstwy gruntu palesurac i zaspic je warstwg
betonu B7,5

Bezwzgkdnie nalezy kontrolowaé zgodnaé wystepujacych gruntéw i ich stanu

w wykopie z dokumentacia geotechnicz@ oraz zagszczenie zasypek wykopow

Prace prowadzi pod nadzorem geologa

Przy zasypywanigcian fundamentowych natg zwréciéc szczegola uwag; na ich
rownomierne zasypywanie z obu stron jednégize Zasypywa gruntem
piaszczystym z jednoczesnym zsgczaniem po wykonaniu warstw posadzkowych

w piwnicy i wykonaniu stropu nad piwric

5 Materialy konstrukcyjne

Monolityczne elementy konstrukcyjne :

beton B-25;
stal A-llIN, A-1 i A-O

Cegta wapienno-piaskowa o klasie wytrzynsatq20”

Cegta dziurawka lub kratowka o klasie wytrzyniaig,10”

Bloczki gazobetonowe M-600

Piyty gipsowo-kartonowe na stelaz profili zimnogetych
Strop typu “TERIVA 4,0/1”
Piyty stropowe typu ,FILIGRAN”

Prefabrykowane beleczki nadpoave ,L-19”

6 lzolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i pragwgrzybiczne

Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe wyk@nag opisu projektu architektury.



