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B-1    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 

 

Klasa robót   -    45.45 

 

Kategoria robót   -    Roboty rozbiórkowe i wykuwające            kod  CPV  45453000-7 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania robót rozbiórkowych 
 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotyczą: 

usunięcie z elewacji niepotrzebnych elementów metalowych, haków, prętów itp. 

odbicie odparzonych i luźnych tynków, 

usunięcie nieestetycznych i wadliwie wykonanych napraw tynkarskich, 

rozbiórki obróbek blacharskich, 

pozostałych robót rozbiórkowych i wykuwających. 

1.   MATERIAŁY 

nie dotyczy 

 

2.   SPRZĘT 
 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

 

3.  TRANSPORT 
nie dotyczy 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

Podczas wykuwania rozbiórek należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać warunki 
BHP w tym zakresie. Powierzchnię podłóg należy zabezpieczy przed uszkodzeniem 
spadających odłamków zaprawy oraz cegieł. Zrzucanie cegieł na powierzchnię stropu jest 
niedopuszczalne.  
Teren na którym dokonywana będzie rozbiórka ścian jest wygrodzony ogrodzeniem stałym i 
żadne budynki na tym terenie nie są eksploatowane za wyjątkiem frontowej części budynku. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wygrodzić teren od strony frontowej  

 ( ul. Piłsudskiego).  Na tak przygotowanym terenie przy wjeździe wystarczy wywiesić tablicę 
informacyjną oraz tablicę ostrzegawczą   UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI. 
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegółowe warunki B.H.P. przy robotach 
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rozbiórkowych określone zostały w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z 
dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.). 

Podstawowe przepisy tego rozporządzenia przedstawiają się następująco: 

* Urządzenia zabezpieczające i ochronne. Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca 
powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w 
listwy obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia 
użyteczności publicznej, latarnie, słupy, przewody i drzewa, powinny być odpowiednio 
zabezpieczone. 

*  Środki zabezpieczające pracowników i urządzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni odzież i urządzenia ochronne jak: kaski, rękawice i 
okulary ochronę, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich 
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dokładnie 
poinformować robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkolić ich w 
zakresie przepisów B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejścia na mury powinien 
wskazywać kierownik rozbiórki lub majster. 

Zawiesia do demontażu należy używać atestowane. 

* Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy 
wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględniać na nie warunków atmosferycznych, 
jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilży. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na 
ścianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyż może zachodzić 
niebezpieczeństwo zawalenia się tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru. 

* Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w 
zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny być w sposób odpowiedni 
zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi 
okrężne (obejścia i objazdy ) lub wystawić wartowników zaopatrzonych w przyrządy 
sygnalizacyjne bądź też, w przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosować oba środki 
łącznie. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy 
w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych. 

* Rozbiórka r ęczna. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4.00 m powinni 
być zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwałych 
elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. 

Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinny być wykonane szczególnie 
ostrożnie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu 
powinny być należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy 
stosować pochylnie lub zsypy  (rynny ). 

Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcjach budynku. 

W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien być 
zabezpieczony daszkami ochronnymi. 

* Uwagi dodatkowe. Materiały z rozbiórki wywozić sukcesywnie, aby zapewnić 
bezpieczeństwo pracujących robotników. 

Płyty azbestowo-cementowe należy po rozebraniu przez przeszkoloną w tym zakresie 
brygadę zabezpieczyć i szczelnie zapakować. Płyty te należy poddać utylizacji.  

Przy wykonywaniu rozbiórki płyt azbestowo-cementowych z dachu należy zastosować 
wszystkie polecenia zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 
sierpnia 1998 r., a  w szczególności  § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4. 
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5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

nie dotyczy 

 
6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót związanych z budową szybu są metry kwadratowe, metry 
bieżące,  sztuki. 
 
6.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót 
rozbiórkowych lub wykuwających. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
7.1. Roboty rozbiórkowe        

Cena jednostkowa obejmuje : 

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

montaż i demontaż rusztowań dla ścian  

oczyszczenie stanowisk pracy, 

wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138 
 


