B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa rob6t - 45.2 |

|Klasa rob6t - 45.26 |

| Kategoria rob6t - Roboty murarskie - przemuro@ammindw kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiér rob6t murowych. Konstrukcje te moga
by¢ wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem s3 zaprawy murarskie wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

1.2. Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkéow,
wznoszenie $cian i Scianek dziatlowych wznoszonych w technologiach stosowanych w
budownictwie przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek
wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukcji,
ktére wymagaja stosowania materiatéw i technologii murowania odbiegajacych od przyjetych w
budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszystkich rob6t murarskich t.j

B.1.01.00 Sciany z cegly peinej

B.1.02.00 Sciany z bloczkéw betonowych,

B.1.03.00 Sciany z bloczkéw betonu komérkowego

B.1.04.00 Scianki dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego

B.1.05.00 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych

2. MATERIALY

Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ w ten sposob, ze do zarobionego woda
ciasta wapiennego wsypuje sie uprzednio przygotowana mieszanke cementu i piasku,,
nastepnie przerabia sie az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicz-
nie.

Zaprawe nalezy przygotowaé, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$ni
po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu :

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
¢) zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub
betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli jego przydatnos$¢ bedzie potwierdzona wynikami
badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca
norma panstwowa.
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Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej
dotyczacej wody do celow budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wdéd morskich,
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wdéd mineralnych nie odpowiadajgcych
warunkom wymienionych w normie panistwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukgcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Cegta budowlana

Cegta budowlana pelna powinna bez otworéw lub z otworami prostopaditymi do
ptaszczyzny uktadania cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworéw - do 10 %
powierzchni cegly. Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytwo6rni. W niniejszym
opracowaniu przyjeto cegte ceramiczng petng

klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢
dzwiek czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos$¢ ceglty na uderzenie powinna by¢
taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia sie na kawatki.
Moze natomiast wystapic pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbiérkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co
cegta nowa. Cegte rozbiérkowa nalezy sprowadzaé¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu,
jezeli zostato ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczacé:
dla cegty klasy 5 — 15% cegiet badanych,

dla cegty klasy 7,5, 10, 151 20 — 10% cegiet badanych.
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Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzaé na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknieg,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng lub jezeli cegta ma

by¢ przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryj-

nym (szczegdblnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Cegta przeznaczona do muréw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢

zbadana na obecno$¢ szkodliwej zawarto$ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie

powinny wystgpi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktérych nie

mozna zdjac¢ z powierzchni probki za pomoca ostrego narzedzia.

W zalezno$ci od klas, cegte nalezy uzywa¢ do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami po-

danymi w PN -68/B-12001

Nasigkliwo$¢ cegly budowlanej pelnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzZsza niz 22%, klasy

10 — nie wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okreS$la sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie

stosowac cegte o nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchytki :

dtugos¢ 250 mm +/- 6 mm
szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm
grubos¢ 65 mm +/- 3 mm
3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do murowania $cianek i zamurowywania otworéw, powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciggarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane
kobytki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatéw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciggarki
elektryczne lub reczne. Jako $rodki transportu poziomego uzywaé nalezy taczek stalowych i
dwukotowych wozkéw - japonek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i
otwordw,

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione konicowe,

c) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczes$niej niz po zakoniczeniu $cian gtéwnych,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e) Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie,

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw,

f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 ceglta (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
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g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i
uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach powinny mie¢

¢ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm,

¢ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 1.5%
catkowitej liczby cegiet.

e Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, Ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

¢ Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

5.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petne;j.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowa¢ normalng cegte petna. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petne;.

5.4. Mury z cegly kratowki.

o Cegte kratéwke nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonos$nych i ostonowych. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

e Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

¢ Cegly w murze nalezy uktadac¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

¢ Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petne;j.

¢ Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych -
10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5i -2 mm,
a dla spoin pionowych= 5 mm.

5.5. Sciany warstwowe

» Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 9.1 z
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub
zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi o $rednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

e Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.

e Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z
wymaganiami jak dla cze$ci wewnetrznych.

e Zewnetrzne czeSci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegblng starannoscig, tak aby lico mialo prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomoca pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej
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tolerancji szerokosci spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i cegty w murze nalezy uktada¢ tak, aby
znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Przed
przystapieniem do murowania bloczki, cegly i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wigzanie w
murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej czyli wigzanie pustakéw w murze powinno
zapewnic¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakow obu
warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.

Scianki dziatowe z bloczkéw (plyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotyczacym $cian.

Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych

otworéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu o$cieznic drzwiowych uktada sie pierwsza
warstwe plyt w takim potozeniu, aby dtuzsza krawedz byta utozona poziomo. Pod $cianka
uktada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktéry wywija sie na $cianke podczas wylewania
podtoza. W plytach nalezy wykona¢ wgtebienia na usztywniajace przepony oScieznicy. Ptyty z
wycietymi wgtebieniami wsuwa sie gteboko w o$cieznice. Miejsca puste miedzy o$cieznicg a
ptytami wypetnia sie zaprawg . OsScieznice stalowe od strony styku ze $cianka i zaprawa
gipsowa nalezy doktadnie powlec asfaltem Iub innym preparatem antykorozyjnym.
Wykonawca moze zaproponowacé inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki

grubos$ci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez utozenie w co trzeciej
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowac¢ zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe dla $cianek przyjmowac wg tabeli ponizej

5.6. Przemurowanie komindw i ich otynkowania

Murowanie kominéw

* Korony kominéw po ich rozebraniu ponownie wymurowac z cegiet pelnych
klasy 150 na zaprawie cementowej M12. Uktad wigzania cegiet jak przed
rozbiorka.

* Tynkowanie kominéw

Przygotowanie podtoza
Spoiny w murze powinny zosta¢ wypeinione ,do lica”. Ruchome elementy i
tuszczace sie warstwy nalezy usung¢. Na powierzchni Sciany nie moze by¢
zadnych wybrzuszen i nier6wnosci. Resztki starego betonu, czy pozostatosci
zapraw, skuwamy mtotkiem murarskim. Jako$¢ podtoza mozemy tatwo
sprawdzi¢, wykonujac tzw. prébe drapania. Powierzchnie pod tynk
skrobiemy ostrym narzedziem, np. szpachelka. Jezeli od podtoza nie
odrywaja sie zadne luZne fragmenty, mozemy uznal, ze zostato ono
przygotowane prawidtowo.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z Kkurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
ttustych mozna usuna¢ 10% roztworem mydta szarego lub wypali¢ lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

*  Wykonywanie tynkéw zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie PN-70/B-10100p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno-
i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkéw zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz rodzaju podioza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki kategorii
[1i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Tynki kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk
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trzywarstwowy powinien sktada¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtadz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy
cementowe.

5.7.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegty i bloczkéw,

liczby szczerb i peknie¢,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci cegly przez prébe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé¢ wg ponizszej
tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchytek . mury nie
mury spoinowane .
spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
-na 1 m dtugosci 1 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
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6.4. Badanie konstrukcji murowych

Badanie konstrukcji murowych obejmuje :

sprawdzenie prawidtowosci wigzan,

sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypekienie,

sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
sprawdzenie poziomos$ci warstw,

sprawdzenie kata,

sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otwordéw, osadzenia oScieznic drzwiowych,
nadprozy,

sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegietl utamkowych,

6.5. Ocena wynikéw badan
Ocene otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d) protokoty odbioru poszczeg6lnych etapéw roboét szczegdblnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku robét,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli takie byly zlecane przez budowe
(np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobéw),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. 0dbiér robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oScieznic).

8.2. Wymagania ogdlne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowo-kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania
okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie
prowadzenia robét wydaje inspektor nadzoru.

Cegla oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury
nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie r6wnomiernie na ca-
tej dlugosci. Roéznica poziomu poszczegblnych czeSci muru w trakcie wykonywania
budynku nie moze przekracza¢é 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i
pustakéw, przy czym w miejscu potgczenia muréw wznoszonych niejednoczes$nie nalezy
zostawiac strzepia zazebione koncowe. W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ zastosowania
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wiekszej roznicy pozioméw, niz podano wyzej, nalezy zostawi¢ strzepig uciekajace lub
stosowac przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licowka o wymiarach cegly lub o
wymiarach umozliwiajacych konstrukcyjne zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢
murowana tgcznie z cato$ciag muru na tej samej zaprawie.

8.3. Wymagania szczegéltowe

W zaleznoS$ci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzegad
nastepujacych wymagan:

Mury z bloczkéw gazobetonowych

W murach zwyklych grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢
wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm
i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciefisze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m? lub
mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki w grubosci
spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoin, w ktérych uklada sie zbrojenie,
powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia przy zachowaniu
jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢
catkowicie wypetniony zaprawa.

Liczba elementéw potéwkowych w murze no$nym niezbrojonym nie moze przekraczac 15 %,
a w murach zbrojonych 10 % ilosci bloczkéw w tym murze.

Nie wolno zastepowac bloczkéw samych potéwkowych. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci
muru okre$la dokumentacja projektowa. Odchytki w grubos$ci muru dla muréw petnych o
grubosci ¢wiartki, p6t i jednego bloczka nie moga przekracza¢ wielko$ci dopuszczalnych
odchytek od odpowiednich wymiaréw bloczkéw uzytej do danego muru. Przy grubos$ci muru
ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.

8.4. 0dbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i
innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegblnych etapdéw robot zanikajacych,

protokoéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.5. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robaét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie robdt podstawowych oraz robét i czynno$ci pomocniczych,

zakup materiatéw,

montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewnetrzny transport poziomy materiatéw na przecietng odlegto$¢ oraz transport pionowy na
wysokos$¢ do 18 m,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
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