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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

G-dz, ul. Mickiewicza 18 D - Docieplenie stropddachu nad mieszkaniem nr 34

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Docieplenie stropu nad pokojem mieszka-
nia nr 34
2|Docieplenie stropu od strony mieszkan
3|Remont i docieplenie dachu styropapg -
nad kuchnig i fazienkg mieszkania nr 34
RAZEM
Stownie:
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. Razem
G-dz, ul. Mickiewicza 18 D - Docieplenie stropu i  dachu nad mieszkaniem nr 34
1 Docieplenie stropu nad pokojem mieszkania nr 34
1 KNR-W 4- |Wymiana elementéw $lepych podiég z desek niestruganych o grubosci 32 m2
d.l 01 0415-04 \/mm - podtoga z desek z jednostronnie struganych
analogia
27,60 m?2 27,60
RAZEM 27,60
2 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - polep m2
d.1 0429-01
27,60 m2 27,60
<minus pow. belek stropowych> -5,10*0,20*6 m2 -6,12
RAZEM 21,48
3 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- m2
d1l 0627-04 |nia preparatami solowymi - belki stropowe
Zatozono preparat FOBOS M4 lub réwnowazny.
<pow. belek stropowych> 5,10*(0,15+0,20+0,15)*6 m2 15,30
RAZEM 15,30
4 KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej paroszczelnej gr. 0,2 mm przymocowana do kon-| m2
d.l 0604-02 |strukcji drewnianej z zaktadem na belki stropowe.
27,60 m?2 27,60
<zaktady na belki stropowe> 5,10*0,15*2*6 m2 9,18
RAZEM 36,78
5 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr 10 cm, poziome z m2
d.l 0613-03 |ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Zatozono plyty z welny mineralnej gr. 10 cm, do izolacji poddaszy, stropéw
belkowych, gestos¢ 50 kg/m3
27,60 m?2 27,60
<minus pow. belek stropowych> -5,10*0,20*6 m2 -6,12
RAZEM 21,48
6 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5 cm, poziome z m2
d.l 0613-04 |ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa - jedna warstwa.
Zatozono plyty z welny mineralnej gr. 5 cm, do izolacji poddaszy, stropow bel-
kowych, gestosé 50 kg/m3
21,48 m?2 21,48
RAZEM 21,48
7 KNNR 2 |lzolacja z membrany wysokoparoprzepuszczalnej min. 2000 g/m2/24H, przy- m2
d.l 0604-02 |mocowanej do konstrukcji drewnianej (na wierzchu belek stropowych).
analogia
27,60 m?2 27,60
RAZEM 27,60
8 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza oraz zwiekszajgca odporno$¢ ogniowg m2
d.1l 0627-03 |desek i plyt metodg smarowania - podtoga z desek na styk, np. Drewnochron
kolorowy (brgzowy) lub réwnowazny.
27,60 m?2 27,60
RAZEM 27,60
9 Kalkulacja |Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg m3
d.1l wiasna
<polepa> 21,48*0,10 m3 2,15
RAZEM 2,15
2 Docieplenie stropu od strony mieszka A
10 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pilSniowych -- m2
d.2 0429-06 |rozebranie kaseton6w ze styropianu.
analogia
<mieszkanie po prawej stronie klatki schod.(nr 35)> 86,16 m2 86,16
RAZEM 86,16
11 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- m2
d.2 0429-04 |nych
<mieszkania po lewej stronie klatki schod.> 98,05 m2 98,05
<mieszkanie po prawej stronie klatki schod.(nr 35)> 86,16 m2 86,16
<klatka schodowa> 1,60*9,18 m?2 14,69
RAZEM 198,90
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 D - Docieplenie stropddachu nad mieszkaniem nr 34

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- m2
d.2 0627-04 |nia preparatami solowymi - belki stropowe
<pow. belek stropowych od spodu> 9,00%(0,10+0,20+0,10)*25 m2 90,00
RAZEM 90,00
13 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada-| m2
d.2 0613-03 |nych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
Docieplenie w przestrzeni miedzy belkami stropowymi od spodu (nad podsufit-
kg).
198,90 m2 198,90
<minus pow. belek stropowych od spodu> -9,00*0,20*25 m2 -45,00
RAZEM 153,90
14 KNR 2-02 |l1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada-| m2
d.2 0613-04 |nych na sucho - kazda nastepna warstwa - jedna warstwa gr. 15 cm - na rusz-
cie sufitu podwieszonego.
198,90 m?2 198,90
RAZEM 198,90
15 KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia m2
d.2 0604-02 |paroizolacyjna gr. 0,3 mm
198,90 m?2 198,90
RAZEM 198,90
16 KNR-W 2- |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- m2
d.2 02 2006-03 |wych podwdjnych podwieszonych - ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i
ognioochronne gr. 12,5 mm
UWAGA: W pomieszczeniach mokrych zastosowac plyty gipsowo-kartonowe
wodoodporne
198,90 m?2 198,90
RAZEM 198,90
17 NNRNKB |Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o m2
d.2 202 2015- |pow. ponad 5 m2
01
198,90 m?2 198,90
RAZEM 198,90
18 KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
d.2 02 1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
198,90 m?2 198,90
RAZEM 198,90
3 Remont i docieplenie dachu styropap a - nad kuchni g i tazienk g mieszkania nr 34
19 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku. m
d.3 0535-03 |Rynny do ponownego wbudowania.
0,60 m 0,60
RAZEM 0,60
20 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.3 0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pasy nadrynnowe> 0,60*0,26 m2 0,16
RAZEM 0,16
21 KNR 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3 0406-02 drew.
analogia
<niski segment budynku> 0,60*0,14*0,24 m3 0,02
drew.
RAZEM 0,02
22 KNR 2-02 |l1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- m2
d.3 0609-01 |chu konstr.na lepiku - styropapa EPS 100 gr.25 cm dwustronnie laminowana -
analogia |Montaz na klej systemowy do styropapy
<pow. dachu> 5,37*3,57-2,80*2,97*0,5-0,75*0,25 m?2 14,825
RAZEM 14,825
23 KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytano-| m2
d.3 0507-02 |wej gr.0,6 mm
analogia
<pasy nadrynnowe> 0,60*0,26 m2 0,16
<obrébka + paski na styku $ciany bud. 18 C z pokryciem dachu> 1,75*0,30+| m2 0,70
0,10)
<obrdbka $cian ogniomuréw z zaktadem pod obrobke poziomg>  3,40* m2 1,95
0,25+(4,15+0,26)*0,25
<na styku $ciany wyzszego segm. z pokryciem> 5,35%(0,30+0,10) m2 2,14
<obrdébki + paski - komin przylegajacy do bud. 18 C> (1,10+0,26)*(0,30+ m2 0,54
0,10)
RAZEM 5,49
24 KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3 02 0504-01 |Warstwa z papy nawierzchniowej zgrzewalnej PYE PV 200 S4 modyfikowanej
analogia |SBS na witdkninie poliestrowej, np. Zdunbit WF
<pow. dachu> 5,37*3,57-2,80*2,97*0,5-0,75*0,25 m?2 14,83
RAZEM 14,83
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25 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6tokrag- m
d.3 202 0517- |tych o $r. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr. 0,6 mm
04 Rynny z demontazu.
analogia
0,60 m 0,60
RAZEM 0,60
26 KNR 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy m
d.3 0527-05 |cynkowo-tytanowe gr. 0,6 mmj o $r. 8 cm, tj. Przedtuzenie odcinka rury spus-
analogia |towej w zwigzku z dociepleniem dachu styropapa.
<odcinek do pionu gtéwnego> 0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
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