Miejskie Przedsiebiorstwo gospodarki nieruchomosciami Sp. z o.0.
Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI :  Budynek mieszkalny wielorodzinny - Instalacja c.o. i c.w.u.
ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudzi adz, ul. Mickiewicza 18 C

INWESTOR : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  : ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

BRANZA :  Sanitarna

DATA OPRACOWANIA :  2016-05-23
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

G-dz, ul. Mickiewicza 18 C- Instalacja c.o. wau.

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Rozbiérkia piecéw kaflowych
2|Demontaz instalacji gazowej
3|Instalacje c. o.
4|Instalacja cieptej wody uzytkowej
RAZEM
Stownie:
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. Razem
G-dz, ul. Mickiewicza 18 C- Instalacja c.0.i c. w.uU.
1 Rozbidrkia piecéw kaflowych
1 KNR 4-01 |Rozbiérka piecow i trzonéw licowanych kaflami. UWAGA : Odzyskane kafle m3
d.l 1011-02 |przewiez¢ i ztozy¢ we wskazanym miejscu przez Zamawiajacego.
zakres robot:
1. Rozebranie oblicowania z kafli.
2. Wyjecie osprzetu.
3. Rozebranie trzonu z cegiet.
4. Oczyszczenie z zaprawy, posegregowanie i utozenie materiatow nadaja-
cych sie do ponownego wbudowania.
0,78*0,55*1,85*29 m3 23,02
RAZEM 23,02
2 KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1 0310-04
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
3 KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1l 0211-03 |podtogach
0,78*0,55*29 m?2 12,44
RAZEM 12,44
4 KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
dl 01 0711-02 |Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - w obszarze roze-
branych piecow.
[(1,00+0,70)*3,00*29]*0,5 m?2 73,95
RAZEM 73,95
5 KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.l 02 1510-07 |chych tynkéw z gruntowaniem
[1,10+0,80)*3,00*29 m?2 165,30
RAZEM 165,30
6 KNR 2-02 |Podloga z desek struganych grubosci 32 mm - uzupetnienie podtogi w obsza- m2
d.l 1110-02 |rze rozebranych piecéw wraz z listwami przysciennymi.
analogia
1,00*0,80*29 m?2 23,20
RAZEM 23,20
7 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtég drewnianych m2
d.1 1509-01
23,20 m?2 23,20
RAZEM 23,20
8 KNR-W 4- |Malowanie olejne listew przysciennych - zagruntowanie m
d.1l |011217-01
(1,00+0,8)*29 m 52,20
RAZEM 52,20
9 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych m
d.l |011217-03
52,20 m 52,20
RAZEM 52,20
10 Kalkulacja |Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych z rozbiérki wraz z m3
d.l whasna |utylizacja.
<rozebrane piece> 23,02 m3 23,02
<ze skucia nieréwnosci> 12,44*0,05 m3 0,62
<odbite tynki> 73,95*0,025 m3 1,85
RAZEM 25,49
2 Demonta z instalacji gazowej
11 KNR 4-02 |Demontaz termy gazowej szt.
d.2 0314-07
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
12 KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.2 0310-04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 C- Instalacja c.o. wau.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.2 01 0711-02 |Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - w obszarze roze-
branych piecow.
1,00*5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
14 KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.2 02 1510-07 |chych tynkéw z gruntowaniem
1,20*5 m?2 6,00
RAZEM 6,00
15 KNR 4-02 |Demontaz kurkéw gazowych o $ér. 15-25 mm - przy urzadzeniach szt.
d.2 0310-04
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
16 KNR 4-02 |Demontaz rurociggéw stalowych o $ér. 25-32 mm m
d.2 0308-02
40 m 40,00
RAZEM 40,00
17 KNR 7-09 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- | zlgcz.
d.2 0101-02 |ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 30 mm grubos¢ scianki do 5mm
5 ztgcz. 5,00
RAZEM 5,00
3 Instalacje c. o.
18 KNR INS- |Rurociggi miedziane o potaczeniach zaciskowych roztgcznych o sr.zew. 15 m
d.3 TAL 0408- [/mm - analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana KAN-therm Steel
02
605 m 605,00
RAZEM 605,00
19 KNR INS- |Rurociggi miedziane o potgczeniach zaciskowych roztgcznych o $r.zew. 18 m
d.3 TAL 0408- [mm ANALOGIA Rura ze stali weglowej, ocynkowana KAN-therm Steel
03
163,1 m 163,10
RAZEM 163,10
20 KNR INS- |Rurociggi miedziane o potaczeniach zaciskowych roztgcznych o sr.zew. 22 m
d.3 TAL 0408- [mm - - analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana KAN-therm Steel
04
34 m 34,00
RAZEM 34,00
21 KNR INS- |Rurociggi miedziane o potgczeniach zaciskowych roztgcznych o $r.zew. 28 m
d.3 TAL 0408- |mm - - analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana KAN-therm Steel
05
34,2 m 34,20
RAZEM 34,20
22 KNR INS- |Rurociggi miedziane o potaczeniach zaciskowych roztgcznych o sr.zew. 35 m
d.3 TAL 0408- [mm - analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana KAN-therm Steel
06
48 m 48,00
RAZEM 48,00
23 KNR INS- |Rurociggi miedziane o potgczeniach zaciskowych roztgcznych o $r.zew. 42 m
d.3 TAL 0408- |mm - analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana KAN-therm Steel 42 mm
07
29 m 29,00
RAZEM 29,00
24 KNR INS- |Rurociggi miedziane o potaczeniach zaciskowych roztgcznych o $r.zew. 54 m
d.3 TAL 0408- [mm - analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana KAN-therm Steel
08
3 m 3,00
RAZEM 3,00
25 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.3 0209-05 (1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie 400*1200
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.3 0209-05 [1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie 400*1100
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
27 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.3 0209-05 [1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie 400*1400
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
28 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1600- szt.
d.3 0209-08 (2000 mm, montaz grzejnikéw na $cianie 400*1600
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 szt.
d.3 0209-02 |mm, montaz grzejnikéw na $cianie 500*400
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 C- Instalacja c.o. wau.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
30 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 szt.
d.3 0209-02 |mm, montaz grzejnikéw na $cianie 500*500
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
31 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 szt.
d.3 0209-02 |mm, montaz grzejnikéw na $cianie 500*600
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
32 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 szt.
d.3 0209-02 |mm, montaz grzejnikéw na $cianie 500*700
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
33 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 szt.
d.3 0209-02 |mm, montaz grzejnikéw na $cianie 500*800
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
34 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.3 0209-05 |1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie 500*900
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
35 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.3 0209-05 |1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie 500*1000
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
36 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.3 0209-05 |1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie 500*1100
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
37 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.3 0209-05 |1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie 500*1200
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
38 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.3 0209-05 |1400 mm, montaz grzejnikdbw na $cianie 500*1400
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
39 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1600- szt.
d.3 0209-08 |2000 mm, montaz grzejnikbw na $cianie 500*1600
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
40 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o0 wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.3 0209-06 |1400 mm, montaz grzejnikbw na $cianie 500*1600
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
41 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o0 wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.3 0209-06 |1400 mm, montaz grzejnikbw na $cianie 500*1800
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
42 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o0 wys. 300-900 mm i dt. 2300- szt.
d.3 0209-12 |3000 mm, montaz grzejnikdw na $cianie 500*2000
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
43 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 380-600 mm i wys. do 1100 mm, szt.
d.3 0213-07 |montaz grzejnikdw na $cianie TL 940*450
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
44 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 380-600 mm i wys. do 1100 mm, szt.
d.3 0213-07 |montaz grzejnikdw na $cianie TL 500%*940
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
45 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 380-600 mm i wys. do 1300 mm, szt.
d.3 0213-08 |montaz grzejnikdw na $cianie TL 50 1200*550
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR INS- |Rury przytgczne o sr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego - podigczenie kol.
d.3 TAL 0305- |dolne na $cianach
08
97 kol. 97,00
RAZEM 97,00
a7 KNR 2-15 |Zakup dostawa i montaz podzielnika kosztéw z odczytem radiowym szt.
d.3 0415-01
analogia
97 szt. 97,00
RAZEM 97,00
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 C- Instalacja c.o. wau.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48 KNNR 4 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3 0411-01
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
49 KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.3 0411-02 |20 mm
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
50 KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej szt.
d.3 0411-03 |25 mm
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
51 KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej szt.
d.3 0411-06 |50 mm
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
52 KNNR 4 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 80 mm m
d.3 0514-02 |Krotnos¢ = 2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
53 KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptejo | szt.
d.3 0113-02 |$r. nominalnej 15 mm
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
54 KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptejo | szt.
d.3 0113-02 |$r. nominalnej 15 mm ANALOGIA ASV-PV 5-25kPA PV obr. Nr kat
003L7601
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
55 KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o | szt.
d.3 0113-03 |$r. nominalnej 20 mm ANALOGIA ASV-PV 5-25kPA PV obr. Nr kat
003L7602
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
56 KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptejo | szt.
d.3 0113-04 |$r. nominalnej 25 mm ANALOGIA ASV-PV 5-25kPA PV obr. Nr kat
003L7603
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o | szt.
d.3 0113-02 |$r. nominalnej 15 mm ANALOGIA ASV-I GW 5-25kPA GW obr. Nr kat
003L7641
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
58 KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptejo | szt.
d.3 0113-03 |$r. nominalnej 20 mm ANALOGIA ASV-I GW 5-25kPA GW obr. Nr kat
003L7642
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59 KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katowe z| kpl.
d.3 0215-02 |gtowicami termostatycznymi; sr. nom. 15 mm
97 kpl. 97,00
RAZEM 97,00
60 KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kgtowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.3 0215-06
97 szt. 97,00
RAZEM 97,00
61 KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.3 0215-09
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
62 KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.3 0101-14 |gr.25 mm (P)
13 m 13,00
RAZEM 13,00
63 KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.3 0101-14 |gr.25 mm (P)
40 m 40,00
RAZEM 40,00
64 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.3 0101-14 |gr.25 mm (P)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
65 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.3 0101-19 |gr.40 mm (S)
29 m 29,00
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 C- Instalacja c.o. wau.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6465

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 29,00
66 KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.3 0101-19 |gr.40 mm (S)
48 m 48,00
RAZEM 48,00
67 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.3 0101-19 |gr.50 mm (S)
29 m 29,00
RAZEM 29,00
68 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.3 0101-20 |gr.60 mm (S)
3 m 3,00
RAZEM 3,00
69 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.
d.3 0333-02
49 szt. 49,00
RAZEM 49,00
70 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.
d.3 0333-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3 0333-21
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
72 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.3 0323-03
49 szt. 49,00
RAZEM 49,00
73 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3 0323-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.3 0323-05
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
75 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.
d.3 0333-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76 KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.3 0706-01 |cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
49+2 Szt. 51,00
RAZEM 51,00
77 KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwykltego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.3 0706-03 |cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
78 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m2
d.3 02 1510-01 |kéw gtadkich bez gruntowania
0,50*(49+2+60) m2 55,50
RAZEM 55,50
79 KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.3 15 0406-02 |niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
830,30 préba 830,30
830,30 m 830,30
RAZEM 830,30
80 KNR INS- |Plukanie instalacji c.o. m
d.3 TAL 0307-
01
830,3 m 830,30
RAZEM 830,30
81 KNR INS- |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na goraco bez regulacji  |urzadz.
d.3 TAL 0307-
05
97 urzadz. 97,00
RAZEM 97,00
82 KNR INS- |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas préby na goraco z dokonaniem |urzadz.
d.3 TAL 0307- |regulacji
04
97 urzadz. 97,00
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 C- Instalacja c.o. wau.

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

97,00

83
d.3

Kalkulacja
wlasha

Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych z rozbiérki wraz z
utylizacja.
<gruz z przebi¢> 0,20*0,20*0,25*49+0,20*0,20*0,52*2+0*20*0,20*0,30*60

m3

m3

0,53

RAZEM

0,53

Instalacja cieptej wody u  zytkowej

84
d.4

KNR-W 2-
150111-01

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota-
czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych

Wyceni¢ bez kosztu ksztattek- ksztaltki ujeto w poz. 90
167

167,00

RAZEM

167,00

85
d.4

KNR-W 2-
15 0111-02

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota-
czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych

Wyceni¢ bez kosztu ksztattek- ksztaltki ujeto w poz. 90
30

30,00

RAZEM

30,00

86

KNR-W 2-
15 0111-03

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota-
czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych

Wyceni¢ bez kosztu ksztattek- ksztaltki ujeto w poz. 90
24

24,00

RAZEM

24,00

87
d.4

KNR-W 2-
15 0111-04

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota-
czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych

Wyceni¢ bez kosztu ksztattek- ksztaltki ujeto w poz. 90
5

5,00

RAZEM

5,00

88
d.4

KNR-W 2-
15 0111-05

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o pota-
czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych

Wyceni¢ bez kosztu ksztattek- ksztaltki ujeto w poz. 90
10

10,00

RAZEM

10,00

89

KNR 0-35
0216-11

Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm

17

Szt.

Szt.

17,00

RAZEM

17,00

90
d.4

Dostawa materiatéw - materiaty wedtug zestawienia lub rownowazne.

1.Kolano PP 90° 20 - 20 PPRK20 55 szt.

2.Kolano PP 90° 25 - 25 PPRK25 2 szt.

3.Kolano PP 90° 32 - 32 PPRK32 7 szt.

4. Kolano PP 90° z gwintem zewnetrznym 20 - 1/2."z PPRKGZ20 20 szt.
5.Mufa PP gwint wewnetrzny 20 - 3/4."w PPRMGW20A 39 szt.
6.Mufa PP gwint zewnetrzny 20 - .1/2"z PPRMGZ20 14 szt.
7.Mufa PP gwint zewnetrzny 25 - .1/2"z PPRMGZ25 4 szt.
8.Mufa PP gwint zewnetrzny 25 - 1"z PPRMGZ2525 1 szt.
9.Mufa PP gwint zewnetrzny 32 - 3/4z PPRMGZ3220 8 szt.
10.Mufa PP gwint zewnetrzny 40 - 11/4 ."z PPRMGZ40 2 szt.
11.Redukcja PP 25 - 20 PPRMR2520 6 szt.
12.Redukcja PP 32 - 25 PPRMR3225 4 szt.
13.Redukcja PP 40 - 32 PPRMR4032 1 szt.
14.Redukcja PP 50 - 40 PPRMR5040 3 szt
15.Tréjnik PP 20 - 20 - 20 PPRTS20 11 szt.
16.Tréjnik PP redukcyjny 25 - 20 - 25 PPRTR2520 8 szt.
17.Troéjnik PP redukcyjny 32 - 20 - 32 PPRTR3220 5 szt.
18.Tréjnik PP redukcyjny 32 - 25 - 32 PPRTR3225 1 szt.
19.Tro6jnik PP redukcyjny 40 - 32 - 40 PPRTR4032 2 szt.
20.Trgjnik PP redukcyjny 50 - 20 - 50 PPRTR502050 1 szt.
21.Tréjnik PP redukcyjny 50 - 32 - 50 PPRTR5032 1 szt.
22.Mufa calowa redukcyjna .3/4"w - 1/2."w 18 szt.
23.Nypel calowy réwnoprzelotowy .1/2"z -1/2 ."z 19 szt.
24.Ztgczka wi/z calowa redukcyjna 1"z - 3/4."w 1 szt.
25.Kolano z tapami, krotkie 16 -3/4 ."w CPKGWLPA1K 19 szt
26.Ztgczka prosta z gwintem zewn. 20 -3/4 ."z CPMGZPB2 19 szt.
27.Ztaczka redukcyjna 20 - 16 CPRSPBA 19 szt.
28.Aquastrom T Plus, GW 420 55 __ 15 420 55 04 6 szt.
1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

91
d.4

KNR-W 2-
15 0116-01

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-
woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm

19

Szt.

Szt.

19,00
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 C- Instalacja c.o. wau.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 19,00
92 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | szt.
d.4 15 0132-01 |nych o $r. nominalnej 15 mm
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
93 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | szt.
d.4 15 0132-02 |nych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | szt.
d.4 15 0132-03 |nych o $r. nominalnej 25 mm
analogia
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
95 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | szt.
d.4 15 0132-04 |nych o $r. nominalnej 32 mm
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
96 KNNR 4 |Zawory regulacyjne Aquastrom T Plus DN 15 lub réwnowazne szt.
d.4 0132-01
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
97 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl.
d.4 15 0123-02 |0 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
98 KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm Z NADAJNIKIEM |  kpl.
d.4 15 0140-02 [RADIOWYM
analogia
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
929 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 25 mm; $r. m
d.4 0128-28 |zewn. rurociggu 22 mm
analogia
167 m 167,00
RAZEM 167,00
100 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 25 mm; $r. m
d.4 0128-29 |zewn. rurociggu 28 mm
analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
101 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 25 mm; $r. m
d.4 0128-30 |zewn. rurociggu 35 mm
analogia
24 m 24,00
RAZEM 24,00
102 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 40 mm:; $r. m
d.4 0128-31 |zewn. rurociggu 42 mm
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
103 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 40 mm; $r. m
d.4 0128-32 |zewn. rurociggu 54 mm
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
104 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.
d.4 0333-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
105 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.
d.4 0333-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.4 0333-21
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
107 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m
d.4 0338-01 |piennej
98 m 98,00
RAZEM 98,00
108 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4 0323-03
7 szt. 7,00
str. 8
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 C- Instalacja c.o. wau.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,00
109 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.4 0323-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.4 0323-05
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
111 KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.4 0706-01 |cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
Scianach
7+1 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
112 KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.4 0706-03 |cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
113 KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z m
d.4 0705-01 |cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
98 m 98,00
RAZEM 98,00
114 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m2
d.4 02 1510-01 |kéw gtadkich bez gruntowania
0,50*(7+1+20)+98*0,20 m?2 33,60
RAZEM 33,60
115 KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.4 15 0128-01
236 m 236,00
RAZEM 236,00
116 KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- m
d.4 15 0127-01 |dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
236 m 236,00
RAZEM 236,00
117 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.4 0803-01 200m
11 odc. 1,10
200m
RAZEM 1,10
118 Kalkulacja |Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych z rozbiérki wraz z m3
d.4 whasna |utylizacja.
<gruz z przebi¢> 0,20*0,20*0,25*7+0,20*0,20*0,52*1+0*20*0,20*0,30*20 m3 0,09
<gruz z bruzd> 98*0,065*0,12 m3 0,76
RAZEM 0,85
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