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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

G-dz, ul. Mickiewicza 18 D - Adaptacja pomieszczena vezet ciepny

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Roboty budowlane
1.1|Remont $cian, sufitu i posadzki
2|Instalacje sanitarne
2.1|wewnetrzna kanalizacja sanitarna
2.2| wewnetrzna instalacja wodociagowa
2.3|Instalacje wentylacyjne
3|Instalacje elektryczne
3.1|Zasilanie wezta zgodnie z warunkami Ener-
ga
3.2|Szyna wyréwnawcza GSW
3.3|Pomiary
RAZEM
Stownie:
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
G-dz, ul. Mickiewicza 18 D - Adaptacja pomieszczeni a na wezet ciepny
1 Roboty budowlane
11 Remont $cian, sufitu i posadzki
1 KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
d1l.1 0348-01
(0,80+3,50)*2,38-0,90*2,00*2 m2 6,63
RAZEM 6,63
2 KNR 4-01 |Rozebranie trzonu pralniczego z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
dl.1 0349-02 |wraz z wbudowanym kottem stalowym pralniczym $r. 80cm
analogia
1,20*1,20*0,90 m3 1,30
RAZEM 1,30
3 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
dl.1 0354-04
analogia
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
4 KNR 4-01 |Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d1l.1 0354-06
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 KNR 4-01 |Zamurowanie i zmniejszenie otworéw okiennych w $cianach na zaprawie ce- m3
dl.1 0304-01 |mentowo-wapiennej cegtami
analogia
<otwdr po oknie>0,80*0,80%0,25 m3 0,16
<podmuréwka-zmniejszenie otworu okiennego>0,80*0,30*0,25 m3 0,06
RAZEM 0,22
6 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
dl.1 0701-11 |ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
<sufity>3,37*3,50 m2 11,80
RAZEM 11,80
7 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
dl.1 0701-05 [filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<$ciany>(3,37+3,50)*2*2,38-0,80*2,00 m2 31,10
RAZEM 31,10
8 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystos- | m2
dl.1 0102-02 |ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - istniejace belki stalo-
we z dwuteownika 180
3,37*0,65+ 3,50*0,10*2 m2 2,89
RAZEM 2,89
9 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych m2
dl.1 0201-02 |- istniejgce belki stalowe z dwuteownika 180
3,37*0,65+ 3,50*0,10*2 m2 2,89
RAZEM 2,89
10 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych - istnieja- m2
dl.1 0214-02 |ce belki stalowe z dwuteownika 180 w kolorze grafitowym 2x
Krotnos¢ = 2
3,37*0,65+ 3,50*0,10*2 m2 2,89
RAZEM 2,89
11 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z betonu, za-| m2
dl.1 0715-11 |gruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych w piwnicach i na strychach
(Sciany i stropy)
<sufity>3,37*3,50 m2 11,80
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 D - Adaptacja pomieszczena vezet ciepny

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,80
12 KNR 9-27 |Przyklejenie do sufitu plyt izolacyjnych lamelowych z welny mineralnej np. m2
dl.1 0202-03 |ptyty FASROCK-G fazowane impregnowane gr. 15cm o wym. 100x20cm
lub réwnowazne
<sufity>3,37*3,50 m?2 11,80
RAZEM 11,80
13 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly na m2
dl.1 0715-02 |$cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
osadzi¢ kratke wentylacyjng metalowg 14x14cm - 1szt
<$ciany>(3,37+3,50)*2*2,38-0,80*2,00 m?2 31,10
RAZEM 31,10
14 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- m2
dl.1 0726-03 |takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
<$ciany zewn. >3,50*1,30 m2 4,55
RAZEM 4,55
15 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (po obwodzie pomieszczenia) - m
dl.1 1207-02 |Sciany przy posadzce na wysokosci 20 cm
(3,37+3,50)*2 m 13,74
RAZEM 13,74
16 KNNR 2 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi fasadowymi za-| m?2
dl.1 1405-03 |wierajgcymi kwarc
<sufity>3,37*3,50 m2 11,80
<$ciany>(3,37+3,50)*2*(2,35-0,20) m?2 29,54
<$ciany zewn. >3,50%1,30 m?2 4,55
RAZEM 45,89
17 KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m3
d1.1 0212-01 |cm
analogia
(11,80+0,90%0,25)*0,15 m3 1,80
RAZEM 1,80
18 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku| ms3
dl.1 0106-01 |z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
analogia
(11,80+0,90*0,25)*0,15 m3 1,80
RAZEM 1,80
19 KNR 2-22 |Podktady pod posadzki gr. 10 cm z betonu zwirowego - Beton zwykly C8/10 m2
d.1.1 1001-01 |(B-10)
11,80+0,90*0,25 m?2 12,02
RAZEM 12,02
20 KNR AT-40 |\Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej m2
d.1.1 0420-01
(11,80+0,90*0,25)*1,05 m?2 12,63
RAZEM 12,63
21 KNR 2-22 |Podktady pod posadzki gr. 10 cm z betonu zwirowego - Beton zwykly C20/25 m2
d.1.1 1001-01 |(B-25)
11,80+0,90*0,25 m?2 12,02
RAZEM 12,02
22 KNR 2-22 |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko - Beton zwykly C20/25 m2
d.1.1 1003-02 |(B-25)
11,80+0,90*0,25 m?2 12,02
RAZEM 12,02
23 KNR-W 2- |Drzwi stalowe techniczne jednoskrzydtowe z oscieznicg o wymiarach skrzydta| m?2
d.1.1 |02 1040-01|90*200 cm, fabrycznie wykonczone, kolor RAL 7035 (szary) - Dostarczenie i
analogia |montaz.
Drzwi wyposazy¢ w dwa zamki z wktadkg patentowg z kompletem kluczy oraz
kpl. oku¢ metalowych (klamki + szyldy, prég metalowy).
<drzwi do pomieszczenia wezta cieplnego> 0,90*2,05 m2 1,84
RAZEM 1,84
24 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez m2
dl.1 1022-05 |obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,75*0,45*1 m?2 0,34
RAZEM 0,34
25 KNR 2-02 |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2 m2
d1.1 1210-01
0,80*0,70 m?2 0,56
RAZEM 0,56
26 Kalkulacja |Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych z rozbiérki wraz z m3
dl.1 wtasna |utylizacja.
<zpoz.1,2,6,7+17 > 6,63*0,15+1,30+11,80*0,025+31,10*0,025+1,80 m3 5,17
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 D - Adaptacja pomieszczena vezet ciepny

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<z poz. 17-ziemia z wykopu> 3,90 m3 3,90
RAZEM 9,07
2 Instalacje sanitarne
2.1 wewnetrzna kanalizacja sanitarna
27 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen-| m
d.2.1 0336-06 |towo-wapiennej
55 m 5,500
RAZEM 5,500
28 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m
d2.1 0326-04 |$cianach z cegiet
55 m 5,500
RAZEM 5,500
29 KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z m
d2.1 0705-02 |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
30 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- szt.
d.2.1 0208-05 |wanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- szt.
d.2.1 0208-03 |wanego PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek zeliwnych o $r. szt.
d.2.1 0206-04 |nom.100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33 KNR 2-15 |Montaz rurociggéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 50 mm na $cianach bu- m
d.2.1 0203-01 |dynkéw mieszkalnych
3,8 m 3,800
RAZEM 3,800
34 KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodag m
d.2.1 0205-02 |wciskowg
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
35 KNR 2-15 |Montaz rurociggéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 mm w gotowych wy- m
d2.1 0201-03 |kopach, wewnatrz budynkéw
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
36 KNR 2-15 |Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.2.1 0212-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku| m3
d2.1 0106-02 |przy istniejgcych fundamentach - pod studnie schtadzajaca.
2,04*2,04*(1,30-0,30) m3 4,16
RAZEM 4,16
38 Kalkulacja |Studnia schtadzajgca 1m x1m x 1,30 m . $ciany z bloczkéw betonowych gr. stud.
d.2.1 whasna |12cm, klasy 20 . Piyte denng z chudego betonu o grubosci 0,1m, przetozy¢
folig budowlang PVC, a nastepnie wyla¢ betonem wiasciwym C20/25 o gru-
bosci 0,15m. Pod ptyta denng nalezy potozy¢ podsypke o grubosci 10cm.
Whnetrze studzienki otynkowac i pokry¢ folig w ptynie odporng na wysokg tem-
perature +100°C. Na zewnatrz potozy¢ izolacje pionowg Abizol R+P. Pojem-
nos¢ studzienki schtadzajgcej powinna wynosi¢ 1 m3. Wpust podiogowy nale-
zy podtgczy¢ do ww studzienki. Studzienke schtadzajgcg nalezy zabezpieczyé
stalowg pokrywg z blachy ryflowanej o grubo$ci 8 mm wytrzymatg na obcigze-
nia przebywajgcej w wezle obstugi, zabezpieczong przed przesunieciem i wy-
posazong w uchwyty umozliwiajgce jej otwarcie
<1. &ciany gr. 12cm z bloczkéw betonowych otynkowane i pokry¢ folig w ply-
nie > (1,24+1,00)*2*1,00= 4,48m2
<2. plyta denna wg projektu > 1,30x1.30m= 1,70 m2 (wyceniono w poz. 19-22)
<3. izolacja zewn. pionowa : Abizol R+P>1,24*4*1,00=4,96m2
<4. pokrywa z blachy ryfowanej gr. 8mm> 1szt
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
39 KNR-W 2- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 12 | szt.
d.2.1 |18 0527-01|cm
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
40 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku| m3
d.2.1 0106-03 |- zasypanie ziemig z ukopow
2,04*2,04*1,30-1,24*1,24*1,30 m3 3,41
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G-dz, ul. Mickiewicza 18 D - Adaptacja pomieszczena vezet ciepny

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,41
41 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku| m3
d.2.1 0106-05 |- usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
0,17 <<gruz z wykucia bruzd> 5,50*0,12*0,25> m3 0,17
<ziemia z wykopu pod studzienke schtadz.>  5,41-3,41 m3 2,00
RAZEM 2,17
42 Kalkulacja |Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych z rozbiérki wraz z m3
d2.1 wtasna |utylizacja.
2,17 m3 2,17
RAZEM 2,17
2.2 wewnetrzna instalacja wodociagowa
43 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg-| m
d.2.2 |15 0111-01 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
44 KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem wzdtuz- m
d.2.2 0113-11 |nym; rurocigg o $r. 22 mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
45 KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na $cianie szt.
d.2.2 0220-04
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
46 KNR 215 |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, szt
d.2.2 116-011 |hydrantéw itp., o potaczeniu sztywnym, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
o Srednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociggi z PP
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 20 mm ANTYS- | szt
d.2.2 0112-02 |KAZENIOWY HA
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
48 KNR 2-15 |Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.2 0114-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2 |150128-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
50 KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- m
d.2.2 |15 0127-01 |dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2.3 Instalacje wentylacyjne
51 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.2.3 0102-02 |600 mm - udziat ksztattek do 55 %
1,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
52 KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A 14x14cm - do przewodoéw stalowych szt.
d.2.3 0138-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53 Kalkulacja |Montaz (wraz z materiatem) wktadu kominowego Alufol w kanale wywiewnym m
d.2.3 whasna |14x14cm wraz z oczyszczeniem istniejgcego przewodu wentylacyjnego i ro-
botami towarzyszgcymi, z montazem nasady kominowej i kratki
wentylacyjnej.
. m 8,00
RAZEM 8,00
3 Instalacje elektryczne
3.1 Zasilanie w ezta zgodnie z warunkami Energa
54 KNR-W 4- |Demontaz opraw zarowych kanatowych przykrecanych kpl.
d.3.1 |031133-08
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
55 KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-| szt.
d.3.1 0404-01 |cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
Montaz skrzynki RZ 9
Skrzynke montowa¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
szt. 1,00
RAZEM 1,00
56 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- | szt
d.3.1 |08 0407-01 |gunowy
Zgodnie z warunkami Energa Operator S 191 B 16A
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
57 KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym szt.
d.3.1 0403-01 |rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2)
Rozdzielnica S 3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- | szt
d.3.1 |08 0407-01 |gunowy
oswietlenie pomieszczenia wezla
S 191 10A
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
59 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.3.1 0333-08 |mentowo-wapiennej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
60 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.1 1001-01
16 m 16,00
RAZEM 16,00
61 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukfadane m
d.3.1 0210-02 |w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
Przewéd YDY 3x4mm2
16 m 16,00
RAZEM 16,00
62 Zaprawienie bruzdy po montazu przewodu i odtworzenie powierzchniu sciany m
d.3.1 | analiza in- |z odtworzeniem kolorystyki i technik malarskich
dywidualna
16 m 16,00
RAZEM 16,00
3.2 Szyna wyréwnawcza GSW
63 KNR 5-13 |Uziom pretowy m
d.3.2 0301-05
6 m 6,00
RAZEM 6,00
64 KNR 5-08 |Ukladanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na m
d.3.2 0602-03 |wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bed-
narki do 120 mm2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
3.3 Pomiary
65 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.3.3 1202-01 |go napigcia
Pomiar opornosci uziemienia GSW i przewodéw
2 pomiar. 2,00
RAZEM 2,00
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