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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

G-dz, ul. Mickiewicza 18 B - Docieplenie stropddachu nad mieszkaniem na ltfpze

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Docieplenie stropu nad mieszkaniem na Il
pietrze
2|Remont kominéw
3|Remont dachu nizszego segmentu
RAZEM
Stownie:
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
G-dz, ul. Mickiewicza 18 B - Docieplenie stropui  dachu nad mieszkaniem na ll pi etrze
1 Docieplenie stropu nad mieszkaniem na ll pi  etrze
1 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - polep m2
d.l 0429-01
5,40%4,90+4,50*2,60 m2 38,16
<minus pow. belek stropowych> -5,40*0,20*6-4,50*0,20*3 m2 -9,18
RAZEM 28,98
2 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- m2
dl 0627-04 |nia preparatami solowymi - belki stropowe
Zatozono preparat FOBOS M4 lub réwnowazny.
<pow. belek stropowych> 5,40*(0,25+0,20+0,25)*6+4,50*(0,25+0,20+0,25)*3 | m?2 32,13
RAZEM 32,13
3 KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej paroszczelnej gr. 0,2 mm przymocowana do kon-| m2
d.l 0604-02 |strukcji drewnianej z zaktadem na belki stropowe.
38,16 m2 38,16
<zaktady na belki stropowe> 5,40*0,15*2*6+4,5*0,15*2*3 m?2 13,77
RAZEM 51,93
4 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm z piyt ukta- m2
d.l 0613-03 |danych na sucho pomiedzy belkami - jedna warstwa.
przyjaé ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm przeznaczone do izolacji poddaszy,
stropéw belkowych, gestos¢ 50 kg/m3
5,40%4,90+4,50*2,60 m2 38,16
<minus pow. belek stropowych> -5,40*0,20*6-4,50*0,20*3 m2 -9,18
RAZEM 28,98
5 KNR 2-02 |l1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm z piyt ukta- m2
d.l 0613-04 |danych mijankowo pomigdzy belkami stropu - druga warstwa
przyjac¢ ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm przeznaczone do izolacji poddaszy,
stropéw belkowych, gesto$¢ 50 kg/m3
28,98 m?2 28,98
RAZEM 28,98
6 KNNR 2 |Izolacja z membrany wysokoparoprzepuszczalnej min.2000 g/m2/24 h przy- m2
d.l 0604-02 |mocowanej do belek stropowych.
analogia
38,16 m2 38,16
RAZEM 38,16
7 KNR 2-02 |l1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm z piyt ukia- m2
d.l 0613-04 |danych mijankowo na belkach stropu (na catej powierzchni) - trzecia warstwa
przyjac¢ ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm przeznaczone do izolacji poddaszy,
stropéw belkowych, gesto$¢ 50 kg/m3
5,40%4,90+4,50*2,60 m2 38,16
RAZEM 38,16
8 Kalkulacja |Wywiezienie na wysypisko odpaddéw budowlanych wraz z utylizacjg m3
d.l whasna
<polepa> 28,98*0,10 m3 2,90
RAZEM 2,90
2 Remont_kominéw
9 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.2 0212-04
1,50*0,53+0,53*0,53 m2 1,08
RAZEM 1,08
10 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.2 0419-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 B - Docieplenie stropddachu nad mieszkaniem na ltfpze

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3| m3
d.2 0310-02 |- przemurowanie kominéw na odcinku ponad dachem + dwie warstwy ponizej
potaci
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych
przed i po remoncie oraz koszty z tytutu przygotowania opini kominiarskiej po-
nosi WYKONAWCA.
Zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenie opini kominiarskiej ZAMA-
WIAJACEMU.
<komin 1> 1,40*0,43*(1,70+0,15) m3 1,11
RAZEM 1,11
12 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - m3
d.2 0310-01 |przemurowanie kominéw na odcinku ponad dachem + dwie warstwy ponizej
potaci
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych
przed i po remoncie ponosi Wykonawca.
Zobowigzuje sie Wykonawce do przekazania opini kominiarskiej Zamawiaja-
cemu.
<komin 2> 0,43*0,43*(1,90+0,15) m3 0,38
RAZEM 0,38
13 KNR 2-02 |Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2 0219-05
1,50*0,53+0,53*0,53 m?2 1,08
RAZEM 1,08
14 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2 0202-01 |nych o $ér. do 6 mm
<powierzchnia nakryw = 1,08 m2> 1,03*11*0,222+1,00*11*0,222 kg 4,96
RAZEM 4,96
15 KNR 2-02 |Izolacje nakryw kominéw (powierzchnia gérna + boki) masg asfaltowa, np. m2
d.2 0602-05 |DYSPERBIT - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa lub réwnowazna
1,70*0,73+0,73*0,73 m?2 1,77
RAZEM 1,77
16 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach kominéw na odcinku ponad dachem m2
d.2 2612-06
<komin 1> (1,40+0,43)*2*1,70 m?2 6,22
<komin 2> 0,43*4*1,90 m?2 3,27
RAZEM 9,49
17 KNR 0-23 |Montaz naroznikéw aluminiowych z siatkg pod tynk cienkowarstwowy m
d.2 2612-08
<narozniki - kominy> 1,70*4+1,90*4 m 14,40
RAZEM 14,40
18 KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej np. Cerplast lub rownowazna (warst- m2
d.2 0931-01 |wa zczepna)
9,49 m?2 9,49
RAZEM 9,49
19 KNR 0-23 |Wyprawa wierzchnia cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wyko-| m2
d.2 0931-02 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
9,49 m?2 9,49
RAZEM 9,49
20 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z roz- m3
d.2 wtasna  |biorki nakryw i kominéw
<gruz z rozbiorki kominéw> 1,11+0,38 m3 1,49
<gruz z rozbiérki nakryw>  1,08*0,10 m3 0,11
RAZEM 1,60
3 Remont dachu ni zszego segmentu
21 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3 0535-04
5,10+0,80+2,80 m 8,70
RAZEM 8,70
22 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 0535-06
13,20 m 13,20
RAZEM 13,20
23 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.3 0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pasy nadrynnowe> (5,00+0,60+2,60)*0,26 m2 2,13
1,73 <<pas okapowy> (5,05+0,70)*0,30> m2 1,73
<na styku sciany z pokryciem> 6,00*(0,26+0,10) m2 2,16
<obrébka $cian ogniomuru> 7,60*0,45 m2 3,42
<obrébka ogniomuru> 7,60*0,43 m2 3,27
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 B - Docieplenie stropddachu nad mieszkaniem na ltfpze

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<komin 1> (0,43*4)*0,1 m?2 0,17
<komin 2> (1,40+0,43)*2*0,1 m?2 0,37
RAZEM 13,25
24 KNR 4-02 |Demontaz elementéw stalowych - rura wywiewna zeliwna szt.
d.3 0234-12
<rury wywiewne $r.110 mm> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm z daszkami szt.
d.3 15 0213-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 KNR-W 2- |Kominki wentylacyjne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3 15 0213-05
analogia
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
27 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.3 0519-04
<pow. dachu> 5,90*4,90+2,60*5,05 m?2 42,04
RAZEM 42,04
28 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - za m2
d.3 0519-05 |dwie kolejne warstwy
UWAGA |Krotnos¢ = 2
42,04 m?2 42,04
RAZEM 42,04
29 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 32 mm - m2
d.3 0410-04 |pod okapem od strony podworka (100 % pow.)
analogia
(4,90+2,60)*0,60 m?2 4,50
RAZEM 4,50
30 KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk m2
d.3 0414-03 |UWAGA :
Zatozono wymiane na nowe deski 50 % pow. deskowania dachu
(42,04-4,50)*50% m?2 18,77
RAZEM 18,77
31 KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk - materiaty z m2
d.3 0414-03 z. |rozbiorki
sz. 2.2. |Przetozenie pozostatej pow. deskowania - deski z demontazu.
9908-01
(42,04-4,50)*50% m?2 18,77
RAZEM 18,77
32 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.3 0413-02
analogia
5,90*2+5,10*1 m 16,90
RAZEM 16,90
33 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych (podrynnowych) i bocznych (okapy). m
d.3 0414-11
4,90+0,60+2,60+5,10 m 13,20
RAZEM 13,20
34 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- m2
d.3 0627-03 |ratami solowymi - deskowanie dachu z demontazu dachu - impregnat grzybo-
béjczy i zwiekszajgcy odporno$¢ ogniowag typu FOBOS M4 lub réwnowazny
42,04-4,50-18,77 m?2 18,77
RAZEM 18,77
35 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna bali i krawedziakow m2
d.3 0627-04 |metodg smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub réwnowazny-
mi - elementy konstrukcji dachu
42,04-4,50 m?2 37,54
RAZEM 37,54
36 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania - deski pod oka- m2
d.3 0627-03 |pem oraz deski czotowe i boczne - impregnat w kolorze ciemny braz typu
DREWNOCHRON exstra lub réwnowazny
<deski pod okapem> 4,50 m2 4,50
<deski czotowe i boczne> 13,20*0,25 m2 3,30
RAZEM 7,80
37 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- m2
d.3 0627-04 |nia - widoczne odcinki krokwi od strony podworka - impregnat w kolorze
ciemny brgz typu DREWNOCHRON exstra lub rownowazny
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 B - Docieplenie stropddachu nad mieszkaniem na ltfpze

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<odcinki krokwi pod okapem> 9*0,60*(0,18+0,10+0,18) m2 2,48
RAZEM 2,48
38 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo- m2
d.3 0710-02 |wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<$ciany ogniomuru> (4,90+2,60)*0,30 m2 2,25
RAZEM 2,25
39 KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw m2
d.3 |020921-04
<$ciany ogniomuru> (4,90+2,60)*0,28 m2 2,10
RAZEM 2,10
40 KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - bla- m2
d.3 0507-02 |cha cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
1,73 <<pas okapowy> (5,05+0,70)*0,30> m2 1,73
<pasy nadrynnowe> (5,00+0,60+2,60)*0,26 m2 2,13
<obrébka $cian ogniomuru> 7,60%0,45 m2 3,42
<obrébka ogniomuru> 7,60*0,43 m2 3,27
<na styku $ciany z pokryciem> 6,00*(0,26+0,10) m2 2,16
RAZEM 12,71
41 KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.3 0507-01 |gr.0,6 mm
listwy z blachy
<komin 1> (0,43*4)*0,10 m?2 0,17
<komin 2> (1,40+0,43)*2*0,10 m?2 0,37
RAZEM 0,54
42 NNRNKB |Pokrycie dachéw drewnianych o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng moco- m2
d.3 202 0534- |wana na gwozdzie (doliczy¢ koszt gwozdzi) - Papa zgrzewalna modyfikowana
02 SBS podkitadowa na witékninie poliestrowej PYE PV 200 S4, np. ZDUNBIT PF
analogia |lub réwnowazna - pierwsza warstwa
<pow. dachu> 42,04 m2 42,04
RAZEM 42,04
43 NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - Papa zgrzewalna m2
d.3 202 0534- \modyfikowana SBS nawierzchniowa na wtékninie poliestrowej PYE PV 200 S4
02 , np. ZDUNBIT WF lub réwnowazna - druga warstwa
analogia
<pow. dachu> 42,04 m2 42,04
<na styku sciany z pokryciem> 6,00*0,30 m2 1,80
<obrébka $cian ogniomuru> 7,60*0,45 m2 3,42
<komin 1> (0,43*4)*0,30 m?2 0,52
<komin 2> (1,40+0,43)*2*0,30 m?2 1,10
RAZEM 48,88
44 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych $r. 15 cm z blachy cynkowo-ty- m
d.3 202 0517- |tanowe gr. 0,6 mm. Uwaga: zastosowa¢ system orynnowania wykonany fa-
04 brycznie, np. Pruszynski lub réwnowazny.
analogia
5,10+0,80+2,80 m 8,70
RAZEM 8,70
45 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm z blachy cynkowo-tytanowe gr. 0,6 mm m
d.3 02 0526-03 |Uwaga: zastosowac system orynnowania wykonany fabrycznie, np. Pruszyns-
analogia |ki lub rownowazny
11,9 m 11,90
RAZEM 11,90
46 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych - zeliwne ru- m
d.3 1212-40 |ry deszczowe
1,35 m 1,35
RAZEM 1,35
47 KNR 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci 15 m - ekstrapolacja m2
d.3 1606-01/02
analogia
2,00*12,00 m?2 24,00
RAZEM 24,00
48 wywoz z utylizacjg papy z rozbiorki wraz z kosztami utylizacji m3
d.3 kalkulacja
wlasna
42,04*0,003*3 m3 0,38
RAZEM 0,38
49 Wywoéz i utylizacja gruzu wraz z kosztami utylizacji m3
d.3 kalkulacja
wiasna
0,05 <<tynk ogniomuréw> 2,25*0,02> m3 0,05
RAZEM 0,05
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