OPIS DO PROJEKTU ZIELENI WOKOt. BUDYNKU
WIELORODZINNEGO PRZY UL. STACHURY NR 12 W
GRUDZIADZU.

1.DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zieleni wokot
budynku wielorodzinnego przy ul. Stachury 12 w Grudzigdzu

1.2 Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora
-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
-Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

1.3. Lokalizacja i stan istniej gcego zagospodarowania
Teren stanowi obecnie nieuzytek. Na terenie znajduje sie betonowe ptyty
przeznaczone do usuniecia.

1.40pis
Na terenie oznaczonym dziatkami 42/18, 42/29, 42/30, 42/31powstang trzy budynki
mieszkalne wielorodzinne. W poétnocnej czesci dziatki zlokalizowany jest ogrodzony

parking 44 stanowiskowy.

Nieopodal budynku nr 12 zaprojektowany jest plac zabaw. Wyposazony w zabawki
nawierzchnia utwardzona jest elastyczng powtokg poliuretanowsg .

drzewa

Klon Palmowy szt 3 wysokos$¢ 1,5m, dostarczana w doniczkach C 35

Klon czerwony szt 4,

Kolon jesionolistny szt 2

Obwaod pnia 15¢cm, wysokosé 2-3m roslina prowadzona w szkotce jako
egzemplarz swobodnie rosnacy, korona musi by¢ symetryczna i rownomiernie

zageszczona); roslina kopana z brytg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong
tkaning jutows i siatkg druciang;

zywoptot

Tuja szmaragd w rozstawie co 70cm wokot parkingu. Sadzonki wys 50/60
szerokos¢ bryly korzeniowej 30cm- 110szt

Berberys brodawkowy wys 30/40cm, szeroko$¢ brylty korzeniowej 20cm-55szt.

Krzewy:



Irga pozioma sadzona w rozstawie 100cm, wys. sadzonek 20cm , dostarczana w
doniczkach C2 -13szt.

Tawula japonska w rozstawie 100cm, wys. sadzonek 30/40cm dostarczana w
doniczkach C3—41szt.

Pecherzownica zottolistna wys. sadzonek 60/80cm, dostarczana w doniczkach C3-
Oszt.

Perukowiec podolski wys. sadzonki 40/60cm, dostarczana w doniczkach C3-2szt.
Trzmielina fortune’a sunsport wys. sadzonki 20/30cm, dostarczana w doniczkach C1-
30szt.

Drzewa i krzewy

W miejsce sadzenia nowo projektowanych drzew i krzewow nalezy dostarczy¢ ziemie
urodzajng, ktérg nalezy obsypac i system korzeniowy rosliny. Wymiary
przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze od bryty korzeniowej. Dno nalezy
spulchnic i wysypac okoto 10- 15 cm warstwg ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem
w stosunku 1:1. Po ustawieniu rosliny bryte korzeniowg nalezy zasypac do potowy
ziemig zyzna, ubic¢ oraz podlaé. Nastepnie nalezy uzupetnic¢ ziemie i uformowac wokot
drzewa ptytki dotek. Po posadzeniu drzew nalezy je obficie podla¢ oraz dokonac pod
nimi $ciotkowania gruboéci 6-8 cm z kory drzewnej. Sciétkowanie nalezy takze
dokonac¢ pod istniejgcymi drzewami poprawiajgc w ten sposéb warunki wegetacyjne.
Po posadzeniu drzew nalezy zabezpieczy¢ kazde z drzew przymocowujac je do
whbitych w ziemie palikbw za pomoca odciggéw. Pien drzewa nalezy oples¢ obejmg
gumowg lub piankowag a nastepnie zamocowac w tym miejscu trzy wspomniane wyzej
odciagi.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu drzew:

- uzupetnienie $ciotki pod drzewem

- podlewanie w czasie diugotrwatych susz (jeden raz w tygodniu podla¢ do zwilzenia
gleby na gtebokosci ok. 10 cm)

- wymiana uszkodzonych lub wyschnietych egzemplarzy

- pielenie powierzchni wokot drzew, usuwanie odrostow korzeniowych lub dzikéw

- zasilenie nawozami mineralnymi

Trawniki

Proponuje sie zastosowanie mieszanki traw majgcg zapewnic¢ trwato$¢ uzytkowania.
Proponowana mieszanka:

Poa annua (Wiechlina roczna) - 25%

Lolium perenne (Sycica trwata) - 40%

Poa trivialis (Wiechlina zwyczajna) - 35%

w/w gatunki mozna zastgpi¢ innymi o podobnych wtasciwosciach uzytkowych.

Pora siewu

Przed przystgpieniem do siewu nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢
odpowiednig ilos¢ ziemi urodzajnej (ok. 10 cm). Sprzyjajgce warunki do wysiewania
traw wystepujg w okresie pézno lub wczesno letnim.

Kazda inna pora moze wptywaé negatywnie z roznych wzgledéw a przede wszystkim
klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 5 cm nalezy wykonaé pierwsze ciecie,
skracajac konce lisci na dtugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest
spowodowanie rozkrzewienia sie traw. Pozostate koszenia powinny odbywac sie
regularnie kiedy wysokos¢ trawy przekroczy 8 cm

powierzchnia trawnikow 3418m2
Mata architektura:




PIASKOWNICA ©3M, okragta otoczona palisadg sosnowg

URZADZENIE RUCHOWE MLYNEK 0.4MX0,6M
-uchwyty ze stali nierdzewnej, listwy drewniane
-wysokos¢ 1,05m

-szerokos¢ 0,4m

-dtugosc¢ 0,6m

Strefa bezpieczenstwa 2,3x2,5m

&

KARUZEKLA CZTERO-OSOBOWA ¢1,6M WYSOKOSC 0,7M

« konstrukcja stalowa,
- element zawieszenia fozyskowany,
» siedzenia gumowe,

« ilo$¢ uzytkownikéw - 4

e Srednica - 1,60 m
e wysoko$¢ - 0,70 m

» strefa bezpieczenstwa: srednica 3,50 m

HUSTAWKA np. Maluch firmy Pergolal,5MX0,5M



siedzenia i gtdwki kolorowe

elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
e dlugos¢-1,5m

e szeroko$¢ - 0,50 m

« strefa bezpieczenstwa 3,50 x 2,50 m.

Lawki betonowe z siedziskami drewnianymi

» drewno sosnowe klasa 1-2 o grubosci 48 mm,

« stal profil zamkniety 50x30x3 mm,

* elementy betonowe wykonane z betonu klasy B-25.
« dtugos$c¢ 200 cm,

» wysokos$¢ catkowita 73 cm,

« wysokos¢ siedziska 40 cm,

« gtebokos¢ siedziska 50 cm,

« waga 180 kg.






