OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1) powierzchnia 2112m2
wysokosé ~15m
liczba kondygnacji 4 — budynek niski

2) odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych ~ >10m
3) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
substancje palne: elementy wyposazenia mieszkan i sklepow;

4) przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego - nie przekroczy 500 MJ/m2.
5) kategorig zagrozenia ludzi ZLIIL, ZL 1V

przewidywana liczbg 0sob na kazdej kondygnacji <50

przewidywana liczbg 0s6b w poszczegdlnych pomieszczeniach <50
6) oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje
7) podziat obiektu na strefy pozarowe — jedna strefa pozarowa
8) klasa odpornosci pozarowej budynku  C
(czg$¢ nadziemna ZL IV i czg§¢ podziemna PM Q<500 MJ/m2)

klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

gléwna konstr.no$na R 60
konstr.dachu R 15
strop REI 60
Sciana zewnetrzna EI 30
Sciana wewngtrzna EI 15
przekrycie dachu E 15

9) warunki ewakuacji — z klatki schodowej na zewnatrz budynku, szerokos$¢ biegu >120cm
(>90cm do piwnicy), spocznik >150cm (>90 do piwnicy), wysokos¢ >2,2m
z pomieszczen handlowych bezposrednio na zewnatrz budynku
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) - nie wystepuje
oswietlenie przeszkodowe — nie wystepuje
10) sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
instalacja odgromowa, instalacja ochrony przed przepigciami i porazeniem,
gtowne wytaczniki pradu.
11) dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych
Z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
statych urzadzen gasniczych — nie wystepuja
systemu sygnalizacji pozarowej - nie wystepuje
dzwigkowego systemu ostrzegawczego - nie wystepuje
instalacji wodociagowej przeciwpozarowej — nie wystepuja
urzadzen oddymiajacych - nie wystepuja
dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych - nie wystgpuja
12) wyposazenie w gasnice — w sklepach
13) zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru — sie¢ hydrantoéw zewngtrznych
14) drogi pozarowe — nie sa wymagane



